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Oprogramowanie do wizualizacji i integracji
VENO
VENO ENTERPRISE s
VEno

Integrowane systemy DSC, KaDe, Kantech, NMS, Polon, urzadzenia VENO
Ograniczenie ilosci elementéw 2000
Liczba obstugiwanych stacji klienckich 4
Dodatkowy klient VENO (licencja) Licencja umozliwia zwigkszenie liczby obstugiwanych stacji klienckich ( 1 licencja = 1 dodatkowa

stacja kliencka)
Liczba obstugiwanych paneli bez ograniczen
Liczba obstugiwanych scenariuszy bez ograniczen
Ustugi dodatkowe Wsparcie inzyniera przy instalacji systemu (do 8h) « Dodatkowa praca programistyczna (np.

wprowadzenie dodatkowej funkcjonalnosci, dodawanie nowych modutéw integracji)

Zalecane wymagania sprzetowe i systemowe Procesor - Intel Core i7 8. generacji lub nowszy * Pamie¢ operacyjna - 8GB ¢ Dysk twardy 1 TB HDD *
Karta graficzna - GeForce GTX1050 lub wyzszy model « karta sieciowa - 1 Gb/s ¢ System operacyjny -
Microsoft Windows 10 Pro 64bit
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