
Terminal Rejestracji Czasu Pracy
KDH-TA500CFP-IP-U/M/D

 

Terminal rejestracji czasu pracy dedykowany do oprogramowania NOVUS MANAGMENT SYSTEM AC, umożliwiający identyfikację użytkowników przy pomocy
kart typu Unique, Mifare Classic, Mifare Desfire oraz odcisków linii papilarnych.

UWAGA! Do wprowadzenia odcisków linii papilarnych do systemu wymagany jest czytnik administratora USB model KDH-CADM500-FP

Liczba kart 10 000

Ilość wzorców biometrycznych 8 000

Bufor zdarzeń 200 000

Liczb przycisków funkcyjnych 8

Wyświetlacz kolorowy

Typ wbudowanego czytnika kart Unique (125 kHz), Mifare Classic(13,56 MHz), Mifare Desfire (13,56 MHz)

Identyfikacja biometryczna tak

Sterowanie zamkiem tak

Wymiary 205,6 x 150 x 41,6

Zasilanie 12 V DC

Porty komunikacyjne TCP/IP, USB

Funkcjonalności kod pracy, czas letni/zimowy, programowany dzwonek, wpisywanie tekstu metodą T9, identyfikator ze
zdjęciem, 9-cyfrowy identyfikator użytkownika, funkcja anti-passback

Temperatura pracy 0°C do +45°C
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