®@neovo

Monitor
FM-27

NAJWAZNIEJSZE CECHY

MATRYCA

*podswietlenie LED

&

Typ matrycy

Przekatna ekranu
Rozdzielczos¢ matrycy
Format

Jasnos¢

Kontrast

Kat widzenia (Poziom/Pion)
Czas odpowiedzi matrycy

Tryb wyswietlania koloréw

POZOSTALE FUNKCJE

TFT, pods$wietlenie LED
27"

1920 x 1080

16:9

250 cd/m2
100000000:1

89°/89°

5ms

16.7 min

Menu ekranowe

Whbudowane gtosniki

INTERFE)SY

jezyki: angielski, rosyjski, inne

2x2W

Wejscia wideo

Wejscia audio

PARAMETRY INSTALACYJNE

1 x VGA, 1 x HDMI

1 x Mini Jack stereo

Wymiary (mm)
Masa
Obudowa
Zasilanie
Pobér mocy

Temperatura pracy

3 AAT SYSTEMY BEZPIECZENSTWA sp.z0.0.

612 (szer.) x 445 (wys.) x 198 (gt.)

3.8 kg

biata, plastikowa

19 VDC (zasilacz sieciowy 100 ~ 240 VAC/19 VDC w zestawie)
30 W (max)

0°C ~ 40°C

k ZOBACZ NA WWW @y ZOBACZ NA PLATFORMIE


https://aat.pl/pl
https://aat.pl/pl/product/2574
https://platforma.aat.pl/przekierowanie_model.php?symbol=2574

