
Czytnik kart dalekiego zasięgu
KDH-CDZ900

 

Czytnik dalekiego zasięgu KDH-CDZ900 przeznaczony jest do pracy w systemach kontroli dostępu. Można go instalować wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń,
ale najczęściej instalowany jest na wjazdach/wyjazdach z parkingów, garaży i posesji prywatnych oraz wszędzie tam gdzie jest potrzebny duży zasięg odczytu
identyfikatorów - do kilku metrów. Posiada obudowę z tworzywa ABS w kolorze IVORY. Czytnik może współpracować z kontrolerami z interfejsem Wieganda.
Odczytuje różne rodzaje identyfikatorów w formie kart plastikowych, breloków, naklejek, kart dualnych, oraz do specjalnych kart do montażu na
powierzchniach metalowych i innych pracujących z chipem Alien Higgs 3. Pracuje na częstotliwości 860 MHz.
Zasięg odczytu zależy od rodzaju karty UHF oraz ustawień i może wynosić od 1 do 8 m.

Napięcie zasilania 12 V DC

Wymiary 227 mm x 227 mm x 60 mm

Środowisko montażu do instalacji wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

Temperatura pracy -20°C do 80°C

Wilgotność względna 20% - 95%

https://aat.pl/pl
https://aat.pl/pl/product/2936
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