
Głośnik dużej mocy
ABT-HP120EN

 

ABT-HP240EN i ABT-HP120EN to wysoce efektywne głośniki przeznaczone do nagłaśniania dużych obiektów. Są to dwudrożne kolumny głośnikowe
wyposażone w przetworniki elektroakustyczne 12” + 1,75” i 8” + 1,3”. Te zestawy głośnikowe posiadają bardzo szerokie pasmo częstotliwości, co powoduje,
że idealnie nadają się do odtwarzania zarówno mowy jak i muzyki. Oferują znakomitą skuteczność akustyczną oraz pełną odporność na najcięższe warunki
pogodowe oraz wysoką wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne. Uniwersalny sposób montażu umożliwia szybką i łatwą instalację. Wodoszczelna obudowa
odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne umożliwia stosowanie głośników zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz obiektu (stadiony, hale, parkingi itp.).
ABT-HP240EN i ABT-HP120EN są wyposażone we wszystkie wymagane elementy umożliwiające ich podłączenie do Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych.

PARAMETRY ELEKTRYCZNE
Impedancja przetwornika 8 Ω

Moc znamionowa (odczepy transformatora) 120 W (120 / 60 / 30 W)

SPL (1W, 1m) 93 dB

Efektywne pasmo przenoszenia 85 Hz ~ 20000 Hz

Impedancja transformatora dla poszczególnych
odczepów

84 / 167 / 333 Ω

PARAMETRY ŚRODOWISKOWE
Rodzaj środowiska pracy B

Stopień Ochrony IP 65

Temperatura Pracy -25 °C do +70 °C

PARAMETRY MECHANICZNE
Montaż ścienny

Kolor czarny

Wymiary 345 x 345 x 462 mm (szerokość x wysokość x głębokość)

Masa 16 kg

https://aat.pl/pl
https://aat.pl/pl/product/3689
https://platforma.aat.pl/przekierowanie_model.php?symbol=3689

