
Mikrofon strażaka
ABT-DFMS

 

Mikrofon strażaka systemu Multives posiada programowalne przyciski funkcyjne, którym w dowolny sposób można przypisać wybrane funkcje. Jest również
możliwość dołączenia maksymalnie 5 rozszerzeń ABT-EKB-20M z dodatkowymi przyciskami funkcyjnymi. Komunikacja z jednostkami kontroli odbywa się po
sieci Ethernet łączami światłowodowymi 1000BASE-X lub 10/100/1000BASE-T/TX. LUA defniuje zachowanie modułu, obsługę protokołu interfejsu RS485,
przetwarzanie danych przesyłanych po sieci LAN, oraz sterowanie torem audio, kontrolkami LED klawiatury i rozszerzeniami klawiatury.

DANE TECHNICZNE
Źródło zasilania PoE (RJ45), lub przez dodatkowe wejście zasilacza 48 V

Maksymalny Pobór Prądu 266 mA dla 5 rozszerzeń klawiatury

Liczba przycisków 3

TOR AUDIO, GŁOŚNIK ODSŁUCHOWY
Moc Wyściowa 0.5 W

Poziom Ciśnienia Akustycznego 78 dBA (@1m, 1 W)

Pasmo Przenoszenia (3dB) 400 Hz - 6 kHz

PARAMETRY ŚRODOWISKOWE
Stopień Ochrony IP 31

Temperatura Pracy 0 °C do +60 °C

PARAMETRY MECHANICZNE
Wymiary 150 x 55 x 210 mm (szerokość x wysokość x głębokość)
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