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NAJWAZNIEJSZE CECHY

MATRYCA

*podswietlenie LED

«funkcja zapobiegajaca ,wypalaniu” statycznego obrazu
na matrycy

&

Typ matrycy

Przekatna ekranu
Rozdzielczos¢ matrycy
Format

Jasnos¢

Kontrast

Kat widzenia (Poziom/Pion)
Czas odpowiedzi matrycy

Tryb wyswietlania koloréw

POZOSTALE FUNKCJE

TFT, pods$wietlenie LED
54.6"

3840 x 2160

16:9

350 cd/m2

4000:1

178°/178°

5ms

1073 min

Menu ekranowe
Whbudowane gtosniki

Cyfrowy filtr

INTERFE)SY

jezyki: polski, angielski, rosyjski, inne
2x10W
3D

Wejscia wideo
Wejscia audio
Sterowanie zewnetrzne

Dodatkowe ztgcze

PARAMETRY INSTALACY)NE

1 x VGA, 2 x HDMI, 1 x DVI

1 x Mini Jack stereo

LAN RJ-45, RS-232 2.5mm Jack, IR INJOUT
USB 2.0

Wymiary (mm)
Masa

Obudowa
Zasilanie

Pobér mocy
Temperatura pracy

Standard mocowania

3 AAT SYSTEMY BEZPIECZENSTWA sp.z0.0.

1239.2 (szer.) x 727 (wys.) x 61.7 (gt.)
17.9 kg

czarna, metalowa

100 ~ 240 VAC
179 W (max)
0°C ~ 40°C

VESA 400 x 400 mm

k ZOBACZ NA WWW @y ZOBACZ NA PLATFORMIE


https://aat.pl/pl
https://aat.pl/pl/product/3817
https://platforma.aat.pl/przekierowanie_model.php?symbol=3817

