
Brelok zbliżeniowy
MFKF-2

 

Roger MFKF-2 jest zbliżeniowym brelokiem w powszechnie stosowanym standardzie MIFARE Classic®. Identyfikator pracuje na wysokiej częstotliwości 13,56
MHz oraz posiada wbudowaną pamięć o pojemności 1 kB zorganizowaną w 16 sektorów po 4 bloki każdy. Jeden blok zawiera 16 bajtów. Zapisane dane
przechowywane są w pamięci nawet przez 10 lat, a trwałość odczytu wynosi do 100 000 cykli.

MFKF-2 wykonany jest z wytrzymałego tworzywa sztucznego ABS, co zapewnia wysoką trwałość identyfikatora. Brelok posiada niewielkie wymiary (4,2 mm x
32 mm x 40 mm), więc jest bardzo łatwy w przechowywaniu i poręczny w użyciu. Posiada kółko umożliwiające przypięcie do kluczy lub smyczy, co sprawia, że
można mieć go stale pod ręką.

 

Rodzaj brelok

Format MIFARE Classic®

Częstotliwość pracy 13,56 MHz

https://aat.pl/pl
https://aat.pl/pl/product/4069
https://platforma.aat.pl/przekierowanie_model.php?symbol=4069

