NnoVus

Profesjonalny zestaw do zdalnego pomiaru

temperatury ciata z funkcjg wykrywania TRHTTER

maseczki
NVIP-2H-8912M/TS SET

NAJWAZNIEJSZE CECHY Zestaw zawiera :

<

1 x kamera IP do pomiaru temperatury ciata dualna
VCA LEERMO  (termowizyjna/wizyjna) NVIP-2H-8912M/TS
1 x urzadzenie kalibrujgce NV-BBU
1 x oprogramowanie nadzorujgce N Control 8000
1 x uchwyt sufitowy nve-srTs1 do kamery (regulowany w zakresie
690-1200mm)
1 x uchwyt sufitowy nve-srts2 do urzadzenia kalibrujagcego (regulowany w
zakresie 690-1200mm)

Najwazniejsze cechy:

« detekcja 0s6b z podwyzszong temperaturg

« detekcja 0séb nienoszgcych maski

« jednoczesny bezkontaktowy pomiar do 16 0oséb w mniej niz 1s

« doktadnos¢ pomiaru +/- 0,3° C

e pomiar z odlegtosci 3 do 5 m

« brak fatszywych alarméw- dzieki zastosowaniu zaawansowanej
analizy obrazu pomiar dokonywany jest wytacznie w obrebie
twarzy

e wynik pomiaru przypisany jest do konkretnej osoby i wraz z
obrazem przechowywany w bazie danych co utatwia pézniejsza
analize

Dane techniczne kamery dostepne s3 tutaj: NVIP-2 H-8912M[ | S

Dane techniczne urzadzenia kalibrujgcego dostepne sg tutaj: NV-BBU
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