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Modut rozszerzeh
KDH-MOD3016-ELV

e

Modut rozszerzehh KDH-MOD3016-ELV dedykowany jest do wspétpracy z kontrolerem windowym KDH-KS3000-IP-ELV. Komunikacja pomiedzy modutem, a
kontrolerem odbywa sie z wykorzystaniem interfejsu RS-485. Adres modutu na magistrali ustawiany jest za pomoca mikroprzetacznikéw.

Na ptycie modutu znajduje sie szesnascie dodatkowych wyj$¢ przekaznikowych. Do kontrolera KDH-KS3000-IP-ELV mozna dotgczy¢ cztery takie moduty, co w

potaczeniu ze znajdujgcymi sie na ptycie kontrolera piecioma przekaznikami umozliwia kontrole dostepu do 69 pieter przez jeden zestaw. Dostep do
poszczegdlnych pieter dla konkretnego uzytkownika konfigurowany jest w oprogramowaniu zarzagdczym NOVUS MANAGMENT SYSTEM AC

Ten modut wspétpracuje z programem nadzorczym NOVUS MANAGMENT SYSTEM AC w wersji 4.02.XX lub wyzszej.

Dedykowany do KDH-KS3000-IP-ELV
Interfejs komunikacyjny RS-485
llos¢ wyjsc 16
Rodzaj wyjs¢ przekaznikowe
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