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Jednostka komputerowa NMS AC
KT CLIENT STD T-lII

Jednostka z systemem operacyjnym Microsoft Windows 10 Pro oraz zainstalowanym oprogramowaniem Entrapass w najnowszej wersji. Przeznaczona do pracy
jako klient. Przystosowana do pracy ciagtej.

WYSWIETLANIE

Wyjscia monitorowe 2 x HDMI, 2 x Display Port, 2 x Dual link-DVI

Rozdzielczos¢ maksymalna 6 x 4K UltraHD

AUDIO

Wejécia audio 1 x liniowe (3,5mm), 1 x mikrofonowe (3,5mm)

Wyjscia audio 1 x liniowe(3,5mm), 2 x HDMI, 2 x Display Port

DYSKI

Systemowy 1 x SSD NVMe

SIEC

Przepustowos¢ maksymalne wykorzystanie pasma: 350Mbit/s na kazdg karte sieciowg

DODATKOWE INTERFE)SY
Porty USB 4 x USB 2.0, 4 x USB 3.2, 1 x USB 3.2 Type-C

SYSTEM OPERACYJNY

System operacyjny Microsoft Windows 10 Pro

Jezyk systemu Polski, Angielski, Rosyjski, Wegierski, Inne
INTEGRACJA

Dedykowany dla NOVUS MANAGEMENT SYSTEM AC
Zintegrowane urzadzenia serwery NOVUS MANAGEMENT SYSTEM AC

PARAMETRY INSTALACYJNE

Wymiary (mm) 177 (szer.) x 483 (wys.) x 505 (gt.)

Waga 10 kg

Zasilacz Whbudowany zasilacz 230VAC o mocy 700W

Temperatura pracy 5°C ~ 35°C

T sisTemy BezpIECzENSTWA 5200


https://aat.pl/pl
https://aat.pl/pl/product/5766
https://platforma.aat.pl/przekierowanie_model.php?symbol=5766

