
System pozycjonujący
ULISSE COMPACT HD

 

ULISSE COMPACT HD

KAMERA PTZ DO ZASTOSOWAŃ ZEWNĘTRZNYCH PRZY ODCZYCIE SZCZEGÓŁOWYCH OBRAZÓW

FULL HD I O WYSOKICH PARAMETRACH

Zmienna prędkość: 0.1°-200°/s w osi poziomej i pionowej
Obrot w osi poziomej ciągły, w osi pionowej -90°/+90°
Kamera Full HD 1080p, 30x, 60 klatek na sekundę (IPS)
Minimalne oświetlenie:
Kolor : 1.4lx, F1.6 AGC on, 1/30s 50 IRE (mode Normal)
Kolor: 0.35lx, F1.6 AGC on, 1/30s, 50 IRE (mode High Sensitivity)
Kompresja wideo H.264 / AVC i MJPEG
Certyfikowany ONVIF, Profil S
Dzień/Noc (Auto ICR: automatyczne usuwanie filtra podczerwieni)
Do 4 jednoczesnych strumieni wideo
1 wejście alarmowe i 1 wyjście przekaźnikowe
Dokładność pozycji: 0,05°
Do 250 presetow
Wbudowana wycieraczka
IP66
Temperatura pracy: -40°C / +50°C
Wersje zasilania: 230Vac, 24Vac lub 120Vac

OPCJE:

Oświetlacz LED

 

https://aat.pl/pl
https://aat.pl/pl/product/655
https://platforma.aat.pl/przekierowanie_model.php?symbol=655

