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Autonomiczne detektory gazéw typu ASG-2000 bedace przedmiotem niniejszej IK, spetniajg
zasadnicze wymagania nastepujacych rozporzadzen Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) oraz
dyrektyw Unii Europejskiej:

EMC Dyrektywa (UE) 2014/30/UE dotyczaca kompatybilnos$ci elektromagnetyczne;j.

LVD Dyrektywa (UE) 2014/35/UE dotyczaca wyposazenia elektrycznego, przewidzianego do
stosowania w pewnych granicach napiecia.

Na autonomiczne detektory gazéw typu ASG-2000 zostata wydana deklaracja zgodnosci UE dostepna
na stronie www.polon-alfa.pl.

Przed przystgpieniem do montazu i eksploatacji nalezy zapoznac sie z trescig niniejszej instrukcji.

Nieprzestrzeganie zalecen zawartych w tej instrukcji moze okazac sie niebezpieczne lub spowodowadé
naruszenie obowigzujgcych przepisow.

Producent POLON-ALFA nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody powstate w wyniku uzytkowania
niezgodnego z niniejszg instrukcja.

Wyeksploatowany wyrdb, nie nadajacy sie do dalszego uzytkowania,
nalezy przekaza¢ do jednego z punktéw, zajmujgcych sie zbidrka
zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego.

Uwaga - Zastrzega sie prawo do wprowadzania zmian


http://www.polon-alfa.pl/
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1. PRZEZNACZENIE.

Detektory typu ASG-2000 przeznaczone sg do wykrywania gazéw palnych i toksycznych w obiektach
uzytecznosci publicznej, szczegdlnie w garazach podziemnych i kottowniach. Posiadajg wymienny
modut sensora z 3 progami alarmowymi. Detektory umozliwiajg wczesne uruchomienie wentylacji
w celu przewietrzenia nie pozwalajgc na gromadzenie sie gazu w iloSciach zagrazajgcych zdrowiu
i zyciu oraz uruchomienie sygnalizacji ostrzegawczej.

/\ I UWAGA

/ \ Detektory typu ASG-2000 nie sg przeznaczone do stosowania w strefach zagrozonych

wybuchem.
Dzieki wbudowanej kompensacji temperaturowej detektory mogg pracowaé w zmiennych warunkach
Srodowiskowych.

Informacje o zainstalowanym module sensora wraz z wartosciami progdéw alarmowych znajduja sie
na obudowie detektora.

Tabela 1: Dobdr detektoréw typu ASG-2000.

Model ASG-2001 ASG-2001HV ASG-2002 ASG-2002HV | ASG-2003 ASG-2003HV
Gaz wykrywany CNG (gaz ziemny) LPG co
(metan selektywny) (propan — butan) (tlenek wegla)
Modut sensora MSG-6001 MSG-6002 MSG-6003
Rodzaj sensora potprzewodnikowy potprzewodnikowy elektrochemiczny
Zasilanie 9+30V DC 230V AC 9+30V DC 230V AC 9+30V DC 230V AC

2. ZAGROZENIA ZWIAZANE Z GAZAMI.

CO - tlenek wegla (potocznie: czad) — gaz bezbarwny i bezwonny, niewykrywalny zmystami.
Nieznacznie lzejszy od powietrza, bardzo dobrze mieszajacy sie z nim. Tlenek wegla jako produkt
niepetnego spalania jest praktycznie zawsze obecny w spalinach pojazdéw mechanicznych
i w kottowniach. Doskonale wchtania sie do organizmu (lepiej niz tlen) trwale wigzac sie
z hemoglobing, co skutkowa¢ moze powaznym niedotleniem.

Tabela 2: Wptyw tlenku wegla na cztowieka wg. CIOP-PIB".

Stezenie CO w powietrzu CZAS WCHtANIANIA i zaobserwowane OBJAWY ZATRUCIA

~200 ppm lekki bdl gtowy po czasie kilku godzin

~400 ppm bol gtowy, mdtosci, wymioty, ostabienie miesni, apatia po czasie 1 do 2 h
~800 ppm zapas¢, utrata przytomnoscipo 2 h

~1600 ppm zapasc¢ w ciggu 20 minut, ryzyko ZGONU po 2 h

~3400 ppm zapas¢ po 5-10 minutach, ryzyko ZGONU po 30 minutach

~7000 ppm zapas¢ po 1-2 minutach, ryzyko ZGONU po 10 -15 minutach

~13000 ppm ZGON po czasie 1 do 3 minut !

' UWAGA: dla CO 1% obj. =10 000 ppm = 8600 mg/m3

LPG (auto gaz) — najpopularniejsze paliwo gazowe w pojazdach z silnikiem spalinowym. Mieszanina
palnych weglowodoréw, gtdwnie propanu i butanu. Dolna granica wybuchowosci butanu to 1,4%,
apropanu 1,7%. Jest znacznie ciezszy od powietrza, co oznacza, ze dobrze bedzie zalegat we
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wszelkich obnizeniach terenu, piwnicach, kanatach warsztatowych itp. Niebezpieczenstwo zwigzane
z LPG polega przede wszystkim na jego wybuchowosci.

CNG (sprezony gaz ziemny) - coraz popularniejsze i tanie paliwo dla pojazdéw dostawczych
i transportu zbiorowego. Gtownym sktadnikiem jest metan — gaz znacznie lzejszy od powietrza, co
oznacza, ze moze zalegaé¢ pod sufitem pomieszczenia. Dolna granica wybuchowosci dla metanu

wynosi 4,4%.

3. DANE TECHNICZNE.

Tabela 3: Parametry techniczne.

Parametr

ASG-200x ASG-200xHV

Napiecie zasilania

9+30V DC 230 V AC+10%

Pobér pradu(mocy)

max 120 mA@12 V

max 60 MA@24 V max 3 W

Progi alarmowe

ASG-2001: Al = 10% A2 = 20% A3 = 30% DGW metanu (selektywny)
ASG-2002: Al = 10% A2 = 20% A3 = 30% DGW propan-butanu (50/50)
ASG-2003: Al = 30 ppm CO (TWA 15 min) A2 = 60 ppm CO (TWA 15 min)
A3= 150 ppm (przekroczenie przez co najmniej 60 s) wg PN-EN50545-1

Gazy zaktécajace

ASG-2001: woddr, etanol, niedobdr tlenu
ASG-2002: metan, woddr, etanol, niedobér tlenu
ASG-2003: woddr, w niewielkim stopniu etanol

Warunki pracy

-20 + 50 °C wilg. 10-90%

Warunki przechowywania

0+ 40 °C wilg. 10-80%

Stopien ochrony

IP54 (w zalecanej pozycji montazu)

Materiat obudowy

ABS/PC

Whpusty kablowe ($rednica przewodu)

dtawnica M16 (5+10 mm)

Obcigzalnos$¢ wyjsé przekaznikowych

3 A/30V DC 3 A/250V AC
Ograniczenie styku wspdlnego 3A (wynika z potaczen wewnetrznych).

Wymiary (z przepustami)

80x216x68 mm

Masa

<0,3kg <0,35kg

Czestotliwos¢ przegladow serwisowych

Rekomendowane 3 miesigce (maksymalnie 12 miesiecy)

Czas zycia sensorow.

do 10 lat w czystym powietrzu
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4. OPIS KONSTRUKCILI.

Zacisk wyboru funkcji @ F
styku wspdlnego -

Przycisk TEST

L

| Zwo‘ra wyboru funkgji
wyjscia A3/FLT

| | Ostona sensora

Zaciski zasilajace oraz
wyj$¢ sygnatowych

—Modut sensora gazu

|—|N|,_|J|—|Nm
> > o ada <
00000

HEEEEE

Rysunek 1 Wyglgd detektora po zdjeciu pokrywy.

Na rysunku 1 pokazano widok wnetrza detektora. Detektor wyposazony jest w dwa ztgcza
instalacyjne umozliwiajgce zastosowanie przewoddéw typu drut lub linka o przekroju od 0,25
do 2,5 mm®. Ztacza te stuzg do podigczenia zasilania oraz wyjé¢ sygnalizacyjnych detektora. Drugie
ztgcze petni identyczng funkcje, co umozliwia podtgczenie kolejnego detektora bez koniecznosci
stosowania puszki rozgateziajace;.

Oznaczenia zwigzane ze stykami zasilajgcymi znajduje sie na naklejce zlokalizowanej pomiedzy
ztgczami oraz przedstawia je ponizsza tabela.
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Oznaczenie styku ASG-2000 ASG-2000HV
Y Zasilanie 9330 V DC Zasilanie 230 V AC
V1 N ]
V2 - N

Detektor posiada ztagcze wyboru funkcji stykdw wspdélnych przekaznikéw, mozliwe jest wybranie
3 funkcji:

e styki wspdlne podtagczone wewnetrznie do zacisku V1,

e styki wspdlne podtgczone wewnetrznie do zacisku V2,

e podtgczenie do styku COMM zewnetrznego sygnatu.
Fabrycznie ustawione jest potgczenie stykdow wspdlnych przekaznikéw do styku V1. Diody
sygnalizacyjne zaznaczono na rysunku 1. W detektorach ASG-2001 i ASG-2002 na module sensora
znajduje sie ostona z filtrem przeciwkurzowym chronigcym nie tylko przed kurzem ale i drobnymi
insektami. W detektorze ASG-2003 sensor jest uszczelniony bezposrednio do elementu
wentylacyjnego.

/ \ 11 UWAGA
/ Suma obcigzen wszystkich przekaznikéw wynosi maksymalnie 3 A. Ograniczenie to

wynika z wewnetrznych potaczen detektora.

5. OPIS DZIALANIA.

Detektory w swojej zasadzie dziatania wykorzystujg zjawisko dyfuzji gazow w srodowisku. Element
wentylacyjny umozliwia wnikanie gazu do wnetrza detektora i jego dotarcie do sensora.
Mikroprocesorowy uktad pomiarowy w sposdb ciggly analizuje stezenie gazu mierzonego
i poréwnuje z wartoscig odpowiedniego progu alarmowego. W przypadku progdéw alarmowych
wyrazonych w wartosciach chwilowych dodano filtr fatszywych alarmoéw (krétszych niz 15 s). Uktad
pomiarowy realizuje rowniez kompensacje temperaturowg dajac mozliwos¢ zastosowania
detektoréw w szerszym zakresie temperatur. Po podtgczeniu zasilania detektor znajduje sie w stanie
wygrzewania sensora trwajgcym 1 minute, podczas ktérego nastepuje wstepne kondycjonowanie
pracy sensora. Sensory potprzewodnikowe petng sprawnos$é pomiarowa osiggajg po nie mniej niz 48
godzinach nieprzerwanego zasilania.

Tabela 4 opisuje stan wyjs¢ przekaznikowych w zaleznosci od stanu detektora.

/\ 1T UWAGA
/ Brak zasilania w przypadku wybrania zworg funkcji styku A3/FLT funkcji alarmu A3

powoduje wysterowanie tego wyjscia (styki przekaznika zwarte).

Tabela 5 opisuje stan diod podczas poprawnej pracy, a Tabela 6 opisuje stan diody FLT w réznych
stanach awaryjnych.

Tabela 4: Stan wyjs¢ przekaZnikowych zaleznie od stanu.

WYJSCIA ALARMOWE STYKOWE

STAN

Zacisk A1 Zacisk A2 Zaciski A3/FLT
Pozycja zwory funkcyjnej A3 FLT brak
DOZOR rozwarte rozwarte rozwarte rozwarte rozwarte
ALARM POZIOM 1 ZWARTE rozwarte rozwarte rozwarte rozwarte
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WYJSCIA ALARMOWE STYKOWE

STAN
Zacisk A1 Zacisk A2 Zaciski A3/FLT
ALARM POZIOM 2 ZWARTE ZWARTE rozwarte rozwarte rozwarte
ALARM POZIOM 3 ZWARTE ZWARTE ZWARTE rozwarte rozwarte
AWARIA DETEKTORA rozwarte rozwarte rozwarte ZWARTE rozwarte
AWARIA SENSORA rozwarte rozwarte rozwarte ZWARTE rozwarte
AWARIA ZASILANIA rozwarte rozwarte ZWARTE ZWARTE ZWARTE
BRAK MODUtU SENSORA rozwarte rozwarte rozwarte ZWARTE rozwarte
Tabela 5: Opis sygnalizacji standw detektora w stanie bez awarii.
Stan detektora LED zasilanie (PWR) LED A1 A2 A3

Stan normalny Swieci ciggle Wygaszone

Stan normalny — wygrzewanie Pulsuje z czestotliwoscig 1Hz Wygaszone

Brak modutu sensora Wygaszona ciagle Wygaszone

Wykryto niewielkie stezenie gazu

Przygasa co 2,5s

Stan alarmowy Al

Przygasa co 2,5s

Al Swieci ciagle

Stan alarmowy A2

Przygasa co 2,5s

Ali A2 Swiecg ciggle

Stan alarmowy A3

Przygasa co 2,5s

A1, A2 i A3 Swiecq ciggle

Tabela 6: Opis sygnalizacji standw detektora w stanie awaryjnym.

STAN DETEKTORA

LED awaria (FLT)

UWAGI

Zalecana kalibracja

Swieci ciagle

Nastepuje miesigc przed
uptynieciem waznosci kalibracji

Uszkodzenie sensora

Swieci ciagle

6. INSTALOWANIE DETEKTOROW.

6.1. Miejsce instalacji.

Miejsce instalacji ma znaczacy wptyw na prace detektora. Detektor nalezy zamontowac:

e jak najblizej potencjalnego zrédta gazu — nie dalej niz 9 m,
e zdala od otworéw nawiewnych wentylacji, drzwi czy okien,

e W miejscu o swobodnym przeptywie otaczajgcego powietrza,
e w miejscu nienastonecznionym, z dala od Zrédet ciepfa,
e W miejscu niezagrozonym uszkodzeniami mechanicznymi, wibracjami oraz silnymi polami

elektromagnetycznymi,

e W miejscu nie zagrozonym bezposrednim wplywem powietrza zewnetrznego, pary wodnej,
ptyndéw oraz spalin samochodowych, gazéw spalinowych z piecow oraz pytéw.
Detektory CO nalezy montowaé na wysokosci ok 1,5-2m (tzn. na wysokosci glowy osoby

0 przecietnym wzroscie).

Detektory LPG nalezy montowa¢ na wysokosci 15 cm z dala od zagtebien w podtozu.
Detektory CNG nalezy montowac¢ na wysokosci nie nizej niz 30 cm ponizej stropu lub na stropie.
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6.2. Pozycja montazowa.

Detektory serii ASG-2000 zaleca sie montowac w pozycji pionowej wlotem gazu do dotu, pozycja ta
gwarantuje najlepszg ochrone przed zapyleniem i bryzgami wody. W przypadku detektoréw metanu,
w zwigzku z wysokoscia montazu mozliwa cho¢ nie zalecana jest pozycja pozioma (zwiekszona
podatnos¢ na gromadzenie sie kurzu w elemencie wlotowym gazu) lub montaz na suficie. Montaz
wlotem gazu skierowanym ku gorze jest niedozwolony, w tej pozycji detektor jest narazony na
whnikanie wody oraz nadmierne gromadzenie sie kurzu w elemencie wlotowym gazu. Pozycje
montazowe przedstawiono na rysunku 2.

Dla detektoréw propan-butanu z powodu niskiej wysokosci montazu w miejscach narazonych na
uszkodzenia mechaniczne zaleca sie zastosowanie odpowiedniej ostony.

POZYCJE MONTAZU

POZYCJA PIONOWA
ZALECANA

POZYCJA POZIOMA
NIEZALECANA (ale dopuszczalna)

POZYCJA PIONOWA
- ODWROCONA

NIEDOZWOLONA [ED: IED

1

MONTAZ NA SUFICIE:
ASG-2001 - DOZWOLONA
ASG-2002 - NIEDOZWOLONA
ASG-2003 - NIEZALECANA

Rysunek 2. Pozycje montazowe.

6.3. Instalacja detektoréw.

T UWAGA
Wszelkie prace zwigzane z instalacjg detektoréw nalezy wykonywac przy odtgczonym
napieciu zasilania.

Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ waznos¢ Swiadectwa kalibracji.

Zdja¢ pokrywe detektora oraz wymontowa¢ modut sensora w celu ochrony przed zapyleniem.
Detektor przymocowac do podtoza za pomoca 4 kotkéw rozporowych.

Zastosowane ztgcza samozaciskowe pozwalajg na zastosowanie przewoddéw wielozytowych drut jak
ilinka o przekroju od 0,25 do 2,5 mm?. Srednica przewodu ograniczona jest przez zastosowane
dtawnice kablowe i wynosi 5+10 mm. Koncowki przewodow nalezy odizolowaé na dtugosci 8 mm.
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T UWAGA

Przed podtgczeniem zasilania upewnié sie, ze wszystkie detektory majg wybrang
jednakowq funkcje stykdow wspdlnych, w przypadku btednego ustawienia istnieje
ryzyko powstania zwarcia podczas testu, stanu alarmowego lub uszkodzenia.

T UWAGA
Obwadd zasilajgcy oraz obwdd sterowania bezwzglednie zabezpieczyé bezpiecznikami

nadmiarowo-pragdowymi.

> B

Po podfaczeniu zasilania i wygrzaniu wszystkich sensoréw mozna wykonac¢ test instalacji
wg procedury 8.1. Po pozytywnym wyniku testu mozna zamontowac¢ pokrywy detektoréw
upewniajac sie, ze ostony sensoréw sg zamontowane oraz znajdujg sie we wtasciwej pozycji (dotyczy
tylko detektoréw ASG-2001 oraz ASG-2002). Brak oston sensora powoduje zmniejszenie ochrony
obudowy do IP43, a praca detektora bez ostony sensora jest niedozwolona. Dla detektoréw
ASG-2003 nalezy sprawdzi¢ czy uszczelnienie sensora nie zostato uszkodzone.

Rozigcznik z bezpiecznikiem

nadmiarowopradowym ~230V
N
PE
Al
A2
A3
I Loy, ] Loy,
o )] )] STEROWANIE A1
)
(ST |comm (B0 |comm SYSTEM WENTYLACI
[OEI v2 [OI] v2 —
o0 (v 00 |1
z (228988 T (829888
g FEEEvife 8 FFEE i o Jsrowawi sz
Q ===z Q F=e=ge H Zastosowac dla obciazeri > 1A
: ooo ) -
o 555558 ||| 2 44555
r < 3 < L
O OO O
STEROWANIE A3
s Zastosowac dla obcigzen > 1A
|l L e
"’:“I comMm "s’l comm OWAGALL
v2 v2 A
oa v o0 |vi NADMIAR SPALIN W hall garazowe]
> [s8854d > [6
8 ssEzzafe g swezg -
8 SSezdQ 8 SS 2 NI:IIEI\"I:-E';‘;[I:;ISN Przed wejéciem do hali
booooo D=
G ||
T < | <
o C

Rysunek 3. Schemat instalacji systemu 3 progowego, przewody sterujgce zwierane do przewodu
fazowego.
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7. WARUNKI EKSPLOATACII | OBStUGI.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw Dz.U.
2010 nr 109, poz. 719, przeglad techniczny i konserwacje systeméw detekcji gazow nalezy
przeprowadzac nie rzadziej niz raz w roku.
Kontrole okresowg zaleca sie przeprowadzaé raz na 3 miesigce oraz po wystgpieniu:

o ekstremalnych warunkédw pracy tzn. duzego zapylenia, wystgpienia temperatur poza

zakresem dopuszczalnym, duzego stezenia gazu wykrywanego,

e dtugotrwatego stanu alarmowego,

e po dtugotrwatej przerwie zasilania,

® po przeprowadzeniu prac remontowych.
Kontrola okresowa polega na:

e sprawdzeniu droznosci ostony sensora gazu oraz stanu uszczelnien,

e okresowemu testowi funkcji detekcyjnych patrz pkt 8.2.
W przypadku wykonywania prac remontowych detektory ASG-2000 nalezy bezwzglednie wytgczyc
oraz zabezpieczy¢ szczelnie folig. Wszelkie opary rozpuszczalnikéw lub silikonéw sg bardzo szkodliwe
dla sensorow.

Poniewaz sensory potprzewodnikowe z czasem zwiekszajg swg czutosc¢ zaleca sie dokonywad
kalibracji sensora nie rzadziej niz raz na 3 lata oraz w przypadku czestych reakcji na zbyt niskie
stezenia gazéw. Sensory elektrochemiczne z uptywem czasu zmniejszajg swojg czutos¢, dodatkowo
wplyw na zmiane czutosci ma dtugotrwata bardzo niska lub wysoka wilgotnosé. Zaleca sie dokonywac
kalibracji nie rzadziej niz co 3 lata.

y
/\ | muwaca

Uptyw okresu waznosci kalibracji sygnalizowany jest uszkodzeniem.
/Y \ | upty ji syg yi

W przypadku koniecznosci kalibracji sensoréow modut sensora nalezy wymontowac¢ i odesta¢ do
producenta. Odestanie modutu jest najszybszym i najbardziej uzasadnionym ekonomicznie sposobem
na zapewnienie petnej poprawnosci pracy sensora. Skalibrowany modut sensora zostanie odestany
wraz z nowym Swiadectwem wzorcowania oraz naklejkg informujgca o typie sensora i datg waznosci
kalibracji, ktdrg nalezy umiesci¢ na obudowie detektora w miejscu poprzedniej.

7.1. Wymiana modutu sensora.

Demontaz modutu sensora:
e odtgczyc zasilanie,
e zdemontowac pokrywe detektora,
e odkreci¢ ostone sensora jesli wystepuje,
o chwycic¢ palcami za ptytke sensora i delikatnie wyciggnaé,
e zamontowac pokrywe detektora.

/’
/ \ 11 UWAGA
y \ | Brak modutu sensora spowoduje zmniejszenie ochrony obudowy do 1P43.

y T UWAGA

/ \ Podfaczenie zasilania do detektora pozbawionego modutu sensora spowoduje

y \ sygnalizacje uszkodzenia diodg FLT, a w przypadku wybrania funkcji uszkodzenia
zworg wyboru funkcji wyjscia A3/FLT wysterowanie tego wyjscia.




IK-E366-001 11

Montaz modutu sensora:
e odtgczyc zasilanie,
e zamontowa¢ modut sensora upewniajac sie, ze jest wiasciwie zamontowany (wszystkie szpilki
znajdujg sie w gniazdach),
e przykreci¢ ostone sensora jesli wystepuje,
e zamontowaé pokrywe detektora tak by powierzchnia wlotowa sensora znalazta sie pod
piankowym uszczelnieniem elementu wentylacyjnego,
e wigczy¢ napiecie zasilania.
Po wiaczeniu zasilania dioda POWER w detektorach ASG-2000 powinna mrugaé przez 60 s
sygnalizujgc wygrzewanie sensora, a potem zaswiecic ciggle.

8. TESTOWANIE DETEKTOROW.

8.1. Testowanie instalacji.

Detektory ASG-2000 umozliwiajg przetestowanie poprawnosci instalacji. W tym celu nalezy
przytrzymac przycisk TEST, az dioda PWR zacznie mrugaé. Podczas testu przekazniki zostajg kolejno
wyzwolone jak pokazano w tabeli 7.

Tabela 7: Przebieg testu detektora.

STAN PRZEKAZNIKOW
Lp. Czas [s] OPIS
Al A2 A3/FLT
1 0-10 0 0 0
TEST LINII A1
2 10-20 1 0 0
3 20-30 0 0 0
TEST LINII A2
4 30-40 0 1 0
> 40-50 0 0 0 TEST LINII A3/FLT
6 50-60 0 0 1 (zwora z pozycji A3)
/ 60-70 0 0 0 TEST LINII A3/FLT
8 70-80 0 0 1 (zwora w pozycji FLT)

8.2. Test funkcji detekcyjne;.

Przy pomocy odpowiedniej nasadki testowej przy przeptywie 0,5 I/min podac gaz testowy:
o dla ASG-2003 zawierajgcy 100 + 200 ppm CO przez czas odpowiedni do wyzwolenia alarmu
Al lub A3,
o dla ASG-2001 i ASG-2002 zawierajacy > 20% DGW gazu wykrywanego do czasu wyzwolenia
alarmu.
W przypadku wykrycia niewielkiej ilosci gazu dioda PWR $wieci ciggle z krétkimi przygaszeniami
co 2,5s, pozwala to na wykonanie testu w krétszym czasie i nie narazanie sensorow na znaczne
stezenie gazu.

9. WARUNKI BEZPIECZENSTWA.

9.1. Naprawy i konserwacje.

Prace konserwacyjne i przeglady okresowe muszg by¢ dokonywane przez uprawniony personel firm
autoryzowanych lub przeszkolonych przez POLON-ALFA.
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Wszystkie naprawy muszg by¢ dokonywane przez producenta.
POLON-ALFA nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie urzadzen konserwowanych i naprawianych
przez nieuprawniony personel.

9.2. Praca na wysokosci.

Prace na wysokosci zwigzane z instalowaniem detektoréw nalezy przeprowadza¢ z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci przy wykorzystaniu sprawnego sprzetu i narzedzi.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na stabilnos¢ drabin, podnos$nikdw itp.

Elektronarzedziami nalezy postugiwac sie z zachowaniem warunkdéw ich bezpiecznej pracy podanej
w stosownych instrukcjach producenta.

9.3. Ochrona oczu przed zapyleniem.

Podczas prac, ktére powodujg powstawanie duzej ilosci pytu, zwtlaszcza wiercenia otwordéw
w sufitach w celu zamocowania detektorow nalezy uzywaé okularéw ochronnych i masek
przeciwpytowych.

10. PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT.

10.1. Przechowywanie.

Detektory nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych, w ktérych nie wystepujg opary
i gazy zrace, temperatura miesci sie w zakresie od 0 °C do +40 °C, a wilgotnos¢ wzgledna nie
przewyzsza 80 % przy temperaturze +35 °C.

W czasie przechowywania detektor nie powinien by¢ narazony na bezposrednie dziatanie
promieniowania stonecznego ani ciepta z urzadzen grzejnych.

Okres przechowywania detektora w opakowaniu transportowym nie powinien przekraczac
6 miesiecy.

10.2. Transport.

Detektory nalezy przewozi¢ w zamknietych przestrzeniach Srodkéw transportu, w opakowaniu
odpowiadajgcym wymaganiom obowigzujgcych przepiséw transportowych. Temperatura podczas
transportu nie powinna by¢ nizsza od -20 °C i wyzsza od +50 °C, a wilgotnos¢ wzgledna nie wieksza
niz 95 % przy +45 °C lub 80 % przy +50 °C.
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