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Krajowa Ocena Techniczna
CNBOP-PIB-KOT-2019/0109-3704
Krajowy certyfikat statosci wtasciwosci
uzytkowych CNBOP-PIB 063-UWB-0174
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PRZEZNACZENIE

Puszka instalacyjna przeciwpozarowa przeznaczona jest do tgczenia urzgdzen przeciwpozarowych w systemach instalacji
kablowych wykonanych w klasie odpornosci ogniowej zgodnie z DIN 4102-12 w ktérych wymagane jest zapewnienie ciggtosci zasilania
lub przesytania sygnatu w czasie pozaru.

Konstrukcja puszki instalacyjnej zostata tak zaprojektowana aby zagwarantowa¢ mechaniczng zdolno$¢ do utrzymania tras
kablowych w stanie w ktérym gwarantowane jest ciggte przesytanie energii elektryczneji sygnatéw teletechnicznych w strefie pozaru.

Puszka instalacyjna moze znalez¢ zastosowanie w zasilaniu urzgdzen ochrony przeciwpozarowe;j tj. wentylatory oraz klapy
oddymiajgce, centrale SSP, systemy DSO, itp.

Puszka instalacyjna posiada osobne zaciski do podtgczenia wejscia linii sygnatowej, osobne do podtaczenia wyjscia linii
sygnatowej oraz osobne do podtgczenia sygnalizatora lub innego urzadzenia poprzez bezpiecznik.

Obudowa posiada tulejki montazowe do zamontowania sygnalizatora optyczno-akustycznego.

DANE TECHNICZNE

Napiecie 125V AC max
Prad obcigzenia 0,375 A
Srednica przewodu instalacyjnego | Max. 10mm
Przekréj przewodu Max. 2,5mm”~
Klasa szczelnosci IP20

Obudowa

Blacha stalowa DC01 1mm, kolor czerwony RAL 3001

Wymiary

120 x 120 x 37 [mm] (WxHXxD)

Zakres temperatury podczas
instalowania

-25°C do +60°C

Mocowanie

100mm ®5,5 mm

Waga netto/brutto

0,43kg /0,47 kg

Certyfikaty, deklaracje, gwarancja

Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB-KOT-2019/0109-3704
Krajowy certyfikat statosci wtasciwosci uzytkowych CNBOP-PIB
Nr 063-UWB-0174

RoHS, 3 lata od daty produkc;ji
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