HKONTAKT Simo“ KONTAKT - SIMON S.A. - PL 43-500 Czechowice-Dziedzice ul. Bestwifiska 21, tel. 032 32 46 300, fax 032 21 53 555

DEKLARACJA ZGODNOSCI WE
K-S /21D /2014

KONTAKT - SIMON Spoétka Akcyjna
ul. Bestwinska 21
PL 43 — 500 Czechowice — Dziedzice ;

Deklarujemy z petng odpowiedzialnoscia , ze wyroby :

tgczniki i przyciski instalacyjne kotyskowe z serii PROTECTOR na prad przemienny,
natynkowe, z zaciskami bezgwintowymi, z pod$wietleniem i bez podswietlenia,

typu PL- 736, oznaczone: Patrz zatacznik, wykonane w klasie IP44, charakteryzujace si¢
parametrami: 10AX, (10A), 250V~, produkowane przez naszq Spotke, do ktérych odnosi sig
niniejsza deklaracja, sg zgodne z postanowieniami Dyrektywy : 2006/95/WE oraz

z nastepujgcg norma:

e PN-EN 60669-1: 2006 — k. aczniki do statych instalacji elektrycznych domowych
i podobnych . Wymagania ogoine.

Rok wprowadzenia znakowania CE - 2004

CZLONEK ZARZADU WICEPREZES ZARZADU
Dyrektor Dyrektor Naczelny
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych AN
P
3 Lo
Andrzej Kantpch Wojciech Steinert

Czechowice — Dziedzice dnia 28.01.2014 r.

NIP 652-000-53-66

REGON 272195300

KRS 0000076837

Sad Rejonowy w Katowicach

Wydzial Gospodarczy KRS

ING Bank $laski SA

nr konta: 51105010701000000102668068

kapitat zakladowy: 3 582 698,04 PLN (wplacony w catosci)




mKONTAKT Simon KONTAKT - SIMON S.A. - PL 43-500 Czechowice-Dziedzice ul. Bestwiniska 21, tel. 032 32 46 300, fax 032 21 53 555

KONTAKT — SIMON S.A.

ul. Bestwinska 21
PL 43 - 500 Czechowice — Dziedzice

ZALACZNIK do DEKLARACJI ZGODNOSCI WE
Nr K-S /21D /2014

Wyroby : Laczniki i przyciski instalacyjne z serii PROTECTOR

- PW1/... —tgcznik jednobiegunowy, 10AX, 250V~, szybkozigcza
- PW2/... = tacznik dwubiegunowy, 10AX, 250V~, szybkoztgcza

- PWS5/... —tacznik $wiecznikowy, 10AX, 250V~, szybkoztgcza

- PW8/... — tacznik schodowy, 10AX, 250V~, szybkozigcza

- PW7/... —tacznik krzyzowy, 10AX, 250V~, szybkoztacza

- PZ1/... — przycisk zaluzjowy, 10A, 250V~, szybkoztgcza

- PS1/... —przycisk , Swiatto ", 10AX, 250V~, szybkozigcza

- PD1/... — przycisk ,, Dzwonek ”, 10AX, 250V~, szybkozigcza

- PWA1L /... —tacznik jednobiegunowy z podswietleniem, 10AX, 250V~, szybkoztgcza
- PW2L /... —tacznik dwubiegunowy z podswietleniem, 10AX, 250V~, szybkozigcza

- PWS6L /... —tacznik schodowy z podswietleniem,

- PWTL /... —tacznik krzyzowy z podéwietleniem, 10AX, 250V~, szybkoztgcza

- PS1L /... — przycisk , Swiatto " z pod$wietleniem, 10AX, 250V~, szybkoztgcza

- PD1L /... — przycisk , Dzwonek " z pod$wietleniem, 10AX, 250V~, szybkoztgcza

Typ : PL-736

Klasa ochronnosci : IP 44

Wersje kolorystyczne : okreslone przez odbiorce
Rozszerzenie:/... oznacza kolor wyrobu i sposéb pakowania

Czechowice — Dziedzice dnia 28.01.2014 r.

NIP 652-000-53-66

REGON 272195300

KRS 0000076837

Sad Rejonowy w Katowicach

Wydziat Gospodarczy KRS

ING Bank Slaski SA

nr konta: 51105010701000000102668068

Kkapitat zakladowy: 3 582 698,04 PLN (wplacony w catosci)




