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CERTYFIKAT ZGODNOSCI CE

Nr certyfikatu: CE/12/111/06

Dostawca: KONTAKT - SIMON S.A.
(Nazwa i adres) ul. Bestwinska 21
43-500 Czechowice - Dziedzice

Producent: KONTAKT - SIMON S.A.
(Nazwa i adres) ul. Bestwiniska 21
43-500 Czechowice - Dziedzice

Nazwa wyrobu: kaczniki instalacyjne kolyskowe, podtynkowe, z zaciskami gwintowymi
Typ (model): seria DYNAMIC - typ: NW1A, NW1AL, NW1AS, NW5A, NW5SAL
seria CLASSIC - typ: MW1A, MW1AL, MW5A, MWS5AL

seria BASIC-MODUL - typ: BMW1A, BMW1AL, BMW5A, BMWS5AL

Dane techniczne: 16AX; 250V~; IP20; rozwigzanie A

Zbadana probka wyrobu wymienionego powyzZej wykazata zgodno$¢ z wymaganiami normy
zharmonizowanej:

Norma(y) Raport(y) z badan Nr Wydany(e) przez

PN-EN 60669-1:2006 (EN 60669-1:1999+A1:2002) TS-06.8363/1 BBJ-SEP

Spetnienie wymagan powyzszej normy zharmonizowanej daje domniemanie zgodnosci z zasadniczymi
wymaganiami okreslonymi w:

- Dyrektywie Unii Europejskiej 73/23/EWG + 93/68/EWG (wdrozonej do prawa polskiego rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2005 r. Dz. U. Nr 259 poz. 2172),
stanowiac niezbedny warunek dla oznakowania G

Certyfikat niniejszy dotyczy wylacznie egzemplarzy wyrobu majacych identyczne wiasciwosci (parametry) jak wzor
przedstawiony do badan i spefniajacych wymagania wyzej wymienionych(ej) norm(y).

Znakowanie C€ na wyrobach wymaga jeszcze od producenta sporzadzenia niezbednej dokumentacji technicznej
oraz wystawienia deklaracji zgodnosci WE, zgodnie z wymaganiami ww. dyrektywy (rozporzgdzenia).
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