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Dostawca:
(Nazwa i adres)

Producent:
(Nazwa i adres)

Nazwa wyrobu:

Typ (model):

BiuRO BADAWCZE ds. JAKOSCI

STOWARZYSZENIA ELEXTRYKOW POLSKICH

JEDNOSTKA CERTYFIKUJACA WYROBY
04-703 Warszawa, ul. Pozaryskiego 28
tel. (+4822)8126938, tel fax 8156580
e-mail: bbj@bbj-sep.com.pl

CERTYFIKAT ZGODNOSCI CE

Nr certyfikatu: CE/12/093/06

KONTAKT - SIMON S.A.
ul. Bestwinska 21
43-500 Czechowice - Dziedzice

KONTAKT - SIMON S.A.

ul. Bestwiriska 21
43-500 Czechowice - Dziedzice

taczniki instalacyjne kolyskowe, pradu przemiennego, podtynkowe,
z zaciskami bezgwintowymi

seria CLASSIC, typ: PL-944

Dane techniczne: 10AX; 250V~; IP20; IP44

Zbadana prébka wyrobu wymienionego powyzej wykazata zgodnos¢ z wymaganiami normy

zhan‘nonizowanej:
Norma(y) Raport(y) z badar Nr Wydany(e) przez
PN-EN 60669-1:2006 (EN 60669-1:1999+A1:2002) TS-06.8051/1I/E BBJ-SEP

TS-06.8051/IVIE

Spelnienie wymagan powyzszej normy zharmonizowanej daje domniemanie zgodnosci z zasadniczymi
wymaganiami okreslonymi w:

- Dyrektywie Unii Europejskiej 73/23/[EWG + 93/68/EWG (wdrozonej do prawa polskiego rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2005 r. Dz. U. Nr 259 poz. 2172),

stanowiac niezbgdny warunek dla oznakowania @

Certyfikat niniejszy dotyczy wytacznie egzemplarzy wyrobu majacych identyczne wiasciwosci (parametry) jak wzor
przedstawiony do badan i speiniajacych wymagania wyzej wymienionych(ej) norm(y).

Znakowanie C€ na wyrobach wymaga jeszcze od producenta sporzadzenia niezbednej dokumentacji technicznej
oraz wystawienia deklaracji zgodnosci WE, zgodnie z wymaganiami ww. dyrektywy (rozporzadzenia).

Warszawa, dnia 09 listopada 2006r.

p.o. Dyrektor
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Janusz Okélski




