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CERTYFIKAT

uprawniajacy do oznaczania wyrobu zastrzezonym znakiem bezpieczeristwa
CERTIFICATE

authorizing to mark product with registered safety mark

nr B/12/155/11
No. B/12/155/11

Posiadacz certyfikatu; KONTAKT-SIMON S.A.

(Nazwa i adres) ul. Bestwiriska 21

Certificate holder: 43-500 Czechowice-Dziedzice, Poland
(Name and address)
Producent: KRONTAKT-SIMON S.A.
(Nazwa i adres) ul. Bestwinska 21
Manufacturer: 43-500 Czechowice-Dziedzice, Poland
(Name and address)
Nazwa wyrobu: Zaczniki instalacyjne kolyskowe, pradu przemiennego, podtynkowe,
Name of the product: z zaciskami gwintowymi.
Flush-type rocker installation switches, for alternating
current, with screw-type terminals.
Typ (model): seria series CLASSIC,
Type (model): typ type: MW1AB/.., MW2AB/.., MW5AB/.., MW6AB/..,
MS1AB/.., MD1AB/.., MW1ABL/.., MW2ABL/. .,
MW5ABL/.., MW6ABL/.., MS1ABL/.., MD1ABL/..
seria series BASIC MODUZ,
typ type: BMW1AB/.., BMW2AB/.., BMWS5AB/.., BMW6AB/..,
BMS1AB/.., BMD1AB/.., BMW1ABL/.., BMW2ABL/..,
BMWSABL/.., BMW6ABL/.., BMS1ABL/.., BMD1ABL/..
/.. - kod koloru i sposdb pakowania
/.. — colour code and method of packing
(wyszczegolnione na odwrocie)
(specified on the back page)
Dane techniczne: 16 AX; 250 V~; IP44
Technical data:
System certyfikacji: 5 wedlug Przewodnika ISO/IEC 67
Certification system: 5 according to ISO/IEC Guide 67
Data waznosci: 2016-12-09
Valid until:
Wymieniony powyzej wyréb speinia wymagania bezpieczeristwa norm(-y):
Aforesaid product complies with the safety requirements of the standard(s):
Norma(-y) Raport(-y) z badan nr | Wydany(-e) przez
Standard(s) Test repori(s) No. Issued by
PN-EN 60669-1:2006+A2:2008+2Apl:2009+IS1:2009 LO-11.82K/E BBJ
(EN 60669-1:1999+A1:2002+A2:2008+I51:2009)

Niniejszy certyfikat
wiasciwoséci (dane

dotyczy
techniczne)

wytacznie

wyrobéw majacych
przedstawiony do

identyczne

jak badan wzér,

i spetniajacych wymagania ww. norm(-y).
This certificate covers only the products with characteristics (technical data) same as of

Rights and duties of this certificate holder

Warszawa, 2011-12-10
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the tested sample and those complying with the requirements of the aforesaid standard(s).
Prawa i obowiazki posiadacza mmejszego certyfikatu okresla oddzielna umowa z BBJ.

in a separate agreement with BBJ.
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Kierownik Jednostki Certyfikujacej

Certification Body Manager
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CERTYFIKAT Nr B/12/155/11
CERTIFICATE No. B/12/158/11

WYKAZ LACZNIKOW

LIST OF SWITCHES

Seria series CLASSIC

Typ tacznika Kiasyfikacja wedtug
Type of switch Mechanizm | mozliwych potaczen
bez pod$wietlenia | z podswietleniem | Mechanism Classification according
without lighting with lighting to possible connections
MW1AB,.. MW1ABL/.. W1AM jednobiegunowy
single-pole
MW2AB/.. MW2ABL/.. W2AM dwubiegunowy
double-pole
MW5AB.. MW5ABL/.. W5AM $wiecznikowy
two-circuit
MW6AB).. MW6ABL.. W6AM schodowy
two-way
MS1ABI.. MS1ABL/.. PSDAM przycisk ,,$wiatlo”
push-button ,light”
MD1AB/.. MD1ABL.. PSDAM przycisk ,,dzwonek”
push-button ,bell”

Seria series BASIC MODUL

Typ tacznika Modut (bez ramki i uszczelki) Klasyfikacja wedtug
Type of switch Modut (without frame and seal) moziiwych polaczen
bez pod$wietlenia | z pod§éwietleniem | bez podswietlenia | z podswietleniem | Classification according
without lighting with lighting without lighting with lighting to possible connections
BMW1AB!.. BMW1ABL/.. BMW1A.01/.. BMW1AL.01/.. jednobiegunowy
single-pole
BMW2AB).. BMW2ABLJ.. BMW2A.01/.. BMW2AL.01/.. dwubiegunowy
double-pole
BMWS5ABI.. BMWS5ABL.. BMW5A.01/.. BMWS5AL.01/.. Swiecznikowy
two-circuit
BMWG6ABI.. BMWG6ABL/.. BMW®6A.01/.. BMWGAL.01/.. schodowy
two-way
BMS1AB/.. BMS1ABL/.. BMS1A.01/.. BMS1AL.01/.. przycisk , $wiatto”
push-button light”
BMD1ABI.. BMD1ABLJ.. BMD1A.01/.. BMD1AL.01/.. przycisk ,,dzwonek”
push-button ,bell”

l.. - kod koloru i sposéb pakowania
/.. - colour code and method of packing

Informacje dodatkowe: Additional information:

Miejsce produkcji: KONTAKT-SIMON S.A.
Place of manufacture: ul. Bestwiriska 21,
43-500 Czechowice-Dziedzice, Poland

Numer poprzedniego certyfikatu: B/12/558/06
The number of the previous certificate: B/12/558/06

CW-TS 11.347
Nr rej. $-8-11-062 Reg. No. S-S-11-062

Rozdzielnik: Copy to:
1. KONTAKT-SIMON S.A.

ul. Bestwiniska 21, 43-500 Czechowice-Dziedzice, Poland
2. CW



