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Gniazdo ekwipotencjalne MGE, BMGE
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Do zastosowania w szpitalach:
e stuzy ,uziemianiu” przenosnych urzgdzen medycznych.

e przykrecane do puszek & 60 mm,
o mozliwosc podtgczenia przewoddw- 1 x 6 mmz2 i 4 x 2,5 mmga,

e Srednica kotkow 5,95
e zaciski Srubowe
o wspoOipraca w tyczkg ekwipotencjalng nr katalogowy-00965591PEHA

Zastosowanie:

Gniazdo wyréwnania potencjatu stuzy do podtgczenia metalowej obudowy przenosnych
urzgdzen medycznych (np.: przenosne rejestratory medyczne, przenosne aparaty EKG,
USG, rejestratory Holtera itp.) do szyny wyrGwnania potencjatobw. Podtgczenie jest
realizowane gietkimi przewodami o duzej $rednicy (do 6mm?) za pomocg specjalnych
wtyczek do gniazd wyrGwnania potencjatu (sg to wtyczki oferowane do tych gniazd). Gniazdo
i obudowa urzadzenia majg takie same kofkki, ktdére tgczymy miedzy sobg kablem
zakonczonym wtyczkami. Urzadzenia medyczne muszg byC¢ podtgczone do szyny
wyrOwnania potencjatu, aby nie wystepowaty réznice napie¢ pomiedzy przewodem
ochronnym instalacji elektrycznej, a metalowa obudowa urzgdzenia medycznego. Roznice
napie¢ powodujg przeptyw niepozadanego prgdu wptywajgcego na zte funkcjonowanie
urzadzenia. Brak wyréwnania potencjatbw moze by¢ przyczyng btednych wynikow pomiarow
medycznych.



