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CNBOP-PIB

JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA / NOTIFIED BODY 1438

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. Jozefa Tuliszkowskiego

Panstwowy Instytut Badawczy

ul. Nadwislanska 213, 05-420 Jozefow

Polska / Poland

CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

1438-CPR-0618

In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European
Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction

Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (Rozporzadzenie CPR),
ninigjszy certyfikat odnosi sig do wyrobu budowlanego:

Czujka dymu i ciepta typu DUT-6046AD
z gniazdem G-408, sygnalizatorem akustycznym
oraz izolatorem zwaré
<Opis wyrobu, zamierzone zastosowanie,
wiasciwosci uzytkowe patrz kolejne strony certyfikatu>
wprowadzanego do obrotu pod nazwg handlowa lub znakiem
firmowym producenta:

Products Regulation or this certificate applies
the construction product:
Smoke and heat detector type DUT-6046AD
with socket G-40S, sounder
and short-circuit isolator
<Product description, intended use,
performances see the following pages of the certificate>

placed on the market under the name or trade mark of:

CPR),

POLON-ALFA S.A.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz

i wytwarzanego w zaktadzie produkcyjnym:

and produced in the manufacturing plant:

POLON-ALFA S.A.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz
This certificate attests that all provisions concerning the assessment

Ninigjszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia
dotyczace oceny i weryfikacji stafosci wiasciwosci uzytkowych
okreslone w zatgcznikach ZA norm:

and verification of constancy of performance described
Annexes ZA of the standards:

EN 54-3:2001 Fire detection and fire alarm systems - Sounders

EN 54-3:2001/A1:2002
EN 54-3:2001/A2:2006

EN 54-5:2000 Fire detection and fire alarm systems - Part 5: Heat detectors - Point detectors
EN 54-5:2000/A1:2002

EN 54-7:2000 Fire detection and fire alarm systems - Part 7: Smoke detectors -
Point detectors using scattered light, transmitted light or ionization
EN 54-7:2000/A1:2002
EN 54-7:2000/A2:2006
EN 54-17:2005 Fire detection and fire alarm systems - Part 17: Short-circuit isolators

EN 54-17:2005/AC:2007

under system 1 in relation to the performance set out in this

certificate are applied and that the manufacturer has implemented

factory production control, which is assessed to ensure constancy

w ramach systemu 1 w odniesieniu do wtasciwosci uzytkowych
okreslonych w niniejszym certyfikacie sg stosowane oraz
ze producent wdrozyt zakiadowg kontrole produkgii, ktéra jest
oceniana w celu zapewnienia statosci wiasciwosci uzytkowych
wyrobu budowlanego.

Ninigjszy ~certyfikat zostat wydany po raz pierwszy
w dniu 06.09.2018 i pozostaje wazny, zgodnie z umowg
nr 54/DCICPRI2018, do dnia 05.09.2028 dopoki nie zmienig
sie normy zharmonizowane, sam wyréb budowlany, metody
QiW SWU i warunki jego wytwarzania nie ulegng istotnej
Zmianie oraz pod warunkiem, Ze nie zostanie zawieszony,
cofniety lub nie nastapi zakofczenie  certyfikacji
przez notyfikowana jednostke certyfikujaca wyrob.

Nr wydania certyfikatu: 1

Certificate issue no:

Data wydania: 06.09.2018

Issue date:

DC/CPR-13/12.09.2016

of performance of the construction product.

fo

in

This certificate was first issued on 06.09.2018 and will remain valid,
in accordance with the agreement no 54/DC/CPR/2018, until
05.09.2028 as long as neither the harmonised standards,
the construction product, the AVCP methods nor the manufacturing
conditions in the plant are modified significantly, unless suspended,

withdrawn or terminated by the notified product certification body.

DYREKTOR CNBOP-PIB
DIRECTPR of CNBOP-PIB
/ J P

|
e lzav
wz. Pelnomocnik Dyrektora
Director's Representative
bryg. mgr inz. Daniel Matoziec¢
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. JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA / NOTIFIED BODY 1438

_/'\_ Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej

v im. J6zefa Tuliszkowskiego
N/ Panstwowy Instytut Badawczy

CNBOP-PIB

ul. Nadwislanska 213, 05-420 Jozefow
Polska / Poland

CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE
1438-CPR-0618

Czujka dymu i ciepta typu DUT-6046AD z gniazdem G-40S, sygnalizatorem akustycznym

Nazwa i ;
s oraz izolatorem zwar¢
Neme of construction product: Smoke and heat detector type DUO-6046AD with socket G-40S, sounder and shortircuit isolator
Deklarowane zamierzone zastosowanie: | Bezpieczenstwo pozarowe
Declared performance: Fire safety
EN 54-3:2001+A1:2002+A2:2006 Fire detection and fire alarm systems — Sounders
- EN 54-5:2000+A1:2002 Fire detection and fire alarm systems - Part 5: Heat detectors - Point detectors
E“"’""""' m.""’“"’“! m"l S EN 54-7-2000+A1:2002+A2:2006 Fire detection and fire alarm systems - Part 7: Smoke detectors -
Evoponn Point defectors using scattered light, transmitted light or ionization
EN 54-17:2005+AC:2007 Fire detection and fire alarm systems - Part 17: Short-circuit isolators
Opis wyrobu / Product description
T DUT-6046AD
Type:
Czujka odtaczalna:
Detachable detector: tak ) yss
Podtaczanie urzadzen pomocniczych: ik [ i
Connection of ancillary devices: 4
Regulacja progu czufosci w migjscu zainstalowania: tak | ves
On-site adjustment of response behaviour. Y
Czufos¢ pozarowa:
Fire sensitivity: TF2, TF3, TF4, TF5
Czujka jest tak skonstruowana, Ze kulka o Srednicy
Ochrona przed wnikaniem ciat obcych: (1,3 + 0,05) mm nie przedostaje sie do komory detekcyjnej.
Protection against the ingress of foreign bodies: Detector is designed that a sphere of diameter
(1,3 £ 0,05) mm cannot pass into the sensor chamber.
Klasyfikacja czujki wg. EN 54-5: AR
Classification of the detector according fo EN 54-5:
Poziom dzwieku (1m) [dB]: .
Sound level (1m) [dB] 774+803
Czestotliwost i wzér dzwigku: 4000 Hz przez 500 ms, nastepnie 500 ms przerwy
Frequency and sound pattern: 4000 Hz for 500ms, then 500 ms break
Sygnalizator glosowy. :
@ | Voice sounder: nie / no
| Synchronizacja komunikatu: ) )
i Message synchronization: nie dotyczy / not applicable
Typ $rodowiska pracy: i
Type of work environment:
Stopien ochrony [P: .
- 21C
IP protection:
Sposdb zamocowania: natynkowy montaz do stropu
Type of installation: surface ceiling mounted
Nr wydania certyfikatu: 1 “ DYREKTOR CNBOP-PIB
Certificate issue no: DIRECTOR of CNBOP-PIB
Data wydania: 06.09.2018 he>p 17
Issue date: LM-CVOC b
B wz. Pelnomocnik Dyrektora

Director's Representative
bryg. mgr inz. Daniel Matozie¢

DC/CPR-13/12.09.2016 Strona / Page 2/ 10



= JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA / NOTIFIED BODY 1438

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
+ im. Jézefa Tuliszkowskiego
- Panstwowy Instytut Badawczy

ul. Nadwislanska 213, 05-420 Jozefow

CNBOE-E] Polska / Poland
? CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
;- CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE
! 1438-CPR-0618
‘ Nazwa wyrobu budowlanego: grzalijl?go?gtn;ri :T::kze‘ﬂp;amﬁypu DUT-6046AD z gniazdem G-408S, sygnalizatorem akustycznym
Kame of construction product: Smoke and heat detector type DUT-6046AD with socket G-40S, sounder and short-circuit isolator

Deklarowane zamierzone zastosowanie: Bezpieczenstwo pozarowe
Declared performance: Fire safety

EN 54-3:2001+A1:2002+A2:2006 Fire detection and fire alarm systems — Sounders
2 ; 5 b EN 54-5:2000+A1:2002 Fire detection and fire alarm systems - Part 5: Heat detectors - Point detectors
Europejska norma A EN 54-7:2000+A1:2002+A2:2006 Fire detection and fire alarm systems - Part 7: Smoke detectors -
i Point detectors using scattered light, transmitted light or ionization
EN 54-17:2005+AC:2007 Fire detection and fire alarm systems - Part 17: Short-circuit isolators

Opis wyrobu / Product description

Napiecie zasilania [V DC]:

Prad alarmowania [A]:

Supply voltage [V DC: 16,5+ 24,6

Prad dozorowania [A]:

Quiescent current [A]. <0,00015
<0,00015

<0,02015 w trakcie btysku diody w czujce /

Minimum voltage at which the device reconnects [V DCJ:

i during LED flash in detector
Maksymalne napiecie, przy ktorym urzadzenie izoluje [V DC]. 6

Maximum voltage at which the device isolates [V DCJ:

Minimalne napiecie, przy ktorym urzadzenie izoluje [V DC]: 3

Minimum voltage af which the device isolates [V DCJ:

Maksymalne napiecie, przy ktérym urzadzenie ponownie taczy [V DC]: 246

Maximum voltage at which the device reconnects [V DCJ: '

Minimalne napiecie, przy ktérym urzadzenie ponownie faczy [V DC]. 165

Programowanie adresu:
Programming address:

z centrali sygnalizacji pozarowej (CSP)
from control and indicating equipment (CIE)

Zakres temperatur pracy [°C]:

Operating temperature [°C]: If=60

Materiat obudowy : tworzywo sztuczne

Material of housing: plastic material

Wymiary [mm]: : .
Dimensions [mm: @ 115 x 56 (z gniazdem / with a socket)
Masa [g]:

Mass [g]: 200

Nr wydania certyfikatu: 1
Certificate issue no:

Data wydania: 06.09.2018
Issue date:

DC/CPR-13/12.09.2016

DYREKTOR CNBOP-PIB

D|REWR of CNBOP-PIB
‘ i3 '}\ ’7;..:
L@/@,.,.:’L

wz. Petnomocnik Dyrektora
Director's Representative
bryg. mgr inz. Daniel Matozie¢

Strona / Page 3/ 10




JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA / NOTIFIED BODY 1438

._/‘\ Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
Fae

im. Jozefa Tuliszkowskiego

Panstwowy Instytut Badawczy

ul. Nadwislanska 213, 05-420 Jézefow

\ ) ]
(_! DAL Polska / Poland

CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

1438-CPR-0618
N = - Czujifa cllymu i ciepta .typu DUT-6046AD z gniazdem G-408S, sygnalizatorem akustycznym
Mo ofmcons' = h"dt.“m“?“ ¢ oraz izolatorem zwar¢ ' o
Smoke and heat detector type DUT-6046AD with socket G-40S, sounder and short-circuit isolator
Deklarowane zamierzone zastosowanie: | Bezpieczenstwo pozarowe
Declared performance: Fire safety
EN 54-3:2001+A1:2002+A2:2006 Fire detection and fire alarm systems — Sounders
f 2 EN 54-5:2000+A1:2002 Fire detection and fire alarm systems - Part 5: Heat detectors - Point detectors
. EN 54-7-2000+A1-2002-+A2-2006 Fire detection and fire alam systems - Part 7: Smoke detectors -
European 2 Point detectors using scattered light, transmitted light or ionization
| EN 54-17:2005+AC:2007 Fire detection and fire alarm systems - Part 17: Short-circuit isolators
Wykaz wiasciwosci uzytkowych / Table of performance
EN 54-3:2001 Wihasciwosci
Lp. Zasadnicze charakterystyki wyrobu +A1:2002+A2:2006 i 1)
% No. Essential characteristics of the product Rozdziat Puzytkowe e
Chiita erformance 2
Skutecznoéé w warunkach pozaru / Performance under fire conditions
1 Poziom dzwigku / Sound level 4.2 Spelnia / Pass
2 Czestotliwos¢ i wzér dzwieku / Frequencies and sound pattern 4.3 Spetnia / Pass
3 Odtwarzalnos¢ / Reproducibility 5.2 Spelnia / Pass
£ 4 Funkcjonalnosé / Operational performance 5.3 Spelnia / Pass
g 5 Sekwencja rozgtaszania sygnatu ostrzegawczego oraz komunikatu c3.1 Nie dotyczy
Attention drawing signal and message broadcast sequences - Not applicable
‘ 6 Synchronizacja (opcja z wymaganiami) / Synchronisation C.3.2 Nﬁlteadp;?cfg!e
: s Nie dotyczy
7 Rozgtaszanie komunikatow / Broadcast message performance C.51 Not applicable
8 Chronometraz sekwencji sygnatu ostrzegawczegolciszy/komunikatu C52 Nie dotyczy
Attention drawing signal/silence/message sequence timing " Not applicable
) s . : - o : Nie dotyczy
9 Badanie synchronizacji komunikatow (opcja w wymaganiami) / Message synchronisation testing C53 Not applicable
Niezawodno$¢ eksploatacyjna | Operational reliability
10 | Trwalos¢ / Durability 44 Spetnia / Pass
11 Budowa / Construction 4.5 Spetnia / Pass
12 | Cechowanie i dane techniczne / Marking and data 46 Spelnia / Pass
13 | Trwalos¢ / Durability 5.4 Spetnia / Pass
14 | Badania ogdlne / General testing C4 _ Nl\;lteaf;g?c%e
Trwalosé niezawodnosci dzialania: odpomoéé na dzialanie ciepla | Durability of operational reliability, temperature resistance
15 | Suche goraco (odpomos$¢) / Dry heat (operational) 55 Spetnia / Pass
= Nie dotyczy
16 Suche goraco (wytrzymalos¢) / Dry heat (endurance) 5.6 Not applicable
17 | Zimno (odpomosc) / Cold (operational) ot Spetnia / Pass
18 | Wilgotne goraco cykliczne (odpomosc) / Damp heat, cyclic (operational) 5.8 Speinia / Pass
19 | Wilgotne goraco stale (wytrzymato$c) / Damp heat, steady state (endurance) 5.9 Spetnia / Pass
1) NPD" (. wiaciwosci uzytkowe nieustalone, ang. No Performance Determined) oznacza, ze wiasciwosci uzytkowe nie zostaly ustalone przez CNBOP-PIB.
“NPD" (ie. No Performance Determined) means that performances were not determined by CNBOP-PIB.
2 Zapis Nie dotyczy” oznacza, ze zasadnicza charakterystyka nie ma zastosowania dla danego wyrobu.
“Not applicable” means that the essential characteristic does not apply fo the product in question.

Nr wydania certyfikatu: 1 DYREKTOR CNBOP-PIB
Certificate issue no: ; DIREpT,OB"Of CNBOP PIB
Data wydania: 06.09.2018 V -

Issue date: elc jﬂ

wz. Pelnomocnik Dyrektora
Director's Representative
bryg. mgr inz. Daniel Matozigé

DC/CPR-13/12.09.2016 Strona / Page 4/ 10




o JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA / NOTIFIED BODY 1438
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CNBOP-PIB

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. Jozefa Tuliszkowskiego

Panstwowy Instytut Badawczy
ul. Nadwislanska 213, 05-420 Jozeféw
Polska / Poland

CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE
1438-CPR-0618

N St e . griuzj?:ofgg; i:i:\i):- c’Ey'pu DUT-6046AD z gniazdem G408, sygnalizatorem akustycznym
Name of construction product: ; ;e
Smoke and heat detector type DUT-6046AD with socket G-40S, sounder and short-circuit isolator
Dekiarowane zamierzone zastosowanie: | Bezpieczenstwo pozarowe
Declared performance: Fire safety
EN 54-3:2001+A1:2002+A2:2006 Fire detection and fire alarm systems — Sounders
E PR ; g EN 54-5:2000+A1:2002 Fire detectign and ﬁrgz alam systems - Part 5: Heat detectors - Point detectors
Eﬂ"’p'phr ol —— G EN 54-7:2000+A1:2002+A2:200_6 Fire detection and fire alamm systems - Part 7: Smoke detectors -
Point detectors using scattered light, transmitted light or ionization
EN 54-17:2005+AC:2007 Fire detection and fire alarm systems - Part 17: Short-circuit isolators
Wykaz wtasciwosci uzytkowych / Table of performance
b Wiasciwosci
Lp. Zasadnicze charakterystyki wyrobu +A1:2002+A2:2006 tkowe 12
No. Essential characteristics of the product Rozdziat Puzyt owe g
Clause erformance "2
Trwalo$¢ niezawodnoéci dzialania: odpomos¢ na wilgoé | Durability of operational reliability, humidily resistance
20 | Wilgotne goraco cykliczne (odpomose) / Damp heat, cyclic (operational) 5.8 Spetnia / Pass
21 Wilgotne goraco state (wytrzymato$c) / Damp heat, steady state (endurance) 5.9 Spetnia / Pass
22 | Wilgotne goragco cykliczne (wytrzymalo$c) / Damp heat, cyclic (endurance) 5.10 Nﬁ;eag,?)?‘;azgle
Trwalo$¢ niezawodnoéei dzialania: odpornosé na korozje / Durability of operational reliability, corrosion resistance
Korozja spowodowana dwutlenkiem siarki matosé .
- Su.'phirr d?oxrde (S0:) corrosion (::Jndurant:(e\;aﬂ(rzy ) 5] Spefnia / Pass
Trwalo§¢ niezawodno$ci dzialania: odporo$é na udary i wibracje / Durability of operational reliability, shock and vibrafion resistance
24 | Udary pojedyncze (odpomos¢) / Shock (operationai) 5.12 Spetnia / Pass
25 | Uderzenie (odpomosc¢) / Impact (operational) 5.13 Spelnia / Pass
26 | Wibracje sinosuidalne (odpomosc) / Vibration, sinusoidal (operational) 5.14 Spetnia / Pass
27 | Wibracje sinosuidalne (wytrzymatosc) / Vibration, sinusoidal (endurance) 5.15 Spelnia / Pass
Trwalo§¢ niezawodnosci dzialania: stabilno$é elektryczna / Durability of operational reliability, electrical stability
Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (odpormose .
2 Elecfprggagneﬁc compaﬁbiﬁty, E.S:nmungty {operatr'c)ma.') 218 Speinia / Pass
Trwalo$¢ niezawodnosci dzialania: stopier ochrony / Durability of operational reliability, resistance to ingress
29 | Stopien ochrony / Enclosure protection | 5.17 [ Spetnia / Pass
1) NPD" (. whasciwosci uzytkowe nieustalone, ang. No Performance Determined) oznacza, ze wiasciwosci uzytkowe nie zostaly ustalone przez CNBOP-PIB.
“NPD" (ie. No Performance Determined) means that performances were not determined by CNBOP-PIB.
2) apis Nie dotyczy” 0znacza, ze zasadnicza charakterystyka nie ma zastosowania dla danego wyrobu.
“Not applicable” means that the essential characteristic does not apply to the product in question.
Nr wydania certyfikatu: 1 DYREKTOR CNBOP-PIB
Certificate issue no: DIRECTOR of CNBOP-PIB
Data wydania: 06.09.2018 ,_/ %
Issue date: Y

wz. Pelnomocmk Dyrektora
Director's Representative
bryg. mgr inz. Daniel Matozigé

DC/CPR-13/12.09.2016 Strona / Page 5/ 10




e JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA / NOTIFIED BODY 1438

@ Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
—-_— F im. Jozefa Tuliszkowskiego
-V' Panstwowy Instytut Badawczy
: ul. Nadwislariska 213, 05-420 Jozefow
Polska / Poland

CNBOP-PIB

CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

Nazwa wyrobu budowlanego: C;uﬂ;jocligtrgu nmcpr: éypu DUT-6046AD z gniazdem G-408S, sygnalizatorem akustycznym

Name of construction product: s '3 ; s
Smoke and heat detector type DUT-6046AD with socket G-40S, sounder and short-circuit isolator

Deklarowane zamierzone zastosowanie: Bezpieczenstwo pozarowe

Declared performance: Fire safety

EN 54-3:2001+A1:2002+A2:2006 Fire detection and fire alarm systems — Sounders

= 4 > EN 54-5:2000+A1:2002 Fire detection and fire alarm systems - Part 5: Heat detectors - Point detectors
Europejska norma zhamwnmma EN 54-7:2000+A1:2002-+A2:2006 Fire detection and fire alarm systems - Part 7: Smoke detectors -

Ewopenn hesanised standasd: Point detectors using scattered light, transmitted light or ionization
EN 54-17:2005+AC:2007 Fire detection and fire alarm systems - Part 17: Short-circuit isolators
Wykaz wtasciwosci uzytkowych / Table of performance
ENat 32000 Wiasciwosci
Lp. Zasadnicze charakterystyki wyrobu + A1:2002 uzytkowe 112
No. ; i :
o. Essential characteristics of the product R&Zz‘::! Porkinmsaesd

Znamionowe warunki uruchomienialczuloé¢, opoinienie zadziatania (czas zadzialania), oraz skuteczno$¢ w warunkach pozaru
Nominal activation conditions / sensitivity / response delay (response time) and performance under fire conditions

1 Klasyfikacja / Classification 42 Spetnia / Pass

2 Pofozenie elementow czutych na cieplo / Position of heat sensitive efement 43 Spetnia / Pass

3 Zaleznos¢ kierunkowa / Directional dependence 5.2 Spelnia / Pass

4 Statyczna temperatura zadziatania / Static response temperature 5.3 Spetnia / Pass

Czasy zadziatania w poczatkowej typowej temperaturze uzytkowania :

8 Response times from typical application temperature 54 Speinia / Pass
s v gop e : s Nie dotyczy

6 Czasy zadziatania w temperaturze poczatkowej rownej 25 °C / Response times from 25 °C 55 Not applicable

Czasy zadziatania w poczatkowe] wysokiej temperaturze otoczenia (odpomos¢ na suche goraco) :

7 Response times from high ambient temperature 56 Speinia / Pass

8 Odtwarzalno$¢ / Reproducibility 5.8 Spelnia / Pass
) . . » Nie dotyczy

9 Badanie czujek oznaczonych dodatkowo litera S/ Additional test for suffix S defectors 6.1 Not applicable

10 | Badanie czujek oznaczonych dodatkowo litera R/ Additional test for suffix R detectors 6.2 Spetnia / Pass

Niezawodno$é eksploatacyjna / Operational

11 Indywidualny wskaznik alarmowania / Individual alarm indication 44 Spetnia / Pass

12 | Podfaczenie urzadzen pomocniczych / Connection of ancillary devices 45 Spelnia / Pass

13 | Nadzorowanie czujek odiaczalnych / Monitoring of detachable detectors 4.6 Spelnia / Pass
: . Nie dotyczy

14 | Regulacie producenta / Manufacturer's adjustments 47 Not applicable
15 Regulacja sposobu reagowania czujki w miejscu zainstalowania / 48 Nie dotyczy

On-site adjustment of response hehaviour ’ Not applicable

16 | Cechowanie / Marking 49 Spelnia / Pass

17 | Dokumentacja techniczna / Data - 4.10 Spetnia / Pass

18 Wymagania dodatkowe dotyczace czujek sterowanych programowo / 411 Spelnia / Pass

Additional requirements for software controlled detectors
Tolerancia napiecia zasilania / Tolerance to supply voltage
19 | Zmiana parametréw zasilania / Variation in supply parameters | 57 | Spelnia / Pass
1) NPD" (tj. wiasciwosci uzytkowe nieustalone, ang. No Performance Determined) oznacza, ze wiasciwosci uzytkowe nie zostaly ustalone przez CNBOP-PIB.
“NPD" (ie. No Performance Determined) means that performances were not determined by CNBOP-PIB.

2) Zapis ,Nie dotyczy” oznacza, ze zasadnicza charaklerystyka nie ma zastosowania dla danego wyrobu.
“Not applicable” means that the essential characteristic does not apply to the product in question.

Nr wydania certyfikatu: 1 DYREKTOR CNBOP-PIB
Certificate issue no: DlREﬁ]I R of CNBOP-PIB

/
Data wydania: 06.09.2018 Ve (l=2f7
Issue date: L w{L/J / /

wz. Pefnomocnik Dyrektora
Director's Representative
bryg. mgr inz. Daniel Matozie¢
DC/CPR-13/12.09.2016 Strona / Page 6/ 10




= JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA / NOTIFIED BODY 1438

_/\_ Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
% im. Jézefa Tuliszkowskiego
Panstwowy Instytut Badawczy

CNBOP-PIB

ul. Nadwislanska 213, 05-420 Jozefow
Polska / Poland

CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

Czujka dymu i cie u DUT-6046AD z gniazdem G-40S, sygnalizatorem akustycznym
Nazwa wyrobu budowlanego: orazJ izolglorem zwplz?rc'typ : " ey
Name of construction product: : 5 e
Smoke and heat detector type DUT-6046AD with socket G-40S, sounder and short-circuit isolator
Deklarowane zamierzone zastosowanie: | Bezpieczenstwo pozarowe
Declared performance: Fire safety
EN 54-3:2001+A1:2002+A2:2006 Fire detection and fire alarm systems — Sounders
e EN 54-5:2000+A1:2002 Fire detection and fire alarm systems - Part 5: Heat detectors - Point detectors
EE"“"'N“' pe— Py EN 54-7:2000+A1:2002+A2:2006 Fire detection and fire alarm systems - Part 7: Smoke detectors -
¢ Point detectors using scattered light, transmitted light or ionization
EN 54-17:2005+AC:2007 Fire detection and fire alarm systems - Part 17 Short-circuit isolators
Wykaz wiasciwosci uzytkowych / Table of performance
BN 2000 Wiasciwosci
Lp. Zasadnicze charakterystyki wyrobu + A1:2002 uzytkowe 12
No. i isti i
Essential characteristics of the product Rg;t:zslzl e )
Stabilnosé niezawodnosci eksploatacyjnej oraz opoznienie zadzialania; odpornosé na temperature /
Durability of operational reliability and response delay, temperature resistance
20 Qdpomos$¢ na zimno / Cold (operational) 59 Spelnia / Pass
i Nie dotyczy
21 Wytrzymato$é na suche gorgco / Dry heat (endurance) 5.10 Not applicable
Stabilnoéé niezawodnosgci eksploatacyjnej; odporno$é na wibracje / Durabilify of operational reliability, vibration resistance
22 Odpomos$cé na udary pojedyncze / Shock (operational) 5.14 Spetnia / Pass
23 Odpomosé na uderzenie / Impact (operational) 5.15 Spelnia / Pass
24 Odpomos¢ na wibracje sinusoidalne / Vibration, sinusoidal (operational) 5.16 Spelnia / Pass
25 Wytrzymato$é na wibracje sinusoidalne / Vibration, sinusoidal (endurance) 5.17 Spelnia / Pass
Stabilnosé ni inosci eksploatacyjnej; od 5 na wilgoc | Durability of tional reliability, humidit ist.
26 Odpomosc¢ na wilgotne gorgco cykliczne / Damp heat, cyclic (operational 5.11 Spetnia / Pass
27 Wytrzymato$¢ na wilgotne goraco stale / Damp heat, steady state (endurance) 5.12 Spetnia / Pass
Trwaloéé niezawodnosci dziatania: odpornos¢ na korozje | Durability of operational reliability, corrosion resistance
Wytrzymato$é na korozje spowodowang dziataniem SO / .
2 Sulphur dioxide (SOz) corrosion (endurance) 513 Spelnia / Pass
Stabilnos¢ niezawodnoéci eksploatacyjnej; stabilnosé elektryczna | Durability of operational reliability, electrical stability
Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC), badanie odpornosci / .
2 | Electromagnetic compatibily (EMC), immunity (operational) sl SpsiailPess
) NPD” (tj. wtasciwosci uzytkowe nieustalone, ang. No Performance Determined) oznacza, ze whasciwosci uzytkowe nie zostaly ustalone przez CNBOP-PIB.
“NPD" (ie. No Performance Determined) means that performances were not defermined by CNBOP-PIB.
2) Zapis Nie dotyczy” oznacza, ze zasadnicza charakterystyka nie ma zastosowania dla danego wyrobu.
“Not applicable” means that the essential characteristic does not apply to the product in question.

Nr wydania certyfikatu; 1 ; DYREKTOR CNBOP-PIB
Certificate issue no: DIREF'EOR of CNBOP PIB
Data wydania: 06.09.2018 %/

Issue date: MLA/

wz. Petnomocnik Dyrektora
Director's Representative
bryg. mgr inz. Daniel Matozie¢
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N JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA / NOTIFIED BODY 1438

_/\._ Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
\éﬁ%&r im. Jézefa Tuliszkowskiego
Panstwowy Instytut Badawczy

CNBOP-PIB

ul. Nadwislanska 213, 05-420 Jozefow
Polska / Poland

CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE
1438-CPR-0618

Czujka dymu i ciepta typu DUT-6046AD z gniazdem G-40S, sygnalizatorem akustycznym

mom - oraz izolatorem zwarc _

pooshet Smoke and heat detector type DUT-6046AD with socket G-40S, sounder and short-circuit isolator
Deklarowane zamierzone zastosowanie: Bezpieczenstwo pozarowe

Declared performance: Fire safety

EN 54-3:2001+A1:2002+A2:2006 Fire detection and fire alarm systems — Sounders
= " i = EN 54-5:2000+A1:2002 Fire detection and fire alarm systems - Part 5: Heat detectors - Point detectors
uropejska > EN 54-7:2000+A1:2002+A2:2006 Fire detection and fire alarm systems - Part 7: Smoke detectors -

European harmonised standard. Point detectors using scattered light, fransmitted light or ionization
EN 54-17:2005+AC:2007 Fire detection &nd fire alarm systems - Part 17: Short-circuit isolators
Wykaz wtasciwosci uzytkowych / Table of performance
EN 54-7:2000 Wiasciwosci
Lp. Zasadnicze charakterystyki wyrobu + A1:2002+A2:2006 tkowe 12
No. Essential characteristics of the product Rozdziat PUZY‘ owe 92
Clause erformance
Nominalne warunki uruchomienia / Czulo$¢, op6znienie reakcji i skutecznosé w warunkach pozarowych
Nominal activation conditions / sensifivity / response delay (response time) and performance under fire conditions
1 Reakcja na wolno rozwijajgce sie pozary / Response to slowly developing fires 4.8 Speinia / Pass
2 Powtarzalnosé / Repeatability 5.2 Spelnia / Pass
3 Zaleznos¢ kierunkowa / Directional dependence 5.3 Spetnia / Pass
4 Qdtwarzalno$¢ / Reproducibility 54 Speinia / Pass
5 Odpomos$¢ na ruch powietrza {(odpomosc) / Air movement 5.6 Speinia / Pass
6 Qdpomos¢ na ol$nienie (odpomosé) / Dazzling 5.7 Speinia / Pass
7 Czutosé pozarowa / Fire sensitivity 5.18 Speinia / Pass
Niezawodno§é | Operational reliability
8 Wskaznik zadziatania / Individual alarm indication 4.2 Speinia / Pass
9 Podigczanie urzadzen pomocniczych / Connection of ancillary devices 4.3 Speinia / Pass
10 | Monitorowanie czujek odiaczalnych / Monitoring of detachable detectors 4.4 Spelnia / Pass
11 Nastawy fabryczne / Manufacturer's adjustments 4.5 Spelnia / Pass
12 | Regulacja progu czutosci w migjscu zainstalowania / On-site adjustment of response behaviour 46 Spelnia / Pass
13 | Ochrona przed wnikaniem ciat obcych / Protection against the ingress of foreign bodies 4.7 Spelnia / Pass
14 | Znakowanie / Marking 49 Speinia / Pass
15 | Dokumentacja techniczna / Dafa 4.10 Spetnia / Pass
Wymagania dodatkowe dot. czujek regulowanych ramowo :
16 A gdiﬁogfw requirements for soﬂ\:.rareec%ntmﬂeg delzrf?lgrs 4N Speiia / Pass

Tolerancja napigcia zasilania / Tolerance to supply voltage
17 | Zmiany parametréw zasilania (odpomosc) / Variation in supply parameters 5.5 | Spelnia/ Pass
Trwalos¢ niezawodnosci dzialania | op62nienie reakeji: odpornosé na dzialanie ciepla
ma‘ operational reliability and response deley, femperature resistance
Suche goraco (odpomos€) / Dry heat (operat:onai) 5.8 Spetnia / Pass
19 Zimno (odporno$¢) / Cold (operational) 5.9 Speinia / Pass
1) ,NPD” (tj. whasciwosci uzytkowe nieustalone, ang. No Performance Determined) oznacza, ze wiasciwosci uzytkowe nie zostaly ustalone przez CNBOP-PIB.
“NPD" (ie. No Performance Determined) means that performances were nof determined by CNBOP-PIB.

2 Zapis ,Nie dotyczy” oznacza, ze zasadnicza charakterystyka nie ma zastosowania dla danego wyrobu.
“Not applicable” means that the essential characteristic does not apply to the product in question.

r wydania certyfikatu: 1 DYREKTOR CNBOP-PIB
Certificate issue no: DIREQTPJR of CNBOP-PIB
Data wydania 06.09.2018 }f}f g

Issue date: | ALY

WV
wz. Pelnomocnik Dyrektora
Director's Representative
bryg. mgr inz. Daniel Matozigé

<
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JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA / NOTIFIED BODY 1438

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. Jézefa Tuliszkowskiego

Panstwowy Instytut Badawczy

R

ul. Nadwislanska 213, 05-420 Jozefow

)}
( NBOP- ‘{IB Polska / Poland

CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

Czujka dymu i ciepta typu DUT-6046AD z gniazdem G-40S, sygnalizatorem akustycznym
m' i o?m Mmﬁ oraz izolatorem zwar¢
I— Smoke and heat detector type DUT-6046AD with socket G-40S, sounder and short-circuit isolator
Deklarowane zamierzone zastosowanie: | Bezpieczenstwo pozarowe

Declared performance: Fire safety

EN 54-3:2001+A1:2002+A2:2006 Fire detection and fire alarm systems — Sounders

Europejska r EN 54-5:2000+A1:2002 Fire detection and fire alarm systems - Part 5: Heat detectors - Point detectors
. EN 54-7:2000+A1:2002+A2:2006 Fire detection and fire alarm systems - Part 7: Smoke detectors -

=]

European harmonised standard: Point detectors using scattered light, transmitted light or ionization
EN 54-17:2005+AC:2007 Fire detection and fire alarm systems - Part 17: Short-circuit isolators
Wykaz wiasciwosci uzytkowych / Table of performance
ol
EN 54-7:2000
Lp. Zasadnicze charakterystyki wyrobu ::212233: uwz':'lit:v“zﬁ
No. Essential characteristics of the product Rozdzial Performance"?
Clause

Trwalos¢ niezawodnosci dzialania: odporno$é na wibracje / Durability of operational reliability, vibration resistance

20 Udary pojedyncze (odpomosc) / Shock (operational) 5:13 Spelnia / Pass

21 Uderzenie (odpornosc¢) / Impact (operational) 5.14 Spelnia / Pass

22 Wibracie sinusoidalne (odpomos¢) / Vibration, sinusoidal (operational) 5.15 Spetnia / Pass

23 Wibracje sinusoidalne (wytrzymato$¢) / Vibration, sinusoidal (endurance) 5.16 Spelnia / Pass
Trwalo$¢ niezawodnosci dzialania: odpomo$é na wilgoé | Durability of operational reliahility, humidity resistance

24 Wilgotne goraco state (odpomosc) / Damp heat, steady state (operational) 5.10 Spetnia / Pass

25 Wilgotne goraco stale (wyt;zymalosc) | Damp heat, steady state (endurance) 5.11 Spetnia / Pass
Trwalo§é niezawodno$ci dzialania: odpomosé na korozje | Durability of operational reliability, corrosion resistance

Korozja spowodowana dziataniem dwutlenku siarki (wytrzymatos¢) / .

- Sulphur dioxide (SO:) corrosion (endurance) S12 Spelnia / Pass

Trwalo§¢ niezawodno$ci dzialania: stabilnoéé elektryczna / Durability of operational reliability, electrical stability
Kompatybilnos¢ elektryczna (odpomosc) / .

za Electromagnetic compatibility (EMC), immunity (operational) a1y Speinia / Pass
1) NPD” (tj. wlasciwosci uzytkowe nieustalone, ang. No Performance Determined) oznacza, ze wiasciwosci uzytkowe nie zostaly ustalone przez CNBOP-PIB.

“NPD" (ie. No Performance Determined) means that performances were not determined by CNBOP-PIB.

| 2 Zapis ,Nie dotyczy” oznacza, ze zasadnicza charakterystyka nie ma zastosowania dla danego wyrobu.
“Not applicable” means that the essential characteristic does not apply to the product in question.

Nrwydania certyfikatu: 1 : DYREKTOR CNBOP-PIB
Certificate issue no: DIRE,CTOR of CNBOP PIB

Data wydania: 06.00.2018 %
Issue date: VCﬂUL
wz. Pelnomocnik Dyrektora
Director's Representative

bryg. mgr inz. Daniel Maloziec¢
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JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA / NOTIFIED BODY 1438

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. Jézefa Tuliszkowskiego

Panstwowy Instytut Badawczy

ul. Nadwislanska 213, 05-420 Jozefow

C \B()P PIB Polska / Poland

CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

1438-CPR-0618
N wyrobu budow! _ Czujl‘(a ?ymu i ciepta }ypu DUT-6046AD z gniazdem G-40S, sygnalizatorem akustycznym
Hmnofconsb‘ucﬂonpmdact oraz izolatorem zwarC _ o
Smoke and heat detector type DUT-6046AD with socket G-40S, sounder and short-circuit isolator
Deklarowane zamierzone zastosowanie: | Bezpieczenstwo pozarowe
Declared performance: Fire safety
EN 54-3:2001+A1:2002+A2:2006 Fire detection and fire alarm systems — Sounders
Europejska " g - EN 54-5:2000+A1:2002 Fire detectipn and ﬁr_e alarm systems - Part 5: Heat detectors - Point detectors
: Sy i EN 54-7:2000+A1 32002+A2:20€]B Fire detection and fire alarm systems - Part 7: Smoke detectors -
e 5 Paint detectors using scattered light, fransmitted light or ionization
EN 54-17:2005+AC:2007 Fire detection and fire alarm systems - Part 17: Short-circuit isolators
Wykaz wiasciwosci uzytkowych / Table of performance
EN 54-17:2005 Wiasciwosci
Lp. Zasat_!nicze chara!cte:rystyki wyrobu + AC:2007 uzytkowe 12
No. Essential characteristics of the product R&;c:’zslzl Performance 2
Skutecznos¢ w warunkach pozarowych | Performance under fire conditions
1| Odtwarzalnosé / Reproducibility | 5.2 | Speinia/ Pass
Niezawodno$¢ eksploatacyjna | Operational reliability
2 | Wymagania/ Requirements | 4 | Spetnia/ Pass
Trwaloéé niezawodnosci dzialania: odpornoéé na dzialanie ciepla / Durability of operational reliability, temperature resistance
3 Suche goraco (odpomosc) / Dry heat (operational) 54 Spetnia / Pass
4 Zimno (odpornos¢) / Cold (operational) 5.5 Spetnia / Pass
Trwalo$é niezawodnoséci dzialania: odporno$é na wibracje | Durabilify of aperational reliability, vibration resistance
5 Udary pojedyncze (odpomo$c¢) / Shock (operational) 59 Spelnia / Pass
6 Uderzenie (odpomosc) / Impact (operational) 5.10 Spetnia / Pass
7 Wibracje sinusoidaine (odpomosc) / Vibration, sinusoidal (operational) 5.11 Spelnia / Pass
8 Wibracje sinusoidalne (wytrzymaio$c) / Vibration, sinusoidal (endurance) 5.12 Spetnia / Pass
Trwalo$¢ niezawodnoséci dzialania: odpornosé na wilgo¢ / Durability of operational reliability, humidity resistance
9 Wilgotne goraco cykliczne (odpomos¢) / Damp heat, cyclic (operational) 5.6 Spetnia / Pass
10 Wilgotne goraco state (wytrzymalosc) / Damp heat, steady state (endurance) 5.7 Speinia / Pass
Trwalo$¢ niezawodnosci dziatania: odporno$¢ na korozje / Durability of operafional reliability, corrosion resistance
Korozja spowodowana dziataniem dwutlenku siarki (wytrzymato$c :
il Su.'pf?ur dioxide {SO2) corrosion (endurance) ) =8 Speing/;Pass
Trwaloéé niezawodnosci dzialania: stabilnoé elektryczna | Durability of operational reliability, electrical stability
12 Zmiany parametrow zasilania / Variation in supply parameters 53 Spelnia / Pass
Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (odpomosc) .
13 E!ecg'or?:agneﬁc compaﬁbi?ﬁy ;EMC) {Immunr'ty tests (operational) 513 Speinia  Pass
) NPD” (tj. wtasciwosci uzytkowe nieustalone, ang. No Performance Determined) oznacza, e wiaSciwosci uzytkowe nie zostaly ustalone przez CNBOP-PIB.
“‘NPD" (ie. No Performance Determined) means that performances were not determined by CNBOP-PIB.
2 Zapis ,Nie dotyczy” oznacza, ze zasadnicza charakterystyka nie ma zastosowania dla danego wyrobu.
“Not applicable” means that the essential characteristic does not apply to the product in question.

Nr wydania certyfikatu: 1 DYREKTOR CNBOP-PIB

Certificate issue no: DIRE}:‘FDR of CNBOP-PIB
.1/

Data wydania: 06.09.2018 H/ o o |

ssue date: SN

wz. Peinomocnik Dyrektora
Director's Representative
bryg. mgr inZ. Daniel Matoziec¢
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