|EI POLON-ALFA

DECLARATION OF PERFORMANCE

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH —
Nr 1/E332/2020/PL

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: POLON 6000

CENTRALA SYGNALIZACJI POZAROWEJ,
ZASILACZ SYSTEMOW SYGNALIZACJI POZAROWEJ

Numer typu, data produkeji 1 numer seryjny umieszezony jest na tabliczce znamionowej wyrobu wg

nastepujacego wzorn: KOD 332 XY 17177
gdzie: X oznacza rok produkcy Y— kwartal produkeji, Z-numer seryjny wyrobu

2, Zamlerzone zastosowanle

Bezpleczenstwo poiarowe — sygnalizowanie o poiai'ze wykrytym przez
wspéipraeunce czujki i reczne ostrzegacze pozarowe

3. Producent

POLON ALFA S.A.
85 861 Bydgoszez, ul, Glinki 155

4, System oceny i weryfikacji staloéci wlasdciwosdei uZytkowych System 1

5. Normy zharmonizowane:

EN 54 2 1967+AC:1999+A1:2006
l EN 54 4 1997+AC 1999+A1:2002+A2:2006

6. Jednostka notyftkowana

CENTRUM NAUKOWO BADAWCZE OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

nr 1438 przeprowadzilo certykaacm wyrobu i wydalo
Certyfikat stalodci wladciwodci uzytkowych nr 1438-CPR-0374.

7. Deklarowane wlasciwodci nzytkowe:

Zharmonizowana
specyfikacja
Wthasciwos$ei techniczna
nzytkowe EN 54-2:1997
AC:1999+A1:2000
rozdzial

Zasadnicze charakterystyki wyrobu

ijlnaganla ogélne ”S.pe nia 4
Wymagania ogélne dotyczace sygnalizacji Spelnia 5
Stan alarmowania poZarowegoe Spelma 7
akeji (czas reakeji -
Odbidr i przetwarzanie sygnaléw alarmowych Spelnia 7.1
Wyjscie zwiazane ze stanem alarmowania Spelnia 7.7
OpdZnienie sygnaléw na wyjsciach Spelnia 7.11
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Zasadnicze charakferystyki wyrobu

Zharmonizowana
specyfikacja
techniczna
ENS4-2:1997
AC:1999+A1:2606

rozdzial

Wiasciwosei
uiytkowe

Wymaga'h“ié ogélne

Spelnia

Wymagania ogolne dotyczace sygnalizacji

Spelnia

Stan dozorowania

Spelnia

Stan alarmowania pozZarowego

Spelnia

Stan uszkedzenia

Spelnia

Stan blokowania

Spelnia

Stan testowania

Spelnia

Standardowy interfejs wejscie/wyjscie

NPD

Wymagania dotyczgce konstrukeji

Spetnia

Dodatkowe wymagania kenstrukcyjne dot.
central sterowanych programowe

Spelnia

Znakowanie

Spelnia

1; odpornosé na dziatan

Odporno$é na zimno Spelnia 15.4
s- zawodnosel dzialania: odporiosé na wibracje
Odpornosé na udary Spelnia 15.6
Odporno$é na wibracje sinusoidalne Spelnia 15.7
Wytrzymafoéé na wibracje sinusoidalne Spelnia 15.15

ioSci dzinlaniaz sta

1

Kompatybilno$§é elektromagnetycznﬂ

tni .
(odpornosé) Speilnia 15.8
Zmiany napiecia zasilania (odpornosé) Spelnia 15.13
T 1 il Trwalo§é niezawodnosel dzialaniazodpornoedé ma wilgod o

Odpornoéé na wilgotne gorgco stale

Spelnia

Wytrzymalo$§¢ na wilgotne gorgco stale

Spelnia

Sygnaly uszkodzeniowe z punktow

Spelnia

Calkowity zanik napi¢cia zasilania

Spelnia

Zapisywanie liczby wprowadzen stanu
alarmowania poZarowego

Spelnia

S0 Elementy sterownlcze 0 i

Alarmowanie wspdlzalezne

Spelnia
Opdznienie sygualéw na wyjsciach Spelnia 7.11
Blokowanie kazdego punktu adresowalnego Spelnia 9.5
Stan testowania Spelnia 10
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Zasadnicze charakterystyki wyrobn

Wiladciwesci
uzytkowe

Zharmounizowana
specyfikaeja
techniczna
ENS54-2:1997
AC:1999+A1:2006
rozdzial

Poizarowe urzadzenia alarmowe

Spelnia

Urzgdzenia transmisji alarméw poiarowych Spelnia 7.9
Automt_ltycz?e przeciwpozarowe urzadzenia Spetnia 7.10
zabezpieczajyce
Urzadzenia transmisji tow
a em:‘a ransmisji sygnaloy Spetuia 8.9
uszkodzeniowych
Standardowy interfejs wejscie/wyjscie NPD 11
Zharmonizowana
specyfikacja
Wiasciwosci technicznn
Lp. Zasadnicze charakterystyki wyrobu . EN 54-4:1997
uzytkowe AC:1999+A1:2002
A2:2006
rozdzial

T SKutocznost zasilaczn

Wymagania ogdlne Spelnia 4
Funkcejonalnosé Speinia 5
Materialy, kenstrukeja i wykonanie

Spetnia

Wymagania ogdlne

Spetnia 4
Funkcjonalno$é Spetnia 5
Materiaty, konstrukeja i wykonanie Spelnia ¢
Dokumentaeja Spelnia 7
Znakowanie Speinia 8

GSel dziatanin: odp

orno§¢ na dzialanie temperatur

“ Odpo no&¢ na zimno

Spelnia

9.5

: odpor

Odporndéé ﬁa udérzémé

Speln.i.am

Odpornosé na wibracje sinusoidalne

Spelnia

Spelnia

9.6

Wytrzymalo$é na wilgotne goraco stale

9.14
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8. Wiasciwosci uzytkowe okre$lonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem
deklarowanych wlasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wiasciwosei uzytkowych wydana zostaje zgodnie
z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylgczng odpowiedzialnosé
producenta okre$lonego powyzej.

PYezes Zarzfdu

Bydgoszcz, 04.03.2020 r.
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