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Terminal sygnalizacji rownolegtej TSR-4000, bedacy przedmiotem niniejszej DTR spetnia wymagania
Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB-KOT-2017/0033-1002 wydanie 1 izasadnicze wymagania
dyrektyw Unii Europejskiej:

LVD Dyrektywa 2014/35/WE dotyczaca wyposazenia elektrycznego, przewidzianego do stosowania
w pewnych granicach napiecia;
EMC  Dyrektywa 2014/30/WE dotyczgca kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Na terminal sygnalizacji rownolegtej TSR-4000 wydany zostat przez CNBOP-PIB w Jézefowie, jednostke
notyfikowang nr 1438, krajowy certyfikat statosci wtasciwosci uzytkowych potwierdzajgcy posiadanie
cech/parametréw technicznych zgodnych z wymaganiami Krajowej Oceny Techniczne;j.

Posiadane cechy/parametry techniczne przewyzszajgce wymagania wymienionych norm i Krajowej
Oceny Technicznej oraz inne podane w niniejszej instrukcji cechy/parametry wyrobu nie okreslone
wymienionymi normami i Krajowa Oceng Techniczng potwierdza Producent

Wyrdéb posiada Swiadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB.
Producent wydat na wyréb krajowa deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

Certyfikat, Swiadectwo dopuszczenia oraz deklaracja wtasciwosci uzytkowych dostepne sg na stronie
internetowej www.polon-alfa.pl

Przed przystgpieniem do montazu i eksploatacji nalezy zapoznac sie z trescig niniejszej instrukcji.

Nieprzestrzeganie zalecen zawartych w tej instrukcji moze okazac sie niebezpieczne lub spowodowac
naruszenie obowigzujgcych przepisow.

Producent POLON-ALFA nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody powstate w wyniku uzytkowania
niezgodnego z niniejszg instrukcja.

Wyeksploatowany wyrdb, nie nadajacy sie do dalszego uzytkowania,
nalezy przekaza¢ do jednego z punktdw, zajmujgcych sie zbidrka
zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego.

Uwaga - Zastrzega sie prawo do wprowadzania zmian
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POLON-ALFAS. A.

85-861 Bydgoszcz, ul. Glinki 155

Urzadzenie zdalnej sygnalizacji i obstugi — do zastosowania w obiektach budowlanych

Terminal sygnalizacji rownolegtej typu TSR-4000

Zamierzone zastosowanie:

BezpieczeAstwo pozarowe — terminal sygnalizacji rdwnolegtej, do systemdéw
sygnalizacji pozarowej stosowanych w budynkach, petni role panelu
informacyjno obstugowego.

Nr jednostki notyfikowane;j:

1438-CNBOP-PIB

Nr Deklaracji wiasciwosci uzytkowych:

2/E305/2018/PL

Normy zharmonizowane / KOT:

KOT-2017/0033-100 2wydanie 1

Rozdziat lub
Poziom wymaganie
Wtasciwosci uzytkowe " ’ CNBOP-PIB-KOT-
asa 2017/ 0033-1002
wydanie 1
Wymagania dotyczgce konstrukcji Spetnia Pkt 3.1.1;3.1.2
Wymagania dla znakowania Spetnia Pkt. 3.1.3
Badania funkcjonalnosci Spetnia Pkt. 3.2
Odpornosé na zimno Spetnia -5°C £ 3°C/16 h
+40°C = 2°C
Odpornos$¢ na wilgotne gorgco state Spetnia 95% + 2%-3%
4 doby
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Rozdziat lub
Poziom, wymaganie
Wtasciwosci uzytkowe Kl CNBOP-PIB-KOT-
asa 2017/ 0033-1002
wydanie 1
B _ 0,5J +0,04)/
Odpornos¢ na udary Spetnia 3 uderz.
. . L . . 10 Hz + 150 Hz/
Odpornosci na wibracje sinusoidalne Spetnia 01
18
8 kV w powietrzu
Odpornos$¢ na wytadowania elektrostatyczne Spetnia
6 kV kontaktowe
Odpornos$é¢ na wypromieniowane pola Spetni (80 + 2000) MHz
etnia .
elektromagnetyczna P 10V/m / AM i PM
Odpornos$¢ na zaktécenia sinusoidalne przewodzone, . 150 kHz + 200 MHz
. . o . Spetnia .
indukowane przez pola o czestotliwoéciach radiowych 10 Vrms / AM i PM
Odpornos$¢ na serie szybkich elektrycznych stanéw Spetni 2 kV - zasilanie
S petnia
przejsciowych 1kV - sygnatowe
L. L oL 1kV i 2 kV -
Odpornos$¢ na napieciowe stany przejsciowe — powolne o
L . . Spetnia zasilanie
udary napieciowe o wysokiej energii
1 kV — sygnatowe
0d L . L lani Zakres zmian
ornos$¢ na zmiany napiecia zasilania i
P y napig Spetnia +10 %: -15 %
+40 °C + 2 °C
Wytrzymatos$é na wilgotne goraco state Spetnia (93 +2,-3)% -
21 déb
L. . . . 10 Hz + 150 Hz /
Wytrzymatos¢ na wibracje sinusoidalne Spetnia

0,5¢g

Dane techniczne - patrz instrukcja: ID-E305-001
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1 WPROWADZENIE

1.1 Zawartos¢ dokumentacji

Przedmiotem niniejszej Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR) jest terminal sygnalizacji
rownolegtej TSR 4000, wchodzacy w sktad sytemu sygnalizacji pozarowej POLON 4000.

DTR jest przeznaczona dla projektantdw, instalatorow i konserwatoréw terminali TSR-4000. Zawiera
niezbedne informacje dla prawidtowego instalowania, obstugi i eksploatacji terminali.

1.2 Przeznaczenie terminala

Terminal sygnalizacji réwnolegtej TSR-4000 (zwany dalej terminalem) jest urzgdzeniem
mikroprocesorowym, przeznaczonym do wspdtpracy z centralami POLON 4800 z oprogramowaniem
PSC-48 w wersji co najmniej 3.0, POLON 4900, POLON 4200 i POLON 4100 systemu POLON 4000 jako
wyhniesione pole sygnalizacyjne i obstugowe.

Terminal jest przystosowany do pracy w pomieszczeniach zamknietych o matym zapyleniu,
w zakresie temperatur od -5 °C do + 40 °C i wilgotnosci wzglednej powietrza do 80 % przy +40 °C.

1.3 Warunki bezpieczenstwa
1.3.1 Ochrona przeciwporazeniowa

Terminale sygnalizacji rownolegtej TSR 4000 zaliczane sg do urzadzen | klasy ochronnosci i mogg byc¢
uzytkowane tylko w przypadku zastosowania dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej w postaci
zerowania lub uziemienia ochronnego.

Izolacja obwoddéw doprowadzajgcych sie¢ elektryczng 230V / 50 Hz jest wzmochiona i wytrzymuje
napiecie proby 2800 V, a izolacja obwoddéw niskonapieciowych (ponizej 42 V) wytrzymuje napiecie
proby 700 V pradu statego.

Po dotaczeniu przewoddw sieci elektroenergetycznej, przytgcze sieciowe nalezy zabezpieczyé
fabryczng ostona.

1.3.2 Bezpieczenstwo instalacji i urzadzen

Instalacja przewodowa powinna by¢ wykonana przewodami o wymaganej odpornosci
na oddziatywania ognia oraz odpowiednio zabezpieczona przy przejsciach przez granice stref
pozarowych.

Nalezy zachowa¢ wymagane odlegtosci instalacji niskonapieciowej od instalacji elektroenergetycznej
oraz odgromowej w celu unikniecia niepozgdanych oddziatywan.

Z punktu widzenia odpornosci systemu na zaktdcenia, zaleca sie stosowac uziemienie ochronne.
Akumulatory zasilania rezerwowego umieszcza¢ w terminalu w koficowym etapie montazu.

Elementy niniejszego urzadzenia sg wrazliwe na ciepto. Maksymalna temperatura otoczenia nie
powinna przekraczaé 40 °C. Wilgotnos$¢ powietrza w pomieszczeniach, w ktdrych pracuje urzadzenie
nie powinna przekracza¢ 80 %. Na urzadzeniu nie stawia¢ zadnych przedmiotéw oraz chronié przed
przedostaniem sie wody do wnetrza urzadzenia.

1.3.3 Naprawy i konserwacje

Prace konserwacyjne i przeglady okresowe muszg by¢ dokonywane przez uprawniony personel firm
autoryzowanych lub przeszkolonych przez POLON-ALFA. Wszystkie naprawy muszg by¢ dokonywane
przez producenta.

POLON-ALFA nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie urzadzen konserwowanych i naprawianych
przez nieuprawniony personel.

1.3.4 Wymiana bezpiecznikéw

Przy wymianie bezpiecznikow nalezy stosowaé zamienniki o prawidtowym typie iwartosci
nominalnej. Wtasciwe typy i wartosci nominalne zostaty zawarte w punkcie 8.1. niniejszej instrukc;ji.



8 ID-E305-001

1.4 Okreslenia

Linia dozorowa adresowalna - linia dozorowa umozliwiajgca wtgczenie elementéw adresowalnych.

Linia dozorowa boczna - linia dozorowa dla ostrzegaczy pozarowych dwustanowych,
nieadresowalnych, utworzona przez adapter ADC-4001.

Element adresowalny - element pracujgcy w linii dozorowej adresowalnej, posiadajgcy unikalny
i niezmienny identyfikator w postaci numeru fabrycznego oraz nadawany w czasie konfiguracji numer
elementu. Element adresowalny umozliwia dwukierunkowg wymiane danych cyfrowych z centralg
(nadawanie i odbior).

Element liniowy - element instalowany na linii dozorowej adresowalnej (element adresowalny) lub
linii dozorowej bocznej (element nieadresowalny).

Numer fabryczny (adres fabryczny) - niepowtarzalny, dwunastocyfrowy numer nadawany kazdemu
elementowi adresowalnemu w procesie produkcji. W numerze fabrycznym zawarty jest typ elementu
adresowalnego identyfikowany przez centrale.

Numer linii - numer porzadkowy z zakresu 1 + 8 (POLON 4800/4900) lub 1 +4 (POLON 4200) lub 1+
2 (POLON 4100), nadany otwartym lub petlowym liniom dozorowym. Numeracja linii zwigzana jest z
pakietem MSL-1 (1 + 4) i MSL-2 (5 + 8) dla centrali POLON 4800/4900 lub MSL-42-1 (1 + 4) dla POLON
4200 lub MLS-41 (1 + 2) dla POLON 4100.

Numer elementu - numer porzadkowy z zakresu 1 + 127 (POLON 4800/4900) lub 1 =+ 64
(POLON 4200 i 4100), nadawany elementowi adresowalnemu podczas konfigurowania linii
dozorowe;j.

W czasie normalnej pracy centrala komunikuje sie za pomocg numeru elementu.

Przestrzenn adresowa - zbidr par liczb ztozonych z numeru linii i numeru elementu, okreslajgcy
wszystkie mozliwe programowe rozmieszczenia elementdéw w instalacji.

Strefa - wydzielona czes¢ obiektu chronionego, do ktdrej przyporzadkowane sg okreslone elementy
liniowe.

Uszkodzenie niemaskowalne - uszkodzenie zwigzane z elementami EKS-4001 lub liniami kontrolnymi
LK centrali POLON 4800/4900 lub POLON 4200 lub POLON 4100.

Standardowa konfiguracja - zbiér danych, okreslajacy wyposazenie sprzetowe centrali lub terminala
oraz jej organizacje pracy (np. deklaracje elementéw adresowalnych, przydziat elementéw do stref,
warianty alarmowania), ustalony i wprowadzony do pamieci przez producenta.

Komunikat (tekst) uzytkownika - informacja na wyswietlaczu tekstowym (tekst stowny o dtugosci nie
przekraczajacej 64 znakdw kazdy), przypisywana podczas programowania elementom liniowym lub
liniom konwencjonalnym, wykorzystywana przez uzytkownika doidentyfikacji miejsca ich
zainstalowania.

Stan dozorowania - stan pracy, w ktérym centrala lub terminal sg zasilane ze Zrédta energii
elektrycznej, spetniajgcego okreslone wymagania i w ktérym nie jest sygnalizowany zaden inny stan

pracy.
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Stan alarmowania (pozarowego) - stan pracy, w ktéry wchodzi centrala po odebraniu od ostrzegaczy
pozarowych informacji o wykryciu pozaru.

Stan blokowania - stan pracy, w ktérym w centrali celowo zablokowane jest przyjmowanie sygnatéw
i wywotywanie alarméw od jakichkolwiek ostrzegaczy lub zablokowane jest wyjscie z centrali i/lub tor
transmisji do jakichkolwiek czesci sktadowych systemu sygnalizacji pozarowej, tworzacych instalacje
alarmowa.

Stan testowania - stan pracy, w ktérym centrala lub terminal sygnalizuje sprawdzanie funkcji.

Stan uszkodzenia - stan, w ktérym centrala lub terminal sygnalizuje uszkodzenie wtasnych uktadéw
lub czegokolwiek w instalacji alarmowe;.

Stan alarmu technicznego - stan pracy, w ktérym centrala sygnalizuje zadziatanie jakichkolwiek
nadzorowanych urzadzen zewnetrznych lub stan serwisowy czujek pozarowych.

2 KOMPLETNOSC WYPOSAZENIA

W tablicy 2.1 podano wyposazenie, dostarczane w komplecie z terminalem, tablica 2.2 zawiera
wyposazenie dodatkowe instalowane w terminalu (zamawiane oddzielnie).

Tablica 2.1

Lp. Wyszczegdlnienie llo$¢ szt.

1 Terminal sygnalizacji rownolegtej TSR-4000 1

2 Dokumentacja Techniczno-Ruchowa (DTR) ID-E305-001 1

3 Ksigzka gwarancyjna 1

4 Opakowanie jednostkowe terminala 1
Tablica 2.2

Lp. Wyszczegélnienie Uwagi

1 Akumulator 12V / 7.2 Ah 2 szt. dla terminala
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3 DANE TECHNICZNE

Wymiary gabarytowe (L x H x G)
Masa (bez akumulatorow)
Szczelno$é obudowy
Zakres temperatur pracy
Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna pracy
Zakres temperatur transportu
Napiecie zasilania:
- sie¢ 50 Hz
- akumulator typu HV7-12 HITACHI (lub odpowiednik)
Maksymalny pobdr mocy z sieci
Pobdr pradu z akumulatora podczas dozorowania

Bezpotencjatowe nadzorowane wyijscie przekaznikowe alarmu PKA:

- obcigzalnosé pragdowa
Bezpotencjatowe wyjscie przekaznikowe uszkodzenia PKU:
- obcigzalnosé pragdowa
Potencjatowe wyjscie nadzorowane:
- obcigzalnosé pragdowa
- napiecie wyjsciowe w stanie aktywnym
- wartos$¢ rezystora koncowego
Wyswietlacz alfanumeryczny LCD
Liczba terminali wspdtpracujgcych z centralg

(322,5x367,8 x 110) mm
<6 kg

IP 30

od-5°Cdo+40°C

80 % przy + 40 °C
od-25°Cdo+55°C

230V+10%-15%
2x12V /7.2 Ah
<80 VA

<100 mA

1A/30V
1A/30V

0,5A

24V +25%-15%
10kQ +5%,0,25W
4 x 40 znakow

1...16
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4 OPIS KONSTRUKCIJI
4.1 Konstrukcja mechaniczna

Terminal posiada metalowg obudowe przystosowang do zawieszenia na Scianie. Przdd terminala
stanowig drzwi, na ktérych znajdujg sie elementy manipulacyjne i sygnalizacyjne. Otwarcie drzwi
mozliwe jest po odkreceniu dwdch wkretéw mocujacych. Przetacznik z kluczykiem nie posiada funkcji
zamka mechanicznego. Wewnatrz, w dolnej czesci terminala przewidziano miejsce dla baterii
akumulatorow. Ptyta sterownika gtéwnego terminala TSG-4000 jest montowana na wewnetrznej
stronie drzwi terminala. Na tylnej Scianie obudowy znajdujg sie przepusty do wprowadzenia
przewodéw instalacji magistrali RS-485 iprzewoddw zasilania sieciowego oraz ptyta TPZ-4000
z ukfadami zasilania, interfejsu szeregowego, wyjsciem przekaznikowym PKA i PKU
oraz potencjatowym LS.

Na gérnej sciance umieszczone s3 listwy 35 mm do zamocowania konwerteréw Swiattowodowych
(przy potaczeniu terminala z centralg za pomocg $wiattowoddw).

4.2 Elementy sygnalizacyjne i manipulacyjne, poziomy dostepu

Elementy sygnalizacyjne i manipulacyjne rozmieszczone sg na drzwiach terminala, nazywanych
w niniejszym dokumencie rowniez ptytg czotowg. Na ptycie czotowej umieszczone sg miedzy innymi:
diody $wiecace, podéwietlany sygnalizator z napisem POZAR, przetacznik z kluczykiem (stacyjka),
przyciski membranowe. W gdrnej czesci ptyty czotowej umiejscowiony jest centralnie wyswietlacz
alfanumeryczny podswietlany 4 x 40 znakéw. Kazdy element sygnalizacyjny i manipulacyjny posiada
wtasny opis stowny. Rozmieszczenie elementéw manipulacyjnych i sygnalizacyjnych przedstawiono
narys. 4.2.1 a doktadny opis podano w p. 5.2.

Elementy manipulacyjne umozliwiajgce zmiane parametréw konfiguracyjnych umieszczono
wewnatrz terminala na ptycie gtéwnej sterownika TSG-4000 w postaci przetgcznika 8-sekcyjnego
SW1. Znajduje sie tam réwniez potencjometr do regulacji kontrastu wyswietlacza oraz przycisk
RESET. Na tylnej $cianie terminala umiejscowiona jest ptyta TPZ-4000, na ktdrej znajduje sie
dwubiegunowy wytacznik zasilania sieciowego 230 V oraz zwory konfiguracyjne ZW1...ZW6.
Doktadny opis elementéw manipulacyjnych na ptytach TSG-4000 i TPZ-4000 podano w p. 5.3.

W terminalu TSR-4000, dostepnos¢ do elementédw manipulacyjnych i okreslonych funkcji zostata
zrdznicowana i podzielona na cztery poziomy dostepu.

Poziom dostepu | przewidziany jest dla osdéb podejmujacych pierwsze kroki po zasygnalizowaniu
alarmu pozarowego lub uszkodzenia. Na poziomie dostepu | aktywne sg przyciski POTWIERDZENIE,
ALARM, USZKODZENIE, BLOKOWANIE, TESTOWANIE, ALARM TECHNICZNY oraz KURSORY.

Poziom dostepu Il przeznaczony jest dla oséb szczegdlnie odpowiedzialnych za stan bezpieczeristwa
obiektu oraz przeszkolonych i upowaznionych do obstugi terminala. Wejscie na poziom dostepu
Il odbywa sie przez przetaczenie kluczyka w stacyjce DOSTEP OBStUGI w pozycje pozioma. Dostepne
sg wowczas wszystkie elementy manipulacyjne na ptycie czotowe].

Poziom dostepu Il jest dla osdb przeszkolonych i upowaznionych do zmiany danych konfiguracyjnych
i konserwacji. Elementy manipulacyjne na poziomie dostepu lll znajdujg sie wewnatrz terminala po
otwarciu drzwi po odkreceniu dwéch wkretdw mocujgcych.

Poziom dostepu IV przewidziany jest dla oséb przeszkolonych i upowaznionych przez producenta
do zmiany oprogramowania fabrycznego i serwisu.
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Rys. 4.2.1 Ptyta czotowa terminala TSR-4000
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5 OPIS FUNKCJONALNOSCI

5.1 Opis ogdiny

Terminal TSR-4000 jest urzgdzeniem wspodtpracujgcym z centralami POLON 4800 oraz POLON 4200
systemu POLON 4000 i petni role wyniesionego panelu informacyjno-obstugowego. Wszystkie
wskazania elementdw sygnalizacyjnych odzwierciedlajg stan elementéw sygnalizacyjnych centrali
(za wyjatkiem wskaznika ZASILANIE), wszystkie komunikaty alarmowe, uszkodzeniowe, blokowania,
testowania oraz alarmu technicznego pokazywane na wyswietlaczu sg komunikatami centrali.
Przyciski manipulacyjne na ptycie czotowej terminala stuzg do odczytu powyzszych komunikatéw.
Uktady transmisji szeregowej z centralg, system komunikacji z uzytkownikiem oraz zasilanie
kontrolowane sg przez system mikroprocesorowy. Uzyskane informacje s analizowane i stuzg
do wypracowania sygnatdw sterujacych sygnalizacjg na ptycie czotowej oraz uktadami wyjsciowymi
terminala.

5.2 Elementy ptyty czotowej
5.2.1 Elementy manipulacyjne

Na rys. 5.2.1. przedstawiono rozmieszczenie elementdw manipulacyjnych ptyty czotowej terminala
TSR-4000.

1) POTWIERDZENIE - przycisk do wyciszania sygnalizatora akustycznego w stanie alarmu
pozarowego w TRYBIE PRACY - LOKALNYM terminala lub uszkodzenia w terminalu, alarmu
pozarowego, alarmu technicznego oraz uszkodzenia w centrali w TRYBIE PRACY - ZDALNYM
terminala (operacja mozliwa przy zadeklarowaniu w centrali terminala jako Z DOSTEPEM).

2) KASOWANIE - przycisk kasowania alarmu pozarowego. Operacja mozliwa na Il poziomie
dostepu w TRYBIE PRACY - ZDALNYM terminala oraz zadeklarowaniu w centrali terminala
jako Z DOSTEPEM.

3) DOSTEP OBStUGI - przetacznik (stacyjka z kluczykiem) do zmiany poziomu dostepu.

4) ALARM - przycisk szybkiego dostepu do komunikatéw o alarmach pozarowych.

5) USZKODZENIE - przycisk szybkiego dostepu do komunikatéw o uszkodzeniach.

6) BLOKOWANIE - przycisk szybkiego dostepu do komunikatéw o blokowaniach.

7) TESTOWANIE - przycisk szybkiego dostepu do komunikatéw o testowaniach.

8) ALARM TECHNICZNY - przycisk szybkiego dostepu do komunikatéw o alarmach
technicznych.

9) WYSTEROWANE (URZADZENIA ALARMOWE)

a) przy ustawionym TRYBIE PRACY - ZDALNYM terminala przycisk wtgczania / wytgczania:
- wyjs¢ w centrali zadeklarowanych jako wyjscia TYP 1 (do urzadzen alarmowych);
- wyjs¢ terminala zaprogramowanych w WARIANT 3.
Operacja mozliwa na poziomie dostepu Il oraz zadeklarowaniu w centrali terminala jako
Z DOSTEPEM.
b) przy ustawionym TRYBIE PRACY - LOKALNYM terminala przycisk wtaczania / wytaczania
wyjs$¢ terminala zaprogramowanych jako WARIANT 1.

10) BLOKOWANE (URZADZENIA TRANSMISJI ALARMU) - przycisk wtgczania/ wylaczania
wszystkich wyjs¢ zadeklarowanych jako wyjscie do urzadzen transmisji alarmu z wyjatkiem
wyjs¢ zablokowanych na state w centrali.

Operacja mozliwa na poziomie dostepu Il w TRYBIE PRACY - ZDALNYM terminala oraz zadeklarowaniu
w centrali terminala jako Z DOSTEPEM.

11) J ENTER - przycisk wejscia do Menu gtéwnego terminala (poziom dostepull) oraz
zatwierdzania wybranych opcji z Menu.
12) =KURSOR PRAWY - przycisk wtgczenia podswietlenia wyswietlacza.
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13) $KURSOR DOt - przycisk przewijania komunikatéw do przodu i poruszania sie po Menu

w dof.

14) <KURSOR LEWY - przycisk wyjscia z Menu, wytgczenia podswietlenia wyswietlacza, gdy
na wyswietlaczu jest pokazywany czas i data centrali.

15) 1 KURSOR GORA - przyciski przewijania komunikatéw w tyt i poruszania sie po Menu
do gory.
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Rys. 5.2.1 Elementy manipulacyjne ptyty czotowej terminala TSR-4000
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5.2.2 Elementy sygnalizacyjne

Na rys. 5.2.2 przedstawiono rozmieszczenie elementéw sygnalizacyjnych ptyty czotowej terminala
TSR-4000.
POZAR - wyrdzniajacy sie wskaznik alarmu pozarowego.

1) POTWIERDZENIE - wskaznik aktywnej funkcji potwierdzenia.

2) KASOWANIE - wskaznik aktywnej funkcji kasowania.

3) PERSONEL NIEOBECNY - wskaznik trybu Personel Nieobecny w centrali.

4) OPOZNIENIA WYLACZONE - wskaznik wytgczenia opdzniert w centrali.

5) USZKODZENIE SYSTEMU - wskaznik uszkodzenia systemu centrali.

6) ZASILANIE - wskaznik zasilania terminala:

- sygnalizacja ciagta - terminal zasilany z sieci, brak uszkodzen,
- sygnalizacja pulsujgca - jakiekolwiek uszkodzenie zasilania.
7) ALARM - zbiorczy wskaznik alarmu pozarowego w centrali:
- sygnalizacja ciggta - alarm pozarowy potwierdzony w centrali,
- sygnalizacja pulsujgca - alarm pozarowy nie potwierdzony w centrali.
8) USZKODZENIE - zbiorczy wskaznik uszkodzenia centrali i terminala:
- sygnalizacja ciggta - uszkodzenie potwierdzone,
- sygnalizacja pulsujgca - uszkodzenie nie potwierdzone.
9) BLOKOWANIE - zbiorczy wskaznik blokowania w centrali:
- sygnalizacja ciggta - blokowanie wiaczone.
10) TESTOWANIE - zbiorczy wskaznik testowania w centrali:
- sygnalizacja ciggta - testowanie wiaczone.
11) ALARM TECHNICZNY - zbiorczy wskaznik alarmu technicznego w centrali:
- sygnalizacja ciagta - alarm techniczny potwierdzony,
- sygnalizacja pulsujgca - alarm techniczny nie potwierdzony.

12) WYSTEROWANE (URZADZENIA ALARMOWE) - w TRYBIE PRACY - ZDALNYM terminala
wskaznik wysterowania co najmniej jednego wyjscia alarmowego w centrali, w TRYBIE
PRACY - LOKALNYM terminala wskaznik wysterowania co najmniej jednego wyjscia
terminala.

13) USZKODZONE (URZADZENIA ALARMOWE) - w TRYBIE PRACY - ZDALNYM terminala
wskaznik uszkodzenia wyjs¢ do urzadzen alarmowych w centrali, w TRYBIE PRACY -
LOKALNYM terminala wskaznik uszkodzenia wyjs¢ terminala.

14) BLOKOWANE (URZADZENIA ALARMOWE) - wskaznik zablokowania wyjs¢ do urzadzen
alarmowych w centrali:

- sygnalizacja ciggta - wszystkie wyjscia zadeklarowane jako wyjscie do urzadzen
alarmowych sg zablokowane (w centrali),

- sygnalizacja pulsujgca - cze$¢ wyjs¢ zadeklarowanych jako wyjscie do urzadzen
alarmowych jest zablokowana (w centrali).

15) WYSTEROWANE (URZADZENIA TRANSMISJI ALARMU)- wskaznik wysterowania
co najmniej jednego wyjscia transmisji alarmu w centrali.

16) USZKODZONE (URZADZENIA TRANSMISJI ALARMU) - wskaznik uszkodzenia wyjs¢ do
urzadzen transmisji alarmu w centrali.

17) BLOKOWANE (URZADZENIA TRANSMISJI ALARMU) - wskaznik zablokowania wyjs¢ do
urzadzen transmisji alarmu w centrali:

- sygnalizacja ciggta - wszystkie wyjscia zadeklarowane jako wyjscie do urzadzen
transmisji alarmu sg zablokowane (w centrali),

- sygnalizacja pulsujgca - cze$é¢ wyjs¢ zadeklarowanych jako wyjscie do urzadzen
transmisji alarmu jest zablokowana (w centrali).
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Rys. 5.2.2 Elementy sygnalizacyjne ptyty czotowej terminala TSR-4000
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5.3 Elementy manipulacyjne wewnatrz terminala
5.3.1 Piyta sterownika gtdwnego TSG-4000

Na rys. 5.3.1 przedstawiono widok ptyty sterownika gtdwnego TSG-4000 terminala po otwarciu
drzwi. Sag dostepne nastepujace elementy manipulacyjne: o$miopozycyjny przetagcznik SW1
zawierajacy klucze K1...K8, potencjometr oznaczony KONTRAST oraz przycisk RESET (wcisniecie
przycisku powoduje restart sterownika gtéwnego terminala).

Numer terminala

Klucze K1...K5 przefacznika SW1 stuzg do sprzetowego nadania numeru terminala za pomoca kodu
binarnego. Kazdy z tych pieciu kluczy posiada odpowiednig wage Wn okreslong jego numerem.
Numer terminala mozna wyrazi¢ nastepujgcym wzorem.

NR TERMINALA = W1*1 + W2*2 + W3*4 + W4*8 + W5*16

Gdzie:

Whn =0 jesli klucz Kn jest w pozycji OFF

Whn =1 jesli klucz Kn jest w pozycji ON

Np. terminal o numerze 9 ma nastepujgce ustawienie kluczy

K1-ON

K2 - OFF

K3 - OFF

K4 - ON

K5 — OFF

NR TERMINALA = 1*1 +0*2 + 0*4 + 1*8 + 0*16=9

Poziom dostepu il

Klucz K7 ustawiony w pozycji ON powoduje wejscie na poziom dostepu lll, jezeli kluczyk w stacyjce
jest przetagczony w pozycje pozioma. Mozliwe jest wowczas programowanie trybu pracy terminala,
deklarowanie konfiguracji wyjs¢ terminala oraz portu szeregowego RS-232 (aktualnie opcja
niedostepna).

Standardowa konfiguracja

Terminal TSR-4000 dostarczany odbiorcy, posiada wstepnie zaprogramowane przez producenta
warunki pracy okreslane jako konfiguracja standardowa.

Za pomocg klucza K8 przetgcznika SW1 mozna wczyta¢ standardowa konfiguracje terminala.

Po przetaczeniu klucza K8 w pozycje ON i nacisnieciu przycisku RESET nastgpi wczytanie fabrycznej
konfiguracji terminala:

- TRYB PRACY: ZDALNY

- WYJSCIE PK: WARIANT 0 - wyjScie nieaktywne KONTROLA - NIE
- WYJSCIE LS: WARIANT 0 - wyjScie nieaktywne KONTROLA - NIE
- PORT SZEREGOWY: NIEZADEKLAROWANY

Po wykonaniu standardowej konfiguracji nalezy przetaczy¢ klucz K8 w pozycje OFF, w przypadku
pozostawienia klucza K8 w pozycji ON terminal sygnalizuje uszkodzenie “WELACZONY KLUCZ K8 NA
TSG-4000".
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Podczas wczytywania standardowej konfiguracji na wyswietlaczu pojawi sie komunikat:
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Rys. 5.3.1 Widok ptyty sterownika gtéwnego TSG-4000 (po otwarciu drzwi)
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5.3.2 Plyta zasilania, interfejsow szeregowych i wyjs¢ TPZ-4000

Na rys. 5.3.2a i 5.3.2b przedstawiono widok ptyty zasilania, interfejsow szeregowych i wyjs¢ TPZ-
4000 terminala. Sag dostepne nastepujgce elementy manipulacyjne i konfiguracyjne: zworki
ZW1...ZW6, przycisk SW - ZALACZ AKUMULATOR, potencjometr P, wyfagcznik sieciowy. Na ptycie tej
znajduja sie réwniez bezpieczniki:

-BS /500 mA zabezpieczenie pierwotne terminala,
-B1/2A zabezpieczenie obwodu baterii akumulatoroéw,
-B2/2A zabezpieczenie przetwornicy 30V,

-B3 /630 mA zabezpieczenie linii sygnatowej.

Ponadto umieszczono na ptycie TPZ-4000 wszystkie tgczéwki do podtaczenia zewnetrznych instalacji
przewodowych (sieci zasilajgcej, przewody wyjsé: przekaznikowego i potencjatowego), ztacza
interfejsu szeregowego RS-485 oraz ztgcze z napieciem roboczym terminala 24V + 25 % -15 % do
zasilania konwerterdw swiattowodowych.

Rezystor koricowy

ZW1,ZWS5 - zwory rezystora koricowego magistrali RS-485:
pozycja 1 - 2 zatgczony rezystor 120 Q,
pozycja 2 - 3 brak rezystora koncowego.

Doktadny opis roli rezystora koricowego opisano w p. 7.3.

Kontrola przekaznika

ZW?2 - zwora sprzetowej kontroli przekaznika alarmu PKA:

pozycja 1 - 2 bez kontroli,

pozycja 2 - 3 kontrola sprzetowa wyjscia przekaznikowego.
Jezeli zaprogramowana zostata kontrola wyjscia przekaznikowego, natomiast zwora ZW2 zatozona
jest na pozycje 1 -2, wéweczas terminal bedzie zgtaszat uszkodzenie wyjscia przekaznikowego. Jezeli
programowa kontrola przekaznika jest zablokowana wdwczas potfozenie zworki ZW2 nie ma
znaczenia. Doktadny opis funkcji nadzorowania wyjscia przekaznikowego podano w p. 5.8.2.

Kontrola doziemienia

ZW3 - zwora kontroli doziemienia:

pozycja 1 kontrola doziemienia,

pozycja 4 bez kontroli.
Po zatozeniu zworki w pozycje 1 terminal kontroluje czy napiecie zasilania terminala nie jest
doziemione, w przypadku wystgpienia doziemienia jest sygnalizowane uszkodzenie w terminalu.

Konwerter RS-485

ZW4 - zwora konwertera Swiattowodowego:
pozycja 1 - 2 potaczenie Swiattowodowe magistrali RS-485,
pozycja 2 - 3 potaczenie przewodowe (skretka miedziana) magistrali RS-485.

Redundancja RS-485

ZW6 - zwora redundancji magistrali RS-485:
pozycja 1 - 2 bez redundancji (1 kanat transmisji),
pozycja 2 - 3 redundancja (2 kanaty transmisji).
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5.4 Wyswietlacz alfanumeryczny LCD

Terminal TSR-4000 wyposazony jest w wyswietlacz alfanumeryczny 4 x 40 (4 linie po 40 znakdéw).
Gtéwnym jego zadaniem jest pokazywanie komunikatow o stanie centrali, do ktorej terminal jest
podtgczony. W stanie dozorowania terminal na wysSwietlaczu pokazuje czas i date
tg samg co w centrali, aktualny poziom dostepu inumer terminala. Wyswietlacz posiada
podswietlenie, ktére w stanie dozorowania jest wytgczone. Jakakolwiek manipulacja prowadzaca
do odczytania komunikatéw centrali powoduje automatyczne wigczenie podswietlenia.
Automatycznie po czasie dwdéch minut od ostatniej manipulacji podswietlenie wyswietlacza jest
wygaszone a terminal powraca do trybu wyswietlania czasu i daty. Wyjatkiem jest stan alarmu
pozarowego oraz stan uszkodzenia “BRAK tACZNOSCI Z CENTRALA”, stany te s3 wyséwietlane
automatycznie bez uprzedniej manipulacji uzytkownika.

5.5 Tryb pracy terminala

Terminal moze pracowaé w dwdch trybach obstugi, alarmowania i sterowania wyjsé:
a) ZDALNY - obstuga terminala i sterowanie wyj$¢ terminala uzaleznione tylko od centrali,
b) LOKALNY- obstuga terminala i sterowanie terminala uzalezniona od centrali oraz wtasnych
ustawien konfiguracyjnych.

5.5.1 Tryb pracy - ZDALNY

W trybie pracy zdalnym elementy sygnalizacyjne optyczne oraz sygnalizator akustyczny terminala
odzwierciedlajg stan elementéw sygnalizacyjnych centrali, wyjgtkiem jest wskaznik ZASILANIE, ktéry
sygnalizuje stan zasilania terminala.
W przypadku zadeklarowania w centrali terminala jako Z DOSTEPEM, z poziomu terminala mozna
potwierdzi¢ (a tym samym wyciszy¢ sygnalizacje akustyczng) na poziomie | dostepu za pomocga
przycisku POTWIERDZENIE:

- alarm pozarowy,

- uszkodzenie (rowniez niemaskowalne) w centrali,

- alarm techniczny w centrali.
W przypadku zadeklarowania w centrali terminala jako Z DOSTEPEM, z poziomu terminala mozna
skasowac na poziomie Il dostepu (kluczyk w stacyjce w pozycji poziomej) alarm pozarowy w centrali
za pomocg przycisku KASOWANIE.
Wyjscia przekaznikowe PK i potencjatowe LS terminala w czasie alarmu pozarowego zostang
wysterowane, jezeli bedg miaty zaprogramowany WARIANT 3 oraz w centrali zapalony bedzie
wskaznik WYSTEROWANE w polu URZADZENIA ALARMOWE (zadeklarowane przynajmniej jedno
wyjscie przekaznikowe lub potencjatowe jako TYP 1). Jezeli w centrali terminal jest zadeklarowany
jako Z DOSTEPEM, to po uzyskaniu poziomu Il dostepu w terminalu (kluczyk w stacyjce w pozycji
poziomej) mozliwe jest wytgczenie wyjs¢ przekaznikowego i potencjatowego w terminalu oraz wyjsé
zaprogramowanych w centrali jako wyjs$¢ do pozarowych urzgdzen alarmowych za pomocg przycisku
WYSTEROWANE.
Dziatanie przyciskdbw i dostepnych funkcji w trybie pracy - ZDALNYM terminala zestawiono
w tabeli 5.5.1.
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Tabela 5.5.1 Tryb pracy - ZDALNY

TRYB PRACY - ZDALNY
PRZYCISK TERMINAL ZADEKLAROWANY W CENTRALI JAKO
FUNKCIA Z DOSTEPEM BEZ DOSTEPU
FUNKCIA| POZIOM | WYCISZENIE |FUNKCIA| POZIOM | WYCISZENIE
DOSTEPU | SYG. AKUST. DOSTEPU | SYG. AKUST.
POTWIERDZENIE
ALARMU + 1 TAK - X NIE
USZKODZENIA + 1 TAK - X NIE
USZKODZ. NIEM. + 1 TAK - X NIE
ALARMU TECH. + 1 TAK - X NIE
KASOWANIE
ALARMU + 2 ND - X ND
WYSTEROWANE + 2 ND - X ND
BLOKOWANE + 2 ND - X ND
ALARM + 1 ND + 1 ND
USZKODZENIE + 1 ND + 1 ND
BLOKOWANIE + 1 ND + 1 ND
TESTOWANIE + 1 ND + 1 ND
ALARM TECH. + 1 ND + 1 ND

+: funkcja dostepna, -: funkcja niedostepna, ND: nie dotyczy, X: nieistotny

5.5.2 Tryb pracy - LOKALNY

W trybie pracy lokalnym elementy sygnalizacyjne terminala odzwierciedlajg stan elementéw
sygnalizacyjnych centrali, wyjatkiem sg wskazniki: ZASILANIE, ktéry sygnalizuje stan zasilania
terminala, WYSTEROWANE w polu URZADZENIA ALARMOWE, ktéry sygnalizuje wysterowanie
(w zaleznosci od zaprogramowanego wariantu dziatania) wyjscia przekazinikowego lub
potencjatowego terminala, USZKODZONE w polu URZADZENIA ALARMOWE, ktéry sygnalizuje
uszkodzenie wyjs¢ przekaznikowego lub potencjatowego terminala.
W terminalu mozna potwierdzi¢ na poziomie | dostepu za pomocg przycisku POTWIERDZENIE:

- alarm pozarowy lokalnie w terminalu (wyciszenie sygnalizacji akustycznej),

- uszkodzenia wtasne terminala (wyciszenie sygnalizacji akustycznej).
Nie mozna potwierdzi¢ z poziomu terminala alarmu pozarowego w centrali, uszkodzenia
(w tym niemaskowalnego) w centrali, alarmu technicznego w centrali, nie mozna réwniez skasowac
alarmu pozarowego w centrali (terminal bedzie sygnalizowat stan alarmu pozarowego do czasu
skasowania alarmu w centrali).
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Jezeli wyjscie przekaznikowe lub potencjatowe ma zaprogramowany WARIANT 1, wdéwczas wyjscie
jest aktywowane kazdym nowym alarmem pozarowym i wytgczenie jak i ponowne witgczenie wyjscia
jest mozliwe za pomocga przycisku WYSTEROWANE po uzyskaniu poziomu dostepu Il w terminalu
(kluczyk w stacyjce w pozycji poziomej).

Jezeli wyjscie przekaznikowe lub potencjatowe ma zaprogramowany WARIANT 2, wéwczas wyjscie
jest aktywowane kazdym nowym alarmem pozarowym. Po potwierdzeniu przyciskiem
POTWIERDZENIE w terminalu nastepuje wytgczenie wczesniej wysterowanego wyijscia.

Jezeli wyjscie przekaznikowe lub potencjatowe ma zaprogramowany WARIANT 3, wdwczas stan
wyjscia jest uzalezniony od stanu lampki WYSTEROWANE w polu URZADZENIA ALARMOWE
w centrali. Jezeli jest zapalona, wyjscia przekazinikowe oraz potencjatowe zostajg przetgczone
i sg w stanie aktywnym. Nie ma mozliwosci z poziomu terminala wyfaczenia tych wyjsc.

Dziatanie przyciskdw i dostepnych funkcji w trybie pracy - LOKALNYM terminala zestawiono
w tabeli 5.5.2.

Tabela 5.5.2 Tryb pracy - LOKALNY

TRYB PRACY - LOKALNY
PRZYCISK TERMINAL ZADEKLAROWANY W CENTRALI JAKO
FUNKCJA Z DOSTEPEM BEZ DOSTEPU
FUNKCJA| POZIOM | WYCISZENIE |FUNKCIA| POZIOM | WYCISZENIE
DOSTEPU | SYG. AKUST. DOSTEPU | SYG. AKUST.
POTWIERDZENIE
ALARMU +1 1Y TAK Y +1 1Y TAK?Y
USZKODZENIA +2 12 TAK? +2 12 TAK?
USZKODZ. NIEM. - X ND - X ND
ALARMU TECH. - X ND - X ND
KASOWANIE
ALARMU - X ND - X ND
WYSTEROWANE + 2 ND + 2 ND
BLOKOWANE - X ND - X ND
ALARM + 1 ND + 1 ND
USZKODZENIE + 1 ND + 1 ND
BLOKOWANIE + 1 ND + 1 ND
TESTOWANIE + 1 ND + 1 ND
ALARM TECH. + 1 ND + 1 ND

+: funkcja dostepna, -: funkcja niedostepna, ND: nie dotyczy, X: nieistotny
1) Potwierdzenie (wyciszenie sygnalizatora akustycznego) alarmu lokalnie tylko
w terminalu.
2) Potwierdzenie (wyciszenie sygnalizatora akustycznego) tylko uszkodzenia wtasnego
terminala.
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W trybie pracy - ZDALNYM przyciski POTWIERDZENIE, KASOWANIE, WYSTEROWANE i BLOKOWANE
majg wptyw na stan sygnalizacji i wyjs¢ terminala i centrali.

W trybie pracy - LOKALNYM przyciski POTWIERDZENIE, WYSTEROWANE majg wptyw tylko na stan
sygnalizacji i wyjs¢ terminala.

5.5.3. Programowanie trybu pracy

W celu zaprogramowania trybu pracy terminala nalezy wejs¢ do gtéwnego okna (czas i data
na wyswietlaczu), po uzyskaniu poziomu dostepu lll w terminalu (kluczyk w stacyjce w pozycji

poziomej oraz przetgczony klucz K7 na TSG-4000 w pozycje ON) nalezy nacisng¢ przycisk ENTER (),
pojawi sie okno:

- MEN|U|-
ODCZ|Y T| KONF|I | |GURACUJI|I TIE[R|/MI N|ALA ]
KIO/N|F|l |[GIURAC|JA |TIEIRMI NALA ]
KIO|NF|l |GIUR|A/C/J|A| |AILIARRIMOWAIN|I A ]

Wybra¢ opcje KONFIGURACJA TERMINALA, na wyswietlaczu pojawi sie okno:

- |[K|O|N|F|l |G|UR|A|C|J|A| |T|E|R|MI [N|A|L|A|-
TIR|Y|B| |P|R|A|C|Y =
WY|J|S[C|I A =
P|O|R|T| |S|Z|E|R|E|G|OjWY =

Wybrac¢ opcje TRYB PRACY, na wyswietlaczu pojawi sie okno:

- K|IO|N|F|I |GIURACJA [TIRYBUl [PRACY|-
TR|Y B| |PRIA[C|Y]|: ZDAILINY ]
WA|R|I [A|N|T|Y| |WY|J|S|C|: Z\DALINY|-|0|, 3| |[LIO/K|AIL|N|Y|- |0 3
*|ZAP|l |8 |K|ONF|l IGIUR|A|C|J|I |* +

Po ustawieniu znacznika w drugiej linii, za pomocg przyciskdw kursoréw 4 f# , mozna zmienié¢ tryb
pracy kursorem prawym = lub przyciskiem ENTER (). W celu zapisania konfiguracji trybu pracy
nalezy przejs¢ znacznikiem do czwartej linii za pomoca przyciskow kursoréw &4t , a nastepnie

zatwierdzi¢ przyciskiem ENTER (). Na wyswietlaczu pojawi sie komunikat:

(% | % & |% (% (% (&
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Uwaga - Opcja KONFIGURACIA ALARMOWANIA w aktualnej wersji oprogramowania jest
niedostepna.
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5.6 Sygnalizowanie standw pracy centrali i terminala
5.6.1 Dozorowanie

W stanie dozorowania na ptycie czotowej terminala swieci sie tylko zielona lampka ZASILANIE,
sygnalizujgc wigczenie i poprawng prace terminala. Wyjscia przekaznikowe i potencjatowe s3
w stanie nie aktywnym. Ponadto na wyswietlaczu w trzeciej linii pokazywany jest czas idata
wskazywana w centrali, w czwartej linii po lewej stronie widoczny jest poziom dostepu terminala
a po prawej numer terminala.

Przyktadowe wyswietlenie okna gtéwnego terminala:

T EIRIMI |NJAL| [S|Y|GNAL|lI |ZACJ|I R|6|WN|o|L|E|G|L|E|J
T S|R|-(4|0(0|0
3|-(1|2]- 3|1 S/R| [2(3|:]5/9]: |56

L]
[/ M =]
| =]

5.6.2 Alarmowanie

W terminalu sygnalizowany jest ALARM WSTEPNY, ALARM | (alarm | stopnia) lub ALARM 1l (alarm
Il stopnia) w zaleznosci od wariantéw alarmowania, zaprogramowanych dla konkretnych stref
w centrali.

ALARM WSTEPNY sygnalizowany jest miganiem czerwonego wskaznika ALARM. Na wyswietlaczu
ukazuja sie komunikaty alarmujacych stref. Wyswietlana jest informacja o ilosci alarmujacych stref
i ilosci stref nie ujawnionych na wyswietlaczu (z powodu ograniczonej pojemnosci). Dodatkowo, jezeli
terminal jest podtgczony do centrali pracujgcej w sieci central, wyswietlany jest numer centrali
alarmujacej. Alarm wstepny jest alarmem wewnetrznym centrali i moze by¢ potwierdzony
przyciskiem POTWIERDZENIE a nastepnie skasowany przyciskiem KASOWANIE (jezeli terminal
pracuje on w TRYBIE PRACY - ZDALNYM).

Uwaga - Alarm wstepny moze zosta¢ przeksztatcony w alarm pozarowy lub by¢ automatycznie
skasowany przez centrale zgodnie z odpowiednimi algorytmami wynikajagcymi z wariantéw
alarmowania stref w centrali.

ALARM | sygnalizowany jest miganiem czerwonego wskaznika POZAR oraz wskaznika ALARM.
Na wyswietlaczu ukazujg sie komunikaty alarmujacych stref. Wyswietlana jest informacja o ilosci
alarmujgcych stref i ilosci stref nie ujawnionych na wyswietlaczu (z powodu ograniczonej
pojemnosci). Wyswietlana jest rdwniez informacja o uptywajgcym czasie (TRANSMISJA), po ktérym
zostang wysterowane wyjscia centrali do urzadzen transmisji alarmu (monitoringu). Dodatkowo,
jezeli terminal jest podtaczony do centrali pracujgcej w sieci central, wyswietlany jest numer centrali
alarmujace;.

ALARM | jest alarmem wewnetrznym i wymaga zgtoszenia sie personelu dyzurujgcego
i potwierdzenia alarmu przyciskiem POTWIERDZENIE (w czasie T1) oraz rozpoznania zagrozenia
w obiekcie (w czasie T2). Alarm potwierdzi¢ mozna z poziomu terminala jezeli pracuje on w TRYBIE
PRACY - ZDALNYM oraz jezeli w centrali terminal ten jest zadeklarowany jako Z DOSTEPEM. Jezeli
brak jest odpowiedniej reakcji dyzurujgcego personelu na alarm | stopnia, wéwczas wywotywany jest
ALARM 1.

ALARM Il moze by¢ poprzedzony alarmem | stopnia lub jest generowany natychmiastowo
w zaleznosci od zaprogramowanego wariantu alarmowania dla konkretnej strefy w obiekcie lub trybu
pracy (PERSONEL NIEOBECNY) centrali.
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W przypadku wiekszej liczby alarmujgcych stref, na wyswietlaczu widoczny jest pierwszy i ostatni
alarm. Za pomocg przycisku ALARM oraz kursorow & mozna przeglagdaé nie ujawnione alarmy.
Przegladaniu bedg podlegaé¢ wszystkie alarmujgce strefy oprocz pierwszej, ktéra jest wyswietlana
na state w dwdch pierwszych liniach okna alarmowego. Dodatkowo, jezeli terminal jest podtgczony
do centrali pracujacej w sieci central, wyswietlany jest numer centrali, w ktérej wystepuje alarm.
Po czasie 30 sekund od ostatniej manipulacji terminal automatycznie wyswietla pierwszy i ostatni
alarm.

Jednoczesnie z sygnalizacjg optyczng podczas alarmu pozarowego uruchamia sie w terminalu ciggty
sygnat akustyczny, ktéry mozina wytgczy¢ poprzez nacisniecie podswietlonego przycisku
POTWIERDZENIE jezeli terminal pracuje w TRYBIE PRACY - LOKALNYM lub w TRYBIE PRACY -
ZDALNYM pod warunkiem, ze jest zadeklarowany w centrali terminal jako Z DOSTEPEM.

W TRYBIE PRACY - ZDALNYM

jezeli zapalona jest czerwona lampka WYSTEROWANE w polu URZADZENIA ALARMOWE, wyijscia
przekaznikowe oraz potencjalowe zostajg przetagczone i sg wstanie aktywnym jezeli majg
zaprogramowany WARIANT 3. Jezeli w centrali jest zadeklarowany terminal jako Z DOSTEPEM,
to po uzyskaniu poziomu dostepu Il w terminalu (kluczyk w stacyjce w pozycji poziomej) mozliwe jest
wytaczenie wyjs¢ przekaznikowego i potencjatowego w terminalu oraz wyjs¢ zaprogramowanych
w centrali jako wyj$é do pozarowych urzadzen alarmowych za pomocg przycisku WYSTEROWANE.
Jezeli zapalona jest czerwona lampka WYSTEROWANE w polu URZADZENIA TRANSMISJI ALARMU,
to po uzyskaniu poziomu dostepu Il w terminalu (kluczyk w stacyjce w pozycji poziomej) mozliwe jest
zablokowanie wyjs¢ zaprogramowanych w centrali jako wyjs¢ do urzadzen transmisji alarmu
za pomocg przycisku BLOKOWANIE.

Jezeli w centrali jest zadeklarowany terminal jako Z DOSTEPEM, to po uzyskaniu poziomu dostepu
Il w terminalu (kluczyk w stacyjce w pozycji poziomej) mozliwe jest skasowanie sygnalizacji alarmu
pozarowego za pomoca podswietlonego przycisku KASOWANIE.

W TRYBIE PRACY - LOKALNYM

Zadziatanie wyjscia przekaznikowego oraz potencjatowego jest uzaleznione od nadanego im wariantu
zadziatania.

Jezeli wyjscie przekaznikowe lub potencjatowe ma zaprogramowany WARIANT 1, wdwczas wyjscie
jest aktywowane kazdym nowym alarmem pozarowym i wytgczenie jak i ponowne witgczenie wyjscia
jest mozliwe za pomocg przycisku WYSTEROWANE po uzyskaniu poziomu dostepu Il w terminalu
(kluczyk w stacyjce w pozycji poziomej).

Jezeli wyjscie przekaznikowe lub potencjatowe ma zaprogramowany WARIANT 2, wéwczas wyjscie
jest aktywowane kazdym nowym alarmem pozarowym. Po potwierdzeniu przyciskiem
POTWIERDZENIE w terminalu nastepuje wytgczenie wczesniej wysterowanego wyijscia.

Jezeli wyjscie przekaznikowe lub potencjatowe ma zaprogramowany WARIANT 3, wdwczas stan
wyjscia jest uzalezniony od stanu lampki WYSTEROWANE w polu URZADZENIA ALARMOWE
w centrali. Jezeli jest zapalona, wyjscia przekazinikowe oraz potencjatlowe zostajg przetgczone
i sg w stanie aktywnym. Nie ma mozliwosci z poziomu terminala wyfaczenia tych wyjsc.
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Przyktady komunikatéw na wyswietlaczu w stanie alarmowania:

! A|[LIAIRIMY| |[P|O|Z/AR|O/WE
I|L|o|§|¢|:|alo|1 UKR|Y TE|:|0[0|0 TIRIANS
001 S|TIAN|DIARIDIOWY| |KOM | |KIA|T
S|TIREIF|Y DOZOROW|EJ NIR| [1
v ALIAIRIMY O|Z AR|O|WE
| Ols|Cl:|0/0|1 UKR|IY TE|:|0[0|0 A|lL|AR
0|01 S|T/A/N|DAR/IDIOWY| |K OM | |[KIA|T
Cl0|7| |S|T|IRIE|F|Y DOZOROW|EJ N|IR| [1
0|01 s|T|A/N|D|A|R|D|O/W Y| |K|o/MU[N|I [K|A|T 1 [L]|.
Cl0|7| |S|T|IR|IE|F|Y| |[D|OZ|O/R|IO/WE|J| [N|R| |1 00
0|0|5| |S|T|A/NDAIRDIOWY| KOMUN|I|KAT U K|.
Cl0|3| |S|TIRIE|F|Y DOZOROW|EJ N|R| |7 00
Gdzie:

xxx np. 001 - oznacza kolejny numer alarmu,

Cxx np. CO7 - oznacza numer centrali zgtaszajacej alarm,

IL. - oznacza ilo$¢ wszystkich alarmow,

UK. - oznacza ilo$¢ ukrytych alarméw (niewidocznych na wyswietlaczu).

! AlL|A[R|MY| |P|lo|z|AR|O|WE

Okno alarméw wstepnych:

tit{t| |[A|LIAIR|MY S| T|E|P|N|E

I|L|O|S|C|: 0|01 UK|R|Y|T|IE|:|0[0|0

0(0[1| [S|T|A|N|D/A|R|D/O|W Y| |K|OM | | KIA|T
S|T|R|E|F|Y| |D|O|Z|O/R|O|/WE|J| |NR| |1
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Z poziomu terminala mozliwy jest podglad elementéw zgtaszajgcych alarm w centrali, do ktorej jest
podtgczony terminal. W tym celu nalezy wyjs¢ do gtéwnego okna (czas i data na wyswietlaczu),
po uzyskaniu poziomu dostepu Il w terminalu (kluczyk w stacyjce w pozycji poziomej) nalezy nacisngé

przycisk ENTER () i uzywajac kursoréw 4 ft przewing¢ do okna:

- ME[N|U|-
PAMI [E[C| |Z/D/AR/Z E|N| |/ AL IARMOW ]
OD|C|Z|Y|T| |S|T|IANU| |S|Y|S TIEMU ]
TESTO\MANIE TIEIR/MI [NJA[L|A .
nastepnie z Menu wybrac opcje ODCZYT STANU SYSTEMU, pojawi sie okno:

- ME[N|U|-
ELIEIME(N|T|Y| |Z|/G|L|A|S|Z|A|J|A|C|E| |A|LA/R|M .
WS|P|OL|IPRA|C|A| |T|E|R/MI [NJA|L|A| |Z| |C|E|N|T|R|A|L|A ]
WE|R|S|J|A OPROGRAM‘OMANIA .

po czym wybra¢ opcje ELEMENTY ZGtASZAJACE ALARM. Wéwczas, jezeli jakies elementy zgtaszajg
alarm, na wyswietlaczu pojawi sie okno, w ktérym sg widoczne:

L: - numer linii dozorowej 1...8 (POLON 4900) lub 1...4 (POLON 4200) lub 1...2 (POLON 4100),

E: - numer elementu zgtaszajgcego alarm 1...127 (POLON 4900) lub 1...64 (POLON 4200, POLON
4100),

S: - numer strefy, do ktérej przypisany jest element 1...1024 (POLON 4900) lub 1...256 (POLON 4200)
lub 1...128 (POLON 4100),

W: - wariant alarmowania strefy do ktdrej przypisany jest element zgtaszajacy alarm,

G: - grupa (A lub B),

T: - tryb pracy elementu zgtaszajgcego alarm,

NR: - dwunastocyfrowy numer fabryczny elementu.

Ponadto pokazywany jest typ elementu zgtaszajgcego alarm (np. DOR) oraz komunikat strefy,
do ktdrej jest przypisany element.

Jezeli jest wiecej elementow zgtaszajgcych alarm, mozna je przegladac uzywajac kursorow ¥ 1+ .

Przyktadowe wyswietlenie elementu zgtaszajgcego alarm:

-|EILIEME|N|T Y |Z2|GLASZAJACE |ALARM-
L2 4D OR| (W: 02| (G|:|Al |T|:|0|1| [N|R:|0|2|1|0/E/A|00|1|8|2|3
E|: 12|7@@S|T/A/N|D/AIR/ID/OWY| K OMUNI KA
S:|1/0/00S| T RE|F|Y DOZORO\MEJ NR| |2|5|6

W przypadku braku elementdéw zgtaszajgcych alarm w centrali pojawi sie komunikat:
-|E|ILIEME|N/T|Y| |(Z|GL|A|S|2A|J|A|C|E| |A|LIARM-

B/R|IA/K| |[E|[LIE[ME/N|T/OW |Z|GLAS|ZA|JAC|YCH |ALARM

5.6.3 Uszkodzenie

Wykryte uszkodzenia sygnalizowane sg optycznie i akustycznie. Optycznie uszkodzenia sygnalizowane
sg impulsowym s$wieceniem zéttej, zbiorczej lampki USZKODZENIE. W przypadku uszkodzenia
systemowego w centrali, dodatkowo w terminalu powinna by¢ zapalona zétta lampka USZKODZENIE
SYSTEMU oraz dodatkowo uszkodzenie jest sygnalizowane akustycznie przerywanym sygnatem
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o statej czestotliwosci w TRYBIE PRACY terminala - ZDALNYM. W przypadku TRYBU PRACY terminala -
LOKALNYM, sygnalizacja akustyczna jest wtgczana tylko przy uszkodzeniu wtasnym terminala.
Kasowanie optycznej i akustycznej sygnalizacji uszkodzenia nastepuje automatycznie po usunieciu
uszkodzenia.
Po wcisnieciu podswietlonego przycisku POTWIERDZENIE nastepuje  wytgczenie sygnalizacji
akustycznej. Lampka sygnalizacji USZKODZENIE po potwierdzeniu Swieci w sposdb ciggty.
W terminalu pokazywane uszkodzenia na wyswietlaczu sg podzielone na trzy kategorie:
a) CENTRALA - uszkodzenia linii dozorowych, elementéw wspétpracujgcych z centralg
i uszkodzenia powstate wewnatrz centrali,
b) NIEMASKOWALNE - uszkodzenia powstate w obwodach kontrolnych linii kontrolnych LK lub
elementdow kontrolno-sterujgcych EKS-4001 centrali POLON 4800/4900 lub POLON 4200,
c¢) TERMINAL - uszkodzenia wewnatrz terminala.
Przeglagdu aktualnie wykrytych uszkodzedn mozna dokonaé za pomocg przycisku USZKODZENIE
na poziomie | dostepu.
Na wyswietlaczu pojawi sie wowczas przyktadowe okno uszkodzeniowe:

- |U|s|Z|K|O|D|Z|E|N|I |A|-
C/[E/N|T|R|A|L|A (|1 |L|O|S|E|:|0(0|5]) =
N|l |[E|MA|S K|IO/WA|L|N|E| | (|l |L|O§¢|:|0j0(2) )
TERWlNAL (|1 |L|O[S|€|:|0(0|1]) =

Za pomocg kursorow ¥ f+ mozna wybrac jedng z trzech kategorii uszkodzen i zatwierdzi¢ przyciskiem
ENTER ().

USZKODZENIA - CENTRALA
W przypadku wybrania opcji CENTRALA na wyswietlaczu pojawi sie przyktadowy komunikat:
1|L|O|§|C|: |0(0|5 - |U|S|Z K|OD|ZE|N|I |A|- UKR|Y|T|E|: |0/0|4
0(0|4| |L|:|3| |E|:|4| |S|T|/R|E|F|A| [1|0(2|4
E(L/E[ME|N|T| |N|l |[E| ©/D|POWI ADA

W przypadku wiekszej liczby uszkodzen do przewijania kolejnych komunikatéw o uszkodzeniach stuzg
przyciski kursoréw 4 .

W przypadku braku uszkodzen centrali na wyswietlaczu pojawi sie komunikat:
I|L|OS|El: |0j0|0 - |U|S|Z|K|O|D|Z|E|N|I |A|- UKR Y T|E:|0/00

B|IRIA|K| (U|S|Z|K|OID|Z|E|N

USZKODZENIA - NIEMASKOWALNE
W przypadku wybrania opcji NIEMASKOWALNE na wyswietlaczu pojawi sie przyktadowy komunikat:

- luls|z|k|o|p|z|E[N[I [A| [N]I [E|MA|S|K|O/WA[L|N|E|-

1|L|O|S|C|: 0|02 UKR|Y|TE|: 0|01
0|02 |S|T|A/N|D|. KIOMU|N|I |[K|A|T| |U|S(Z|K|. Nl |[E{MA S|K|.
Ll |N{I|I K|ION|T|IR|O|LN|E|J| |N(R| [1

Dodatkowo, jezeli terminal jest podtgczony do centrali pracujgcej w sieci central, wyswietlany jest
numer centrali, w ktérej wystepuje uszkodzenie niemaskowalne.
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W przypadku wiekszej liczby uszkodzen niemaskowalnych do przewijania kolejnych komunikatéw
o uszkodzeniach stuzg przyciski kursorow 4 1 .

W przypadku braku uszkodzen niemaskowalnych w systemie na wyswietlaczu pojawi sie komunikat:
- |uls|z|k|olp|z|e[n[1 [A| [N[I [E[MA|s|K| O/WA[L|NE|-

I|lLIO|S|C|: |0oj0|0 UKIR|Y TE|: 000

B|[RIA/K |U|SZKIODZEN NI EMASKOWALNYCH

USZKODZENIA - TERMINAL
Terminal TSR-4000 dzieki wewnetrznym ukfadom samokontroli wykrywa i sygnalizuje wtasne
uszkodzenia. Sygnalizowane sg nastepujgce uszkodzenia:
- uszkodzenie pamieci programu EPROM,
- uszkodzenie wyswietlacza LCD,
- uszkodzenie wyjscia przekaznikowego,
- uszkodzenie linii sygnatowej,
- brak fgcznosci w kanale 1,
- brak fgcznosci w kanale 2,
- brak fgcznosci z centralg,
- nieprawidtowy numer terminala,
- uszkodzenie zasilania 230V,
- uszkodzenie akumulatora,
- uszkodzenie uktadu tadowania akumulatora,
- obnizenie napiecia ponizej 22 V,
- doziemienie terminala.

W przypadku wybrania opcji TERMINAL z Menu USZKODZENIA na wyswietlaczu pojawi sie
przyktadowy komunikat:

- |US|Z|KIO/DIZE|N|l |A| |TIEIRIMI |[NJAILA|-

I|L|o|§|¢|: |o|o|4 UKIR|Y|T|E|: |0|0|2
WY|J|$|c|l |E| |PIR|Z|E|K|A|Z|N|I |[K|A
L|I [N|lI |A| |S|Y|G/N/AL O/WA

W przypadku wiekszej liczby uszkodzen do przewijania kolejnych komunikatéw o uszkodzeniach stuzg
przyciski kursoréw 4 {t.

W przypadku braku uszkodzen w terminalu na wyswietlaczu pojawi sie komunikat:
- US ZIKIODZE|N|I A |TIE[RIMI NA|LA|-

1|L|O|&|¢&|: (0|0|0 UKR|Y|T|E|l: (0|0|0

B/R/AK| |U/SZ|K|OD|Z|E|N| [TIE|R/MI |[NJAIL|A

W przypadku uszkodzenia BRAK tACZNOSCI Z CENTRALA na wys$wietlaczu pojawi sie okno jak ponizej,
zatgczy sie sygnalizacja akustyczna, ktérg mozina wytgczy¢ podswietlonym  przyciskiem
POTWIERDZENIE.
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5.6.4 Blokowanie

W przypadku witgczenia blokad w centrali stan taki jest sygnalizowany w terminalu 26t lampka
BLOKOWANIE.
Szczegdtowy odczyt rodzaju blokowania w centrali jest mozliwy na wyswietlaczu LCD terminala

za pomocg przycisku BLOKOWANIE oraz kursoréw 4 f# na poziomie | dostepu.

Urzadzenia alarmowe

W przypadku zadeklarowania wyjs¢ do urzadzen alarmowych (wyjscia PK lub LS zadeklarowane jako
TYP 1 w centrali) blokowanie takiego wyjscia jest sygnalizowane z6ttg lampka w polu URZADZENIA
ALARMOWE - BLOKOWANE; sygnalizacja ciggta - wszystkie zadeklarowane wyjscia sg blokowane;
sygnalizacja impulsowa — niektére zadeklarowane wyjscia sg blokowane.

Urzadzenia transmisji alarmu
W przypadku zadeklarowania wyjs$¢ do urzadzen transmisji alarmu (wyjscia PK lub LS zadeklarowane
jako TYP2 w centrali) blokowanie takiego wyjscia jest sygnalizowane z6ttg lampkya w polu
URZADZENIA TRANSMISJI ALARMU - BLOKOWANE; sygnalizacja ciggta - wszystkie zadeklarowane
wyjscia sg blokowane; sygnalizacja impulsowa - niektére zadeklarowane wyjscia sg blokowane.

Jest mozliwe w TRYBIE PRACY terminala - ZDALNYM (na poziomie dostepu Il) i przy zadeklarowaniu
w centrali terminala jako Z DOSTEPEM blokowanie i ponowne odblokowanie wyjs¢ do urzadzen
transmisji alarmu za pomoca przycisku w polu URZADZENIA TRANSMISJI ALARMU - BLOKOWANE.
Przyktadowe komunikaty blokowania:

I|lLIO|S|C|: |0(0|5 - |B|L|o|K|o|wA|N[1 [a]- UKIR|Y TE|: 0004
0|03 |S|T|RE|F|A|:|2/5|6

S|T/A|N|DAIRIDOWY| KIOMUN| KAT

S|TIRIE|IF|Y| |D|/OZ/OR/OWE|J| |[NIR| 2|56
| S|Cl: (005 - |B|L|o|K|o|w A|N]I - UKIR|Y TE|: 0004
004 (LI | K/ION/T/ROLNA |NR| (2

W przypadku braku blokowan pojawi sie komunikat:
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5.6.5 Testowanie

W przypadku wtgczenia testowania w centrali stan taki jest sygnalizowany w terminalu 26ttg lampka
TESTOWANIE.
Szczegdtowy odczyt rodzaju testowania w centrali jest mozliwy na wyswietlaczu LCD terminala

za pomocg przycisku TESTOWANIE oraz kursoréw ¥ £+ na poziomie | dostepu.

Przyktadowe komunikaty testowania:

I|L|O|S|C|: |0|0|8 - |T|E|8|T|o|WA|N[I |A]- UKR|Y|T|E|: 0|07
0/0/3| |S|T|RE|F|A|: |2|5|6

S|TIAN|DAIRIDOWY| [KIOMUN| KAT

S|TIRIE|IF|Y| |[D|/O/Z/OR/OWE|J| |[NIR| |2/5/6

W przypadku braku testowania pojawi sie komunikat:
I[L|O|§|C|: |0j0]|0 - |T|E|s|T|o/wA|N[1 |A]- U/KIR|Y|T|E|: 0|00

BIRIAK| [TE S TOWAN

TESTOWANIE TERMINALA
W terminalu mozliwe jest testowanie elementéw sygnalizacyjnych. W tym celu nalezy wyjs¢ do
gtéwnego okna (czas i data na wyswietlaczu), po uzyskaniu poziomu dostepu Il w terminalu (kluczyk

w stacyjce w pozycji poziomej) nalezy nacisngé¢ przycisk ENTER () i uzywajac kursorow {1
przewing¢ do okna:

- ME|N|U|-
PAMI [E/C| |Z|D|AR|Z|E|N| [/ AL/ AIRMOW A
oD CZ|Y T| S|T|IAN|U|l |S|Y S TEMU ]
TE|S TIOWA|N|I|El |TIERMI |NALA A

Wybraé opcje TESTOWANIE TERMINALA, pojawi sie okno:

Wybra¢ opcje TEST SYGNALIZATOROW, pojawi sie okno:
-|T|Eels[T|olwa[NI [E] [T|E|[R/MI [NA[L|A]-

T|IR|WA| |T|E|S|T| |S|Y|G|N|A[L|lI [Z|/A|T/OR/O/W [TIE/[RMI NALAH [![!]!

W czasie trwania testu elementdw sygnalizacyjnych zapalane sg wszystkie lampki i wigczany jest
sygnalizator akustyczny. Terminal po zakonczeniu testu automatycznie powraca do normalnej pracy.
Testowanie jest automatycznie przerywane w przypadku przyjecia przez terminal alarmu
pozarowego, nie jest tez mozliwe przetagczenie na testowanie podczas sygnalizowania alarmu
pozarowego.
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5.6.6 Alarm techniczny

W przypadku wystgpienia alarmu technicznego w centrali stan taki jest sygnalizowany w terminalu
26ttg lampka ALARM TECHNICZNY w sposéb ciggly - potwierdzony, impulsowy - nie potwierdzony.

W TRYBIE PRACY terminala - ZDALNYM w przypadku alarmu technicznego nie potwierdzonego mozna
go potwierdzi¢ podswietlonym przyciskiem POTWIERDZENIE (jezeli jest zadeklarowany w centrali
terminal jako Z DOSTEPEM).

Szczegdtowy odczyt rodzaju alarmu technicznego w centrali jest mozliwy na wyswietlaczu LCD

terminala za pomocg przycisku ALARM TECHNICZNY oraz kursorow 4 f+ na poziomie | dostepu.

Przyktadowy komunikat alarmu technicznego:

l[L|O|S |El: 001 - |A|[LIA|IRIMY| |TIE|C/H|N|I |C|Z|N|E|- UKR|Y TE|: 000
0|01 S|T|A|N|D]|. KIOMU|N|I |[K|IA|T| |A|IL|IAR|MU| |T|IE|C|H|N

clo|g |L|I NI KIO/N/TIR|O/L|IN|E|J| |N(R| |2

Gdzie:

xxx np. 001 - oznacza kolejny numer alarmu technicznego,
Cxx np. CO8 - oznacza numer centrali zgtaszajacej alarm techniczny,

Dodatkowo, jezeli terminal jest podtgczony do centrali pracujgcej w sieci central, wyswietlany jest
numer centrali, w ktorej wystepuje alarm techniczny.

W przypadku wiekszej ilosci alarmow technicznych do przewijania kolejnych komunikatéw
o alarmach technicznych stuzg przyciski kursoréow J .

W przypadku braku alarméw technicznych pojawi sie komunikat:
I|lL|O|$|C|:|0j0|0| |- |ALIA[RMY| [T|E|C/H|N|I |C|Z|NE|- UKIR|Y TE|: 0|00

B/R|A|K| |A|[L|/A[RIMO/W |TE|C/HN|I|C/Z|N|Y C|H

5.7 Odczyt pamieci zdarzen / alarméw centrali

Terminal TSR-4000 umozliwia odczyt pamieci zdarzen oraz pamieci alarméw centrali, do ktorej jest
podtgczony. W tym celu nalezy wyjs¢ do gtdwnego okna (czas i data na wyswietlaczu), po uzyskaniu
poziomu dostepu Il wterminalu (kluczyk w stacyjce w pozycji poziomej) nalezy nacisng¢ przycisk
ENTER () iuzywajac kursoréw 4 f+ przewing¢ do okna:

- [ME|N|U|-
PA|MI [E|¢| |Z|D|A|R|Z|E|N| |/ | |A|L|AR|MO/W =
oD|C|Z|Y|T| |S|T|A/N|U| [S|Y|S|T|EMU H
T|E|S|T|O|WA|N|I [E| |T|E|R|MI [N|A|L|A !
Po wybraniu opcji PAMIEC ZDARZEN / ALARMOW, na wyswietlaczu pojawi sie okno:

-|plalM1 [E|é| |z|D|a|R|Z|E[N| [/ | |AlL|A|R|M O|w -
PA|MI [E(¢| |Z|D|A|R|Z|E|N =
PAMI [E|¢| |A|L/ARMOW =
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Po wybraniu opcji PAMIEC ZDARZEN, na wyséwietlaczu pojawi sie okno, na ktérym w prawym gérnym
rogu pokazywana jest ilos¢ zdarzen w pamieci, w lewym gérnym rogu pokazany jest parametr SKOK
(przy przegladaniu o ile komunikatéw przewingé pamiec zdarzen), ktéry mozna zmienia¢ kursorem
prawym = z 1 na 10 lub odwrotnie, wyswietlany jest numer zdarzenia w pamieci oraz komunikat
zdarzenia. Jezeli komunikat zawiera wiecej niz trzy linie, wéwczas po nacisnieciu przycisku ENTER ()

wyswietlone zostang pozostate linie komunikatu, ponowne nacisniecie ENTER () powoduje
ponowne wyswietlenie trzech pierwszych linii komunikatu. Do przewijania kolejnych komunikatow
stuzg przyciski kursoréw 4 1t .

Przyktad okna pamieci zdarzen dla komunikatu sktadajgcego sie z maksymalnie trzech linii:
SKOK|(|=])|: 1 -|P|A/MI |E|C| |Z|D|A|R|Z|E|N|- I |L|O|S|C|: (1|8|9]5
564 P OTWI ERDZIE NI E| |!
20|10 112(- (31 ! 1/1]:12|3[: |54

[
]

Przyktad okna pamieci zdarzen dla komunikatu sktadajgcego sie z wiecej niz trzech linii:

SKOK|(|>])|:]|1]|0 -|P|/A/MI |[E|C| |Z|D|A(R|Z|E|N|- I |L|O|S|C|: (18|95
060 TIE|ISTIOWA NI |E |Z/AILIACZONE !
1/ |2 S TIRIEIF|A|: |2|5|6
. |2| |S|T|A|ND/ARID|OWY| |KIQMUINI KA T
Po nacisnieciu przycisku ENTER () wyswietli sie pozostata cze$¢ komunikatu:
KIOK|{ |>]) 110 -PIAIMI |[E|C| |(Z/DA|R|2 | - I [LIOSIC|:|(1|8(9|5
060 S TIRE|F DO Z|O|R|OWE|J NIR| (2|5|6
21 (2| (2(0|0)|3|-|1|2|-|3|1] |/ 09|:|1|5/|: 5|7
1

W przypadku wybrania opcji PAMIEC ALARMOW, na wyswietlaczu pojawi sie okno, na ktérym w
prawym gornym rogu pokazywana jest ilos¢ alarméw w pamieci, w lewym gdérnym rogu pokazany jest
parametr SKOK (przy przegladaniu o ile komunikatéw przewingé pamie¢ alarmoéw), ktéry mozna
zmieniaé kursorem prawym = z 1 na 10 lub odwrotnie, wyswietlany jest numer alarmu w pamieci

oraz komunikat zdarzenia. Do przewijania kolejnych komunikatow stuzg przyciski kursorow {1 .

Przyktad okna pamieci alarmow:

SIKIOK|(|>])]:] |1 - |p|a[M1 [E[&| |AlL|A|R|MO|W|- I |[L|O|§|€E|: |9|9]9|0
s l=f=|=] |9]0]9]O] |-]|-|-]-
TIRIE|F|A|: | [1]|0(2]4
2(0(0(7|-|1[1]-|0 i |1]1]:]2|3]|:|5|4

5.8 Wyjscia terminala

5.8.1 Bezpotencjatowe nadzorowane wyjscie przekaznikowe alarmu PKA

Bezpotencjatowe wyjscie przekaznikowe moze by¢ nadzorowane (w stanie nie zadziatania) na zwarcie
lub przerwe w linii wyjsciowe] przekaznika.

Wyjscie przekaznikowe bedzie nadzorowane jesdli podczas programowania przekaznika zostanie
zadeklarowana kontrola ciggtosci linii.
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Wyjscie bedzie prawidtowo nadzorowane jesli w stanie dozorowania urzgdzenie zewnetrzne
podtgczone do tego wyjscia bedzie zasilane napieciem z przedziatu 6...30 V oraz jest zatozona zworka
ZW2 (ptyta TPZ-4000) w pozycji 2 -3 TAK. W przypadku braku napiecia na zacisku NO wyjscia
przekaznikowego terminal sygnalizuje uszkodzenie wyjscia. Nadzorowanie wyjscia przekaznikowego
mozna zablokowa¢ poprzez oddeklarowanie kontroli ciggtosci linii.

Przyktadowe rozwigzanie nadzorowania wyjscia przekaznika przedstawiono na rys. 5.8.1.

Uwaga - Uktad kontroli ciggtosci linii pobiera okoto 0,5 mA pradu z urzadzenia zewnetrznego
podtgczonego do wyjscia przekaznikowego. Jezeli pobdr pradu z zewnetrznego urzadzenia nie jest
wskazany, wowczas uktad kontroli ciggtosci linii nalezy zablokowa¢ programowo deklarujac brak
kontroli wyjscia oraz sprzetowo umieszczajgc zworke ZW2 w pozycje 1 - 2 NIE.

5.8.2 Bezpotencjatowe wyjscie przekaznikowe uszkodzenia PKU

Przekaznik uszkodzenia PKU ma odwrotng notacje w stosunku do przekaznika alarmu, normalnym
stanem (brak uszkodzenia) jest pozycja przekaznika C-NO. Jakiekolwiek uszkodzenie zaréwno
w centrali jak i terminala (rdwniez wytgczenie terminala) jest sygnalizowane pozycjg przekaznika
NC-C.

5.8.3 Potencjatowe wyjscie nadzorowane LS

Wyjscie potencjatowe umozliwia kontrole rezystancji linii podczas dozorowania, w celu wykrycia jej
uszkodzenia odbywa sie to przy zmienionej polaryzacji napiecia wyjsciowego. W trakcie dozorowania
rezystancja linii (wraz z rezystancjg przewodow tgczacych) wynosi 2,7 kQ - 16 kQ. Jezeli rezystancja
linii nie miesci sie w podanym zakresie, taki stan interpretowany jest wéwczas jako uszkodzenie
i odpowiednio sygnalizowany w terminalu. Po zatgczeniu wyjscia polaryzacja napiecia wyjSciowego
zmienia sie na dodatnig. Linia powinna by¢ zakonczona rezystorem koncowym 10 Q.

Przyktadowe wykorzystanie linii potencjatowej do sterowania zewnetrznymi urzadzeniami

alarmowymi przedstawiono na rys. 5.8.2.
I
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TERMINAL TSR-4000 URZADZENIE ZEWNETRZNE

Rys. 5.8.1 Przyktadowe rozwigzanie nadzorowania wyjscia przekaznikowego
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Rys. 5.8.2 Przyktadowe podtgczenie sygnalizatorow do wyjscia potencjatowego

Uwaga - W przypadku nie wykorzystania wyjscia, rezystor koricowy 10 kQ powinien znalez¢ sie na
zaciskach wyjscia potencjatowego. Jezeli niewykorzystane wyjscie nie jest zakonczone rezystorem
koncowym a ma zaprogramowany WARIANT 1, 2 lub 3, wéweczas terminal sygnalizuje uszkodzenie
linii sygnatowej. Obwody urzadzen zewnetrznych sterowanych z wyjscia potencjatowego powinny by¢
galwanicznie odseparowane od wewnetrznego napiecia roboczego terminala.

5.8.4 Programowanie wyjs¢ terminala

Wyjscia przekaznikowe i potencjatowe mozna zaprogramowac wedtug ponizszych wariantow:

a)
b)

c)

WARIANT 0 - wyjscie oddeklarowane (nieaktywne); TRYB PRACY ZDALNY i LOKALNY,
WARIANT 1 - wyjscie wysterowane kazdym nowym alarmem pozarowym, wytgczenie jak
i ponowne wtaczenie przyciskiem WYSTEROWANE w polu URZADZENIA ALARMOWE
na poziomie |l dostepu, TRYB PRACY LOKALNY,

WARIANT 2 - wyjscie wysterowane kazdym nowym alarmem pozarowym, wylfgczenie
przyciskiem POTWIERDZENIE na poziomie | dostepu, TRYB PRACY LOKALNY,
WARIANT 3 - uzaleznienie wysterowania wyjs¢ od stanu lampki WYSTEROWANE w polu
URZADZENIA ALARMOWE w centrali. Jezeli jest zapalona, wyjscia przekaznikowe oraz
potencjatowe zostajg przefaczone i sg w stanie aktywnym. W TRYBIE PRACY LOKALNYM nie
ma mozliwosci z poziomu terminala wytgczenia tych wyjs¢. W TRYBIE PRACY ZDALNYM, jezeli
w centrali jest zadeklarowany terminal jako Z DOSTEPEM, to po uzyskaniu poziomu dostepu
II' w terminalu (kluczyk w stacyjce w pozycji poziomej) mozliwe jest wylgczenie wyjsc
przekaznikowego i potencjatowego w terminalu oraz wyj$¢ zaprogramowanych w centrali
jako wyjs¢ do pozarowych urzgdzen alarmowych, za pomocg przycisku WYSTEROWANE.
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Tabela 5.8.3.1 Warianty wyjs$¢ w trybie pracy - ZDALNYM

TRYB PRACY - ZDALNY

WARIANT KRYTERIUM ZADZIALANIA
0 Wyjscie nieaktywne
3 Uzaleznienie zadziatania wyjscia od sygnalizatora WYSTEROWANE w centrali

Tabela 5.8.3.2 Warianty wyjs$¢ w trybie pracy - LOKALNYM
TRYB PRACY - LOKALNY

WARIANT KRYTERIUM ZADZIAtANIA
0 Wyjscie nieaktywne
Kazdy nowy alarm | lub Il w centrali lub wysterowanie “reczne” za pomocg przycisku
1 WYSTEROWANE na poziomie |l dostepu
2 Kazdy nowy alarm | lub Il do potwierdzenia
3 Uzaleznienie zadziatania wyjscia od sygnalizatora WYSTEROWANE w centrali

W celu zaprogramowania wyjscia przekaznikowego i potencjatowego terminala nalezy wyjsc
do gtdwnego okna (czas i data na wyswietlaczu), po uzyskaniu poziomu lll dostepu w terminalu
(kluczyk w stacyjce w pozycji poziomej oraz przetgczony klucz K7 na TSG-4000 w pozycje ON) nalezy
nacisngc przycisk ENTER (« ), pojawi sie okno:

- ME|N|U|-
ODCZ|Y T| [K|ONF|l GURACJ| TIE[R|MI NAL A ]
KON F|l |GIUR|A|C|J|A| |TIER|MI N/ALA .
KO/N|F|l |GIUR|ACJA ALARMOMANIA ]

Wybra¢ opcje KONFIGURACIJA TERMINALA, na wyswietlaczu pojawi sie okno:
- |[K|O|N|F|l |G|UR|A|C|J|A| |TE|R|/MI N/AL|A|-

TR Y B| |PR|A|C|Y !
Wy(J|§|c|l A =
P/O/R|T| |S|Z|E|R|E|G|O/WY o

- [K|o|N|F|I |c|uR|A[clu|A| [WY|Jd|s|él-
Wy|J s Cll |[El PK WA|R|l |AN|T|- 0| |<! |K|O|N|T/IR|OLA|: NI |E| |}
WY J|S|C/l E |L|S|: WA R/l ANT|- 0 |<] |K|ON|TIR|OL|A|: Nl |E
*1Z|AP|lI (8] |[KIONF|l | GUIRA|C|J|I |* ]

Po ustawieniu znacznika w drugiej linii przy wyborze wariantu przekaznika, za pomocga przyciskéw
kursorow ¥4 , mozna zmieni¢ WARIANT wyjscia PK kursorem prawym = lub przyciskiem
ENTER (). Po ustawieniu znacznika w polu wyboru KONTROLI mozna kursorem prawym = lub
przyciskiem ENTER () zadeklarowac kontrole ciggtosci linii wyjsciowe]j przekaznika. Po ustawieniu
znacznika w trzeciej linii przy wyborze wariantu wyjscia potencjatowego LS, za pomocg przyciskéw
kursoréw 3 { , mozna zmieni¢ WARIANT wyjscia LS kursorem prawym = lub przyciskiem
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ENTER ().W celu zapisania konfiguracji wyj$¢ nalezy przej$¢ znacznikiem do czwartej linii za pomocg
przyciskow kursorow 4 1 , a nastepnie zatwierdzi¢ przyciskiem ENTER ().
Na wyswietlaczu pojawi sie komunikat:

X |% (% (% (%

»*
*
*»
*»
*»
*
*
*
*»
*»
*»
*
*

% KO

®

N[z
K]
o

=
» A
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*

I

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Uwaga - Programowanie wyjs¢ uzaleznione jest od wczesniej zaprogramowanego TRYBU PRACY i tak
w trybie ZDALNYM mozna zaprogramowac tylko WARIANT 3, w trybie LOKALNYM dostepne s3
WARIANTY - 1, 2, 3. Zaprogramowanie jednego z wyj$s¢ na WARIANT 3 w trybie LOKALNYM powoduje
automatycznie przeprogramowanie drugiego wyjscia na WARIANT 3. Kontrola ciggtosci linii wyjscia
potencjatowego jest wigczona na state w przypadku wybrania WARIANTU 1, 2, 3.

6 ZASILANIE

Zasilanie zasadnicze

Zasilaniem zasadniczym terminala jest sie¢ elektroenergetyczna 230 V/50 Hz. Zmiana napiecia
0+ 10 %i- 15 % nie ma wptywu na poprawng prace terminala. Jednoczesne zasilanie terminala oraz
buforowanie lub fadowanie dotgczonej baterii akumulatoréw zapewnia wewnetrzny uktad zasilacza
wytwarzajgcy state napiecie o wartosci 24 V + 25 % - 15 %. Wydajnos$¢ prgdowa zasilacza terminala
wynosi 2A.

Zasilanie rezerwowe

W przypadku zaniku napiecia sieci, rezerwowym zasilaniem terminala jest bateria akumulatoréw
0 napieciu znamionowym 24V (2 x 12V) i pojemnosci 7.2 Ah. Przetgczenie z zasilania zasadniczego
na rezerwowe nastepuje samoczynnie, bez powodowania przerwy w zasilaniu. Czas pracy terminala
zasilanego z baterii, bez zasilania zasadniczego, przy braku poboru pradu przez urzadzenia
dodatkowe (konwerter $wiattowodowy oraz urzadzenia podfgczone do wyjscia potencjatowego)
wynosi 72 godziny w stanie dozorowania. Podczas dozorowania, bez zasilania zasadniczego, prad
pobierany przez terminal nie przekracza 100 mA.

Bateria akumulatoréow jest tadowana samoczynnie przez urzgdzenie fadujgce zintegrowane
z zasilaczem terminala. Prad tadowania jest ograniczony do wartosci okoto 0,7 A. W stanie petnego
natadowania warto$¢ pragdu tadowania jest bliska zeru, a napiecie buforowania powinno wynosi¢
27,3V (wartos¢ ustawiana przez producenta). Istnieje mozliwo$¢ skorygowania wartosci napiecia
buforowania za pomocg regulacji potencjometru P dostepnego na ptycie TPZ-4000 terminala.
Czynno$¢ ta powinna by¢ przeprowadzona przy odigczonej baterii akumulatoréw przez
przeszkolonego konserwatora.

Ogodlna sprawnos¢ baterii jak i urzadzenia tadujgcego jest kontrolowana, w przypadku wystgpienia
uszkodzenia jest ono sygnalizowane przez terminal.

Roztadowanie baterii zasilania rezerwowego

Podczas pracy terminala zasilanego tylko z baterii akumulatoréw nastepuje stopniowe, naturalne
obnizanie napiecia zasilania. Obnizenie napiecia rezerwowego zasilania do poziomu okofo 22 V jest
sygnalizowane optycznie i akustycznie przez terminal. Dalszy spadek napiecia baterii akumulatoréw
i osiggniecie koncowego napiecia roztadowania okoto 21V spowoduje automatyczne wytgczenie
terminala. W stanie alarmowania funkcja ta jest blokowana. Ponowne wiaczenie zasilania
po podfaczeniu sprawnej baterii akumulatoréow moze wymagaé (w razie braku samoczynnego
zatgczenia) nacisniecia przycisku ZALACZ AKUMULATOR dostepnego po otwarciu drzwi terminala
na ptycie TPZ-4000. Powrdt zasilania zasadniczego powoduje samoczynne zatgczenie terminala.



40 ID-E305-001

Montaz, eksploatacje i utylizacje akumulatoréow naleiy przeprowadza¢ zgodnie zinstrukcja
producenta akumulatoréw. Zuzyte akumulatory naleiy obowigzkowo przekaza¢ do recyklingu
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

7 INSTALOWANIE
7.1 Mocowanie terminala

Terminal nalezy mocowa¢ na scianie przy uzyciu trzech kotkéw rozporowych o srednicy co najmniej
8 mm. Rozmieszczenie otworéw mocujacych terminal pokazano na rys. 7.1.2. Mocowanie jest
mozliwe tylko przy wyjetych akumulatorach.
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Rys. 7.1.1 Widok i podstawowe wymiary terminala TSR-4000
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Rys. 7.1.2 Mocowanie terminala TSR-4000
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7.2 Zaciski przytaczeniowe obwodow wejsciowych i wyjsciowych

Terminal posiada zespdt zaciskdbw przeznaczonych do podtgczenia przewodow instalacji
zewnetrznych (wyjscia przekaznikowego, wyjscia potencjatowego, wyjscie i wejscie interfejséw
RS-485), zasilania sieciowego irezerwowego. Do terminala przewody instalacyjne mogg wchodzié
z instalacji wtynkowej lub natynkowej. Wprowadza sie je w gérnej czesci terminala, poprzez okragte
przepusty, oddzielnie sie¢ elektroenergetyczng, oddzielnie przewody niskonapieciowe.

Zasilanie sieciowe

Do podtaczenia sieci 230V / 50 Hz i przewodu ochronnego w terminalu znajdujg sie zaciski sieciowe
L, N iPE, zabezpieczone ptytkg ostaniajagcg przed przypadkowym dotknieciem. Zalecane jest
podtgczenie przewodu ochronnego do s$ruby znajdujgcej sie na $ciance obudowy, widocznej
po odkreceniu ptytki ostaniajgcej zaciski przewoddw sieciowych.

Zasilanie rezerwowe
Do podtaczenia baterii akumulatoréw przewidziano zaciski oznaczone “ - AKU + “. Dodatni zacisk
wejscia baterii jest zabezpieczony bezpiecznikiem o nominale 2 A.

Magistrala RS-485

Do potaczenia terminala z centralg i innymi terminalami sg przeznaczone zaciski oznaczone “B WE1
A”, “B WE2 A” oraz “B WY1 A”, “B WY2 A”. Do “B WE1 A”, “B WE2 A” nalezy podtgczy¢ przewdd od
centrali lub innego terminala TSR-4000, natomiast do “B WY1 A”, “B WY2 A” nalezy podtgczyc
przewdd do nastepnego terminala TSR-4000. Ekrany przewodu wchodzgcego i wychodzacego nalezy
podtaczy¢ zgodnie z opisem w punkcie 7.3.1.

Bezpotencjatowe nadzorowane wyjscie przekaznikowe PKA

Styki przekaznika potgczone z zaciskami oznaczonymi NO, PKA, NC sg galwanicznie izolowane
od uktadéw terminala. Linia podtgczona do tego wyjscia, nie ma specjalnych wymagan dotyczacych
ekranowania.

Bezpotencjatowe wyjscie przekaznikowe PKU

Styki przekaznika potaczone z zaciskami oznaczonymi NO, PKU, NC s3 galwanicznie izolowane
od uktadéw terminala. Linia podtgczona do tego wyjscia, nie ma specjalnych wymagan dotyczacych
ekranowania.

Potencjatowe wyjscie nadzorowane LS

Do podtaczenia sygnalizatoréw akustycznych i optycznych przeznaczone s3 zaciski oznaczone “+ LS -”.
W przypadku wysterowania tego wyjscia na zaciskach pojawi sie napiecie state 24V + 25% - 15 %.
Zrédtem tego napiecia jest zasilacz terminala oraz bateria zasilania rezerwowego. W przypadku, kiedy
jest pobierany prad przez urzadzenia zewnetrzne, zatozony czas 72 h pracy terminala zasilanego
z akumulatoréw podczas zaniku napiecia sieci, ulegnie skréceniu proporcjonalnie do pobieranego
pradu.

Zasilanie konwerteréw swiattowodowych

W przypadku potaczenia terminala z centrala za pomocg Swiattowoddéw, mozna korzysta¢ z napiecia
wyprowadzonego na zaciski oznaczone “ + 24V - ” do zasilenia konwerteréw swiattowodowych.
W przypadku, kiedy jest pobierany prad przez konwerter (typowo okoto 150 mA), zatozony czas 72 h
pracy terminala zasilanego z akumulatoréw podczas zaniku napiecia sieci, ulegnie skrdceniu
proporcjonalnie do pobieranego pradu.
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7.3 Potaczenie terminala z centralg

Terminal TSR-4000 z centralg POLON 4800/4900 lub POLON 4200 lub POLON 4100 mozna potgczyé
w sposdb konwencjonalny za pomocg dwuzytowego przewodu w ekranie (1 kanat RS-485), dwdch
dwuzytowych przewodéw w ekranie (2 kanaty RS-485) lub poprzez zastosowanie swiattowoddw.

7.3.1 Potaczenie za pomoca przewodu ekranowanego

Do potaczenia terminali z centralg nalezy uzywac skretki miedzianej w ekranie. Zaleca sie stosowanie
kabla instalacyjnego YnTKSYekw 1 x 2 x 0,8 mm.

Maksymalna dtugosé przewodu pomiedzy centralg a ostatnim terminalem nie powinna przekraczaé
1200 m.

Ekran magistrali powinien by¢ uziemiony z dwéch stron tzn. zaréwno w centrali jak i w terminalach
ekran powinien by¢ podtgczony do obudowy. W przypadku réznicy potencjatéw miedzy obudowami
centrali iterminali lub stosowania “zerowania” w obiektach, ekran przewodu wychodzacego
z centrali lub terminala podtgczy¢ bezposrednio do obudowy a ekran przewodu wchodzgcego
do terminala podtaczy¢ do obudowy przez kondensator 10 nF / 1500 V.

W przypadku potgczenia dwdch kanatéw transmisji RS-485, centrala systemu POLON 4000 powinna
by¢ wyposazona w izolowany HUB RS-485 z co najmniej dwoma kanatami wyjsciowymi izolowanymi
np. i-7513 firmy ICP DAS.

Potaczenie: 1 kanat RS-485 (bez redundanc;ji)

W przypadku faczenia terminali z centralg za pomocg przewodu dwuzytowego nalezy

e ustawié zworke ZW6 w pozycje 1 — 2 (1 kanat transmisji — bez redundanciji),

e potaczy¢ odpowiednie zaciski wejsciowe A i B (WE, WE1) terminala z odpowiednimi zaciskami A i
B w centrali (zacisk A jest tgczony z zaciskiem A oraz zacisk B jest tgczony z zaciskiem B). W
analogiczny sposéb nalezy potgczy¢ odpowiednie zaciski A i B (WY, WY1) jednego terminala z
zaciskami A i B (WE, WE1) kolejnego terminala, tworzac w ten sposéb wspdlng magistrale RS-485
(Rys. 7.3.1.1i7.3.1.2).

W ostatnim terminalu (w celu eliminacji ewentualnych odbi¢ sygnatu) przewdd wchodzacy magistrali

RS-485 powinien byé¢ zakonczony rezystorem korcowym 120 Q. Mozna wykorzystaé rezystor

instalowany na pakiecie TPZ-4000 terminala poprzez przetozenie zworki ZW1 w pozycje 1 - 2.

Zworka ZW4 na pakiecie TPZ-4000 powinna by¢ zatozona w pozycje 2 - 3 (KONWERTER NIE).

PRZEWOD DWUZYtOWY EKRANOWANY

hl 1 _

: ! : ! : ! : @ ol
| : I'B A BA: I'B A BA: I'B A BA:
|MIK -48 A | We WY | | WE wY | | WE WY |
IPPW-42 B | : | : | :
I'MLS - 41 | I TPZ - 4000 ' TPZ - 4000 I TPZ - 4000

CENTRALA

POLON 4100

P8L8N 4200 TERMINAL NR 1 TERMINAL NR 2 TERMINAL NR 3

POLON 4900 TSR - 4000 TSR - 4000 TSR - 4000

Rys. 7.3.1.1 Potgczenie terminali TSR-4000 z centralami systemu POLON 4000 przewodem
ekranowanym (pakiet TPZ-4000)
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PRZEWOD DWUZYLOWY EKRANOWANY

EKRAN
AL A b
Ar@ Uk K2 9539 95 1 ~:“:j
-‘% “““ ! rrl'i o A N i
! ! e o||e oo o|l@ o 2 2|l 2|2 2@ o |@@@@@@@@|
| ! |
A B | /B ABABABA /B ABABABA /B ABABABA|
| MIK - 48 | | WE1 WY1 WE2 WYZ' | WE1 WY1 WE2 WY2' | WE1 WY1 WE2 WY2I
|
| PPW-42 ! ! ! ! ! !
| MLS-41 | | TPZ-4000 | | TPZ-4000 | | TPZ-4000 |
CENTRALA
oL TERMINAL NR 1 TERMINAL NR 1 TERMINAL NR 3
POLON 4900 TSR - 4000 TSR - 4000 TSR - 4000

Rys. 7.3.1.2 Pofaczenie terminali TSR-4000 z centralami systemu POLON 4000 przewodem

Potaczenie: 2 kanaty RS-485 (redundancja)
W przypadku tgczenia terminali z centralg za pomocg dwdch przewoddéw dwuzytowych nalezy:

e ustawi¢ zworke ZW6 w pozycje 2 — 3 (2 kanaty transmisji — redundancja),

ekranowanym (pakiet TPZ-4000 Ed.4) — jeden kanat RS-485

e potaczy¢ odpowiednie zaciski wejsciowe A i B (WE1) terminala z odpowiednimi zaciskami Al+,
(D1+,DATA1+) i B1+ (D1-, DATA1-) w hubie RS 485 (np. i-7514U lub i-7513 firmy ICP DAS CO.,Ltd.)
podtgczonego do centrali. W analogiczny sposéb nalezy potgczy¢ odpowiednie zaciski A i B (WY1)
jednego terminala z zaciskami A i B (WE1) kolejnego terminala, tworzgc w ten sposéb wspdling

magistrale RS-485 dla kanatu 1 (Rys. 7.3.1.3).

e potaczy¢ odpowiednie zaciski wejsciowe A i B (WE2) terminala z odpowiednimi zaciskami A2+,
(D2+,DATA2+) i B2+ (D2-, DATA2-) w hubie RS 485 (np. i-7514U lub i-7513 firmy ICP DAS CO.,Ltd.)
podtgczonego do centrali. W analogiczny sposéb nalezy potgczy¢ odpowiednie zaciski A i B (WY2)
jednego terminala z zaciskami A i B (WE2) kolejnego terminala, tworzgc w ten sposéb wspding

magistrale RS-485 dla kanatu 2 (Rys. 7.3.1.3).

PRZEWOD DWUZYEOWY EKRANOWANY

CENTRALA
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POLON 4200
POLON 4900
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g
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|

|

IBABABABAI
| WET WY1 WE2 wvz:
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TERMINAL NR 1

TSR - 4000

oAk ]
%h-:l l'--:lih-\l l'-—\l
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WE1 WY1 WE2 wvz:
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.
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Rys. 7.3.1.3 Potgczenie terminali TSR-4000 z centralami systemu POLON 4000 przewodem

ekranowanym (pakiet TPZ-4000 Ed.4)

— dwa kanaty RS-485

W ostatnim terminalu (w celu eliminacji ewentualnych odbi¢ sygnatu) przewdd wchodzgcy magistrali
RS-485 powinien by¢ zakonczony rezystorem koncowym 120 Q. Mozina wykorzystaé rezystor
instalowany na pakiecie TPZ-4000 terminala poprzez przetozenie zworki ZW1 i ZW5 w pozycje 1 — 2.
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Zworka ZW4 na pakiecie TPZ-4000 powinna by¢ zatozona w pozycje 2 - 3 (KONWERTER NIE).

7.3.2 Potaczenie za pomoca Swiattowodow

Potfaczenia swiattowodowe mogg by¢ wykonane przez zastosowanie swiattowodéw jednomodowych
lub wielomodowych. W celu realizacji magistrali swiattowodowej dodatkowo zaréwno centrala
systemu POLON 4000 jak i terminale TSR-4000 wyposazone powinny by¢é w konwertery
Swiattowodowe. Poszczegdlne ponizsze warianty umozliwiajg realizacje potgczenia z wykorzystaniem
dwoéch wibkien sSwiattowodu jednomodowego Ilub wielomodowego albo jednego witdkna
Swiattowodu jednomodowego w technice WDM dla pofaczenia 1 kanatu RS-485; czterech wtdkien
Swiattowodu jednomodowego Iub wielomodowego albo dwdch widkien sSwiattowodu
jednomodowego w technice WDM dla potaczenia 2 kanatéw RS-485 (redundancja).

Potaczenie: 1 kanat RS-485 (bez redundancji) — 2 wiokna swiattowodu Rys. 7.3.2.1

Centrala systemu POLON: 1 x konwerter TR-55.2-1-2 (koricowy),
Terminal TSR-4000: 1 x konwerter TR-55.2-2-2 (posredni),

1 x konwerter TR-55.2-1-2 (koricowy — ostatni terminal),
Swiattowody: wielomodowy 62,5/125 um lub 50/125 pm (dla fali 850 nm)

zakonczony stykami typu SC,
jednomodowy 9/125 um (dla fali 1300/1550 nm) zakoriczony
stykami typu SC.

Potaczenie: 1 kanat RS-485 (bez redundancji) — 1 wiékno swiattowodu — technika WDM Rys. 7.3.2.2

Centrala systemu POLON: 1 x konwerter TR-55.2-1-6,
Terminal TSR-4000: 1 x konwerter TR-55.2-2-7 (posredni),

1 x konwerter TR-55.2-1-5 (koficowy — ostatni terminal),
Swiattowody: jednomodowy 9/125 um (dla fali 1300/1550 nm) zakoriczony

stykami typu SC.

Potaczenie: 2 kanaty RS-485 (redundancja) — 4 wtdokna swiattowodu Rys. 7.3.2.3

Centrala systemu POLON: 1 x HUB RS-485 (np. i-7514U lub i-7513 ICP DAS CO.,Ltd.),

2 x konwerter TR-55.2-1-2 (koricowy),
Terminal TSR-4000: 2 x konwerter TR-55.2-2-2 (posredni),

2 x konwerter TR-55.2-1-2 (koricowy — ostatni terminal),
Swiattowody: wielomodowy 62,5/125 um lub 50/125 pm (dla fali 850 nm)

zakonczony stykami typu SC,
jednomodowy 9/125 um (dla fali 1300/1550 nm) zakoriczony
stykami typu SC.

Pot3aczenie: 2 kanaty RS-485 (redundancja) — 2 widkna swiattowodu — technika WDM Rys. 7.3.2.4

Centrala systemu POLON: 1 x HUB RS-485 (np. i-7514U lub i-7513 ICP DAS CO.,Ltd.),

2 x konwerter TR-55.2-1-6,
Terminal TSR-4000: 2 x konwerter TR-55.2-2-7 (posredni),

2 x konwerter TR-55.2-1-5 (koricowy — ostatni terminal),
Swiatfowody: jednomodowy 9/125 um (dla fali 1300/1550 nm) zakoriczony

stykami typu SC.

Kazdy z konwerterow posiada specjalny zatrzask umozliwiajacy szybkie zamocowanie go na typowej
szynie nosnej DIN EN 50022 znajdujacej sie pod gérng Sciang terminala. Konwertery powinny by¢
zasilane napieciem + 24 V, ktére mozna doprowadzi¢ z pakietu TPZ-4000. Schemat potaczen
pomiedzy konwerterem i pakietem TPZ-4000 oraz dalej pomiedzy centralg a terminalami za pomocg
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Swiattowodow, przedstawiajg rysunki 7.3.2.1 + 7.3.2.4. Konwertery S$wiattowodowe posiadajg
przetgcznik DIP-SWITCH (tabela 7.3.2) konfiguracji pracy konwertera. Zalecane ustawienie to pozycja
1 tabeli 7.3.2. Konwertery posiadajg wbudowany rezystor (terminator) koncowy. W przypadku
wystepujacych zaktdcen transmisji nalezy dotaczy¢ terminator za pomocg mikroprzetacznika
umieszczonego na bocznej Sciance konwertera (pozycja 2 tabeli 7.3.2). Dotgczenie terminatora
powoduje jednoczesnie wstepne spolaryzowanie linii w celu eliminacji zaktécen w przypadku ciszy
na magistrali RS-485, zworki ZW1, ZW5 na pakiecie TPZ-4000 powinny by¢é w potozeniu 2 - 3,
natomiast zworka ZW4 powinna by¢ w potozeniu 1 - 2 (KONWERTER TAK).

Uwaga

Konwerter sSwiattowodowy zasilany napieciem terminalowym powoduje likwidacje izolacji
galwanicznej, z tego wzgledu zaleca sie zasilanie konwertera z izolowane] galwanicznie przetwornicy
DC/DC. Przetwornica powinna mie¢ nastepujace nieprzekraczalne parametry: Uwej. 18..30V,
Iwyj. min 400 mA, Uwyj. 12...30 V, wytrzymatos¢ izolacji min. 1000 V DC.

Tabela 7.3.2 Ustawienia przetgcznika DIP-SWITCH konwertera TR-55

Przelacznik DIP-SWITCH
Rezystor terminujacy protekcja | Typ interfejsu Interfejs
1 2 3 4 5 6 7 8 elektryczny

OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | opp |Temmumnator| po
odlaczony 485

Terminat wylaczona
o o R o L[5 5,
wlaczony

Protekcja

OFF | OFF | OFF | OFF | OFF Temmnator| - pg_

odlaczon

Terminator 485 wylaczona
ON ON ON ON [Ke33 . (4W)

wlaczony

offF | oFr | oFr | oFr | OFF Termunator
odlaczon RS- i
Terminator | 422 wylaczona
OV OV OFF | OFF | OFF | OFF
wlaczony
OFF | OFF | OFF | OFF | OFF RS-232 wylaczona
Typ interfejsu
X X X X > 4 ¥ . master
elektrycznego nie 3
wplywa na =
. - = X X | dzialanie protekeji i master 3
nalezy go dobraé w S
" ® " - : zaleznoscei od .
potrzeb

Protekeja — dotyezy tylko urzadzenia z dwoma portami optycznymi, polozenie przelacznikéw
5 1 6 nie ma znaczenia dla dzialania urzadzenia z jednym portem optyczny.
x —nie wplywa na konfiguracje.
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Rys. 7.3.2.1 Potaczenie terminali TSR-4000 z systemem POLON 4000 swiattowodem jedno- lub

wielomodowym — 1 kanat (2 wtékna)
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Rys. 7.3.2.2 Potaczenie terminali TSR-4000 z systemem POLON 4000 swiattowodem jednomodowym

w technice WDM — 1 kanat (1 wiékno)
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Rys. 7.3.2.3 Potaczenie terminali TSR-4000 z systemem POLON 4000 swiattowodem jedno- lub
wielomodowym — 2 kanaty (4 wtékna)
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8 EKSPLOATACIJA | KONSERWACIA
8.1 Przepisy witasciwego uzytkowania

Niezawodno$¢ dziatania terminali uwarunkowana jest zachowaniem wtasciwych warunkéw pracy,
napiecia zasilania, stanem akumulatoréw oraz przeprowadzaniem badan okresowych.

Badania okresowe powinny by¢ przeprowadzane przez autoryzowanego konserwatora, ktéremu
uzytkownik zlecit konserwacje instalacji. Zaistniate uszkodzenia powinny byé bezzwtocznie zgtaszane
konserwatorowi.

Przy wymianie bezpiecznikdw nalezy zwrdci¢ uwage na ich wartosci nominalne. Nie wolno w miejsce
przepalonego bezpiecznika wstawiaé zapasowego o wyzszej wartosci nominalnej, ze wzgledu
na mozliwos¢ uszkodzenia urzadzenia.

W terminalach TSR-4000 zastosowane sg nizej wymienione bezpieczniki:

-BS /500 mA typ T500L250 V zabezpieczenie pierwotne terminala,
-B1/2A typ F2L250 V zabezpieczenie obwodu baterii akumulatoréw,
-B2/2A typ F2L250V zabezpieczenie przetwornicy 30V,
-B3/630mA typ F630L250V zabezpieczenie linii sygnatowej.

8.2 Badania okresowe i przepisy konserwacji

Badania okresowe terminali TSR-4000 nalezy przeprowadza¢ przynajmniej raz na rok
wg PN-E-08350-14. Co podt roku nalezy sprawdzi¢ rowniez stan potgczenia przewodu ochronnego,
uziemiajgcego lub zerujgcego z obudowg terminala oraz oczyscié zaciski baterii akumulatorow.
Przynajmniej raz w roku nalezy sprawdzi¢ stan natadowania baterii akumulatorow. W tym celu,
nalezy wytgcznikiem sieciowym wytgczy¢ napiecie sieci na okoto 2 godziny i po ponownym wtgczeniu
sprawdzi¢, czy w czasie nie dtuzszym niz 5 godzin zostanie dotadowana bateria akumulatoréw oraz
czy terminal przetaczy sie automatycznie na buforowanie.

Sprawnie dziatajacy terminal, poddawany regularnie badaniom okresowym, nie wymaga specjalnych
zabiegdw konserwacyjnych. Wskazane jest co pewien czas odkurzanie powierzchni zewnetrznej
terminala.

9 OPAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORTOWANIE

9.1 Opakowanie

Terminal jest umieszczony w opakowaniu indywidualnym, ograniczajgcym mozliwos¢ swobodnych
ruchéw i wykluczajgcym uszkodzenie w czasie przetadunku i transportu.
Na opakowaniu sg umieszczone nastepujace dane:

- nazwa lub znak wytworcy,

- nazwa i typ terminala,

- masa terminala.
Ponadto na opakowaniu powinny znajdowa¢ sie nastepujace napisy: ,0STROZNIE KRUCHE”, ,,GORA,
NIE PRZEWRACAC”, ,,CHRONIC PRZED WILGOCIA” lub odpowiadajace im znaki wg PN-85/0-79252.

9.2 Przepisy przechowywania

Terminal powinien by¢ przechowywany w pomieszczeniach zamknietych o temperaturze 5 °C + 40 °C
i wilgotnosci wzglednej nie wiekszej niz 80 %, wolnych od oparéw i gazéw zracych. W przypadku
dtuzszego przechowywania terminal co 6 miesiecy nalezy podtgczy¢ do zasilania na przeciag
1 godziny sprawdzajgc poprawnos¢ jego dziatania.

W czasie magazynowania terminal nie powinien by¢ narazony na promieniowanie cieplne, stoneczne
i urzadzen grzewczych.
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9.3 Przepisy transportowania

Terminale w opakowaniu wg p. 9.1 nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, z uwzglednieniem
wskazan transportowych podanych na opakowaniu oraz z zabezpieczeniem przed gwattownymi
wstrzgsami i temperaturami otoczenia wykraczajgcymi poza przedziat od - 25 °C do + 55 °C.
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10 INSTRUKCJA SPRAWDZENIA PRAWIDLOWEGO DZIALANIA TERMINALA
PO ZAINSTALOWANIU

Prace do wykonania przed uruchomieniem

- wykonanie instalacji linii transmisyjnych, zasilajgcych i sterujgcych urzadzen wykonawczych
(punkt INSTALOWANIE niniejszej DTR), itd. zgodnie z projektem

- instalacja urzadzen wykonawczych

- montaz terminala

- podtgczenie do zfacz linii wchodzacych do terminala za wyjatkiem przewodéw instalacji
sieciowej 230 V

Sprawdzenie potaczen elektrycznych

- sprawdzenie prawidtowosci potozenia zworek konfiguracyjnych na wszystkich pakietach
terminala,

- sprawdzenie poprawnosci podfgczenia przewoddéw linii do ztgcz pakietéw w terminalu
ze zwrdceniem uwagi na polaryzacje +, -

- sprawdzenie podtgczenia rezystoréw korcowych w ostatnich gniazdach linii nadzorowanych
(wykonawczych i kontrolnych )

- w przypadku linii niewykorzystanych (wykonawczych i kontrolnych) — sprawdzenie
podtaczenia rezystoréow koricowych na zaciskach tych linii w pakietach terminala

- wiozenie akumulatoréw

- podtgczenie szeregowe 2 akumulatoréow 12V ze zwrdceniem uwagi na zgodnos$¢ oznaczen
polaryzacji +,- na ztgczu i zaciskach akumulatorow

Uruchomienie

- podtaczenie zasilania sieciowego i przewodu PE. UWAGA! Niebezpieczne napiecie!

- uruchomienie terminala przez przetaczenie wytgcznika w pozycje |

- dokonanie odczytu uszkodzen wykrytych przez terminal i usuniecie ewentualnych btedow
w instalacji

- ustawienie optymalnych parametréw konfiguracyjnych terminala z wykorzystaniem funkgcji
opisanych w odpowiednich punktach niniejszej DTR

- sprawdzenie dziatania urzagdzen wykonawczych wspétpracujgcych z terminalem

- sprawdzenie transmisji sygnatow z centralg systemu POLON 4000

Prace mozna uznac za zakonczone, jesli wykonano wymienione wyzej czynnosci i stwierdzono
prawidtowe funkcjonowanie wszystkich urzadzen systemu oraz prace terminala w stanie
dozorowania (bez sygnalizacji uszkodzen) — terminal moze zostaé przekazany uzytkownikowi.
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