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Instalacja ztozona z kilku czujek

Najkorzystniej instalowac czujki tgczgc je miedzy sobq ( rownolegle ) we wszystkich
pomieszczeniach, w ktorych istnieje mozliwos¢ powstania pozZaru.

Jedna wykrywa zagrozenie — wszystkie alarmujq.

tgczenie czujek

Czujki tgczymy miedzy sobqg rownolegle przewodem dwuzytowym (np. telefonicznym)
o przekroju 0,12mm?* do 0,5mm? ( przewdd o srednicy 0,4mm do 0,9mm). Pod jeden
zacisk ztgcza mozna podtgczac¢ dwa przewody o rdznej grubosci ( w zakresie od
0,4mm do 0,9mm ).

Praca czujki

Po dotgczeniu baterii czujka rozpoczyna dozorowanie, czyli jest gotowa do wykrycia
dymu. Sygnatem diody swiecgcej lub sygnatem diwiekowym albo sSwietinym i
dzwiekowym jednoczesnie informuje o swoim stanie i o alarmach.

Brak jakiegokolwiek sygnatu oznacza, Zze bateria w czujce jest niesprawna. Taka
praca jest niedozwolona !

Okresowe czyszczenie czujki

Czyscimy delikatnym pedzelkiem labirynt, soczewki diod i zagfebienia, w ktdrych sq
osadzone.

Dopuszcza sie mycie labiryntu cieptq wodq z dodatkiem ptynu do mycia naczyn ( po
osuszeniu na wewnetrznych powierzchniach labiryntu nie powinno by¢ zaciekow ).

UWAGI:

Czujke mozna zainstalowac w gniezdzie tylko z wfoZzonq bateriq.

Czujka nie zawiera materiatu radioaktywnego, jest catkowicie bezpieczna !
Nie nalezy instalowac czujek w miejscach narazonych na przeciqgi.

W kuchni nie instalowac czujek bezposrednio nad kuchenkgq, czajnikiem.
Przestrzegac¢ zasad bezpiecznej pracy na wysokosci podczas instalowania
czujki, zwtaszcza podczas wiercenia otworow pod kotki rozporowe.

A WNR
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1 « Montaz podstawy czujki

Nawierci¢ wedtug szablonu
dwa otwory w suficie J“.

(minimum 20 cm od Scian

i innych przeszkod). {— —\

Wecisnqc kotki rozporowe (¢ 6)
i przykrecic gniazdo.

2. Podlaczenie baterii

Podlqczyc¢ baterie i wsunq¢ jq tak,
aby czerwona blokada cofnela
sie jak na rysunku.

3. Testowanie czujki /_1 .l_\

Przytrzymujqc kilka
sekund przycisk do
testowania, sprawdzic¢
dziatanie czujki
(nastqpi kilka blysniec
diody i wlqczy sie
sygnat akustyczny).




IK-E289-002

4. Instalowanie czujki w podstawie

Zainstalowad czujke okrecajqc /_l, L\
Jja w gniezdzie zgodnie z ruchem ¢ )
wskazowek zegara, do momentu X '7;\7/
zaskoczenia zaczepow.

=

5.Alarmowanie o pozarze

Gdy czujka wykryje
pozar - powiadamia Cie
glosnym sygnatem
akustycznym i miganiem
diody swiecqcej.
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Laczenie czujek migdzy soba
JEDNA WYKRYWA ZAGROZENIE -
WSZYSTKIE ALARMUJA

Wyjac zielone zlqcze z czu]kz “\

2.

Weisngc do oporu
odizolowany koniec
(okoto 8 mm) przewodu.

3.

Po zainstalowaniu przewodow ponownie zamocowac
zlqcze w stykach czujki i sprawdzi¢ poprawnosé jej
dziatania (TEST).

NASTEPNA
CZUJKA

; 1 CZUJKA 7 2 CZUJKA

=== W
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Okresowe czyszczenie czujki

Zaleca sie raz do roku oczyscic delikatnym pedzelkiem
labirynt oraz zagtebienia w ktorych umieszczone sq
diody. W celu demontazu czujki nalezy odkrecic¢ dwa
wkrety A.
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Czujka dymu ADR-20N bedaca przedmiotem niniejszej IK, spetnia zasadnicze
wymagania nastepujacych rozporzadzen Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) oraz
dyrektyw Unii Europejskiej:

CPR CPR/305/2011 Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 9
marca 2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobow budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG;

EMC Dyrektywa 2014/30/UE dotyczgca kompatybilnosci elektromagnetyczne;j.

Na autonomiczng optyczng czujke dymu ADR-20N zostata wydana Deklaracja
Wiasciwosci Uzytkowych Nr 1/E289/02/2019/PL.

Na autonomiczng optyczng czujke dymu ADR-20N wydany zostat przez CNBOP-PIB
w Jozefowie, jednostke notyfikowang nr 1438 w UE, Certyfikat Zgodnosci

EC nr 1438/CPD/0145 potwierdzajgcy zgodnos¢ czujki z wymaganiami normy
PN-EN 14604:2006.

Certyfikat oraz Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych dostepne sg na stronie
internetowej www.polon-alfa.pl

Przed przystgpieniem do montazu i eksploatacji nalezy zapoznad sie z trescig
niniejszej instrukcji.

Nieprzestrzeganie zalecen zawartych w tej instrukcji moze okazac sie niebezpieczne
lub spowodowac naruszenie obowigzujgcych przepisow.

Producent POLON-ALFA nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody powstate w wyniku
uzytkowania niezgodnego z niniejszg instrukcja.

Wyeksploatowany wyrdb, nie nadajgcy sie do dalszego
uzytkowania, nalezy przekaza¢c do jednego z punktéw,
zajmujgcych sie zbiérkg zuzytego sprzetu elektrycznego i
elektronicznego.

Uwaga - Zastrzega sie prawo do wprowadzania zmian

IK-E289-002/01.2019


http://www.polon-alfa.pl/
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|EI POLON-ALFA

DECLARATION OF PERFORMANCE

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH =
Nr 1/E289/02/2019/PL

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: ADR-ZON
AUTONOMICZNA OPTYCZNA CZUJKA DYMU

Numer typu, data produkcji i numer seryjny umieszczony jest na tabliczce znamionowej wyrobu wg

nastgpujacego wzoru: KOD 289/02 XY ZZZZZZ
gdzie: 323 oznacza symbol typu wyrobu, X rok produkeji, Y- kwartat produkcji, Z-numer seryjny wyrobu.

2.Zamierzone zastosowanie:

Bezpieczenstwo pozarowe — czujka autonomiczna dymu dzialajjca z
wykorzystaniem §wiatla rozproszonego do stosowania w budynkach

3.Producent: .

POLON-ALFA S.A.
85-861 Bydgoszcz ul. Glinki 155

4. System oceny i weryfikacji stalosci wtasciwo$ci uzytkowych: System 1
5. Normy zharmonizowane:
EN 14604:2005

6. Jednostka notyfikowana:

CENTRUM NAUKOWO BADAWCZE OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
nr 1438 przeprowadzito certyfikacje wyrobu i wydato

Certyfikat zgodnosci EC nr 1438/CPD/0145.

7. Deklarowane wiasciwos$ci uzytkowe:

Zharmonizowana
specyfikacja

Lp. Zasadnicze charakterystyki wyrobu Wl?éuwos“ techniczna
uzytkowe EN 14604:2005
rozdzial
1 Nominalne warunki uruchomienia/czulo$é, op6éZnienie reakceji (czas zadzialania)
i skuteczno$¢ w warunkach pozarowych

Sygnal autonomicznej czujki dymu Spetnia 4.12
Autom?miczne czujki dymu przystosowane do Speinia 4.18
taczenia ze soba
Powtarzalno$¢ Spetnia 5.2
Zalezno$¢ kierunkowa Spetnia 5:3
Czuto$¢ poczatkowa Speinia 5.4
Ruch powietrza Spetnia 545

1-ADR-20N
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[l PoLON-ALFA
Zharmonizowana
Wiasci s specyfi.kacja
Lp. Zasadnicze charakterystyki wyrobu u:y::(::::iu techniczna
EN 14604:2005
rozdzial

Nominalne warunki uruchomienia/czulo$é, opéznienie reakcji (czas zadzialania)

5 i skuteczno$¢é w warunkach pozarowych
Ol$nienie Speinia 5.6
Czuto$¢ pozarowa Speinia 5:15
Wyjéciowy sygnat dZwiekowy Spetnia 5:17
Trwato$¢ sygnalizatora Spetnia 5.18
Autonc?mlczne czujki dymu przystosowane do Spetnia 519
taczenia ze soba
Wyp.osazen.ie do wyciszania alarmu Nie dotyczy 5.20
(opcjonalnie)
2 I Niezawodnos¢ eksplbatacyjna

Zgodno$¢ Spetnia 4.1
Indy'\mdual.ny wskaznik zadziatania Spelnia 4.2
(opcjonalnie)
Wskaznik zasilania sieciowego Nie dotyczy 4.3
Podlqcz‘eme zewnetrznych urzadzen Nie dotyczy 4.4
pomocniczych
Elementy do kalibracji Nie dotyczy 4.5
Stosowam'e elementéw wymienianych przez Svelbie 4.6
uzytkownika
Nominalne Zrédto zasilania Spetnia 4.7
Rezerwowe zrédlo zasilania Nie dotyczy 4.8
Wymagania dotyczace bezpieczenstwa Spsinda 4.9
elektrycznego
Wyposazenie do testowania Spetnia 4.10
Zaciski do przewodow zewnetrznych Spetnia 4.11
Wskazywanie wyjecia baterii Spelnia 4.13
Podtaczenie baterii Spetnia 4.14
Pojemnos$¢ baterii Spelnia 4.15
Ochrona przed wnikaniem ciatl obcych Spetnia 4.16

2-ADR-20N




IK-E289-002

[l PoLON-ALFA
Zharmonizowana
Wiasciwosci specyfi'kacja
Lp. Zasadnicze charakterystyki wyrobu ? smaner techniczna
uzytkowe EN 14604:2005

rozdzial

2

Nominalne warunki uruchomienia/czulo$¢, opéZnienie reakcji (czas zadzialania)
i skuteczno§é w warunkach pozarowych

Wymagania dodatkowe dotyczgce czujek

Nie dotyczy 4.17
sterowanych programowo
Znakowanie i dane techniczne Spetnia 4.19
Uderzenie Spetnia 5.11
Ostrzezenie o uszkodzeniu baterii Spelnia 5.16
Odwrécenie polaryzacji Spetnia 5.22
Rezerwowe zZrodlo zasilania Nie dotyczy 5.23
Bezpieczenstwo elektryczne Spelnia 5.24
3 I Tolerancja napigcia zasilania
Zmiany napigcia zasilania Spelnia 5.21
4 Trwato$é niezawodnosci dziatania i opéZnienie reakcji:

odporno$¢ na dziatanie ciepta

Suche goraco Spetnia 5.7
Zimno (odpornos¢) Spelnia 5.8
LS | Trwato§¢é niezawodnos$ci dziatania: odporno$é na wibracje
Wibracje sinusoidalne (odporno$¢) Spelnia 5,12
Wibracje sinusoidalne (wytrzymatos¢) Spetnia 5.13
6 | Trwalo§¢ niezawodnosci dziatania: odpornos$¢ na wilgoé
Wilgotne goraco state (odpornos¢) Spetnia 5.9
7 ] Trwato$¢ niezawodnosci dziatania: odporno$¢ na korozjg
Korozja spowodowana dziataniem dwutlenku :
siarkiJ(SOpz) Spetnia 5.10
8 | Trwalo$¢ niezawodnosci dziatania: stabilno$¢ elektryczna
Kompz?tybllnoéc eléktromagnetyczna (EMC): Spetils 514
Badania odporno$ci

8. Wtasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem

deklarowanych wtasciwosci uzytkowych.

Niniejsza deklaracja wlasciwo$ci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z
rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialnos¢

producenta okreslonego powyzej.

Bydgoszcz 10.01.2019 r.

3-ADR-20N
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POLON-ALFA S.A. gwarantuje dobrg jakos¢ i poprawne dziatanie urzgdzenia zgodnie
z informacjami zawartymi w Instrukcji Obstugi.

WARUNKI GWARANCII
dla urzadzen sygnalizacji pozarowej produkcji
POLON-ALFA S.A.

1. POLON-ALFA S.A. w Bydgoszczy (dalej zwana ,Producentem”) gwarantuje poprawne
dziatanie produkowanych urzadzen (dalej zwanych ,Wyrobami”) zgodnie z opisem
zawartym w instrukcji obstugi i konserwacji lub Dokumentacji Techniczno — Ruchowe;j.

2. Na produkowane Wyroby sygnalizacji pozarowej Producent udziela gwarancji na okres
5 lat, od daty zakupu Wyrobu. Powyzszy okres gwarancji nie obejmuje elementéw do
wycofanych systemow sygnalizacji pozaru produkowanych i sprzedawanych jako czesci
zamienne, dla ktérych okres gwarancji wynosi 2 lata.

3. Gwarancja obowigzuje przy zachowaniu nastepujacych warunkdéw:

1)

2)

3)

Wyroby zostaty zainstalowane oraz sg wykorzystywane i eksploatowane
zgodnie z zapisami w dokumentacji dostarczonej przez Producenta.

Nie dokonano jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych Wyrobdw oraz napraw we
wtasnym zakresie.

Zainstalowany Wyréb jest okresowo konserwowany, a czynnosci te sg
dokumentowane.

4. Gwarancja obejmuje tylko wady powstate z przyczyn tkwigcych w sprzedanym Wyrobie
i nie obejmuje w szczegdlnosci:

a)
b)

c)
d)

e)
f)

9)

h)

uszkodzen mechanicznych;

materiatow zaliczanych do zuzywajgcych sie w trakcie normalnej eksploatac;ji
takich jak: tasmy drukarki, bezpieczniki, baterie itp.;

wad, ktére nie zostang zgtoszone w trakcie trwania okresu udzielonej gwarancji;
wad powstatych na skutek podtaczenia niewtasciwego napiecia zasilania lub
nieprawidfowej instalacji elektrycznej;

Wyrobdéw, w ktérych stwierdzi sie naruszenie plomb badz innych zabezpieczen
fabrycznych;

uszkodzen Wyrobéw bedacych wynikiem zdarzen zewnetrznych, takich jak
pozary, powodzie, silne udary elektryczne wywofane przez wytadowania
atmosferyczne lub przepiecia w sieci energetycznej, zalania cieczami itp.;
uszkodzen powstatych w wyniku zastosowania akcesoriéw oraz elementéw
wyposazenia Wyrobéw innych niz te dostarczone Ilub zalecane przez
Producenta;

utraty danych przechowywanych w pamieci Wyrobdéw (takich jak np.
konfiguracja systemu)

5. Zobowigzania Producenta z tytutu gwarancji obejmujg tylko uprawnienia okreslone w
Gwarancji. Dalsze roszczenia Klienta zwigzane z wada Wyrobow, w tym roszczenia
odszkodowawcze, sg wytgczone, chyba ze szkoda powstata z winy umysinej lub
razgcego niedbalstwa Producenta.
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10.

11.

12.

13.
14.

Odpowiednio zabezpieczone i zapakowane Wyroby wraz z kartami gwarancyjnymi,
oraz zleceniem wykonania naprawy zawierajagcym dane Klienta (przyktadowy wzor
dostepny jest na stronie www.polon-alfa.pl/serwis) nalezy wysyta¢ na wtasny koszt na
adres:

POLON-ALFA S.A.
85-861 Bydgoszcz, ul. Glinki 155
z dopiskiem ,,WYROBY DO NAPRAWY”

Wyroby powinny by¢ spakowane w oryginalnym opakowaniu zapewniajgcym
bezpieczny transport; dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastepczego, jednak
musi ono gwarantowaé odpowiednig ochrone przed uszkodzeniem podczas transportu.

Producent nie odpowiada za szkody i uszkodzenia Wyrobow powstate w trakcie
transportu w wyniku niewtasciwego zabezpieczania i zapakowania wysytanych
wyrobow.

Kwalifikacja Wyrobdw do naprawy gwarancyjnej dokonywana jest przez Producenta na
podstawie przestanych dokumentdw i ogledzin Wyrobdw. Brak karty gwarancyjnej
badz innego dowodu zakupu Wyrobéw wytgcza uprawnienia gwarancyjne, z
zastrzezeniem postanowien pkt. 10

W przypadku nieprzestania karty gwarancyjnej kwalifikacja Wyrobu do naprawy
gwarancyjnej moze nastgpi¢, wedtug uznania i wyboru Producenta, na podstawie
zakodowanej w numerze seryjnym Wyrobu daty jego produkcji z doktadnoscig, co do
kwartatu.

W przypadku, gdy zgtoszona wada Wyrobu nie istnieje badz nie jest objeta gwarancjg
Producent zastrzega sobie prawo do obcigzenia Klienta kosztami ekspertyzy
okreslonymi w cenniku wraz z kosztami transportu powrotnego. Czynnosci opisane w
instrukcji obstugi, nalezgce do normalnej obstugi eksploatacyjnej Wyrobdow, w
szczegoblnosci takie jak czyszczenie, konserwacja, wymiana bezpiecznikdéw, sprawdzenie
poprawnosci dziatania nie nalezg do zobowigzan gwarancyjnych Producenta i moga
by¢ wykonane przez Producenta jedynie odpfatnie.

Producent zobowigzany jest, o ile wada objeta jest gwarancjg jakosci:

a) rozpatrze¢ zgtoszenie gwarancyjne w mozliwie krotkim terminie, przy czym czas
naprawy co do zasady nie powinien by¢ dtuzszy niz 14 dni roboczych od daty
dostarczenia Wyrobow wraz ze zleceniem naprawy;

b) naprawi¢ lub wymieni¢ Wyréb na nowy lub réwnowainy pod wzgledem
parametrow technicznych, wedtug swego wyboru;

c) pokry¢ koszt transportu naprawionych Wyrobéw do Klienta.

Przepisdw o rekojmi nie stosuje sie.

Wszelkie spory wynikajgce z gwarancji podlegajg rozstrzygnieciu przez sad powszechny
wtasciwy dla siedziby Producenta.


http://www.polon-alfa.pl/serwis
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Punkty Serwisowe autoryzowane przez POLON-ALFA

Biata Podlaska Punkt Terenowy SUPON Lublin Sp. z 0.0.

ul. Tysigclecia tel. 83 3432500
Biatystok SUPONEKS

ul. Asnyka 2 tel. 85 65203 55
Bydgoszcz AAT Holding sp. z 0.0. o/Bydgoszcz

ul. teczycka 37 tel. 52 3429124
Bydgoszcz CERBER

ul. Sniadeckich 34 tel. 52 3228516
Bydgoszcz EURO-ALARM

ul. Piekna 25 tel. 52 3254010
Chetm Punkt Terenowy SUPON Lublin Sp. z 0.0.

ul. Szymanowskiego 8 tel. 82 56596 81
Elblag PHT SUPON S.A. w Straszynie

ul. Komanskiego 3a tel. 55 2338857
Gdansk PUT ELTECH Marek Séjka

ul. Lipowicza 32 tel. 58 3005097
Gdynia PHT SUPON S.A. w Straszynie

ul. Matopolska 25 tel. 58 664 70 91
Gorzéw WiIkp. PHTSPiO SUPON S.A. w Szczecinie

ul. Sktadowa 9 tel. 95 7351097
Katowice AAT Holding sp. z 0.0. o/Katowice

ul. Ks. W. Siwka 17 tel. 32 256 69 34
Kielce AAT Holding sp. z 0.0. o/Kielce

ul. Prosta 25 tel. 41 36116 32
Kielce P.P.i M. PROMONT Sp. z 0.0.

ul. Checinska 40A tel. 41 25696 13
Kielce PHT SUPON Sp. z 0.0.

ul. Sandomierska 105 tel. 41 3613612
Koszalin PHTSPiO SUPON S.A. w Szczecinie

ul. Morska 7 tel. 94 3432206
Krakow AAT Holding sp. z 0.0. o/Krakéw

ul. Mieszczariska 18/1 tel. 12 266 87 96
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Krakéw Biuro Handlowe ELINS

ul. Zdundéw 24 tel. 12 267 4017
Krosno CERBEX sp. z 0.0.

ul. Lwowska 14 tel. 13 4323795
Lublin AAT Holding sp. z 0.0. o/Lublin

ul. Energetykow 13 A tel. 81 744 93 65
Lublin PHT SUPON Sp. z 0.0.

ul. Przyjacielska 4 tel. 81 52565 34
Lublin PHT SUPON Sp. z 0.0.

ul. Rusatka 4a tel. 81 53208 45
todz DUET sp. z 0.0.

ul. Gdanska 140 tel. 42 6374381
todz AAT Holding sp. z 0.0. o/t6dz

ul. Dowborczykéw 25 tel. 42 674 2533
Mikotow KABE sp. z 0.0.

ul. Warynskiego 63 tel. 32 3248923
Opole ATOMSYSTEM s.c.

ul. Kropidty 5 tel. 77 456 78 87
Poznan AAT Holding sp. z 0.0. o/Poznan

ul. Ractawicka 82 tel. 61 662 06 60
Poznan ALFA-SYSTEM sp. z o0.0.

ul. Zotnierzy Lenino 30 tel. 61 82022 14
Poznan PHT SUPON S.A. w Szczecinie

ul. Norwida 14 tel. 61 864 26 44
Pruszcz Gd. PHT SUPON S.A. w Straszynie

ul. Krotka 1 a tel. 58 682 24 63
Rzeszow PHT SUPON

ul. Mitociska 17 tel. 17 863 58 63
Siedlce Punkt Terenowy SUPON Lublin Sp. z 0.0.

ul. 11-go Listopada 45 tel. 25 644 36 18
Sopot AAT Holding sp. z 0.0.

Al. Niepodlegtosci 659 tel. 58 55122 63
Starogard Gd. PHT SUPON S.A. w Straszynie

ul. Prusa 43 tel. 58 562 20 36
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Straszyn PHT SUPON S.A.

ul. Spacerowa 1 tel. 58 682 02 37
Szczecin AAT Holding sp. z 0.0. 0/Szczecin

ul. Zielona 42 tel. 91 4833859
Szczecin PHTSPiO SUPON S.A.

ul. Dgbrowskiego 24 tel. 91 48375 82
Szczecin PHTSPiO SUPON S.A.

ul. Przestrzenna 6 tel. 91 461 23 47
Tomaszow Lubelski PHT SUPON Lublin sp. z 0.0.

ul. Pitsudskiego 14 tel. 84 665 80 45
Torun EURO-ALARM

ul. Lubicka 33 tel. 56 655 56 72
Warszawa AAT Holding sp. z 0.0.

ul. Putawska 359 tel. 22 546 05 46
Warszawal ll AAT Holding sp. z 0.0.

ul. Koniczynowa 2 A tel. 22 8111350
Warszawa Biuro Handlowe POLON

ul. Postepu 7 tel. 22 8478872
Warszawa SUPON BC Inwestycje sp. z 0.0.

ul. Poleczki 9a tel. 22 643 12 20
Wroctaw AAT Holding sp. z 0.0. o/Wroctaw

ul. Na Niskich tgkach 26 tel. 71 3482061
Wroctaw ALFA-SYSTEM Sp. z 0.0. o/Wroctaw

ul. Piotra Ignuta 87 tel. 71 3528204
Zamos¢ SUPON Lublin Sp. z o.0.

ul. Peowiakéw 9 tel. 84 627 19 41
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Data
Data i i
. Pokwitowanie
Lp. | 28foszenia | oy ohczenia Opis naprawy Pieczatka zaktadu .
do naprawy klienta
naprawy
1.
2.
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|EI POLON-ALFA

KARTA GWARANCYJNA
Nazwa, typ AUTONOMICZNA CZUJKA DYMU
urzgdzenia ADR-20N
Numer
fabryczny
Data
sprzedazy

pieczec i podpis sprzedajgcego

Producent:
POLON-ALFA S.A.
85-861 Bydgoszcz, ul. Glinki 155

www.polon-alfa.pl, e-mail: polonalfa@polon-alfa.pl

Kontrola Jakosci: tel. 52 36 39 372; 36 39 375; fax 52 36 39 388




