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Przyciski uruchomienia gaszenia PU-61 i wstrzymania gaszenia PW-61 bedgace przedmiotem niniejszej
IK, spetniajg zasadnicze wymagania nastepujgcych rozporzadzen Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) oraz dyrektyw Unii Europejskiej:

CPR CPR/305/2011 Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych
i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG;

EMC Dyrektywa 2014/30/UE dotyczgca kompatybilnosci elektromagnetyczne;j.

Na wyréby wydany zostat przez CNBOP-PIB, jednostke notyfikowang nr 1438, certyfikat
zgodnosci EC potwierdzajgcy posiadanie cech/parametréw technicznych wymaganych norma

EN 12094-3:2003.

Posiadane cechy/parametry techniczne przewyzszajgce wymagania wymienionych norm oraz inne
podane w niniejszej instrukcji cechy/parametry wyrobu nie okreslone wymienionymi normami
potwierdza Producent.

Certyfikat oraz Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych dostepne sg na stronie internetowej
www.polon-alfa.pl

Przed przystgpieniem do montazu i eksploatacji nalezy zapoznad sie z trescig niniejszej instrukcji.

Nieprzestrzeganie zalecen zawartych w tej instrukcji moze okazac sie niebezpieczne lub spowodowac
naruszenie obowigzujgcych przepiséw.

Producent POLON-ALFA nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody powstate w wyniku uzytkowania
niezgodnego z niniejszg instrukcja.

Wyeksploatowany wyrdb, nie nadajacy sie do dalszego uzytkowania,
nalezy przekaza¢ do jednego z punktow, zajmujacych sie zbidrka
zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego.

Uwaga - Zastrzega si¢ prawo do wprowadzania zmian


http://www.polon-alfa.pl/
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POLON-ALFA S.A.

85-861 Bydgoszcz, ul. Glinki 155

Przycisk do wspodtpracy z centralg sterowania gaszeniem

PU-61

Przycisk do wspodtpracy z centralg sterowania gaszeniem

PW-61

Zamierzone zastosowanie:

Bezpieczenstwo pozarowe, do uruchomienia procedury gaszenia w centrali sterujacej

urzadzeniami gasniczymi

Nr jednostki notyfikowanej:

1438 -CNBOP-PIB

Nr Deklaracji wtasciwosci uzytkowych:
PU-61: Nr 1/E329-1/2013/PL

PW-61: Nr 1/E329-2/2013/PL

Normy zharmonizowane:

EN 12094-3:2003

. . Wtasciwosci
Zasadnicze charakterystyki wyrobu

Zharmonizowana
specyfikacja
techniczna

uzytkowe | £y 15094-3:2003
rozdziat
Niezawodnos$¢ eksploatacyjna
S . , Spetnia
Elektryczne urzadzenia inicjujgce i wstrzymujgce 4.1

Dane techniczne - patrz instrukcja: IK-E329-001
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1 PRZEZNACZENIE

Przyciski PU-61, PW-61 przeznaczone sg do wspoétpracy z centralami sterowania gaszeniem
spetniajgcymi wymagania EN 12094-1:2003.

Przycisk PU-61 z napisem START GASZENIA inicjuje uruchomienie procedury gaszenia, przycisk
PW-61 z napisem STOP GASZENIA wstrzymuje procedure gaszenia na czas naciskania przycisku.

Przyciski przeznaczone sg do montazu natynkowego i wtynkowego wewnatrz obiektéw -
podstawowa w sprzedazy jest wersja wtynkowa.

Ramki maskujgce RM-60-Y i RM-60-B do montazu natynkowego nie wchodzg w sktad przyciskéw
i nalezy je zamawiaé osobno.

Na zyczenie klienta przyciski mogg by¢ wykonane w innym kolorze i z innymi opisami.

2 DANE TECHNICZNE

Typ przycisku B wg PN-EN 54-11:2004
Max obcigzalnosé stykdw 0,1A/30VDC
Akceptowane srednice zyt przewodow (0,8+1,2) mm
Szczelno$é obudowy IP 30
Temperatura pracy -25°Cdo +55 °C
Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna do 95 % przy 40 °C
Wymiary (102,5 x98 x 45,5) mm
Masa <220¢g
Kolor obudowy  PU-61, RM-60-Y 20tty

PW-61, RM-60-B niebieski.

3 WARUNKI BEZPIECZENSTWA

Naprawy i konserwacje

Prace konserwacyjne i przeglady okresowe muszg by¢ dokonywane przez uprawniony personel firm
autoryzowanych lub przeszkolonych przez POLON-ALFA.

Wszystkie naprawy muszg by¢ dokonywane przez producenta.

POLON-ALFA nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie urzagdzen konserwowanych

i naprawianych przez nieuprawniony personel.

Ochrona oczu przed zapyleniem

Podczas prac, ktére powodujg powstawanie duzej ilosci pytu, zwtaszcza wiercenia otworéw

w Scianach, nalezy uzywac okularéw ochronnych i masek przeciwpytowych.

Elektronarzedziami nalezy postugiwad sie z zachowaniem warunkdéw ich bezpiecznej pracy podanej
w stosownych instrukcjach producentow.
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4 OPIS KONSTRUKCII

Przycisk sktada sie z korpusu i podstawy, potagczonych zawiasem.
Korpus zawiera zasadnicze czesci przycisku: ptytke drukowang z mikroprzetgcznikiem, diodg LED
i ztaczem do podtaczenia przewoddw linii kontrolnej.

STOP START |
GASZENIA GASZENIA
m [e] m [e]
E>m<ﬂ E>m<ﬂ
=i &= i
|EIPOLON-ALFA |E|POLON-ALFA

gl ] clu i

Rys. 1 Wyglad przyciskow

W gérnej czesci korpusu przycisku uruchomienia gaszenia — START GASZENIA (PU-61), za szybka,
znajduje sie czerwona dioda swiecaca, sygnalizujgca uruchomienie przycisku. W przycisku
wstrzymania gaszenia - STOP GASZENIA (PW-61) dioda o barwie zéttej swieci sie tylko przez czas
naciskania przycisku.

5 OPIS DZIAtANIA

Uruchomienie przycisku nastepuje poprzez uderzenie w szybke (spowoduje to jej odchylenie)
a nastepnie przez wcisniecie przycisku.

W przycisku PU-61 z napisem START GASZENIA zmienia sie skokowo kolor strzatek w polu obstugi
z czarnych na z6tte, informacja o wcisnieciu przycisku przekazana zostaje do centrali sterujgcej
gaszeniem a dioda LED sygnalizuje zadziatanie przycisku.

Przycisk PW-61 z napisem STOP GASZENIA jest przyciskiem niestabilnym — informacja do centrali
o naciskaniu przycisku oraz $wiecenie diody trwa tylko przez czas naciskania przycisku.
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Szybka

Blokada

Pole
obstugi

Rys. 2 Przycisk z odchylong szybka

W celu przywrécenia stanu poczatkowego urzadzenia nalezy przycisngc szybke do korpusu jak na
rysunku 3 i od dotu wsungé¢ klucz (koricéwka T) az nastgpi styszalny trzask (w przypadku PU-61
nastgpi skokowa zmiana koloru strzatek na czarny). Po wyjeciu klucza szybka zostanie zablokowana
w normalnej pozycji dozorowania.

Szybka

Kluczyk

Rys. 3 Kasowanie stanu uruchomienia

UWAGA!

Jezeli szybka zamiast uderzenia zostanie odciggnieta (niezgodnie z instrukcjg umieszczong na polu
obstugi) i nie zostanie wcisniety przycisk (urzadzenie nie zostanie wprowadzone w stan zadziatania),
wystgpig trudnosci w jej normalnym zablokowaniu.

Nalezy szybke docisngé do pola obstugi i wsuwajgc kluczyk od dotu do oporu spowodowacd jej
zablokowanie.
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6 INSTALOWANIE

6.1 Miejsce instalowania i mocowanie

Przyciski instaluje sie wewnatrz budynku, z reguty w poblizu drzwi do pomieszczenia gaszonego,
w miejscach tatwo dostepnych, dobrze widocznych, na wysokosci 1,2 m do 1,6 m.

Rozstaw otworéw do mocowania (po przekatnej — rys. 4 i rys. 5) nalezy wytyczy¢ przy uzyciu
szablonu — nie uzywac do tego celu samego urzadzenia lub ramki maskujgce;j.

Przyciski montuje sie na ptaskiej powierzchni przy uzyciu 2 kotkéw rozporowych @6 i wkretéw z
tbem walcowym, dostarczanych w komplecie z urzagdzeniem.

Do montowania przycisku wtynkowo nalezy wywierci¢ wierttem koronowym do muru otwoér
o $rednicy 80 mm (typowy otwdr pod puszke instalacyjng) i gtebokosci minimum 22 mm.

Do montazu przycisku natynkowo nalezy zastosowaé odpowiednig ramke maskujgcg RM-60:

dla przycisku PU-61 ramka RM-60-Y (z6tta), dla przycisku PW-61 ramka RM-60-B (niebieska).
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Rys. 4 Wymiary i otwory montazowe przycisku
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Rys. 5 Wymiary i otwory montazowe ramki maskujgcej RM-60
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Ze wzgledu na znaczng site uderzenia wymagang do uruchomienia, nie nalezy montowac przyciskow
do ptyt kartonowo-gipsowych bez dodatkowego wzmocnienia.

6.2 Uktadanie przewodow

Przewody instalacji gaszacej uktada sie zgodnie z przepisami obowigzujgcymi dla instalacji
niskonapieciowych (ponizej 42 V) i taczy sie z zaciskami znajdujgcymi sie na ptytce korpusu.

Do swobodnego podtaczenia przycisku nalezy zostawic zapas przewodu instalacyjnego (przy instalacji
dochodzacej z géry) o dtugosci ok. 30 cm.

6.3 Podtaczanie przewodow

Przewody linii kontrolnej podtgcza sie do zaciskow ,plus” oraz ,minus”, oddzielnie dla wejscia
i dla wyjscia. W przypadku przewoddéw ekranowanych, ekrany faczy sie razem i podtgcza do zacisku
na ptytce oznaczonego ,E”. Sposdb wykonania potaczen pokazany jest na rysunku 6. Jezeli przycisk
jest ostatnim elementem w linii kontrolnej, w miejscu przewodu wyjsciowego podtgcza sie do
zaciskow ,,+” oraz ,-” rezystor koncowy. Warto$¢é rezystora okreslona jest w DTR centrali sterujacej
gaszeniem.

Rys. 6 Schemat potaczen linii kontrolnej
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Aby uzyska¢ dostep do ptytki ze ztgczem nalezy z boku wcisngé dwa klucze (ptaskimi koricowkami) co
spowoduje odchylenie sie korpusu.

Kluczyki

Rys. 7 Sposéb otwierania przycisku

Podstawa

Pokrywa
kompletna

Ptytka i ztacze

Rys. 8 Przycisk po otwarciu
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6.4 Wymiana szybki

W przypadku koniecznosci wymiany szybki, nalezy odchyli¢ pokrywe korpusu przycisku (patrz rys. 7 i
8), wyciagnaé szybke, zdjaé¢ sprezyne. Zatozy¢ sprezyne na zawias nowej szybki zgodnie z rys. 9.
Komplet 3 szt. szybek zapasowych ma oznaczenie SZ-60.

Rys. 9 Zaktadanie sprezyny szybki

Wtozy¢ szybke w prowadnice pokrywy kompletnej i zahaczy¢ sprezyne o wystep w pokrywie zgodnie
zrys. 10.

Rys. 10 Mocowanie szybki do korpusu
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7 INSTRUKCIJE OBStUGI PRZYCISKOW

Uzupetnieniem przyciskow sterujgcych gaszeniem mogg byé (zamawiane osobno) instrukcje obstugi
przyciskdéw, wykonane na materiale elektroluminescencyjnym, umieszczane obok nich:

- do przycisku PU-61 instrukcja 1U-1;
- do przycisku PW-61 instrukcja IW-1;

- do przycisku PB-61 instrukcja IB-1 (przycisk BLOKADA koloru biatego moze by¢ wykonany na

specjalne zyczenie zamawiajgcego);

- do zainstalowania wewnatrz pomieszczenia gaszonego 10-1.

UWAGA'!

NACISNAC PRZYCISK
W CELU

>>STOP GASZENIA<<

>>BLOKADA GASZENIA<<

URZADZENIE GASNICZE

URUCHOMIENIA GASZENIA

W CELU WSTRZYMANIA GASZENIA
UZYC NIEBIESKIEGO PRZYCISKU

W CELU CALKOWITEGO ZABLOKOWANIA
GASZENIA UZYC BIALEGO PRZYCISKU

Rys. 11 Instrukcja 1U-1

UWAGA !
URZADZENIE GASNICZE

NACISKAC PRZYCISK
W CELU WSTRZYMANIA
PROCEDURY GASZENIA

ZWOLNIC PRZYCISK
W CELU
WZNOWIENIA GASZENIA

Rys. 12 Instrukcja IW-1

UWAGA'!

NACISNAC PRZYCISK

URZADZENIE GASNICZE

W CELU CALKOWITEGO
ZABLOKOWANIA GASZENIA

OSTRZEZENIE!

W PRZYPADKU URUCHOMIENIA
ALARMU GASZENIA NATYCHMIAST
OPUSCIC POMIESZCZENIE

NIE WCHODZIC,
ZANIM NIE ZOSTANIE DOKLADNIE
PRZEWIETRZONE.

GAZ MOZE ZAGRAZAC 2YCIU

Rys. 13 Instrukcja IB-1

8 OBStUGA | KONSERWACIA

Rys. 14 Instrukcja 10-1

Niezawodne dziatanie przyciskdw uwarunkowane jest zachowaniem wfasciwych warunkéw pracy
urzadzenia, poprawnym wykonaniem instalacji i regularnym przeprowadzaniem badan okresowych.
Okresowo nalezy sprawdzac stan mechaniczny obudowy oraz utrzymywac jg w czystosci.
Badania okresowe powinny by¢ przeprowadzane przynajmniej raz na rok przez konserwatora lub

uprawniong osobe. Badanie polega na zasymulowaniu procedury gaszenia przy zablokowaniu

wyptywu Srodka gasniczego i sprawdzeniu prawidtowego reagowania centrali sterujgcej gaszeniem.

Sprawnie dziatajgce przyciski, poddawane regularnie badaniom okresowym nie wymagajg innych

zabiegow konserwacyjnych.
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9 OPAKOWANIE, TRANSPORTOWANIE, PRZECHOWYWANIE

Przyciski pakowane sg w opakowania zbiorcze. W opakowaniu zbiorczym znajduje sie instrukcja
instalowania i konserwacji.

Przyciski w opakowaniu fabrycznym nalezy transportowac w przestrzeniach zamknietych normalnych
srodkédw transportu lgdowego lub morskiego. Urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone przed
oddziatywaniem gwattownych wstrzaséw i temperatur otoczenia nizszych od -40 °C i wyzszych od
+70 °C.

Przyciski nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych o temperaturze od +5 °C do +40 °C
i wilgotnosci wzglednej od 40% do 80%, wolnych od opardw i gazéw zracych, z dala od elementéw
ogrzewajgcych. Okres magazynowania nie powinien przekraczac¢ 24 miesiecy.
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