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Informacje ogdlne

Wysokiej jakosci bezobstugowe akumulatory otowiowo-kwasowe ZEUS przeznaczone sg do stosowania w
profesjonalnych instalacjach systeméw alarmowych, przeciwpozarowych jak i do wykorzystania w zasilaczach
buforowych. Urzadzenia dziatajg w oparciu o technologie AGM (specjalne szklane maty nasgczone elektrolitem).
W technologii tej caty elektrolit skupiony jest w separatorach wykonanych ze specjalnego witdkna szklanego, ktére
umieszczone sg pomiedzy ofowianymi ptytkami. W przypadku przetadowania, w akumulatorach wytwarza sie tlen i
wodér. Specjalne jednokierunkowe zawory pozwalajg unikng¢ nadmiernego wzrostu ci$nienia powodowanego przez
wytworzone gazy. Pomimo to akumulatory sg catkowicie szczelne, nie wymagaja konserwacji i mozna ich uzywac¢ w
dowolnej pozycji. Podczas normalnej pracy akumulatoréw, nie wydzielajg sie zadne gazy oraz nie ma mozliwosci wycieku
elektrolitu.

Zastosowanie

. zasilacze buforowe . urzadzenia mobilne i przenosne
. systemy alarmowe i przeciwpozarowe e sprzet medyczny

. centrale telefoniczne . wozki elektryczne

. osSwietlenie awaryjne . sprzet Audio Video

. zasilanie awaryjne automatyki

Budowa akumulatora

Zawé
Komponent Pfytka_ Fffytka Obudowa  Pokrywa .a‘”°f Zacisk  Separator  Elektrolit
dodatnia  ujemna bezpieczenstwa

Surowiec Dwutlenek , . Wtdkno Kwas
. Otéw ABS ABS Guma Miedz .
otowiu szklane siarkowy
o K R
Zznaczenie . .
polaryzadji Zacisk Gorna pokrywa

baterii

Zacisk

=, Pokrywa
>3 — obudowy

Odporna na udary
obudowa ABS Piyty

otowiowe

Separator

AAT SYSTEMY BEZPIECZENSTWA sp. z 0.0.
Wszelkie prawa zastrzezone. All rights reserved.



Instrukcja obstugi. Akumulatory otowiowo-kwasowe ZEUS

Gloéwne charakterystyki

Roztadowanie

Akumulatory otowiowo-kwasowe sg wrazliwe na zbyt gtebokie roztadowanie. Trwatos¢ baterii zalezy od gtebokosci jej
roztadowania. Gtebsze roztadowanie skraca zywotnos¢ baterii. Jedng z najczestszych przyczyn nadmiernego roztadowania
jest pozostawienie nie dofadowanego akumulatora przez dtuiszy okres bez tadowania. Zbyt gteboko roztadowane
akumulatory ulegajg zasiarczeniu, ktére objawia sie czesciowg, nieodwracalng utratg dostepnej pojemnosci. Minimalne
dopuszczalne napiecie roztadowania akumulatora zalezy od pradu roztadowania i okreslone jest na charakterystyce
roztadowania akumulatora (patrz instrukcja instalacji wybranego modelu akumulatora).

tadowanie

Rekomendowang metodg tadowania akumulatoréw bezobstugowych jest metoda statonapieciowa z ograniczeniem
poczatkowego pradu fadowania (patrz charakterystyka tadowania). Poczatkowy prad tadowania nie powinien by¢ wiekszy
niz 0,3 C [A] (gdzie C - pojemnos¢ akumulatora). Przyktadowo dla modelu ZS5-24 poczatkowy prad tadowania nie powinien
by¢ wiekszy niz 7,2 [A]. Zalecany poczatkowy prad tadowania to 0,1 pojemnosci akumulatora czyli 2,4 [A] dla modelu Z5-24.

Optymalne napiecie tadowania akumulatora zalezy od temperatury otoczenia. Przy temperaturze 25°C zalecana wartosc¢
napiecia tadowania przy pracy buforowej wynosi 2,23 - 2,30 [V/ogniwo] (czyli od 13,38V do 13,8V dla akumulatora o
napieciu 12V), a przy pracy cyklicznej 2,40 - 2,45 V/ogniwo (czyli od 14,4V do 14,7V dla akumulatora o napieciu 12V).
Zalecana warto$¢ poczatkowego pradu tadowania - 0,1 C [A] (gdzie C - pojemnos¢ akumulatora).

System uszczelnienia akumulatora (VRLA) wykonany jest w technologii AGM i zawiera jednokierunkowy zawadr cisnieniowy
(bezpieczenstwa). Otwiera sie on z chwilg nadmiernego wzrostu cisnienia wewnetrznego (zjawisko to moze nastgpic¢ np.
podczas przetadowywania akumulatora) i bezpiecznie odprowadza powstaty gaz na zewnatrz, zapobiegajgc rozsadzeniu
obudowy. Dlatego tez nie nalezy przetadowywac szczelnych akumulatoréw bezobstugowych, a pomieszczenie w ktérym
znajduje sie akumulator powinno by¢ wyposazone w sprawng wentylacje.
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Czas roztadowania (godziny)

Uwaga! Nalezy upewnié¢ sie czy napiecie ustawione jest poprawnie. Zbyt wysokie napiecie tadowania moze zwiekszy¢
zasiarczenie dodatnich ptyt co spowoduje zmniejszenie pojemnosci akumulatora, a zarazem skrdcenie zywotnosci
baterii.
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Korekta napiecia fadowania w zalezno$ci od temperatury otoczenia

Wraz ze wzrostem temperatury rosnie aktywnos¢ elektrochemiczna baterii. Gdy temperatura spada aktywnosc
elektrochemiczna baterii takze spada. W przypadku wzrostu temperatury napiecie fadowania powinno zosta¢ zmniejszone
w celu zapobiezenia przetadowaniu baterii. W przypadku spadku temperatury nalezy podwyzszy¢ napiecia tadowania. By
zachowac optymalng zywotnos$¢ baterii w przypadku duzych wahain temperatury pracy nalezy zastosowaé zasilacz z
uktadem kompensacji temperaturowej napiecia tadowania, ktéry zmniejsza napigcie tadowania przy wzroscie temperatury.
Wspdtczynnik kompensacji temperaturowej dla akumulatoréw ZEUS wynosi -20 [mV/°C/ogniwo] przy pracy buforowej
i -30 [mV/°C/ogniwo] przy pracy cyklicznej przy 25°C. Charakterystyka przedstawiona ponizej obrazuje zwigzek pomiedzy
temperaturg, a napieciem fadowania.
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Temperatura pracy

Lokalizacja akumulatora jest bardzo wazna dla zywotnosci i pojemnosci baterii. Znamionowa temperatura pracy
akumulatoréw bezobstugowych wynosi 20°C. Praca w temperaturze powyzej 20°C skraca zywotnosé baterii. Kazdy wzrost
temperatury pracy o 8 do 10°C powyzej znamionowej temperatury skraca zywotnos¢ baterii o potowe. Przyktadowo
zywotnos¢ akumulatora eksploatowanego w temperaturze 30°C ulegnie skroceniu o potowe.

Ogdlne warunki sktadowania

Akumulator nalezy sktadowaé w suchym, chtodnym oraz czystym miejscu o niskiej wilgotnosci. Temperatura pomieszczenia
powinna by¢ w przedziale od 15 do 40°C.

Po dtugim czasie sktadowania pojemnos$¢ baterii moze by¢ mniejsza niz rekomendowana. W celu uzyskania
rekomendowanej przez producenta pojemnosci nalezy poddac akumulator kilku cyklom tadowania/roztadowania (zazwyczaj
dwa cykle).

W celu zapewnienia prawidtowej pracy po czasie sktadowania zaleca sie cykliczne tadowanie akumulatorow w
nastepujgcych interwatach:

Temperatura otoczenia Rekomendowany interwat
ponizej 20°C 12 miesiecy
od 20 do 30°C 6 miesiecy
od 30 do 40°C 3 miesigce

Instalacja akumulatora

Akumulator nalezy instalowa¢ w czystym i suchym pomieszczeniu. W normalnych warunkach pracy akumulatora nie
wydostajg sie z niego zadne gazy dlatego moze pracowac w pomieszczeniach z innymi urzgdzeniami elektrycznymi.

Uwaga!

Dane w niniejszej instrukcji mogg zosta¢ zmienione bez uprzedzenia. Firma AAT SYSTEMY BEZPIECZENSTWA sp. z o.0.
zastrzega sobie prawo do wyjasnienia i aktualizacji informacji zawartych w niniejszym dokumencie.
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Bezpieczeristwo

Czynnosci zwigzane z obstugg akumulatorow powinny by¢é wykonywane wytgcznie przez wykwalifikowany personel
posiadajacy odpowiednie uprawnienia. Podczas instalacji i konserwacji akumulatoréw otowiowo - kwasowych nalezy
zachowac ostroznosc i bezwzglednie przestrzegad nastepujgcych srodkow ostroznosci:

e W trakcie czynnosci konserwacyjnych lub instalacyjnych nalezy nosi¢ ubranie oraz okulary ochronne.

e Nalezy przestrzegac aktualnych przepiséw BHP obowigzujgcych w kraju uzytkowania akumulatora.

e Qdtaczyd zasilanie przed przystgpieniem do montazu/demontazu czy konserwacji.

e Zabrania sie palenia tytoniu w pomieszczeniu, w ktorym zainstalowana jest bateria akumulatoréw, jak i instalacji
akumulatora w poblizu iskrzacych urzadzen elektrycznych, gdyz czynnosci te mogg doprowadzi¢c do wybuchu
akumulatora.

e W przypadku jakiegokolwiek kontaktu kwasu akumulatorowego ze skérg, miejsce oparzenia przemy¢ duzg iloscig czystej
wody. W razie koniecznosci skorzysta¢ z pomocy lekarza. Odziez zanieczyszczong kwasem nalezy wypraé¢ w wodzie.

e Nalezy unikaé zwar¢, nie uzywac narzedzi nie izolowanych, nie ktas¢ narzedzi lub innych przedmiotéw na akumulatorze.
Metalowe czesci baterii s3 zawsze pod napieciem, ich zwarcie moze grozi¢ wybuchem lub pozarem.

e |[stnieje niebezpieczenstwo porazenia prgdem elektrycznym. Akumulatory charakteryzujg sie wysokimi pradami
zwarciowymi. Metalowe czesci akumulatora sg zawsze pod napieciem. Przed przystgpieniem do prac zdjgé metalowe
elementy ubrania i inne przedmioty takie jak: zegarek, obraczka, tancuszek, itp.

e Elektrolit wykazuje silne dziatanie zragce. W normalnych warunkach pracy akumulatora nie istnieje zagrozenie kontaktu z
kwasem. Elektrolit moze wycieka¢ przez zawory bezpieczenstwa w przypadku przetadowania baterii lub mechanicznego
uszkodzenia obudowy akumulatora. Jezeli dojdzie do kontaktu z kwasem, nalezy natychmiast to miejsce sptuka¢ duzg
iloscig czystej wody.

e Akumulatory sg ciezkie. Nalezy zapewnic¢ ich bezpieczne zainstalowanie. Do transportu nalezy stosowaé wytgcznie
odpowiedni sprzet.

Konserwacja

Akumulatory ZEUS s3 szczelnymi akumulatorami ofowiowo-kwasowymi i nie muszg by¢ napetniane. Jednak prace
konserwacyjne oraz prowadzenie ksiegi konserwacji ma istotne znaczenie w celu uzyskania maksymalnej zywotnosci,
niezawodnosci oraz waznosci gwarancji na akumulator. Wtasciwa konserwacja akumulatora oznacza utrzymanie go oraz
otoczenia w czystym i suchym stanie. Zalecane jest prowadzenie ksigzki konserwacji, w ktorej bedg zapisywane zmierzone
wartosci, przerwy w zasilaniu, a takze proby roztadowcze.

Prace konserwacyjne powinny by¢ wykonywane wytgcznie przez uprawniony personel. Przedstawienie ksiegi konserwacji
zawierajacej wyniki pomiaréw z kazidej wymaganej okresowej konserwacji jest warunkiem wuznania reklamacji.
Przynajmniej co 12 miesiecy (zalecane co kwartat) od daty instalacji akumulatora nalezy skontrolowac¢ i udokumentowac:

e Napiecie fadowania baterii - ktére powinno zawierac sie w przedziale 2,25 do 2,30 [V/ogniwo]
e Napiecie fadowania na poszczegdlnych akumulatorach - ktére powinno zawierac sie w przedziale 13,5 do13,8V

e Rezystancje wewnetrzng - ktdéra nie powinna by¢ wieksza od wartosci rezystancji wewnetrznej nowego akumulatora
(podanej na karcie katalogowej) powiekszonej o 30%.

e Prad tadowania baterii - ktéry po kilku dobach fadowania powinien zmale¢ do 4mA na 1Ah pojemnosci baterii lub mniej,
ale powinien by¢ wiekszy od 0 [A].

e Temperature pracy - ktéra nie powinna wykracza¢ poza zakres 15 do 25°C.

Nalezy zwrécic takze uwage czy akumulator nie posiada zadnych uszkodzen mechanicznych.

Utylizacja/ Recykling

Zuzyte akumulatory ZEUS muszg by¢ unieszkodliwione w sposéb bezpieczny dla srodowiska. Nie wolno
wrzucac¢ zuzytych akumulatoréw do odpadéw domowych, do ognia ani do wody. Zuzyte akumulatory
ZEUS nalezy usuwad/przetwarza¢ stosownie z wymogami przepisow krajowych lub zwraca¢ do
recyklingu firmie AAT SYSTEMY BEZPIECZENSTWA sp. z 0.0. W kazdym punkcie sprzedazy firmy (w
kazdym oddziale firmy), znajduje sie oznaczone miejsce do sktadowania zuzytych akumulatoréw ZEUS.
Uzytkownik ponosi odpowiedzialno$¢ na rowni z producentem za zapewnienie nieszkodliwego dla
otoczenia procesu recyklingu zuzytych akumulatorow.

AAT SYSTEMY BEZPIECZENSTWA sp. z 0.0.
Wszelkie prawa zastrzezone. All rights reserved.
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kapitat zaktadowy wptacony w catosci w wysokosci: 17 005 000,00 zt
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