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(46é-K25

Kontroler osmiu przejs¢

Dane techniczne:

* Pamie¢ kart: 10 000
* Podziat kart: 256 grup 1256 piondw
 Kalendarze: 16

* Schematy czasowe: 256
» Upowaznienia: state i przepustki
* Pin kody: 4-6 cyfr

* Pamig¢ zdarzen: 65 000

* Potaczenie z komputerem: Ethernet
* Protokot: TCP/IP
* Predko$¢ transmisji: ~ 10/100 Mbps
* Podlaczenie czytnikéw:  bibiBUS (standard RS485)
* Wyjscia przekaznikowe: 2 -NO 24V/1A (NC 24V/0,6A)
* Impuls otwarcia rygla: do 60 s
* Wejscia: 4 konfigurowalne
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* Napigcie zasilania: 12V

* Pobor pradu: 100 mA

* Wymiary: 71 x 90 x 58 mm
* Obudowa: DIN - 4M

« Srodowisko pracy: -10°C...+40°C, IP 40

Charakterystyka urzadzenia

Kontroler ¢ité-K25 jest podstawowym elementem
kontroli dostepu i rejestracji czasu pracy bébinet-2.$.

systemu

Posiada on zegar czasu rzeczywistego synchronizowany do
internetowych serwerdéw czasu. Wbudowana pamig¢ pozwala na
zapamigtanie 10000 kart, ich uprawnien i przechowywanie
ostatnich 65000 zdarzen. Dzieki temu kontroler (é6d-K25 moze
pracowaé zaro6wno on-line jak i off-line.

Jego elastycznos$¢ pozwala na spelnienie dowolnych wymagan
stawianych przed systemem kontroli dostepu. Posiada on tylko
dwa wyjscia przekaznikowe, ale w rzeczywisto$ci potrafi
obshuzy¢ nawet 8 przejs¢. Jest to mozliwe dzigki réznorodnym
elementom dotaczanym do jego wewngtrznej magistrali bibiBUS
zbudowanej w standardzie RS485. Magistrala ta pozwala na
przestanie w czasie rzeczywistym informacji z czytnikow do
kontrolera, oraz przesytanie do oddalonych modutéw rozkazow
sterowania przejsciami.

Zaréwno transmisja z komputerem poprzez sie¢ Ethernet, jak i
cata transmisja po szynie bibiBUS jest szyfrowana. Dla kazdego
potaczenia, na podstawie indywidualnych kluczy danej instalacji
generowane sa klucze szyfrujace ses;ji.

64-920 PILA, ul. Wieniawskiego 16
tel./fax: 67 213 24 14

MicroMade Galka i Drozdz sp.j.

Do magistrali bibiBUS mozna dotacza¢:
« czytniki kart zblizeniowych ¢i4-R40 i 646é-R50 - odporne na
warunki atmosferyczne
« czytniki kart z ekranem dotykowym LCD 646¢-R42 i ¢ité-R52
dedykowane do ewidencji czasu pracy
e terminale 646d-TA0 i (ié-T50 - czytniki z wejSciami
kontrolnymi oraz z wyjsciem do sterowania ryglem
« terminale 6d&-T30 przeznaczone do obstugi czytnikow innych
producentow z interfejsem Wiegand
 moduly dodatkowych wej$¢/wyj$¢ 6ibd-D51, ¢i¢é-D52, (iti-D53
-« wyS$wietlacze czasu systemowego 646¢-D50.
Cztery konfigurowalne wej$cia kontrolne stuza do podtaczenia

czujnikow otwarcia drzwi, przyciskow wyjscia (lub kurtyny),
czujek sabotazowych, alarmowych itp..

Kontroler 6dd-K25 jest funkcjonalnym urzadzeniem pozwa-
lajacym zaspokoi¢ wymagania wielu projektantow, instalatorow
i uzytkownikow systemow kontroli dostgpu i ewidencji czasu
pracy.

e-mail: mm@micromade.pl
internet: www.micromade.pl

© 05/2015 MicroMade

BK25.KK.02

bibi-K25 ‘



Przyktadowy schemat systemu
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RCP produkcja
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100 Q

Sie¢ komputerowa (Ethernet) - maksymalna odlegto$c od koncentratora (hub, swith, router) 100 m

Magistrala bibi-BUS (RS485) - maksymalna dtugos¢ 300 m.,mak
GND - potaczenie wszystkich zaciskow GND urzadzen podtaczonych do jednego kontrolera K25

ymalna dtugosc odgatezienia 5 m

Rezystor korica linii magistrali RS485 - 100 Q
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