
 

 

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 

Nr 0006.2/KDWU/BITNER 

1. Nazwa i nazwa handlowa 

wyrobu budowlanego: 

Kable sygnalizacji pożaru do układania na stałe 

2. Oznaczenie typu wyrobu 

budowlanego: 

YnTKSY; 

YnTKSYekw; 

YnTKSXekw; 

3. Zamierzone zastosowanie 

lub zastosowania: 

Zasilanie urządzeń przeciwpożarowych oraz zapewnienie transmisji sygnałów 

i danych pomiędzy poszczególnymi składowymi instalacji przeciwpożarowych, 

a także pomiędzy urządzeniami przeciwpożarowymi 

4. Nazwa i adres producenta 

oraz miejsce produkcji wyrobu: 

Zakłady Kablowe BITNER sp. z o.o. ul. Friedleina 3/3, 30-009 KRAKÓW 

Zakład Produkcyjny: ul. Krakowska 2, 32-353 TRZYCIĄŻ 

5. Krajowy system oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 3 

6. Krajowa ocena techniczna: CNBOP-PIB-KOT-2020/0213-3701 w.1 

7. Jednostka oceny technicznej / Krajowa 

jednostka oceny technicznej: 
CNBOP-PIB 

8. Nazwa akredytowanego laboratorium, numer 

akredytacji: 

Zespół Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchowości (BW), 

AB 1280 

9. Deklarowane właściwości użytkowe: 

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla 

zamierzonego zastosowania lub zastosowań 
Deklarowane właściwości użytkowe Uwagi 

Reakcja na ogień 

YnTKSY, YnTKSYekw, YnTKSXekw 
Eca PN-EN 13501-6 

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. 

Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej. 

W imieniu producenta podpisał:  

 

 

………………………………………………… 

Ireneusz Sosnowski 
w Trzyciąż, 04.01.2021 

 


