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CZYTNIKI
ZBLIŻENIOWE

Czytniki zbliżeniowe
    ShadowProx

Dane Techniczne

Zasięg odczytu.........................................10cm
Wymiary....................................................11,8x7,6x1,65
Ciężar....................................................... 114g
Kolor......................................................... Beżowy
Typ wg. specyfikacji KANTECH................13
Warunki pracy...........................................Wewnętrzne/zewnętrzne.
Zasilanie...................................................5 do 14 VDC
Źródło zasilania........................................ Kontroler KT200
Pobór prądu............................................. 45mA
Kabel połączeniowy do kontrolera...... .....6 X O 1mm (linka), ekranowany
(Belden 9553, 18 AWG)
Odległość do kontrolera KT200................150m maksimum
Temperatura pracy...................................-30 do +65 C
Montaż na metalu.....................................Nie
Certyfikaty.................................................UL-294, CE
Karty..........................................................SH-C1, SH-CMG3,4, SH-K1

Czytniki  typu 
posiadają nowoczesny wystrój wzorowany
na włącznikach oświetleniowych. Przezna-
czone są do pracy w pomieszczeniach biu-
rowych o różnych wystrojach. Czytnik po-
siada wbudowaną diodę sygnalizacyjną
LED oraz sygnalizator akustyczny. Sygna-
lizatory te informują użytkownika o stanie
drzwi, reagują na użycie karty lub sygnali-
zują stan alarmu. Konstrukcja czytnika jest
jednoczęściowa i odznacza się łatwością 
montażu. Klawiatura czytnika SH-2KP 
współpracuje z programami EntraPass,
WinPass I KL 8000.
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UWAGA: Oryginalnego przewodu 
nie należy skracać na długość
mniejszą niż 15cm


