Czytniki zblizeniowe ShadowProx

SH-Y1/SH-Y2/SH-Y4
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Czytnik zblizeniowe SH-Y1, SH-Y2, SH-Y4 sa nowa
generacja czytnikow Shadow Prox.

Nowoczesny wyglad pozwala na instalacjg¢ w
pomieszczeniach biurowych o roznych wystrojach

wnetrz .

Czytniki przeznaczone sa do instalacji wewngtrznych jak i
zewngtrznych dzigki kompaktowej obudowie odpornej na
zmienne warunki atmosferyczne. Posiadaja sygnalizator
akustyczny i dwu kolorowa diod¢ LED informujaca o
stanie systemu i czytnika.

* Format KSF
Czytniki pracuj¢ w formacie KSF (Kantech Secue
Format). Rozpoznaja ponad 137 miliardow unikalnych
kodow. Uzywanie kart i czytnikow w formacie KSF
zapewnia zwigkszony poziom bezpieczenstwa i
gwarantuje ich niepodrabialnos¢ .

o Zasieg odczytu
Zasigg odczytu zalezy od rozmiardw czytnika.
W zaleznosci od wybranego modelu czytnika zasigg
wynosi od 10 cm (SH-X1,SH-X2), do 30 cm (SH-X4).

CZYTNIKI ZBLIZENIOWE Shadowprox

SH-1
SH-Y4
SHYZ

SPECYFIKACJIA TECHNICZNA

SH-Y1

SH-Y2

SH-Y4

Zasieg odczytu

Do 12,5 cm

Do 12,5 cm

Do 30 cm

Zasilanie

Od 5 do 14 VDC

Od 5 do 14 VDC

Od 5 do 14 VDC

Maks .pobor pradu

97 mA

97 mA

65 mA

Wymiary 11,43 x4,32x2,16 cm 11,43 x 7,62 x 2,16 cm 15,49 x 12,95 x 2,54 cm
Cigzar 142 ¢ 142 ¢ 397¢

Kolor Czarny/Bezowy Czarny/Bezowy Czarny
Czestotliwos¢ transmisji 125 kHz 125 kHz 125 kHz

Wskaznik LED Czerwony i zielony Czerwony i zielony Czerwony i zielony

Brzeczyk Wbudowany Wbudowany Wbudowany

Temperatura pracy -35°C+65°C -35°C + 65°C -35°C + 65°C

Format transmisji XSF XSF XSF

Maks. Odleglosé od 150 m 150 m 150 m

kontrolera

Okablowanie Skretka trzyparowa Skretka trzyparowa Skretka trzyparowa
ekranowana 0,85mm? ekranowana 0,85 mm? ekranowana 0,85 mm?

Certyfikaty CE CE CE

Montaz na metalu Tak Tak Tak

Wszelkie prawa zastrzezone

AAT Holding Sp. z o.0.
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