
System keyboard 
NV-KBD/ACVSS 

 

Quick start guide 
THE PRODUCT MEETS THE REQUIREMENTS CONTAINED IN THE FOLLOWING DIRECTIVES: 

 

USB keyboard with joystick, designed to control applications and IP cameras. 

Availability of functions depends on the controlled application. 

The full user manual is available on the product page 

https://www.novuscctv.com/en/product/5878 

OPERATION  

Supported Devices  computer units with Novus Management System software 

Camera Protocol  IP  

External Ports  1 x USB  

CONTROL  

Joystick  3-axial, auto-returning, function button 

Buttons  20, multi-function 

INSTALLATION PARAMETERS 

Power Supply  5 VDC (via USB) 

Power Consumption  5 W 

Operating Temperature  0°C ~ 55°C  

Dimensions (mm)  158 (W) x 107 (H) x 150 (D) 

Weight  0.5 kg 

DIRECTIVE 2014/30/EU OF THE EUROPEAN PARLIMENT AND OF THE 
COUNCIL of 26 February 2014 on the harmonization of the laws of the Member States 
relating to electromagnetic compatibility (OJ L 96, 29.3.2014, p. 79–106, with changes). 

DIRECTIVE 2012/19/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 
COUNCIL of 4 July 2012 on waste electrical and electronic equipment WEEE) 
(OJ L 197, 24.7.2012, p. 38–71, with changes). 

DIRECTIVE 2011/65/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 
COUNCIL of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances 
in electrical and electronic equipment (OJ L 174, 1.7.2011, p. 88–110, with changes). 

COMMISION DELEGATED DIRECTIVE (EU) 2015/863 of 31 March 2015 amending 
Annex II to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards 
the list of restricted substances. 

DIRECTIVE (EU) 2017/2102 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 
COUNCIL of 15 November 2017 amending Directive 2011/65/EU on the restriction 
of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment. 

AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Sp. z o.o. 
431 Pulawska St., 02-801 Warsaw, Poland 

tel.: +4822 546 0 546, kontakt@aat.pl 
www.novuscctv.com 



PRODUKT SPEŁNIA WYMAGANIA ZAWARTE W DYREKTYWACH: 

Klawiatura systemowa 
NV-KBD/ACVSS 

 

Skrócona instrukcja obsługi 

 

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/30/UE z dnia 26 
lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących 
się do kompatybilności elektromagnetycznej  (Dz.U. L 096 z 29.3.2014, s. 79-106, 
z późniejszymi zmianami) – zwana Dyrektywą EMC. 

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/19/UE z dnia  
4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego WEEE (Dz.U. L 
96 z 29.3.2014, str. 79-106, z późniejszymi zmianami) – zwana Dyrektywą WEEE. 

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/65/UE z dnia  
8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych 
substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym  (Dz.U. L 174 z 1.7.2011, str. 88-110, 
z późniejszymi zmianami) - zwana Dyrektywą RoHS. 

DYREKTYWA DELEGOWANA KOMISJI (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. 
zmieniająca załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 011/65/UE 
w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem (Dz. U. z 3 stycznia 2017). 

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/2102 z dnia 
15 listopada 2017 r. zmieniająca dyrektywę 2011/65/UE w sprawie ograniczenia 
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym 
i elektronicznym  (Dz. U. z 10 lipca 2019). 
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Klawiatura USB z dżojstikiem, przeznaczona do sterowania aplikacjami i kamerami IP. 

Dostępność funkcji zależna od sterowanej aplikacji.  

Pełna instrukcja obsługi jest dostępna na stronie produktu  

https://www.novuscctv.com/pl/product/5878 

OBSŁUGA URZĄDZEŃ  

Obsługiwane urządzenia  
jednostki komputerowe z oprogramowaniem Novus 
Management System 

Protokoły do sterowania kamerami IP  

Porty zewnętrzne 1 x USB  

STEROWANIE  

Dżojstik 3-osiowy, samopowracający, przycisk funkcyjny 

Przyciski 20, wielofunkcyjne  

PARAMETRY INSTALACYJNE  

Zasilanie  5 VDC (poprzez USB) 

Pobór mocy  5 W 

Temperatura pracy 0°C ~ 55°C  

Wymiary (mm) 158 (szer.) x 107 (wys.) x 150 (gł.)  

Masa 0.5 kg 


