|EI POLON-ALFA

EC DEKLARATION OF CONFORMITY

DEKLARACJA ZGODNOSCI WE
Nr 1/E332/2015

1. Nazwa oraz adres kontaktowy producenta:

Polon-Alfa Spotka z ograniczona odpowiedzialnos$cia Sp. k.
85-861 Bydgoszcz ul. Glinki 155

2. Deklarujemy z pelna odpowiedzialnoscia, ze wyréb:
CENTRALA SYGNALIZACJI POZAROWEJ POLON 6000

Do ktorego odnosi si¢ niniejsza deklaracja jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami
zawartymi w nizej wymienionych dokumentach:

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. kompatybilno$ci elektromagnetycznej Dz. U. nr 82
poz. 556 (Dyrektywa 2004/108/WE).

e PN-EN 55022:2011 Kompatybiino$¢ elektromagnetyczna (EMC)
Urzadzenia informatyczne — Charakterystyki zaburzen radioelektrycznych
Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru

e PN-EN 61000-6-3:2008 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC)
Czes$¢ 6-3 Normy og6lne — Norma emisji w srodowiskach: mieszkalnym,
handlowym i lekko uprzemystowionym

e PN-EN 50130-4:2012 Systemy alarmowe — Cze¢$¢é 4 Kompatybilnos¢
elektromagnetyczna — Norma dla grupy wyrobow - Wymagania dotyczace
odporno$ci urzadzen systeméw alarmowych, pozarowych, wtamaniowych i

osobistych

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki dnia 21 sierpnia 2007r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla sprzetu elektrycznego Dz. U. Nr 155 poz. 1089 (Dyrektywa 2006/95/WE).

e PN-EN 60950-1:2007 Bezpieczefistwo — Cze¢$¢ 1: Wymagania podstawowe.

Prezes Zarzad ) Komplem ?tariusza

Bydgoszcz 23.03.2015r.
ariusz Naganski

| /
lﬁ_—_*___*__l




|E] POLON-ALFA

DECLARATION OF PERFORMANCE

nastepujacego wzorw: KOD 332 XY ZZ7.7

2.Zamierzone zastosowanie:

3.Producent:

85-861 Bydgoszcz ul. Glinki 155

5. Normy zharmonizowane:
EN 54-2:1997+A1:2006
EN 54-4:1997+A1:2002+A2:2006

6. Jednostka notyfikowana:

7. Deklarowane wiasciwos$ci uzytkowe:

gdzie: X oznacza rok produkcji, Y- kwartat produkcji, Z-numer seryjny wyrobu.

CENTRUM NAUKOWO BADAWCZE OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ — PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
nr 1438 przeprowadzito certyfikacje wyrobu i wydato
Certyfikat stalo$ci wlasciwosci uzytkowych nr 1438-CPR-0374.

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 1/E332/2015/PL

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: POLON 6000

CENTRALA SYGNALIZACJI POZAROWEJ

Numer typu, data produkeji i numer seryjny umieszczony jest na tabliczce znamionowej wyrobu wg

Bezpieczenstwo pozarowe — sygnalizowanie o pozarze wykrytym przez
wspolpracujace czujki i r¢eczne ostrzegacze pozarowe.

Polon-Alfa Spoélka z ograniczong odpowiedzialno$cia Sp. k.

4. System oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych: System 1

Zharmonizowana
specyfikacja

Zasadnicze charakterystyki wyrobu Wisselmasci E;ecsl:‘nizc.zln9aq7
uzytkowe Telos
A1:2006
rozdziat
Skuteczno$é w warunkach pozarowych

Wymagania ogélne Speinia 4

Wymagania ogélne dotyczace sygnalizacji Spelnia 5

Stan alarmowania pozarowego Spelnia 7

2 Opoznienie reakeji (czas reakcji na pozar)

Odbiér i przetwarzanie sygnaléw alarmowych Speilnia 7.1

Wyjscie zwigzane ze stanem alarmowania Spelnia Yol

Opézinienie dla wyjsé Spelnia 7.11
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Zharmonizowana

specyfikacja
L 7 i h ki tvki b Wtiasciwos$ci techniczna

. asadnicze ar erys i wyrobu s

p Zgcharakterysiykl wy uzytkowe EN54-2:1997
A1:2006

rozdziatl

2 l Opéznienie reakeji (czas reakcji na pozar)

ZaleznoS$ci od wigcej niz jednego sygnalu

Spelnia
alarmowego

3 | Niezawodno$¢ eksploatacji
Wymagania ogélne Spelnia

Wymagania ogélne dotyczace sygnalizacji Spelnia

Stan dozorowania Spelnia

Stan alarmowania pozarowego Spetlnia

Stan uszkodzenia Spelnia

Stan blokowania Spelnia

Stan testowania Spelnia

Standardowy interfejs wejScie - wyjscie NPD

Wymagania dotyczace konstrukeji Spelnia

Dodatkowe wymagania konstrukeyjne Spelnia
elni
dotyczace central sterowanych programowo P

Znakowanie Spelnia 14

4 I Trwalo$§¢ niezawodnoSci dzialania; odpornos$¢ na dzialanie cieptla

Odporno$¢ na zimno Spelnia 15.4

5 | Trwalo$¢ niezawodnoS$ci dzialania: odpornos§¢ na wibracje

Odporno$¢é na udary Spelnia 15.6

Odpornos$¢ na wibracje sinusoidalne Spelnia 15.7

Wytrzymalo$é na wibracje sinusoidalne Spelnia 15.15
6 ] Trwalos¢ niezawodnoS$ci dzialania: stabilno$§¢ elektryczna

Kompatybilno$¢ elektromagnetyeczna (EMC) Speinia 15.8

Odporno$¢ na zmiany napiecia zasilania Spelnia 15.13

7 [ Trwalo$¢ niezawodno$ci dziatania: odporno$¢ na wilgo¢

Odpornos$¢ na wilgotne goraco state Spelnia

Wytrzymalosé na wilgotne goraco stale Spelnia

1 Sygnalizacja
Sygnalizacja Spelnia

Calkowity zanik napigcia zasilania Spelnia

Zapisywanie liczby wprowadzen stanu Svelni
. . elnia
alarmowania pozarowego e

Alarmowanie wspélzalezne Spelnia

Opoéinienie sygnaléw na wyjsciach Spelnia

Blokowanie kazdego punktu adresowalnego Spelnia

Stan testowania Spelnia
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Zasadnicze charakterystyki wyrobu

Wiasciwosci
uzytkowe

Wyjscia

Zharmonizowana
specyfikacja
techniczna
EN54-2:1997
A1:2006

rozdziat

Pozarowe urzadzenia alarmowe

Spelnia

Urzadzenia transmisji alarmow pozarowych

Spelnia

Automatyczne przeciwpozZarowe urzadzenia
zabezpieczajgce

Spelnia

Urzadzenia transmisji sygnalow
uszkodzeniowych

Spelnia

Standardowy interfejs wej$cie/wyjscie

NPD

Zasadnicze charakterystyki wyrobu

Wiasciwosci
uzytkowe

Zharmonizowana
specyfikacja
techniczna
EN 54-4:1997
A1:2002
A2:2006
rozdziat

Wymagania ogdlne

Spelnia

Funkcjonalno§¢

Spelnia

Materialy, konstrukeja i wykonanie

Spelnia

2 Niezawodnos$é¢ eks

pleatacyjna

Wymagania ogélne

Speinia

Funkcjonalnosé

Spelnia

Materialy, konstrukcja i wykonanie

Spelnia

Dokumentacja

Spelnia

Znakowanie

Spelnia

8

s

Trwalo$é niezawodnoS$ci dzialania: odporno$¢ na dzialanie temperatury

Odpornos$¢ na zimno

Speinia

95

FE

Trwalo$§¢ niezawodno$ci dzialania: odporno$¢ na wibracje

Odpornos$¢ na uderzenie

Spelnia

9.7

Odpornosé¢ na wibracje sinusoidalne

Spelnia

9.8

Wytrzymalo$é na wibracje sinusoidalne

Spelnia

9.15

5|

Trwalo$§¢ niezawodnoS$ci dziatania: stabilnos§¢ elektryezna

Kompatybilnos$¢ elektromagnetyczna

9.9

G4

Trwalo§¢é niezawodnosci dzialania: odpornos¢ na wilgoé

Odpornos$¢ na wilgotne gorgco statle

9.6

Wytrzymalo$¢é na wilgotne goraco stale

9.14
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8. Wilasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem
deklarowanych wtasciwos$ci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wtasciwos$ci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z
rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialnos$é
producenta okreslonego powyzej.

/ /

Prezes Zar,qal u Komplementariusza
Bydgoszcz 23.03.2015r.

D(}riusz Naganski
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