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JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA / NOTIFIED BODY 1438

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. Jozefa Tuliszkowskiego
Panstwowy Instytut Badawczy

ul.Nadwislanska 213, 05-420 Jozefow

Polska / Poland

CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE
1438-CPR-0374

Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (Rozporzadzenie CPR),
niniejszy certyfikat odnasi sie do wyrobu budowlanego:

Centrala sygnalizacji pozarowej, zasilacz
systemow sygnalizacji pozarowej
typu POLON 6000

<Opis wyrobu, zamierzone zastosowanie, wiasciwosci
uzytkowe patrz kolejne strony certyfikatu>

produkowanego przez lub dla:

In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European
Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction
Products Regulation or CPR), this certificate applies to the
construction product:
Control and indicating equipment, power supply for
fire detection and fire alarm systems
type POLON 6000

<Product description, intended use, performances see the
following pages of the certificate>

produced by or for:

Polon - Alfa Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig Spétka komandytowa
ul. Glinki 155, 85-861 Bydgoszcz

w zaktadzie produkcyjnym:

and produced in the manufacturing plant:

Polon - Alfa Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscig Spétka komandytowa
ul. Glinki 155, 85-861 Bydgoszcz

Ninigjszy certyfikat potwierdza, Zze wszystkie postanowienia
dotyczace oceny i weryfikacji statoSci wiasciwosci uzytkowych
okreslone w zalgcznikach ZA norm:

This certificate attests that all provisions concerning the assessment
and verification of constancy of performance described in Annexes
ZA of the standards

EN 54-2:1997+A1:2006 Fire detection and fire alarm systems - Part 2: Control and indicating equipment
EN 54-4:1997+A1:2002+A2:2006 Fire detection and fire alarm systems - Part 4. Power supply equipment

w systemie 1 dla wiasciwosci uzytkowych okreslonych
w niniejszym certyfikacie sg stosowane oraz ze:

under system 1 for the performance set out in this certificate are
applied and that: '

wyréb budowlany spetnia wszystkie ustalone wymagania dla tych wtasciwosci uzytkowych.

the construction product fulfils all the prescribed requirements for these performances.

Ninigjszy certyfikat zostal wydany po raz pierwszy w dniu
22.05.2014 ipozostaje wazny, zgodnie z umowg nr
17/DCICPR/2014, do dnia 21.05.2024 dopoki nie zmienig sie
metody badan i/lub wymagania zakiadowej kontroli produkgji,
zawarte w zharmonizowanej normie, zastosowane do oceny
wlasciwosci uzytkowych zadeklarowanych charakterystyk oraz
sam wyrob | warunki wytwarzania nie ulegna istotnej zmianie.

Nrwydania certyfikatu: 1
Certificate issue no:

Data wydania: 22.05.2014
Issue date:

DC/CPR-13/04.10.2013

This certificate was first issued on 22 May, 2014 and will remain
valid, in accordance with the agreement no 17/DC/ICPR/2014,until
21 May, 2024 as long as test methods and/or factory production
control requirements included in the harmonised standard, used to
assess the performance of the declared characteristics, do not
change, and the product, and the manufacturing conditions in the
plant are not modified significantly.

p.o. DYREKTOR CNBOP-PIB
ACTING DIRECTOR of CNBOP-PIB

4 7 !- ,ﬁ i

dr hab. inz. Ewa Rudnik
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JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA / NOTIFIED BODY 1438

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. Jozefa Tuliszkowskiego
Panstwowy Instytut Badawczy
ul.Nadwislanska 213, 05-420 Jozefow

Polska / Poland

CNBOP-PIB

CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE
1438-CPR-0374

Nazwa wyrobu budowlanego: Centrala sygnalizacji pozarowej, zasilacz systemow sygnalizacji pozarowej typu POLON 6000
Name of construction product:

Deklarowane zamierzone zastosowanie: Bezpieczenstwo pozarowe

Declared performance: Fire safety

Europejska norma zharmonizowana:
European harmonized standard:

equipment

equipment

EN 54-2:1997+A1:2006 Fire detection and fire alarm systems - Part 2: Control and indicating

EN 54-4:1997+A1:2002+A2:2006 Fire detection and fire alarm systems - Part 4: Power supply

Opis wyrobu / Product description

Parametry centrali sygnalizacji pozarowej typu POLON 6000 / Parameters of CIE type POLON 6000

Typ !/ Type POLON 6000
Rodzaj centrali / Version of CIE adresowalna / addressable
Stopiefi ochrony obudawy IP / IP protection P30

Zakres temperatur pracy / Operating femperature 50C + +40°C

Wymiary (dtugos$¢ x szerokos¢ x wysokoscE)

obudowa podstawowa / basic cabinef. 445 x 180 x 450 mm

obudowa panelu wyniesionego / remote signaling and service device cabinet

Maximal internal resistance of the battery

: : : : 350 x 89,5 x 336 mm

Dimensions (Length x Width x Heigh) obudowa akumulatoréw rezerwowych / backup batteries cabinet
444 x 184 x 664 mm

Wersja oprogramowania / Software version 1.00
Zasilanie gtéwne: napiecie zasilania / Main supply: supply voltage 230 VAC
Maksymalny pobér pradu z sieci / Maximum current consumption 5A
Wewnetrzne napiecie robocze / Internal working voltage 24V DC
Zasilanie awaryjne: typ akumulatoréw / Power Supply: Battery type 12V
Maksymalna pojemnos¢ akumulatoréw / Maximum battery capacity 134 Ah
Napiecie fadowania akumulatorow / Battery charge voltage 288V DC
Maksymalna rezystancja wewnetrzna baterii / 500 mQ

Linie dozorowe - rodzaj linii dozorowych / Detector lines: type of defecfor
lines

petiowe lub otwarte (wybor z poziomu CSP)
loop or open (the choice from the level of CIE)

Liczba linii dozorowych / Number of detector lines

396 sztuki / pieces

Maksymaina liczba elementéw na linii dozorowej /
Maximum number of elements in the detector line:

linia 6000 — 250 sztuk petlowa; 32 sztuki otwarta
line 6000 — 250 pieces loop; 32 pieces open

linia 4000 - 127 sztuk petlowa; 32 sztuki otwarta
line 4000 — 127 pieces loop; 32 pieces open

i Napiecie linii dozorowej / Voltage of the detector line 24V DC
Maksymaliny prad w stanie dozoru / Maximum current in stand-by mode 50 mA
Nadzorowane linie sygnalowe / monitored signal lines 600 sztuk / pieces
Wejscia / Inputs 1200 sztuk / pieces
Wyijscia / Outputs 1000 sztuk / pieces

Dopuszczone do stosowania sa nastepujace moduly wewnetrzne / The following internal modules are approved for use: PSO-60, MZP-60, MGR-64,

Nr wydania certyfikatu; 1 I
Certificate issue no: 3

Data wydania: 22.05.2014

Issue date:

JOP-FIS -t CRBOR.PIR - CNBOR

DC/CPR-13/04.10.2013

e LRl

MLD-61, MLD-62, MKS-60, MPK-60, MWS-60, MPW-61, MTI-61, MTI-62, MTI-63, MTS-60, MD-60, MZ-60-300, MZ-60-150

p.c. DYREKTOR CNBOP-PIB
ACTING DIRECTOR of CNBOP-PIB

dr hab. inz. Ewa Rudnik
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S\, JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA / NOTIFIED BODY 1438

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej

v \./ im. Jozefa Tuliszkowskiego

II-..\; Panstwowy Instytut Badawczy

. ul.Nadwislanska 213, 05-420 Jozefow
CNBOP-PIB

Polska / Poland

CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

1438-CPR-0374

Nazwa wyrobu budowlanego: Centrala sygnalizacji pozarowej, zasilacz systemow sygnalizacji pozarowe] typu POLON 6000
Name of construction product: _
Deklarowane zamierzone zastosowanie: Bezpieczenstwo pozarowe
Declared performance: Fire safety

EN 54-2:1997+A1:2006 Fire detection and fire alarm systems - Part 2: Control and indicating
Europejska norma zharmonizowana: equipment
European harmonized standard: EN 54-4:1997+A1:2002+A2:2006 Fire detection and fire alarm systems - Part 4: Power supply

equipment

Opis wyrobu / Product description

Parametry zintegrowanego zasilacza typu MZ-60-xxx | Parameters of internal power supply type MZ-60-xxx
Typ/ Type MZ-60-150, MZ-60-300
Moduly dodatkowe systemu / Additional modules 5
Zakres temperatur pracy / Operating temperature -59C + +40C
Stopien ochrony obudowy IP / IP protection 1P 30
Wymiary (dlugosé x szerokosé x wysokos¢) / Dimensions (Length x Width x Height) 392 x 60 x 150 mm
Zasilanie glowne - napiecie zasilania / Main supply: supply voltage 230 VAC
Maksymalny pobér pradu z sieci / Maximum current consumption MZ-60-150-25 A
MZ-60-300-5A
= Zasilanie awaryjne - typ akumulatordw / Power Supply: Batiery fype 2x12V
= | Maksymalna pojemno$¢ akumulatorow / Maximum battery capacity MZ-60-150 - 65 Ah
MZ-60-300 — 134 Ah
Napiecie fadowania akumulatorow w trybie pracy buforowej / 276V DC
Battery charge voltage in floating mode !
Kompensacja temperaturowa napiecia w trybie pracy buforowej / tak / yes
Temperature compensation in floating mode
B | Maksymalny prad fadowania akumulatoréw / Maximum current of baftery charging MZ-60-150 - 3,5 A
B MZ-60-300 -7 A
Z | Obwody wyjsciowe: zakres napie wyjsciowych zasilacza / 18+ 29V DC
Qutput circuits: range of output volfage
| Obwody wyjsciowe - ilos¢ wyjs¢ /| Output circuits: number of outputs 2 sztuki / pieces
Maksymalna wewnetrzna rezystancja baterii i przylaczonych do niej elementéw
obwodu / Maximal internal resistance of the batfery and elements connected to the 500 mQ
battery circuit
?
:
Nrwydania certyfikatu: 1 A . p.o. DYREKTOR CNBOP-PIB
Certificate issue no: { . ACTING DIRECTOR of CNBOP-PIB
Data wydania: 22.05.2014 \ / o
Issue date: 7 v / A
’/ LA 2081
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S\ JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA / NOTIFIED BODY 1438

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej

\.f im. Jozefa Tuliszkowskiego

tl‘_\__\; Panstwowy Instytut Badawczy
CN B(.)P-Pl. ul.Nadwislanska 213, 05-420 Jozefow
‘ Polska / Poland

CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE
1438-CPR-0374

Nazwa wyrobu budowlanego: Centrala sygnalizaciji pozarowej, zasilacz systemow sygnalizacji pozarowej typu POLON 6000
Name of constructionproduct:
Deklarowane zamierzone zastosowanie: Bezpieczenistwo pozarowe
Declared performance: Fire safety
EN 54-2:1997+A1:2006 Fire detection and fire alarm systems - Part 2: Control and indicating
Europejska norma zharmonizowana: equipment
Europeanharmonized standard: EN 54-4:1997+A1:2002+A2:2006 Fire detection and fire alarm systems - Part 4: Power supply
equipment

Wykaz wiasciwosci uzytkowych
Table of performance

CABOPPIB _________________ CNBOP-PIR

EN 54-2:1997 Wiasciwosci
Lp. Zasa.dniczechara!(te_rystykiwyrobu +A1 :20‘06 uzythowe 12
No. Essential characterictics of the product R&Z(I:I’zslzi Performance??
Skuteczno$é w warunkach pozarowych | Performance underfireconditions
1 Wymagania ogdlne / General requirements 4 Spetnia / Pass
2 Wymaganiaogdine dot. sygnalizacji / General requirements for indications 5 Spelnia / Pass
3 Stan alarmowania pozarowego / The fire alarm condition 7 Spetnia / Pass
- | Opébznienie reakcji (czas reakcji na pozar) / Responsedelay (responsetime to fire)
4 Qdbiér i przetwarzanie sygnatéw alarmowych / Reception and processing of firesignals 7.1 Spelnia / Pass
5 Wyjscie zwiazane ze stanem alarmowania / Output of the fire alarm condition 77 Spetnia / Pass
6 Opdznienia sygnatéw na wyjsciach / Delay to outputs Ak Spetnia / Pass
7 Alarmowanie wspdtzalezne / Dependencies on morethan one alarm signal 712 Spetnia / Pass
Niezawodnos¢ eksploatacyjna / Operationaireliability
8 Wymagania ogélne / General requirements 4 Spelnia / Pass
9 Wymaganiaogolne dot. sygnalizacji / General requirements for indications 5 Spetnia / Pass
10 Stan dozorowania / The quiescent condition 6 Spetnia / Pass
11 Stan alarmowania pozarowego / The fire alarm condition 7 Spelnia / Pass
12 Stan uszkodzenia / Fault waming condition 8 Spelnia / Pass
13 Stan zablokowania / Disabledcondition 9 Spelnia / Pass
14 Stan testowania / Test condition 10 Spetnia / Pass
15 Standardowy interfejs wejscie / wyjécie / Standardizedinput/outputinterface 11 NPD
16 Wymagania dotyczace konstrukgji / Design requirements 12 Spetnia / Pass
17 Dodatkowe wymagania konstrukcyjne dot. cenfral sterowanych programowo 13 Spetnia / Pass
3 Additional design requirements for software controlled control and indicating equipments
18 Znakowanie / Marking 14 Spetnia / Pass
Trwaloé¢ niezawodnosci dzialania: odpornosc na dziatanie ciepta | Durability of operationalreliability, temperatureresistance
19 [ Zimno (odpornosé) / Cold (operational) | 154 [ Spetnia/ Pass
Trwalo$¢ niezawodnosci dzialania: odporno$¢ na wibracje / Durabilify of operationalreliability, vibrationresistance
20 Udary (odpomo$¢) / Impact (operational) . 15.6 Spetnia / Pass
21 Wibracjesinusoidalne (odpomos¢) / Vibration, sinusoidal (operational) 15.7 Spelnia / Pass
22 Wibracje sinusoidalne (wytrzymalosc) / Vibration, sinusoidal (endurance) 15.15 Spetnia / Pass
1 NPD" (fj. wiaciwosci uzytkowe nieustalone, ang. No Performance Defermined) oznacza, ze wiasciwosci uzytkowe nie zostaly ustalone przez CNBOP-PIB.
“NPD’ (ie. No Performance Determined)means that performances were nof determined by CNBOP-PIB.
2 Zapis ,Nie dotyczy” oznacza, ze zasadnicza charakterystyka nie ma zastosowania dla danego wyrobu.

“Not applicable” means that the essential characteristic does not apply te the product in question.

Nr wydania certyfikatu: 1 ' p.o. DYREKTOR CNBOP-PIB
Certificate issue no: : ACTING DIRECTOR of CNBOP-PIB

Data wydania: 22052014 - o e
Issue date: { L7077/
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JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA / NOTIFIED BODY 1438

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej . -
im. Jozefa Tuliszkowskiego Nl
Panstwowy Instytut Badawczy = .

ul.Nadwislanska 213, 05-420 Jozefow

Polska / Poland

NBOP-PIB

CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

1438-CPR-0374
Nazwa wyrobu budowlanego: Centrala sygnalizacji pozarowe], zasilacz systeméw sygnalizacji pozarowej typu POLON 6000
Name of constructionproduct:
Deklarowane zamierzone zastosowanie: Bezpieczenstwo pozarowe
- Declared performance: Fire safety
! EN 54-2:1997+A1:2006 Fire detection and fire alarm systems - Part 2: Control and indicating
5 | Europejska norma zharmonizowana: equipment
% Europeanharmonized standard: EN 54-4:1997+A1:2002+A2:2006 Fire detection and fire alarm systems - Part 4: Power supply
equipment
Wykaz wiasciwosci uzytkowych
Table of performance
EN 54-2:1997 ——
= | Lp. Zasadniczecharakterystykiwyrobu +A1:2006 uwz’;tiﬂmff;,
No. Essential characterictics of the product Ra;c:'?:} Performance"?
Trwato$¢ niezawodnoéci dzialania: stabilnoéé elektryczna | Durability of operationalreliability, electricalstability
Kompatybilnoscelektromagnetyczna(odpornosé; 2
& EIectF;gtrzagnerfb compa!ib%'ityt(yEMC), r'mpr(r)iunify 29313 (operational) 154 Speinia / Pass
24 Zmiany napiecia zasilania (cdporno$c¢) / Supply voltagevariations 15.13 Spetnia / Pass
- | Trwalo$¢ niezawodnosci dziatania: odporno$¢ na wilgo¢ / Durability of operationalreliability, humidityresistance
Bl 25 Wilgotnegoracostate(odpornosc) / Damp heat, steady state (operational) 155 Spetnia / Pass
ﬁ 26 Wilgotnegoracostate(wytrzymatos¢) | Damp heat, steady state (endurance) 15.14 Spelnia / Pass
Funkcje fakultatywne / Optionalfunctions
Sygnalizacja
1 Sygnaly uszkodzeniowe z punktow / Faultsignals from points 8.3 Spelnia / Pass
2 Catkowityzaniknapieciazasilania / Total loss of the power supply 84 Speinia / Pass
3 Zapisywanie liczby wprowadzen stanu alarmowania pozarowego / Alarm counter 7.13 Spelnia / Pass
4 Alarmowanie wspdfzalezne / Dependencies on more than one alarm signal 7.12 Speinia / Pass
5 Opdznienia sygnalow na wyjsciach / Delay to outputs 711 Spetnia / Pass
6 Blokowanie kazdego punktu adresowalnego / Disablement of addressablepoints 9.5 Spelnia / Pass
7. Stan testowania / Test condition 10 Spetnia / Pass
Wyijscia
8 Pozarowe urzadzenia alarmowe / Output to fire alarm devices 7.8 Speinia / Pass
71 9 Urzadzenie fransmisji alarméw pozarowych / Alarm fransmission routing equipment 79 Spetnia / Pass
10 Automatyczne przeciwpozarowe urzadzenie zabezpieczajace / Output to fireprotectionequipment 7.10 Spelnia / Pass
11 Urzadzenie transmisji sygnaiow uszkodzeniowych / Faultwaming routing equipment 89 Spetnia / Pass
12 Standardowy interfejs wejscie/wyjscie / Standardizedinput/outputinterface 1 NPD
" NPD" (fj. wlasciwosci uzytkowe nieustalone, ang. No Performance Determined) oznacza, ze wiasciwosci uzytkowe nie zostaly ustalone przez CNBOP-PIB.
"NPD’ (ie. No Performance Determined)means that performances were not determined by CNBOP-PIB.
" | 2 Zapis Nie dotyczy” oznacza, ze zasadnicza charakterystyka nie ma zastosowania dla danego wyrobu.
5

“Not appiicable” means that the essential characteristic does not apply to the product in question.

Nr wydania certyfikatu: 1 A ~ p.0. DYREKTOR CNBOP-PIB

Certificate issue no: ACTING DIRECTOR of CNBOP-PIB
Data wydania: 22.05.2014 ; - T
Issue date: _ @’J};.,.:’-/// ’,1/'/7
: & ;- dr hab. inz. Ewa Rudnik
\‘-h_ ,:,,l;;' 3
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JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA / NOTIFIED BODY 1438

A\ |
—/.\- Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej

im. Jozefa Tuliszkowskiego

I n\ Panistwowy Instytut Badawczy

n ul.Nadwislanska 213, 05-420 Jozefow
NBOP-PI
Polska / Poland

CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

1438-CPR-0374
Nazwa wyrobu budowlanego: Centrala sygnalizacji pozarowej, zasilacz systeméw sygnalizacji pozarowej typu POLON 6000
Name of constructionproduct:
Deklarowane zamierzone zastosowanie: Bezpieczenstwo pozarowe
Declared performance: Fire safety
EN 54-2:1997+A1:2006 Fire detection and fire alarm systems - Part 2: Control and indicating
Europejska norma zharmonizowana: equipment
Europeanharmonized standard: EN 54-4:1997+A1:2002+A2:2006 Fire detection and fire alarm systems - Part 4: Power supply
equipment
Wykaz wiasciwosci uzytkowych
Table of performance
EN 54-4:1997 +
A1:2002 +
Lp. Zas a‘d niczecha ra!(tgrysty kiwyrobu E?¢2122[‘)|%§t ) rz};ti‘guw: ?)c ;
No. Essential characterictics of the product 10:2005 Performance)?
Rozdziat
Clause
EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006
Skuteczno$¢ zasilacza / Performance of powersupply
1 Wymagania ogdine / General requirements 4 Spetnia / Pass
2 Funkcjonalno$é / Functions 5 Speinia / Pass
3 Materialy, konstrukcja i wykonanie / Materials, design and manufacture 6 Spelnia / Pass
Niezawodnos¢ eksploatacyjna | Operafionalreliability
4 Wymagania ogoine / General requirements 4 Spetnia / Pass
5 Funkecjonalnosé / Functions 5 Spetnia / Pass
6 Materialy, konstrukcja i wykonanie / Materials, design and manufacture 6 Spetnia / Pass
7 Dokumentacja / Documentation 7 Spetnia / Pass
8 Znakowanie / Marking 8 Spetnia / Pass
Trwalo$¢ niezawodnoséci dzialania: odporno$¢ na dziatanie temperatury | Durability of operationalreliability, temperatureresistance
9 | Zimno (odpomosé) / Cold (operational) | 9.5 | Spetnia/Pass
Trwalo$¢ niezawodnosci dzialania: odporno$c¢ na wibracje | Durability of operationalreliability, vibrationresistance
E 10 Uderzenie (odporno$c) / Impact (operational) 9.7 Spelnia / Pass
g 11 Wibracjesinusoidalne (odpomos¢) / Vibration, sinusoidal (operational) 9.8 Spetnia / Pass
i 12 Wibracje sinusoidaine (wytrzymato$¢) / Vibration, sinusoidal (endurance) 9.15 Spetnia / Pass
l Trwalo$é niezawodnos$ci dzialania: stabilnos¢ elektryczna / Durability of operationalreliability, electricalstability
Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (odporno$é :
= Electaozagneﬁc oompaﬁbr’?r’ty (t}yEMC), E‘mrggniiy tc-.}sts (operational) 99 . Spelnia/ Pass
Trwaloé¢ niezawodnosci dzialania: odporno$é na wilgo¢ / Durability of operationalreliability, humidityresistance
14 Wilgotne goraco stale (odpomos¢) / Damp heat, steady state (operational) 9.6 Speinia / Pass
> 15 Wilgotne goraco stale (wytrzymatos$c) | Damp heat, steady state (endurance) 9.14 Spelnia / Pass
= [ 0 NPD" (tj. whasciwosci uzytkowe nieustalone, ang. No Performance Determined) oznacza, ze whasciwosci uzytkowe nie zostaly ustalone przez CNBOP-PIB.
“NPD* (ie. No Performance Determined)means that performances were not determined by CNBOP-PIB.
2 Zapis ,Nie dotyczy” oznacza, ze zasadnicza charakterystyka nie ma zastosowania dla danego wyrobu.
“Not applicable” means that the essential characteristic does not apply to the product in question.

-

Nr wydania certyfikatu: 1 /o _ p.o. DYREKTOR CNBOP-PIB
Certificate issue no: = & ‘ ACTING DIRECTOR of CNBOP-PIB
Data wydania: 22.05.2014 . ey P
Issue date: 7 ) (’_£/ A
% B dr hab. inz. Ewa Rudnik
LN~
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