IEI POLON-ALFA

DECLARATION OF PERFORMANCE

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 2/E342/2018/PL

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny: POLON 4100

CENTRALA SYGNALIZACJI POZAROWEJ

Numer typu, data produkcji i numer seryjny umieszczony jest na tabliczce znamionowej wyrobu wg

nastepujacego wzoru: KOD 342 XY 777777
gdzie: 342 oznacza symbol typu wyrobu, X - rok produkeji, Y- kwartat produkcji, Z- numer seryjny wyrobu.

2.Przewidziane zastosowanie:

Bezpieczenstwo pozarowe — sygnalizowanie o pozarze wykrytym przez
wspolpracujace czujki i reczne ostrzegacze pozarowe.

3. Producent:

POLON-ALFA S.A.
85-861 Bydgoszcz ul. Glinki 155

4. System oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwo$ci uzytkowych: System 1

5. Normy zharmonizowane:

EN 54-2:1997+AC:1999+A1:2006
EN 54-4:1997+AC:1999+A1:2002+A2:2006

6. Jednostka notyfikowana:

CENTRUM NAUKOWO BADAWCZE OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

nr 1438 przeprowadzilo certyfikacje wyrobu w systemie oceny 1 i wydato
Certyfikat StaloSci Wlasciwosci Uzytkowych nr 1438-CPR-0179.

7. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zharmonizowana
specyfikacja
. . Wiasciwosci techniczna
Lp Zasadnicze charakterystyki wyrobu udytkawe EN 54-2:1997
+AC:1999 +A1:2006
rozdziatl
1 Skutecznos§¢ w warunkach pozarowych
Wymagania ogélne Spelnia 4
Wymagania ogélne dotyczace sygnalizacji Spelnia 5
Stan alarmowania pozarowego Spelnia 7
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Zharmonizowana
specyfikacja
Wtiasciwos$ci techniczna
EN 54-2:1997
+AC:1999+A1:2006
rozdziatl

Lp. Zasadnicze charakterystyki b
p asadni akterystyki wyrobu uiytkowe

2 Opéznienie reakcji (czas reakcji na pozar)

Odbiér i przetwarzanie sygnaléw alarmowych Spelnia 7:1

Wyjscie zwiazane ze stanem alarmowania Spelnia 1.7

Opéznienie sygnaléw na wyjsciach Spelnia 7.11

Alarmowanie wspélzaleine Spelnia
3 Niezawodno$¢ eksploatacyjna
Wymagania ogélne Spelnia

Wymagania ogélne dotyczgce sygnalizacji Spelnia

Stan dozorowania Spelnia

Stan alarmowania pozarowego Spelnia
Stan uszkodzenia Spelnia
Stan zablokowania Spelnia
Stan testowania Spelnia
Standardowy interfejs wejscie - wyjscie speinia
Wymagania dotyczace konstrukecji Spelnia

Dodatkowe wymagania konstrukcyjne

dotyczgce central sterowanych programowo
Znakowanie Speinia 14
4 ] Trwalo$¢ niezawodnos$ci dzialania; odporno$¢ na dzialanie ciepla

Spelnia

Odporno$é na zimno Spelnia 15.4
5 l Trwalo$¢ niezawodnosci dzialania: odpornosé na wibracje

Odpornos$é na udary Spelnia 15.6

Odpornos$é na wibracje sinusoidalne Spelnia 15.7

Wytrzymato$¢é na wibracje sinusoidalne Spelnia 15.15
6 I Trwalo$¢ niezawodnosci dzialania: stabilno$¢ elektryczna
Kompatybilnos$¢ elektromagnetyczna (EMC) Spelnia 15.8

Odporno$¢ na zmiany napiecia zasilania Spelnia 15.13
7 | Trwalo$¢ niezawodnos$ci dzialania: odporno$¢ na wilgoé

Odpornos$¢ na wilgotne goraco state Spelnia 15.5

Wytrzymalo$¢ na wilgotne goraco stale Spelnia 15.14

Funkcje fakultatywne

1 Sygnalizacja
Sygnaly uszkodzeniowe z punktéw Spelnia

Calkowity zanik napigcia zasilania Spelnia

Zapisywanie liczby wprowadzen stanu Spelni
: , elnia
alarmowania pozarowego B

2 Elementy sterownicze

Alarmowanie wspélzalezne Spelnia 7.12

Opoéznienia sygnaléw na wyjsciach Spelnia 7.11

Blokowanie kazdego punktu adresowalnego Spelnia 9.5
Stan testowania Spelnia 10
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Zharmonizowana
specyfikacja
WlasciwoSci techniczna
EN 54-2:1997
+AC:1999+A1:2006
rozdzial

Zasadnicze charakt tyki b
asadnicze charakterystyki wyrobu uzytkowe

Wyjscia

Pozarowe urzadzenia alarmowe Spelnia 7.8

Urzadzenia transmisji alarméw pozarowych Spelnia 7.9

Aut tyczne przeciwpoza dzeni
utomatyczne przeciwpozarowe urzadzenia Spehiia 710

zabezpieczajgce

Urzadzenia transmisji sygnalow uszkodzeniowych Spelnia 8.9

Standardowy interfejs wejScie/wyjscie Spelnia 11

Zharmonizowana
specyfikacja
Wlasci P techniczna
aESwRsed EN 54-4:1997
uzytkowe +AC:1999
+A1:2002+A1:2006
rozdziat

Zasadnicze charakterystyki wyrobu

Skutecznos$¢ zasilacza

Wymagania ogdélne Spelnia
Funkcjonalno§é Spelnia

Materialy, konstrukcja i wykonanie Spelnia
2 Niezawodno$¢ eksploatacyjna

Wymagania ogélne Spelnia
Funkcjonalnosé¢ Spelnia

Materialy, konstrukcja i wykonanie Spelnia
Dokumentacja Spelnia
Znakowanie Spelnia 8

3 [ Trwalo$¢ niezawodnosS$ci dzialania: odporno$¢ na dzialanie temperatury

Odporno$¢ na zimno Spelnia 9.5
4 I Trwalo$¢ niezawodnos$ci dzialania: odporno$é na wibracje

Odporno$¢ na uderzenie Spelnia 9.7
Odpornos$¢ na wibracje sinusoidalne Spelnia 9.8

Wytrzymalo§¢é na wibracje sinusoidalne Spelnia 9.15
5 [ Trwalo$§¢ niezawodnoS$ci dzialania: stabilno$é elektryczna
Kompatybilno$é¢ elektromagnetyczna (odpornos$¢) L Spelnia 9.9
6 | Trwalo$§¢ niezawodno$ci dziatania: odpornos$¢é na wilgo¢

Odporno$¢ na wilgotne goraco stale Spelnia 9.6

Wytrzymalo$é na wilgotne gorgco stale Spelnia 9.14
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8. Wlasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem
deklarowanych wlasciwosci uzytkowych.

Niniejsza deklaracja wtasciwos$ci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z

rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialnos¢
producenta okreslonego powyzej.

Bydgoszcz 01.03.2018r.

POLON 4100-4




