[E POLON-ALFA

DECLARATION OF PERFORMANCE

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 2/E186-1/2018/PL

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny: PUO-35Ex

PUNKTOWA CZUJKA PLOMIENIA

Numer typu, data produkcji i numer seryjny umieszczony jest na tabliczce znamionowej wyrobu wg

nastepujacego wzoru: KOD 186-1 XY ZZ7.7.7.7.

gdzie: 186-1 oznacza symbol typu wyroby, X — rok produkcji, Y — kwartat produkeji, Z - numer seryjny
wyrobu.

2.Przewidziane zastosowanie:

Bezpieczenstwo pozarowe — punktowa czujka plomienia do systemow
sygnalizacji pozarowej stosowanych w budynkach.

3. Producent:

POLON-ALFA S.A.

85-861 Bydgoszcz ul. Glinki 155
4. System oceny i weryfikacji stato$ci wlasciwos$ci uzytkowych: System 1
5. Normy zharmonizowane:

EN 54-10:2002, EN-54-10:2002/A1:2005
6. Jednostka notyfikowana:

CENTRUM NAUKOWO BADAWCZE OCHRONY

PRZECIWPOZAROWEJ - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
nr 1438 przeprowadzito certyfikacje wyrobu w systemie oceny 1 i wydato
Certyfikat StaloSci WlasciwoSci Uzytkowych nr 1438-CPR-0218.

7. Deklarowane wtasciwoéci uzytkowe:

Zharmonizowana
specyfikacja
] . Wilasciwosci techniczna
Lp. Zasadnicze charakterystyki wyrobu nzytkowe EN 54-10:2002
A1:2005
rozdzial
1 Nominalne warunki uruchomienia/Czulo$§é, opéZnienie reakeji i skutecznosé¢ w
warunkach pozarowych
Klasyfikacja Spelnia 4.2
Odtwarzalnosé Spelnia 5.2
Powtarzalno$é Spelnia 5.3
Zaleinos¢ kierunkowa Spelnia 5.4
Czulosé¢ na pozar Spelnia 5.5
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Olé$nienie (odpornosé) Spelnia 5.6
P P

Zharmonizowana
specyfikacja

; : Wlasciwosci techniczna
Lp. Zasadnicze charakterystyki wyrobu D —— EN 54-10:2002

A1:2005
rozdziatl

2 NiezawodnoS$¢ eksploatacyjna

Indywidualny wskaznik zadzialania Spelnia 4.3

Podlaczenie urzadzen pomocniczych Spelnia 4.4

Nadzorowanie czujek odlaczalnych Spelnia 4.5

Nastawy fabryczne Spelnia 4.6

Regulacja czulo$ci w miejscu zainstalowania Nie dotyczy 4.7

Dane techniczne Spelnia 4.8

Wymagania dodatkowe dot. czujek
regulowanych programowo

3 | Tolerancja napigcia zasilania

Zmiany parametrow zasilania (odpornos¢) | Spelnia 5.16
4 | Trwalo$¢ niezawodnoS$ci dziatania: odporno$é na dzialanie ciepla
Suche goraco (odpornos¢) Spelnia 5.7
Zimno (odpornos¢) Spelnia 5.8
5 l Trwalo$¢ niezawodnos$ci dzialania: odpornos¢ na wibracje

Nie dotyczy 4.9

Udary pojedyncze (odpornos¢) Spelnia 5.12
Uderzenie (odpornos¢) Spelnia 5.13
Wibracje sinusoidalne (odpornos¢) Spelnia 5.14
Wibracje sinusoidalne (wytrzymalos¢) Spelnia 5.15
6 | Trwalo$§é niezawodnoS$ci dziatlania: odpornos§é na wilgo¢

Wilgotne goraco cykliczne (odpornos¢) Spelnia 5.9

Wilgotne goraco stale (wytrzymalos$¢) Spelnia 5.10
7 | Trwalo$§¢ niezawodnos$ci dzialania: odpornos$¢ na korozje

Korozja spowodowana dzialaniem dwutlenku

Spelni 5.11
Siarki (wytrzymalo§¢) pELR

8 l Trwalo$¢é niezawodnosci dzialania: stabilno$¢ elektryczna

Kompatybilno$§¢é elektryczna (odpornosé) | Spelnia | 5.17

8. Wtasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem
deklarowanych wtasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana ostaje zgodnie z
rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylgczng odpowiedzialnos¢
producenta okreslonego powyzej.

Bydgoszcz 25.06.2018r.
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DECLARATION OF PERFORMANCE

DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 2/E186-2/2018/PL

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny: PUO-35

PUNKTOWA CZUJKA PLOMIENIA

Numer typu, data produkcji i numer seryjny umieszczony jest na tabliczce znamionowej wyrobu wg

nastgepujacego wzoru: KOD 186-1 XY ZZZ77Z
gdzie: 186-2 oznacza symbol typu wyroby, X — rok produkcji, Y — kwartat produkeji, Z - numer seryjny

wyrobu.

2.Przewidziane zastosowanie:

Bezpieczenstwo pozarowe — punktowa czujka plomienia do systemow
sygnalizacji pozarowej stosowanych w budynkach.

3. Producent:

POLON-ALFA S.A.
85-861 Bydgoszcz ul. Glinki 155

4, System oceny i weryfikacji stato$ci wladciwosci uzytkowych: System 1

5. Normy zharmonizowane:

EN 54-10:2002, EN-54-10:2002/A1:2005

6. Jednostka notyfikowana:

CENTRUM NAUKOWO BADAWCZE OCHRONY

PRZECIWPOZAROWEJ — PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
nr 1438 przeprowadzito certyfikacje wyrobu w systemie oceny 1 i wydato
Certyfikat StaloSci WlaSciwosci Uzytkowych nr 1438-CPR-0218.

7. Deklarowane wlasciwos$ci uzytkowe:

Zharmonizowana
specyfikacja
Lp. Zasadnicze charakterystyki wyrobu “::;::::iﬂ EN“;:_H;BTESOZ
A1:2005
rozdzial
1 Nominalne warunki uruchomienia/Czulo$é, opéZnienie reakcji i skutecznos¢ w
warunkach pozarowych
Klasyfikacja Spelnia 4.2
Odtwarzalnos¢ Spelnia 5.2
Powtarzalno§é Spelnia 5.3
Zaleznos¢ kierunkowa Spelnia 5.4
Czulosé na pozar Spelnia 5.5
Ol$nienie (odpornos¢) Spelnia 5.6
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Zharmonizowana
specyfikacja
Wtlasciwosci techniczna
EN 54-10:2002
A1:2005
rozdzial

Lp. Zasadnicze charakterystyki wyrobu
P ol TREY 5 uzytkowe

2 Niezawodnos$¢ eksploatacyjna
Indywidualny wskaZnik zadzialania Spelnia 4.3

Podlaczenie urzadzen pomocniczych Spelnia 4.4
Nadzorowanie czujek odlaczalnych Spelnia 4.5
Nastawy fabryczne Spelnia 4.6
Regulacja czulosSci w miejscu zainstalowania Nie dotyczy 4.7
Dane techniczne Spelnia 4.8
Wymagania dodatkowe dot. czujek
regulowanych programowo

3 | Tolerancja napigecia zasilania

Nie dotyczy 4.9

Zmiany parametréw zasilania (odpornos¢) | Spelnia 5.16
4 | Trwalo$é niezawodno$ci dziatania: odporno$é na dzialanie ciepla
Suche gorgco (odpornos¢) Spelnia 5.7
Zimno (odpornos¢) Spelnia 5.8
5 | Trwalo$é¢ niezawodnoS$ci dzialania: odpornosé na wibracje
Udary pojedyncze (odporno$¢) Spelnia 5.12
Uderzenie (odpornos$¢) Spelnia 5.13
Wibracje sinusoidalne (odpornos$¢) Spelnia 5.14
Wibracje sinusoidalne (wytrzymalos¢) Spelnia 5.15
6 } Trwalo$§¢ niezawodnoS$ci dzialania: odpornos¢ na wilgo¢
Wilgotne goraco cykliczne (odpornos¢) Spelnia 5.9
Wilgotne goraco stale (wytrzymalos¢) Spelnia 5.10
ik | Trwalo$é niezawodnos$ci dzialania: odpornos¢ na korozjeg

Korozja spowodowana dzialaniem dwutlenku
Siarki (wytrzymalos$é)

8 | Trwalo§¢ niezawodnosci dzialania: stabilnos§¢ elektryczna
Kompatybilnosé¢ elektryczna (odpornos$é) | Spelnia | 5.17

Speklnia 5.11

8. Wlasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem
deklarowanych wtasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zpstaje zgodnie z

rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng odpow"edzialnos'é

producenta okreslonego powyzej.

Pyrezes Zarzadu
Bydgoszcz 25.06.2018r.




