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                         MR-1824™

Czytnik Sentinel-Prox MR (ang. Medium Range) wyró¿nia
siê zdecydowanie poœród konkurencyjnych produktów w
klasie czytników œredniego zasiêgu. Model MR-1824oferuje
bardzo dobry zasiêg od 45 do 60 cm przy stosunkowo niewie- 
lkiej kompaktowej obudowie o wymiarach 20 x 20 x 2,5 cm.
Taki zasiêg eliminuje koniecznoœæ usytuowania karty blisko
czytnika oraz braku lub b³êdnego odczytu. Model MR-1824
zawsze odczyta kartê z maksymalnym zasiêgiem. I dokonuje
tego pobieraj¹c tylko 600 mA pr¹du  z 12VDC. 

Zosta³ zaprojektowany do monta¿u zarówno wewn¹trz
jak i na zewn¹trz obiektów.
Uk³ad elektroniczny czytnika MR-1824 zosta³ umieszczony 
w szczelnej obudowie odpornej na trudne warunki atmo-
sferyczne. Czytniki produkowane s¹ w warunkach spe³nia-
j¹cych normê ISO 9000 aby osi¹gn¹æ najwy¿sz¹ jakoœæ. 
Posiadaj¹ atrakcyjn¹,zaawansowan¹ technologicznie
obudowê w kolorze grafitowym. Posiada oba interfejsy 
- Wieganda i RS-232.Dzieki temu jest kompatybilny z
wiêkszoœci¹ systemów kontroli dostêpu.

Dwuczêœciowa obudowa sprawia, ¿e instalacja modelu
MR-1824 jest bardzo szybka i prosta.

Cechy  

 Zasiêg odczytu od 45 (250mA @ 5VDC) do 60 cm (600mA @  12 VDC) 

 Elektronika wewn¹trz epoksydowanej, odpornej na warunki zewnêtrzne obudowy

 Dioda LED i brzêczyk jako sygnalizatory wizualne i akustyczne

 Kompatybilne ze wszystkimi systemami kontroli dostêpu z interfejsem Wieganda 

 Przemys³owy format Wieganda (od 26 do 56 bitów) i RS-232 
 Technologia bezkontaktowa karta - czytnik

 Dostêpna wersja skompensowana (MC) do monta¿u na metalu

 Mo¿³iwoœæ monta¿u bocznego lub bezpoœrednio na powierzchni 

 Certyfikat CE

Twoje Ÿród³o pe³nej oferty czytników i kart do przemys³owych systemów kontroli dostêpu
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Zakres odczytu: 
18-24" (46-61 cm) 
Czêstotliwoœæ transmisji: 
125 kHz 
Napiêcie zasilania: 
5-12 VDC 
Pobór pr¹du: 
250-600 mA 
Sygna³ alarmu audio: 
4 kHz burst 
Format wyjœciowy:
Wiegand™ i RS-232 

 
Zakres temperatur: 
-31° do 150° F (-35° do 65° C)  
Zakres wilgotnoœci: 
0-95% bez kondensacji
Waga: 
25 oz. (709 g) 
Kolor: 
Grafitowy 
Przewód po³¹czeniowy: 
6 ¿y³owy (#22 AWG) linka z pe³nym ekranem
typowy dla instalacji Wieganda
Gwarancja: 
Kompatybilne z FCC, Part 15, UL 294 Listed,  
CE  

   

 

Gwarancja:
Zakres gwarancji obejmuje usterki wynik³e z wad materia³owych 
oraz powsta³e w procesie produkcji pod warunkiem zamontowania
urz¹dzenia zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji instalacji.

Szczegó³y zawarte s¹ w warunkach gwarancji.

Oœwiadczenie:
Zmiany mog¹ byæ wprowadzane bez powiadamiania.
Producent zastrzzega sobie prawo dokonywania zmian poprawiaj¹cych
dzia³anie urz¹dzenia  i nie maj¹cych wp³ywu na jego funkcjonalnoœæ.
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Applied Wireless ID 
382 Route 59, Section 292 
Monsey, NY 10952  

Tel:             (845) 369-8800 
     Fax:             (845) 369-1195

 Internet: http://www.awid.com

Ten produkt jest chroniony patentem USA Nr. 5,594,384,  6,377,176 i 6,307,517. 


