CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

AKREDYTACJI

im. Jozefa Tuliszkowskiego

PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

WYROBOW

05-420 Jbozefow k/Otwocka, ul. Nadwislariska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 3418/2018

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;]
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. J6zefa Tuliszkowskiego - Pafistwowy Instytut Badawczy na wniosek:

POLON-ALFA S.A.
ul..Glinki 155
85-861 Bydgoszcz

stwierdza, ze wyrdb: Reczny ostrzegacz pozarowy typu ROP-63, ROP-63H
produkowany przez: POLON-ALFA S.A.

ul. Glinki 155

85-861 Bydgoszcz
w zaktadzie produkcyjnym: POLON-ALFA S.A.

ul. Glinki 155

85-861 Bydgoszcz

spetnia wymagania: pkt. 10.5 zatacznika do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobéw stuzacych
zapewnieniu bezpieczenistwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania
(Dz. U. nr 143, poz. 1002, z 2010 r., Nr 85, poz. 553 i z 2018 r., poz. 984)

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 4765/2018 z dnia 10.07.2018 r.

2. Sprawozdanie z badari nr 1119/BA/18 z dnia 19.10.2018 r.; nr 5103/BA/11 z dnia 04.04.2011 r., nr 3891/BA/08
z dnia 04.09.2008 r. i nr 2701/BA/05 z dnia 13.03.2006 r. wykonanych w Zespole Laboratoridw Sygnalizacji Alarmu
Pozaru i Automatyki Pozarniczej BA CNBOP-PIB.

Swiadectwo jest waine pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawce wymagan zawartych

w umowie nr 3418/DC/CNBOP-PIB/2018.
Okres waznosci Swiadectwa: od 08.11.2018 r. do 07.11.2023 r.

DYREKTOR CNBOP-PIB

bryg. dr inz. Jacek Zboina

J6zefow, dnia: 8 listopada 2018 r.
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OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
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CERTYFIKAGA PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

WYROBOW

CNBOP-PIB 05-420 Jozeféw k/Otwocka, ul. Nadwislariska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 3418/2018

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Reczny ostrzegacz pozarowy typu ROP-63, ROP-63H

Odmiana: ROP-63 | ROP-63H

Rodzaj uruchamiania: B: uruchamiany posrednio

Dodatkowe wskazanie stanu alarmowania: nie

Szybka: nastawialna

Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem: nie

Kategoria Srodowiskowa: do uzytku wewnetrznego do uzytku zewnetrznego

ROP jest odpowiednio

nie przeprowadza sie e oniony

Ochrona zapewniana przez obudowe:

i przed wnikaniem wody
Zakres temperatur pracy [°C]: -10++55 -25++70
Znamionowe napiecie zasilania [V DC]: 24
Prad alarmowania [A]: 0,012-0,024 (w zaleznosci od ustawier)
Sposéb zamocowania: natynkowy montaz do sciany
Wymiary [mm]: 103 x 99 x 45
Materiat obudowy: tworzywo sztuczne

150 - bez ramki maskujgcej

Mass [gl: 200 - z ramka maskujgca i dtawnicami

WARUNKI DODATKOWE | UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobdw stuzacych zapewnieniu bezpieczerstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia,
a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. nr 143, poz. 1002, z 2010 r., Nr 85,
poz. 553 i z 2018 r., poz. 984) wyrdb powinien by¢ oznakowany znakiem jednostki dopuszczajgcej i dodatkowo
numerem niniejszego Swiadectwa.

DYREKTOR CNBOP-PIB AN
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w2 Zastepca Dyrektora ds. Certyfikacji i Dopuszczeit
bryg. dr inz. Jacek Zboina

Jozeféw, dnia: 8 listopada 2018 r.
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