Uniwersalny zasilacz
modutowy Cameleon

ALETENS-TY

power source

ZASTOSOWANIE

= elektronika i automatyka
przemystowa

= energetyka

= gystemy gwarantowanego
zasilania wspotpracujace z
baterig akumulatorow

= automatyka i sygnalizacja
pozarowa

= telekomunikacja

= systemy zabezpieczen

ZLOTY MEDAL

Miedzynarodowych
Targéw Poznanskich

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
EXPOPOWER 2007

= zasilanie napigciem przemiennym i statym

= budowa modutowa z mozliwo$cig montazu na szynie TS35 lub w kasecie

= szybkie przygotowanie modelu dedykowanego, w tym mozliwo$¢ zabudowy we wnetrzu zasilacza obwodu
(ptytki drukowanej) realizujgcego zadana funkcje uzytkownika

= bogate wyposazenie dodatkowe

PODSTAWOWE NAPIECIA WYJSCIOWE ORAZ PRADY (MOCE)

Nominalny prad wyjsciowy (moc)

12v 10A 12A 16A 24A 33A
Q. g (125W) (150W) (200w) (300W) (400W)
B T 6A 8A 12A 16A 24A
= A (150W) (200wW) (300W) (400W) (600W)
O c
z ; 48V 3A 4A 6A 8A 12A

(150W) (200wW) (300W) (400W) (600W)

Wymiary zewnetrzne [mm)] 66 x 111 x 203+17 (zlacza) 66 x 111 x 262+17
Ciezar' [kg] 1,2 1,3 1,7
Chtodzenie konwekcyjne | wymuszone
Uktad korekcji mocy (PFC) nie tak / nie? tak
Wyréznik konstrukcji 151 200 / 2017 | 300/ 3017 400 600

DODATKOWE FUNKCJE WBUDOWANE

Zasilacze sprzedawane sg jako jednowyjsciowe zasilacze uniwersalne z mozliwoscig trojstanowego
przetaczania napiecia lub z dodatkowg funkcjg wbudowana;:

= samodzielna wspétpraca z baterig akumulatoréw — minisitownia (UPS DC)
wspétpraca z baterig rozszerzona o kontrole jej stanu — zgodnos$é z PN-EN 54-4
praca réwnolegta wielu zasilaczy z mozliwoscig sterowania

dodatkowe wyjscia napieciowe (zasilacz wielowyjsciowy)

inna, wg specyfikacji uzytkownika

Ponadto uzytkownik moze wybra¢ w ramach dostepnych opc;ji:

» wersje instalacyjng (typ zaciskdw na ptycie czotowej) i montazowg (utozenie otworéw mocujacych
w ostonie) — jesli inne niz standardowe

= wyposazenie dodatkowe, w tym mocowanie do szyny TS35 lub kasety

= ustugi dodatkowe

" Modelu podstawowego.
2 Przytaczenie do publicznej sieci zasilajacej wymaga zgody dostawcy energii (zgodnie z PN-EN 61000-3-2,
punkt 4). Wyréznik konstrukciji bez PFC konczy sie cyfrg 1.
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RODZAJE ZASILACZY CAMELEON

1. JEDNOWYJSCIOWY ZASILACZ UNIWERSALNY — MODEL PODSTAWOWY
Cechy i funkcje wszystkich modeli 230V

* napiecie wejsciowe jednofazowe 230V lub state 220V

= sygnalizacja optyczna poprawnej pracy i ograniczenia
pradu

» sygnalizacja przekaznikowa (trzy styki bezpotencjatowe)
poprawnej pracy

= wszystkie wejscia i wyjscia na ptycie czotowej

= dostepny od dotu obudowy tréjstanowy przetacznik s5YCG _
napiecia wyjsciowego: napiecie podstawowe, napigcie @
pracy buforowej z akumulatorem VRLA i napiecie
fadowania klasycznego akumulatora otowiowo-
kwasowego3

= dodatkowa regulacja napiecia wyjsciowego w zakresie OBC
1+5% dostepna na ptycie czotowej

2. ZASILACZ DO WSPOLPRACY Z BATERIA AKUMULATOROW — MINISILOWNIA (UPS DC)

= zlgcze do podtaczenia baterii akumulatoréw 230V
* mozliwo$¢ pracy buforowej z temperaturowg
kompensacjg napiecia fadowania (sonda temperaturowa
na wyposazeniu)
» mozliwosé tadowania samoczynnego
= sygnalizacja optyczna tadowania, pracy bateryjnej i
niskiego stanu baterii
= zabezpieczenie baterii akumulatoréw przed nadmiernym :
roztadowaniem (RGR) SYG _
= bezpiecznik obwodu baterii _ﬂgg g
= czterostanowy przetacznik grqdu tadowania baterii
dostepny od géry obudowy
= wybdr napiecia pracy buforowej (V/ogniwo) dostepny na r—m

] i

ptycie czotowej OBC I z

» wspodlna szyna ujemna h
3. ZASILACZ DO WSPOLPRACY Z BATERIA AKUMULATOROW | KONTROLA JEJ STANU

Zasilacz opisany w punkcie 2 zostat rozbudowany
o dodatkowe funkcje:
= sygnalizacja optyczna btedu testu baterii 230V
= wyjscie alarmu zbiorczego (dostepne trzy
bezpotencjatowe styki przekaznika)
= wejscie alarmu zewnetrznego

Zasilacz spetnia wymagania normy PN-EN 54-4, co
umozliwia stosowanie go w urzadzeniach sygnalizacji
i automatyki pozarowej.

s Np. dla zasilacza 48V odpowiednio 48V, 53,5V i 57,6V. Uwaga — ta funkcja jest nieaktywna w przypadku
zasnlaczy do wspotpracy z baterig akumulatoréw

Urzadzenle zasilajace odbiornik z sieci, a jednoczesnie tadujace i nadzorujace baterie akumulatoréw, dzieki
czemu zasilanie jest kontynuowane w przypadku zaniku napiecia sieciowego.

°0,2;0,4;0,8lub 1 razy maksymalny prad wyjsciowy zasilacza.
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4. ZASILACZ DO WSPOLPRACY ROWNOLEGLEJ Z MOZLIWOSCIA STEROWANIA
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= mozliwosé wspdtpracy do 12 jednostek bez stosowania dodatkowych uktadéw zewnetrznych (np. zwrotnic
diodowych) w celu zwiekszenia mocy lub niezawodnosci (redundancja)

réwny podziat pradu obcigzania pomiedzy polqczonyml zasilaczami

mozliwos$¢ wymiany modutu pod naplemem (hot swap)

sygnalizacja optyczna btednej i poprawnej pracy rownolegtej

gniazdo sterowania

mozliwos¢ podtaczenia zewnetrznego uktadu regulacji napiecia (np. potencjometru lub aktywnej sondy
temperaturowej)

5. ZASILACZ WIELOWYJSCIOWY — PRZYKLAD ZASILACZA CZTEROWYJSCIOWEGO

= dodatkowe wyjscia o innych napieciach niz 230V '
podstawowe — w danym przyktadzie pokazany @ <
jest zasilacz o dodatkowych wyjsciach +5V oraz « B0 o
+15V udostepnianych w postaci jednego ztacza t (i o
= dodatkowa sygnalizacja optyczna obecnosci MERAWEX Q
napiecia dodatkowego w'E 8
= wyjscia napie¢ dodatkowych moga byc¢ raxcs @
odizolowane galwanicznie od wyjscia napiecia oe
podstawowego
= wyjscia napie¢ dodatkowych moga byc¢ E

odizolowane galwanicznie od siebie

6. ZASILACZ SPECJALIZOWANY

Dodatkowa funkcja wbudowana wedtug specyfikacji uzytkownika.

Oferujemy mozliwo$¢ montazu wewnatrz zasilacza ptytki o wymiarach 85 x 60mm i grubosci maksymalnej 15-
30mm i odpowiednie dostosowanie plyty czotowej. W ten sposéb zasilacz staje sie urzgdzeniem klienta — np.
sterownikiem — wraz z zasilaniem.

Inne mozliwe wykonania na zaméwienia

zasilanie napieciem 115VAC (110VDC)
nietypowe napiecia wyjsciowe do 60V
brak uktadu korekcji mocy (PFC)’

inne wykonania specjalne

Bez aktywnego ukfadu ograniczenia udaru pradu.
’ W zastosowaniach gdzie jest to dopuszczalne.
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Uniwersalny zasilacz

modutowy Cameleon ZM

WYBOR WERSJI INSTALACYJNEJ | MONTAZOWEJ

Wejscia i wyjscia sygnatowe wykonywane sg jako gniazda. Wejscie sondy temperaturowej to gniazdo mini
jack (standardowa dtugos¢ przewodu to 1,5m). Istnieje mozliwo$¢ wyboru zaciskdéw wejscia mocy i wyjscia
mocy oraz zaciskdw podigczenia akumulatora, a takze mozliwos¢ wyboru boku zasilacza do montazu.

Wersja instalacyjna

zaciski Srubowe gniazda

Dodatkowy wyroznik w nazwie

4 otwory mocujace M3
w ostonie dolnej i 4
w ostonie lewej

00
(wersja domysina 10
przy braku wyréznika)

4 otwory mocujace M3
w ostonie gornej i 4
w ostonie prawej

Wersja montazowa

01 11

WYPOSAZENIE DODATKOWE

Nazwa

Uwagi dot. zastosowania lub zamoéwienia

Elementy mocujace

Mocowanie do listwy TS35
ZM UCHWYT DIN35

Patrz rysunek na stronie 6

Mocowanie do kasety
ZM UCHWYTY EU

Eurokaseta

Szafa rack 19”

Szczegétowa oferta na zgdanie; pomoc w wyborze

Pozostate elementy bierne wyposazenia

Kaseta na akumulatory

Dla zasilaczy wspétpracujacych z baterig akumulatorow

Akumulatory

Szczegdtowa oferta na zgdanie; pomoc w wyborze

Proste sterowanie

Zewnetrzny uktad regulacji napiecia,
np. potencjometr

Do wspoétpracy z zespotem zasilaczy pracujacych réwnolegle;
szczegotowa oferta na zadanie; pomoc w wyborze

Zaawansowane sterowanie, komunikacja i nadzér

Sterownik mikroprocesorowy

Modut komunikacji Ethernet
MK-RS232-ET

Modut komunikacji GSM
MK-RS232-GSM

Program do nadzoru jednego
sterownika

System nadzoru SIMON

Szczegoétowa oferta na zadanie

USLUGI DODATKOWE

projekt systemu zasilania

przeglad

instalacja i pierwsze uruchomienie

gwarancja wydtuzona do 2 lub 3 lat

bezptatne konsultacje dotyczace wyboru zasilania
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Uniwersalny zasilacz
modutowy Cameleon

ZM

TWORZENIE INDEKSU ZASILACZA - SPOSOB ZAMAWIANIA

ZM 24V 12A -300B -00

Nominalne napiecie wyjsciowe

Uwaga: W zasilaczach do wspoéfpracy z
akumulatorami ustawiono napiecie pracy
buforowey.

Wersja montazowa

0 — otwory M3 w ostonie dolnej i lewej
(domysinie)

1 — otwory M3 w ostonie goérnej i prawej

Nominalny prad wyjsciowy

Uwaga: W zasilaczach do wspotpracy
z akumulatorami dostepny prad
wyjsciowy jest pomniejszony o prad
tadowania akumulatora.

Wersja instalacyjna
0 — zaciski $rubowe (domysinie)
1 —gniazda i wtyki

Wyroznik konstrukciji
151, 201, 301 — zasilacze bez PFC
200, 300, 400, 600 - zasilacze z PFC

Funkcja wbudowana

brak — zasilacz jednowyjsciowy

B — wspotpraca z baterig akumulatorow

P — wspotpraca z baterig i kontrola jej
stanu (zgodnos$¢ z PN-EN 54-4)

R — praca réwnolegta

D, T, Q — zasilacz wielowyj$ciowy

S — zasilacz specjalizowany

Opcjonalny sposoéb nazewnictwa: Cameleon 24V 12A do wsp. z bat. akum.

POZOSTALE PODSTAWOWE PARAMETRY ZASILACZA
W tabeli podane sg wytacznie parametry niewskazane wyzej.

Parametry wejsciowe Ogoéine

Czestotliwosé 47..53Hz Sprawnos¢ do 87%

Wspétczynnik mocy 0,95 Zakres temperatur pracy -33..70°C
184..230..253VAC Stopien ochrony IP20

Napiecie wejsciowe

165

(187°)..220..297VDC

Parametry wyjsciowe

Zgodnos¢ z normami

Konstrukcja

PN-T-83101:1996

Charakterystyka UPI Bezpieczenstwo PN-EN 60950:2004 kl. |
elektryczne
Zaktocenia PN-EN 55022 poziom B
Stabilizacja napiecia elektromagnetyczne
0,5% Odpornos¢ EMC PN-ETSI EN

wyjsciowego

300 386:2002
PN-EN 50130-4

8 Wyzsze napiecie w przypadku modeli bez PFC, tj. z wyréznikiem 151, 201 lub 301.
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Uniwersalny zasilacz modutowy Cameleon

Wymiary zasilaczy z wyré6znikiem konstrukcji 151, 200, 201, 300, 301 (400, 600 — w nawiasach)
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MERAWEX Sp. z 0.0.
Torunska 8, 44-122 Gliwice
NIP 631-000-04-40
www.merawex.com.pl
merawex@merawex.com.pl
tel. 032 239 94 00

fax 032 239 94 09
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