|EI POLON-ALFA

DECLARATION OF PERFORMANCE

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 2/E280/2018/PL

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: TUN'38EX

CZUJKA CIEPLA

Numer typu, data produkcji i numer seryjny umieszczony jest na tabliczce znamionowej wyrobu wg

nastepujacego wzoru: KOD 280 XY 7277777
gdzie: 280 oznacza symbol typu wyrobu, X rok produkcji, Y- kwartat produkeji; Z-numer seryjny wyrobu.

2.7Zamierzone zastosowanie:

Bezpieczenstwo pozarowe — czujka punktowa ciepla do systemow
sygnalizacji pozarowej stosowanych w budynkach.

3.Producent:

POLON-ALFA S.A.
85-861 Bydgoszcz ul. Glinki 155
4. System oceny i weryfikacji stato$ci whadciwodci uzytkowych: System 1

5. Normy zharmonizowane:

EN 54-5:2000+A1:2002
6. Jednostka notyfikowana:

CENTRUM NAUKOWO BADAWCZE OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ —- PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
nr 1438 przeprowadzilo certyfikacje wyrobu i wydato
Certyfikat stalo$ci wlasciwosci uzytkowych nr 1438-CPR-0025.

7. Deklarowane wtasciwos$ci uzytkowe:

Zharmonizowana
specyfikacja
" . Wilasciwosci techniczna
Lp. Zasadnicze charakterystyki wyrobu I —— EN 54-5:2000
A1:2002
rozdzial
1 Znamionowe warunki uruchomienia/czulo$é, opéZnienie zadzialania (czas
zadzialania), oraz skuteczno$§¢ w warunkach pozarowych
Klasyfikacja Spelnia 4.2
Poloienie elementéw czulych na cieplo Spelnia 4.3
Zaleznos$¢ kierunkowa Spelnia 5.2
Statyczna temperatura zadzialania Spelnia 5.3
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Lp. Zasadnicze charakterystyki wyrobu

Wilasciwosci
uzytkowe

Zharmonizowana
specyfikacja
techniczna
EN 54-5:2000
A1:2002 rozdzial

Czasy zadzialania w poczatkowej typowej
temperaturze uzytkowania

Spelnia

5.4

Czasy zadzialania w temperaturze poczatkowej
25 °C

Nie dotyczy

5.5

Czasy zadzialania w poczatkowej wysokiej
temperaturze otoczenia

Spelnia

5.6

Odtwarzalno$é

Spelnia

5.8

Badanie czujek oznaczonych dodatkowo literg §

Nie dotyczy

6.1

Badanie czujek oznaczonych dodatkowo literg R

Spelnia

6.2

2 Niezawodno$¢ eksploatacji

Indywidualny wskaznik alarmowania

Spelnia

4.4

Podlaczenie urzadzen pomocniczych

Spelnia

4.5

Nadzorowanie czujek odlaczalnych

Spelnia

4.6

Regulacja producenta

Spelnia

4.7

Regulacja sposobu reagowania czujki w miejscu
zainstalowania

Speilnia

4.8

Cechowanie

Speinia

4.9

Dokumentacja techniczna

Spelnia

Wymagania dodatkowe dla czujek sterowanych
programowo

Nie dotyczy

3 Tolerancja napigecia zasilania

Zmiana parametrow zasilania

Spelnia

5.7

4

Stabilno$é niezawodnosci eksploatacyjnej oraz opdznienie zadzialania:
odporno$é na temperaturg

Odpornos$¢ na zimno

Spelnia

5.9

Wytrzymalo$§é na suche gorgco

Nie dotyczy

5.10

5 Stabilno$é niezawodnoS$ci eksploatacyjnej: odpornos¢ na wibracje

Odporno$¢ na udary pojedyncze

Spelnia

5.14

Odporno$¢ na uderzenie

Spelnia

5.15

Odpornos$é na wibracje sinusoidalne

Spelnia

5.16

Wytrzymalo§¢é na wibracje sinusoidalne

Spelnia

5.17

6 | Stabilno$é niezawodnos$ci eksploatacyjnej: odporno$¢ na wilgoé

Odpornos$é na wilgotne gorgaco cykliczne

Spelnia

5.11

Wytrzymalo§¢ na wilgotne goraco stale

Spelnia

5.12

a [ Stabilno$¢ niezawodnos$ci eksploatacyjnej: wytrzymalos¢ na korozje

Wytrzymalo§¢ na korozje spowodowang
dzialaniem dwutlenku siarki

Spelnia

5.13

8 | Stabilno$é niezawodnosci eksploatacyjnej: stabilnos¢ elektryczna

Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC),
badanie odporno$ci

Spelnia

5.18
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8. Wlasciwosci uzytkowe okre§lonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem
deklarowanych wlasciwosci uzytkowych.

Niniejsza deklaracja wiasciwos$ci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z
rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialno$¢
producenta okreslonego powyzej.
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Predes Zarza
Bydgoszcz 25.06.2018r.

z Nagaliski




