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Nr 2798/2012

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodno$ci wyrob6w budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2041), stwierdza si¢, Ze wyréb budowlany:

Uniwersalna centrala sterujgca typu UCS 6000

wprowadzony do obrotu przez:  Polon-Alfa Sp. z o.0. Sp. k.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz

produkowany przez: Polon-Alfa Sp. z o.0. Sp. k.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz

w zakladzie produkeyjnym: Polon-Alfa Sp. z o.0. Sp. k.
ul. Glinki 155

85-861 Bydgoszcz

spelnia wymagania: _ Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB Nr AT-0401-0331/2012
wydanie 2 z dnia 09.01.2015 r.

W ocenie zgodnos$ci zastosowano system 1.

Opis oraz warunki dotyczgce stosowania wyrobu budowlanego okresla zalacznik stanowigcy integralng czesé
certyfikatu.

Certyfikat pozostaje w mocy pod warunkiem przestrzegania przez Dostawcg wymagan zawartych w umowie
Nr 21/DC/2012.

Okres waznoSci certyfikatu od 12.02.2015 r. do 30.01.2017 r.

pod warunkiem, Ze wymagania okreSlone w powolywanej specyfikacji technicznej lub warunki produkeji
w zakladzie albo sam system zakladowej kontroli produkeji nie ulegnie znaczgcym zmianom.

KIEROWNIK “PIB
JEDNOST TYFIKUJACEJ -
3 "‘\ 2 /
é \ A wz. Zastgpca Dyrekora ds/ Technicznych
kpt. mgr inz. Tomasz Kielbasa bryg. mgr ini. Krzysztof Biskup

Joézefow, dnia: 12 lutego 2015 r.

DC/29/02.04.2012 Zastepuje Certyfikat Zgodnoséci Nr 2798/2012 z dnia 07.03.2012 1.
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ZALACZNIK DO CERTYFIKATU

ANNEX TO CERTIFICATE

Nr 2798/2012

Nazwa i typ wyrobu: Uniwersalna centrala sterujaca typu UCS 6000
Wprowadzony do obrotu przez: Polon - Alfa Spélka z ograniczong odpowiedzialnoscig
Spotka komandytowa
ul. Glinki 155
86-861 Bydgoszez

Opis oraz warunki dotyczgce stosowania wyrobu budowlanego:

Typ: UCS 6000
Rodzaj centrali: Konwencjonaina
Stopien ochrony obudowy: IP 30
| Zakres temperatur pracy: -10°C++55"C
Wymiary ( db. X szer. X wys.). Obudowa 6001 400 x 400 x 180 mm.
Obudowa 6002: 1150 x 630 x 190 mm
Obudowa 8003: 753 x 630 x 190 mm
Wersja oprog: i 21
Zasilanie gléwne: napigcie zasilania: 230 VAC
Maks. pobér u z sieci: wersja 4A — 2,5 A, wersja BA — 3,6 A, wersja 16A —7,0 A, wersja 32A — 14,0 A, wersja 48A — 21,1 A, wersja 64A — 28,0A
Wewnetrzne napigcie robocze: 24VDC
Zasilanie awaryjne: typ akumulatordw: Obudowa 6001: 2x 12V 7,2+9 Ah

Obudowa 6002: 4 x 12V 7,2+8 Ah, 6 x 12 V7,2+9 Ah, 8x 12V 7,2¢9 Ah
Obudowa 6003: 2x 12V 7,2+8 Ah, 4 x 12 V7,249 Ah

Maks. pojemnosé akumulatorow: 8 Ah

Napigcie tadowania ow: 288V

Maks. rezystancja wewnetrzna baterii: 500 mQ

Linie dozorowe: rodzaj linii dozorowych: Konwencjonalna, promieniowa

Liczba linii dozorowych: 8 sziuk

Maks. liczba elementdw na linii j: 32 sztuki

Napigcie linii dozorowej: 16+245VDC

Maks. prad w stanie dozoru: 5 mA

Nadzorowane linie sygnatowe: -

Wejscia: Nadzorowane:
Modut MGS-60:

1. CEN —zewnetrzny sygnatu alarmu z centrali CSP — 1 szfuka

2. LDA - linia komunikacyjna systemu POLON 4000 / POLON 6000 — 1 sziuka

Modut MGL-60:

1. WY-K - kontrola ciaglosci zasilania linii napedow elektrom. - 1+8 sztuk

2. KRANCOWKI - kontrola potoZenia klap - 1+8 sztuk

Modut MPD-60:

1. LK1, LK2 — kontrola potwierdzenia zadziatania przekaznikow PK1, PK2 2 sztuki lub zewngtrzny przycisk przewietrzania lub zewnetrzny
przycisk kasowania

Modut MPW-60:

1. LK1, LK2 - kontrola potwi i i i ikow PK1, PK2 2+8 sztuk

Nienadzorowane:

Modut MGS-60:

1. DAW - czujnik deszczu / wiatru — 1 sztuka

Modut MGL-60:

1. PRZEWIETRZ — linie preyciskow przewietrzania Otworz-Zamknij - 148 sztuk

Whyjscia: Przekaznik alarmu PKA — 1A/24 V DC — 1 sztuka

Przekaznik uszkodzenia PKU - 1A/24 V DC - 1 sziuka

Przekazniki programowalne PK1, PK2 - 1A/24 V DC -2 sztuki

PrzekaZniki programowalne wysokonapigciowe PK1, PK2 - 1A/24 V DC — 148 sztuk

Dopuszczone do ia 53 jace moduly MGS-60 4A, MGS-B0 8A, MGL-60 4A, MGL-60 8A, MZU-60, MPW-60, MPD-60, MKA-60, SP-150-27.5PLA, SP-240-27.5PLA,
SP-500-27.5PLA
Whiosek o przeprowadzenie certyfikacji wyrobu: Nr B/4117/2012 z dnia 10.02.2012 1.
Aprobata techniczna: Nr AT-0401-0331/2012 wydanie 2 z dnia 09.01.2015 r. wydana przez Zaklad
Aprobat Technicznych CNBOP-PIB
Dokumentacja techniczna: dokumentacja producenta dotyczaca wyrobu z 21.01.2015 r.
Sprawozdanie z badani: 5442/BA/11 z dnia 23.01.2012 r. oraz 1001/BA/14 z dnia 20.10.2015 r.
wykonane przez Zespot Laboratoriow Sygnalizacji Alarmu Pozaru i Automatyki
Pozarniczej BA CNBOP-PIB
KIEROWNIK

Kielbasa bryg. mgr inz. Krzysztof Biskup
Jozefow, dnia: 12 lutego 2015 r.

kpt. mgr inZ. To

DC/30/03.10.2011 Zastepuje Zatacznik do Certyfikatu Zgodnosci Nr 2798/2012 z dnia 07.03.2012 1.



