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SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 1345/2012

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
(Dz. U. 22009 r. Nr 178, poz. 1380, z pézn. zm.)
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. Jézefa Tuliszkowskiego - Paristwowy Instytut Badawczy na wniosek :

W2 Wtodzimierz Wyrzykowski
ul. Czajcza 6
86-005 BIALE BtOTA

stwierdza, ze wyréb: Sygnalizator optyczny typu SO-Pd13 w odmianach SO-Pd13/3m, SO-Pd13/3m/s,
SO-Pd13/6m, SO-Pd13/6m/s, SO-Pd13/9m, SO-Pd13/9m/s

produkowany przez: W2 Wtodzimierz Wyrzykowski
ul. Czajcza 6
86-005 Biate Biota

w zaktadzie produkcyjnym: W2 Wiodzimierz Wyrzykowski
ul. Czajcza 6
86-005 Biate Btota

spetnia wymagania: pkt. 11.5 zatacznika do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobéw stuzacych
zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia
oraz mienia, a takie zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow
do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporzadzeniem
zmieniajgcym z dnia 27 kwietnia 2010 r. {Dz. U. Nr 85, poz. 553)

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 2028/2012 z dnia 25.09.2012 r.

2. Sprawozdanie z badan nr 5857/BA/12 z dnia 29.08.2012 r. wykonanych w Zespole Laboratoriow Sygnalizacji
Alarmu Pozaru i Automatyki Pozarniczej BA CNBOP-PIB.

Swiadectwo jest waine pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawce wymagan zawartych
w umowie nr 1345/DC/CNBOP-PIB/2012.

Okres waznosci $wiadectwa: od 27.09.2012r. do 26.09.2017 r.

DYREKTOR CNBOP-PIB

mt. bryg. dr inz. Dariusz Wrdblewski

Jozeféw, dnia: 27 wrzeénia 2012 r.
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DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Sygnalizator optyczny typu SO-Pd13
w odmianach SO-Pd13/3m, SO-Pd13/3m/s, SO-Pd13/6m, SO-Pd13/6m/s, SO-Pd13/9m, SO-Pd13/9m/s

Odmiana: SO-Pd13/3m

SO-Pd13/3mis SO-Pd13/9m
SO-Pd13/6m SO-Pd13/9m/s

$0-Pd13/6mis

Napiecie zasilania — warto$¢ nominalna: 24V DC

Napiecie zasilania — doina wartosc: 16V DC

Napigcie zasilania — gérna wartosé: 325V DC

Prad dozorowania: 0 mA

Prad alarmowania: <38 mA [ < 85 mA

Typ: A

Kategoria pokrycia: O

Wymiary: @ 115 x 53 mm | @ 115 x 68 mm

WARUNKI DODATKOWE | UWAG!:

Zgodnie z § 17 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobdéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i 2ycia oraz mienia,
atakze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z pdin. zm.)
wyrob powinien by¢ oznakowany znakiem jednostki dopuszczajacej i dodatkowo numerem niniejszego swiadectwa.

DYREKTOR CNBOP&

f

mi. bryg. dr inz. Dariusz Wréblewski

Jozeféw, dnia: 27 wrzes$nia 2012 r.
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