Uniwersalne zasilacze urzadzen ochrony ZSP100

przeciwpozarowej

Zasilacze ZSP100 stuza do zasilania TN
gwarantowanym napieciem 24 V urzadzen:

ZSP1ng.

= sygnalizacji pozarowej wg normy
EN 54-4 + AC+ Al + A2

= kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta wg normy
EN 12101-10 + AC

= przeciwpozarowych wg Rozp. MSWiA z dnia
20.06.2007 (Dz.U. nr 143, poz. 1002,
zm. dn. 27.04.2010 Dz. U. nr 85, poz. 553)

7~= Certyfikat statlosci wlasciwosci uzytkowych CNBOP-PIB nr 1438-CPR-0454 gwaranc i

—\\./-' I;)eklaracia wilasciwosci uzytkowych nr DWU-MX-08

oxporrie Swiadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB nr 2582/2016

Zasilacze spetniaja wymagania dyrektyw i rozporzadzen LVD, EMC, CPR i RoHS 3 c €
16

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
= wysoka sprawnos¢ pod obcigzeniem i niski pobér = odpornos¢ na zwarcie wejscia bateryjnego

mocy na potrzeby wiasne » odpornos$é na odwrotne podigczenie baterii
= dwa lub pie¢ wyjs¢ z osobnymi zabezpieczeniami  «  dwa wyjscia sygnalizacji przekaznikowej
= mozliwo$¢ podigczenia modutu wyjs¢ = sygnalizacja $wietina LED stanu pracy na
dodatkowych obudowie zasilacza

= tadowanie przyspieszone z ograniczeniem pradu  «  wewnetrzna, diagnostyczna sygnalizacja LED
dostosowanym do pojemnosci baterii - wejécie alarmu zewnetrznego

' Igo;r;pr)snzgpia;empe.raturowa.naplema pracy = mozliwos¢ podtgczenia wytgcznika
ulorowej i1a "owanla przysgeszonego ) antysabotazowego (tamper)
= ochrona baterii przed gtebokim roztadowaniem » odporno$é na trudne warunki pracy

= pomiar rezystancji obwodu bateryjnego

WYPOSAZENIE

= metalowa szafka wiszaca z zamkiem i miejscem na baterie akumulatorow

= zespot sygnalizacji Swietlnej LED stanu pracy zasilacza: zasilanie i uszkodzenie

= sonda temperaturowa podtgczona na state

= otwory pod dtawnice z boku i w czesci gérnej szafki do samodzielnego odstoniecia

= sygnalizacja zdalna: uszkodzenie sieci i uszkodzenie zbiorcze (dostepne styki NO i NC przekaznika)
= zabezpieczenia obwoddw wyjsciowych i baterii przez bezpieczniki topikowe

= wewnetrzny roztgcznik gtebokiego roztadowania

= dwustanowe wejscie alarmu zewnetrznego

PODSTAWOWE PARAMETRY ZASILACZY

Znamionowe napiecie zasilania 110/230V +10% -15%
Znamionowe napiecie wyjsciowe (w temperaturze 25°C) 27.1V

Zakres zmian napiecia wyjsciowego 21.0...28.8 V *1)
Liczba wspétpracujgcych akumulatorow 2x12V

Pobdr pradu z akumulatora na potrzeby witasne zasilacza 12/17 /25 mA *2)
Sprawnosé nominalna, przy natadowanej baterii akumulatorow 89%
Maksymalna rezystancja obwodu akumulatora 100/ 150/ 250 mQ *2)
Liczba wyj$¢ zabezpieczonych osobnymi bezpiecznikami 2 lub 5 *2)
Temperatura pracy -5...455°C
Stopien ochrony wg EN 60529 IP 42

Klasa funkcjonalna / Srodowiskowa wg EN 12101-10 + AC Al2

Klasa ochronnosci EN 60950-1 + A11 + A1 + A12 + A2 I

*1) Podany zakres obejmuje napiecia pomiedzy napieciem roztadowanej baterii akumulatoréw (pod koniec cyklu pracy

bateryjnej) do napiecia tadowania przyspieszonego.
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*2) Zaleznie od typu zasilacza i wielkosci zastosowanej baterii akumulatorow.
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Zasilacze urzadzen ochrony przeciwpozarowej

Uniwersalne zasilacze urzadzen ochrony ZSP100
przeciwpozarowej
INDYWIDUALNE PARAMETRY ZASILACZY
. Prad wyjsciowy | Pojemnosé Uwagi:

Typ zasilacza Imaxb | Imaxa baterii Szafka | oznaczenia wg EN 54-4:
ZSP100-L5A-07 | o, 11A| 7..9Ah 7 - Imax a: maksymalny prad ciagfy
ZSP100-1.5A-18 ' 0.6A| 7..20Ah 18 - Imax b: pragd maksymalny, gdy nie
ZSP100-2.5A-07 21A 7...9 Ah 7 Jjest wymagane fadowanie baterii
ZSP100-2.5A-18 25A 1.6A | 7..20Ah 18
ZSP100-4.0A-07 36A 7...9 Ah 7
ZSP100-4.0A-18 40A 31A[ 7..20Ah 18 Zasilacze ZSP100 wymagaja
ZSP100-4.0A-40 2.0A | 17...45 Ah 40 oddzielnego zaméwienia
ZSP100-5.5A-07 5.1A 7...9 Ah 7 akumulatoréw.

ZSP100-5.5A-18 55A 46A [ 7..20Ah 18
ZSP100-5.5A-40 35A [ 17..45 Ah 40
ZSP100-7.5A-18 6.6A | 7..20Ah 18
ZSP100-7.5A-40 75A 5.6 A | 17...45 Ah 40
ZSP100-7.5A-75 43A [ 17..75 Ah 75
ZSP100-10A-18 9.1A [ 7..20Ah 18
ZSP100-10A-40 10A 8.1A [ 17...45 Ah 40
ZSP100-10A-75 6.8A | 17..75Ah 75
ZSP100-12A-18 11.1A | 7..20Ah 18
ZSP100-12A-40 12A 10.1A | 17...45 Ah 40
ZSP100-12A-75 8.8A | 17...75 Ah 75
Typ szafki 7 18 40 75
Wy”}'g){’ 332""83‘0""9 340 x 250 x 80 mm | 395 x 356 x 96 mm | 455 x 356 x 187 mm | 555 x 406 x 187 mm
Orientacyjna masa
bez baterii 3.3 kg 4.9 kg 7.5kg 11 kg
Orientacyjna masa z
bateriami 8.5 kg 17 kg 37 kg 58 kg

PROPONOWANE WYPOSAZENIE DODATKOWE

= Modut wyj$¢ dodatkowych typu ZSP100-OUT6, zawierajacy
6 wyjs¢ zabezpieczonych bezpiecznikami topikowymi,
wyposazony w sygnalizacje LED uszkodzenia kazdego
z nich. Modut ten pozwala na przekazanie informaciji
0 uszkodzeniu do zasilacza gtdwnego.

= Zestaw do wytgcznika sygnalizacji antywtamaniowej
L<famper” A ZSP TM-1 (wytacznik, wigzka przewoddéw
potaczeniowych)

Przyktad zamoéwienia

Zasilacz sygnalizacji i automatyki pozarowej ZSP100-2.5A-18 2 szt.
Akumulator 12 V / 18 Ah 4 szt.
Zestaw A ZSP TM-1 2 szt.

PRODUCENT
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