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Wprowadzenie

-
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Klawiatura systemowa - opis ikon statusu, oraz wska�ników 
diodowych

UWAGA! 
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Zmiana j�zyka wy�wietlania na klawiaturze

W��czanie i wy��czanie systemu
W��czenie w trybie domowym
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Przyciski

 Przyciski alarmowe
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zmierzchowy

Wyświetlacz
LCD

Pożar
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W��czanie domowe za pomoc� przycisku funkcyjnego
-

W��czenie w trybie nocnym

W��czenie domowe bez czasu opó�nienia na wej�cie

-

W��czenie w trybie zwyk�ym

W��czanie zwyk�e za pomoc� przycisku funkcyjnego
-

Szybkie w��czenie

Szybkie wyj�cie
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G�o�na sygnalizacja b��du wyj�cia
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Wy��czanie systemu z dozoru
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Alarmy w systemie
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Alarmy w�amaniowe

Wywo�ywanie alarmów z przycisków

-

Alarmy z czujnika tlenku w�gla
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Programowanie czasu i daty
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Dodatkowe funkcje
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Kasowanie wszystkich blokad

Przywrócenie ostatnich blokad
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Przegl�d usterek

 

Pami�� alarmów

Funkcja gongu

Usterka Przyczyna Rozwi�zanie problemu
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Programowanie kodów u	ytkownika
-

-
-

-
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Aby zaprogramowa� kod u	ytkownika:
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Programowanie opcji kodów
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Funkcja Zdalnego dost�pu 

Procedura przypisania breloka zbli	eniowego
�

�
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(*) DO EDYCJI KOD U YTK. 01-

PRZYŁ.BRELOK LUB
NAC.# ABY WYJ

BRELOK ZBLI .
ZOSTAŁ PRZYPIS.

DUPLIKAT 
BRELOKA/K.U YT.

SYSTEM WYŁ CZONY
BEZ ALARMÓW
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Specjalne funkcje u	ytkownika
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Programowanie numerów telefonów komunikatora g�osowego oraz dialera SMS
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Komunikator g�osowy

Dialer g�osowy - kolejno�� komunikacji

-
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Zdalny dost�p – kolejno�� wykonywanych czynno�ci
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Komunikaty SMS (Short Message Service)

-

Sekwencja wysy�ania powiadomie
 SMS 
-

-

Sekwencja zdalnego dost�pu SMS

-

Bezprzewodowy brelok (pilot) o komunikacji dwukierunkowej

-
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Fabryczne ustawienia przycisków funkcyjnych breloka

Wy�wietlacz LCD breloka

Brz�czyk

Blokada przycisków breloka

By w��czy� blokad� kodu u�ytkownika nale�y:

By wy��czy� blokad� przycisków breloka nale�y:
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Testowanie systemu

-

Test sygnalizatorów oraz wy�wietlacza klawiatury

-
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Otwory
montażowe

Otwory
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Test instalacji 

W��czenie zezwolenia na komunikacj� z DLS
 

-

Informacje o systemie alarmowym

CZASY SYSTEMOWE

Kody u	ytkowników
�

� � � 

Nr kodu Brelok 
bezprzewodowy Kod dostepu Nr kodu Brelok 

bezprzewodow Kod dostepu

01 � � 09 � �

02 � � 10 � �

03 � � 11 � �

04 � � 12 � �

�

�
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Numer linii /Opis linii

Numery telefonów komunikatora g�osowego oraz dialera SMS

05 � � 13 � �

06 � � 14 � �

07 � � 15 � �

08 � � 16 � �

Nr linii Opis linii Typ czujki Nr linii Opis linii Typ czujki

� �
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� �

� �

�
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�

Nr kodu Brelok 
bezprzewodowy Kod dostepu Nr kodu Brelok 

bezprzewodow Kod dostepu



Przewodnik po funkcjach klawiatury
Diody statusu

Przyciski funkcyjne

Przyciski specjalne

Specjalne funkcje u	ytkownika

W��czenie/wy��czenie�Gong
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Wskazówki dotycz�ce miejsca instalacji czujek dymu oraz 
czujek tlenku w�gla CO.

Czujki dymu

-

Specjalne funkcje u	ytkownika
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Czujki tlenku w�gla CO
-

-

-

Rysunek 3a
Konfiguracja podstawowa
Konfiguracja opcjonalna

Piwnica

Salon

Siłownia

Sypialnia Sypialnia

Rysunek 4

Sufit

Tu 
dopuszczalne

TU 
NIGDY

Szczyt czujnika 
tu dopuszczalny

Maksimum

Maksimum

UWAGA: Wskazane 
wymiary są położone 
najbliżej krawędzi czujnika.

Salon

Piwnica

Kuchnia Garaż

Sypialnia

Sypialnia

Sypialnia

Rozmieszczenie czujek tlenku węgla

Rysunek 5
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Bezpiecze
stwo na obiekcie

-

Plan ewakuacji

-

-

-

-



WA�NE — PRZECZYTA� UWA�NIE: Oprogramowanie DSC zakupionez odpowiednimi produktami i 
komponentami lub bez nich jest obj�te prawn� ochron� w�asno�ci intelektualnej i mo	e zosta� zakupione 

zgodnie z warunkami nast�puj�cej umowy licencyjnej:

• Umowa licencyjna dla użytkownika końcowego („EULA”, End-User
License Agreement) jest prawnie wiążącą umową między
Użytkownikiem (firmą, osobą fizyczną lub jednostką, która nabyła to
Oprogramowanie i powiązany z nim Sprzęt) a firmą Digital Security
Controls, oddziałem firmy Tyco Safety Products Canada Ltd. („DSC”),
producentem zintegrowanych systemów bezpieczeństwa i twórcą
tego oprogramowania i wszelkich powiązanych produktów i
komponentów („SPRZĘTU”), które Użytkownik nabył. 

• Jeśli produkt-oprogramowanie firmy DSC („PRODUKT-
OPROGRAMOWANIE” lub „OPROGRAMOWANIE”) jest przeznaczone
do współpracy z towarzyszącym SPRZĘTEM, a nowy SPRZĘT nie
został dostarczony, Użytkownik nie ma prawa używać, kopiować ani
instalować OPROGRAMOWANIA. OPROGRAMOWANIE obejmuje
programy komputerowe i może obejmować pokrewne nośniki,
materiały drukowane oraz dokumentację „online” lub w formacie
elektronicznym. 

• Wszelkie oprogramowanie dostarczone z OPROGRAMOWANIEM,
które jest powiązane z osobną umową licencyjną dla użytkownika
końcowego, jest udostępniane Użytkownikowi zgodnie z
postanowieniami danej licencji.

Przez zainstalowanie, skopiowanie, pobranie, przechowywanie,
uzyskiwanie dostępu lub korzystanie w inny sposób z
OPROGRAMOWANIA, Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie
warunków niniejszej Umowy Licencyjnej, nawet jeśli ta Umowa
Licencyjna stanowi modyfikację wcześniejszej umowy lub kontraktu.
Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na warunki tej Umowy Licencyjnej,
firma DSC nie udziela Użytkownikowi licencji na OPROGRAMOWANIE, a
Użytkownik nie ma prawa z niego korzystać.
LICENCJA NA OPROGRAMOWANIE
Niniejsze OPROGRAMOWANIE jest chronione prawami autorskimi i
międzynarodowymi umowami i ochronie praw autorskich, a także innymi
prawami i umowami o ochronie własności intelektualnej.
OPROGRAMOWANIE jest udostępniane na podstawie licencji, a nie
sprzedawane. 
1. UDZIELENIE LICENCJI — Na mocy niniejszej Umowy
Licencyjnej przyznaje się Użytkownikowi następujące prawa:
(a) Instalacja i użytkowanie oprogramowania — Każda nabyta licencja
udziela Użytkownikowi prawa do jednej zainstalowanej kopii
OPROGRAMOWANIA. 
(b) Przechowywanie/Użytkowanie w sieci — OPROGRAMOWANIA nie
można instalować, udostępniać, wyświetlać, uruchamiać,
współużytkować ani użytkować jednocześnie na różnych komputerach,
w tym na stacjach roboczych, terminalach ani innych urządzeniach
elektronicznych („Urządzeniach”). Oznacza to, że jeśli Użytkownik
posiada więcej niż jedną stację roboczą, Użytkownik musi nabyć
licencję dla każdej stacji roboczej, na której OPROGRAMOWANIE
będzie używane.
(c) Kopia zapasowa — Użytkownik może tworzyć kopie zapasowa
OPROGRAMOWANIA, jednak nie więcej niż jedną kopię zapasową w
danej chwili na jedną zainstalowaną licencję. Użytkownik może tworzyć
kopie zapasowe wyłącznie do celów archiwizacji. Użytkownik nie ma
prawa tworzyć kopii OPROGRAMOWANIA, w tym drukowanych
materiałów dostarczonych z OPROGRAMOWANIEM, inaczej niż w
sposób jawnie dozwolony w tej Umowie Licencyjnej.
2. INNE PRAWA I OGRANICZENIA 
(a) Ograniczenie odtwarzania, dekompilacji i dezasemblacji —
Odtwarzanie, dekompilacja i dezasemblacja OPROGRAMOWANIA jest
zabroniona, z wyjątkiem sytuacji, gdy niezależnie od niniejszego
ograniczenia działania takie są dozwolone przez prawo właściwe i tylko
w zakresie takiego zezwolenia. Użytkownik nie może dokonywać zmian
ani wprowadzać modyfikacji OPROGRAMOWANIA bez pisemnego
zezwolenia firmy DSC. Użytkownik nie może usuwać informacji,
oznaczeń ani etykiet z OPROGRAMOWANIA. Użytkownik ma obowiązek
powziąć zasadne kroki, aby zapewnić przestrzeganie warunków
niniejszej Umowy Licencyjnej.
(b) Rozdzielanie komponentów — Na OPROGRAMOWANIE jest
udzielana licencja jako na pojedynczy produkt. Komponentów
składowych oprogramowania nie można rozdzielać i używać z więcej niż
jedną jednostką sprzętową.
(c) Jeden ZINTEGROWANY PRODUKT — Jeśli Użytkownik nabył
OPROGRAMOWANIE razem ze SPRZĘTEM, wówczas udzielona
licencja obejmuje OPROGRAMOWANIE i SPRZĘT jako jeden
zintegrowany produkt. W takim przypadku OPROGRAMOWANIA można
używać wyłącznie razem ze SPRZĘTEM zgodnie z warunkami tej
Umowy Licencyjnej.
(d) Wynajem — Użytkownik nie ma prawa wynajmować, wypożyczać
lub odstępować OPROGRAMOWANIA. Użytkownik nie ma prawa
udostępniać oprogramowania stronom trzecim ani publikować go na
serwerze lub w witrynie internetowej.
(e) Przeniesienie oprogramowania — Użytkownik może przenieść
wszystkie prawa wynikające z niniejszej Umowy Licencyjnej wyłącznie na
zasadzie trwałej sprzedaży lub przekazania SPRZĘTU, pod warunkiem,
że Użytkownik nie zachowa żadnych kopii, przekaże całość produktu-
OPROGRAMOWANIA (w tym wszystkie komponenty składowe, nośniki i
materiały drukowane, wszelkie aktualizacje oraz tę Umowę Licencyjną),
oraz pod warunkiem, że otrzymujący wyrazi zgodę na warunki tej
Umowy Licencyjnej. Jeśli PRODUKT-OPROGRAMOWANIE jest
aktualizacją, muszą także zostać przekazane wszelkie poprzednie wersje
PRODUKTU-OPROGRAMOWANIA.
(f) Rozwiązanie Umowy Licencyjnej — Niezależnie od jakichkolwiek
innych uprawnień, firma DSC ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę
Licencyjną, jeśli Użytkownik nie przestrzega jej warunków i postanowień.
W takim przypadku użytkownik ma obowiązek zniszczyć wszystkie kopie

tego OPROGRAMOWANIA i wszystkie jego komponenty składowe.
(g) Znaki towarowe — Niniejsza Umowa Licencyjna nie udziela
Użytkownikowi żadnych praw do znaków towarowych lub znaków
usługowych firmy DSC ani jej dostawców.
3. PRAWO AUTORSKIE — Wszystkie prawa własności oraz prawa
własności intelektualnej do OPROGRAMOWANIA (łącznie z wszelkimi
obrazami, fotografiami i tekstem wchodzącymi w skład
OPROGRAMOWANIA), jak również do załączonych materiałów
drukowanych oraz do wszelkich kopii tego OPROGRAMOWANIA,
stanowią własność firmy DSC lub jej dostawców. Użytkownik nie ma
prawa kopiować materiałów drukowanych dostarczonych z
OPROGRAMOWANIEM. Wszystkie prawa własności oraz prawa
własności intelektualnej do treści, do których OPROGRAMOWANIE
zapewnia dostęp, należą do właścicieli tych treści i mogą być chronione
prawem autorskim oraz innym ustawodawstwem i umowami
międzynarodowymi o ochronie praw własności intelektualnej. Niniejsza
Umowa Licencyjna nie daje Licencjobiorcy żadnych praw do
użytkowania takich treści. Wszystkie prawa nie udzielone w sposób
jawny w tej Umowie Licencyjnej są zastrzeżone przez firmę DSC i jej
dostawców.
4. OGRANICZENIA EKSPORTOWE — Użytkownik wyraża zgodę
na nieeksportowanie i niereeksportowanie OPROGRAMOWANIA do
żadnego kraju, osoby fizycznej lub prawnej, podlegających
ograniczeniom eksportowym nałożonym przez prawo kanadyjskie. 
5. JURYSDYKCJA W ZAKRESIE ROZSTRZYGANIA SPORÓW
— W odniesieniu to tej Umowy Licencyjnej prawem właściwym jest
prawo prowincji Ontario w Kanadzie.
6. ROZSTRZYGANIE SPORÓW — Wszelkie spory powstałe w
związku z tą Umową Licencyjną będą rozstrzygane w sposób
ostateczny i wiążący zgodnie z ustawą Arbitration Act, a strony
zobowiązują się wykonać decyzję ciała arbitrażowego. Miejscem
arbitrażu będzie Toronto w Kanadzie, a językiem arbitrażu będzie język
angielski.
7. OGRANICZONA GWARANCJA
(a) BRAK GWARANCJI — FIRMA DSC UDOSTĘPNIA
OPROGRAMOWANIE „TAK JAK JEST” („AS IS”), BEZ GWARANCJI.
FIRMA DSC NIE GWARANTUJE, ŻE OPROGRAMOWANIE SPEŁNIA
WYMAGANIA NABYWCY ANI ŻE OPROGRAMOWANIE BĘDZIE
DZIAŁAĆ W SPOSÓB NIEPRZERWANY I WOLNY OD BŁĘDÓW.
(b) ZMIANY ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA — Firma DSC nie ponosi
odpowiedzialności za problemy spowodowane zmianami w środowisku
użytkowania SPRZĘTU, ani za problemy wynikające z interakcji
OPROGRAMOWANIA z oprogramowaniem lub sprzętem firm innych niż
DSC.
(c) OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI; GWARANCJA
ODZWIERCIEDLA OBCIĄŻENIE RYZYKIEM — W ŻADNEJ SYTUACJI,
JEŚLI JAKIEKOLWIEK PRZEPISY PRAWA STANOWIĄ O ISTNIENIU
GWARANCJI LUB WARUNKÓW NIE ZAWARTYCH W NINIEJSZEJ
UMOWIE LICENCYJNEJ, CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY
DSC NA MOCY JAKIEGOKOLWIEK ZAPISU NINIEJSZEJ UMOWY
LICENCYJNEJ BĘDZIE OGRANICZONA DO WIĘKSZEJ Z DWÓCH
KWOT: KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA
OPROGRAMOWANIE LUB KWOTY 5,00 DOLARÓW KANADYJSKICH
(5,00 CAD$). ZE WZGLĘDU NA TO, ŻE USTAWODAWSTWA
NIEKTÓRYCH KRAJÓW NIE PRZEWIDUJĄ WYŁĄCZENIA ANI
OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU SZKÓD
UBOCZNYCH LUB SZKÓD, KTÓRYCH NIE MOŻNA BYŁO
PRZEWIDZIEĆ PRZY ZAWIERANIU UMOWY, POWYŻSZE
OGRANICZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA W PRZYPADKU
NIEKTÓRYCH UŻYTKOWNIKÓW.
(d) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI — NINIEJSZY DOKUMENT
ZAWIERA CAŁOŚĆ UDZIELANEJ GWARANCJI I ZASTĘPUJE
WSZELKIE INNE GWARANCJE, JAWNE LUB DOROZUMIANE (W TYM
WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI
HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU) ORAZ
WSZELKIE INNE OBLIGACJE LUB ZOBOWIĄZANIA FIRMY DSC. FIRMA
DSC NIE UDZIELA ŻADNEJ INNEJ GWARANCJI. FIRMA DSC NIE
ZEZWALA I NIE UDZIELA AUTORYZACJI ŻADNYM OSOBOM TRZECIM
ŚWIADCZĄCYM, ŻE DZIAŁAJĄ W JEJ IMIENIU, DO MODYFIKOWANIA
LUB WPROWADZANIA ZMIAN W TEJ GWARANCJI ANI DO
UDZIELANIA ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI LUB PRZYJMOWANIA
ODPOWIEDZIALNOŚCI W ZWIĄZKU Z TYM OPROGRAMOWANIEM.
(e) OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I WYŁĄCZNE ŚRODKI
ODSZKODOWAWCZE — FIRMA DSC W ŻADNYM WYPADKU NIE
BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE SZKODY,
SPECJALNE, PRZYPADKOWE, WYNIKOWE LUB POŚREDNIE, W
OPARCIU O NARUSZENIE GWARANCJI, NARUSZENIE UMOWY,
NIEDBAŁOŚĆ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ BEZPOŚREDNIĄ LUB
JAKĄKOLWIEK INNĄ TEORIĘ PRAWNĄ. DO TAKICH SZKÓD NALEŻĄ
MIĘDZY INNYMI UTRATA ZYSKU, UTRATA PRODUKTU-
OPROGRAMOWANIA LUB JAKIEGOKOLWIEK POWIĄZANEGO
SPRZĘTU, KOSZT KAPITAŁOWY, KOSZ ZAMIENNIKA LUB SPRZĘTU
ZASTĘPCZEGO, URZĄDZEŃ LUB USŁUG, POŚWIĘCONY CZAS
NABYWCY, ROSZCZENIA STRON TRZECICH, W TYM KLIENTÓW,
ORAZ SZKODY DLA MIENIA. OSTRZEŻENIE:

• Firma DSC zaleca okresowe testowanie całego systemu. Jednak 
nawet w przypadku częstego wykonywania testów, ze względu 
między innymi na możliwość naruszenia urządzenia w sposób 
przestępczy lub przerwania obwodów elektrycznych PRODUKT-
OPROGRAMOWANIE może nie działać zgodnie z oczekiwaniami.



Uwaga! Nale	y przeczyta� dok�adnie
Uwaga dla instalatorów
Ostrze�enie to zawiera bardzo wa�ne informacje. Jako, �e jeste�
jedyn� osob�, która ma kontakt z u�ytkownikami systemu, twoim
obowi�zkiem jest zwrócenie uwagi u�ytkowników na ka�dy punkt
zawarty w tym ostrze�eniu.
Uszkodzenia sytemu
System zosta� zaprojektowany tak by jak najlepiej funkcjonowa�.
Istniej� jednak okoliczno�ci, takie jak po�ar, w�amanie czy inne
zagro�enia, w których mo�e on nie zapewni� ochrony. Ka�dy alarm
dowolnego typu mo�e zosta� celowo naruszony lub z wielu ró�nych
przyczyn, ulec uszkodzeniom. Oto niektóre z tych przyczyn:
Nieodpowiednia instalacja
By zapewnia� odpowiedni� ochron	, system musi zosta�
prawid�owo zainstalowany. Ka�da instalacja musi zosta� oceniona
przez profesjonalist	 by mie� pewno��, �e wszystkie punkty
dost	pu i obszary zosta�y obj	te. Zamki i zatrzaski w drzwiach i w
oknach musz� by� bezpieczne i prawid�owo dzia�a�. Okna, drzwi,
�ciany, sufity i inne materia�y budowlane musz� mie� odpowiedni�
wytrzyma�o�� i by� odpowiedniej konstrukcji by zapewni� spodzie-
wan� ochron	. Podczas i po ka�dej czynno�ci konstrukcyjnej
dokonaj ponownej oceny systemu. W miar	 mo�liwo�ci zaleca si	
wykonanie oceny systemu przez stra� po�arn� i/lub policj	.
Informacje o przest�pczo�ci
System zawiera funkcje, o których wiadomo, �e by�y skuteczne, w
czasie ich produkcji. Istnieje mo�liwo�� opracowania, przez osoby,
które b	d� mia�y takie intencje, sposobów, mog�cych obni�y�
skuteczno�� tych funkcji. Aby upewni� si	, �e funkcje systemu s�
sprawne i zapewni� ich aktualizacj	 lub wymian	, w przypadku gdy
oka�e si	, �e nie zapewniaj� spodziewanej ochrony, nale�y okre-
sowo kontrolowa� system.
Uzyskanie dost	pu przez intruzaIntruz mo�e wej�� przez niechron-
ione punkty dost	pu, obej�� urz�dzenia wykrywaj�ce, unikn��
wykrycia poruszaj�c si	 po obszarze z niewystarczaj�c� ochron�,
roz��czy� urz�dzenie ostrzegaj�ce lub naruszy�, czy uniemo�liwi�
prawid�owe dzia�anie systemu.
Brak zasilania
Elementy kontrolne, wykrywacze wtargni	cia, wykrywacze dymu
jak i wiele innych urz�dze
 alarmowych wymaga odpowiedniego
zasilania do sprawnego dzia�ania. Je�li urz�dzenie jest zasilane aku-
mulatorami, istnieje mo�liwo��, �e dojdzie do ich wyczerpania.
Nawet je�li akumulatory nie uleg�y uszkodzeniu, musz� by� one
na�adowane, w dobrym stanie i poprawnie zainstalowane. Je�li
urz�dzenie zasilane jest tylko pr�dem zmiennym, ka�da, nawet
krótka przerwa w zasilaniu, spowoduje, �e urz�dzenie nie b	dzie
dzia�a�o. Brakom pr�du, trwaj�cym dowoln� ilo�� czasu, cz	sto
towarzysz� zmiany napi	cia, które mog� uszkodzi� urz�dzenia
elektryczne, np. systemy alarmowe. Po przerwie w zasilaniu,
wykonaj natychmiast pe�ny test systemu, by upewni� si	, �e system
dzia�a poprawnie.
Niesprawno�� baterii wymienialnych
Przeka�niki bezprzewodowe systemu zosta�y zaprojektowane tak,
aby zapewni� kilkuletni� trwa�o�� akumulatora w normalnych war-
unkach eksploatacji. Spodziewana trwa�o�� baterii zale�y od
�rodowiska, zastosowania i rodzaju. Otaczaj�ce warunki, takie jak
wilgotno��, wysokie lub niskie temperatury, lub du�e wahania tem-
peratur mog� obni�y� spodziewan� trwa�o�� baterii. Podczas gdy
ka�de urz�dzenie nadawcze ma wska�nik niskiego poziomu
na�adowania baterii, który pokazuje kiedy nale�y j� wymieni�,
wska�nik ten mo�e nie dzia�a� zgodnie z oczekiwaniami. Regularne
testowanie i serwisowanie systemu zapewni jego sprawne dzia�anie.
Naruszenie urz�dze� radiowych (bezprzewodowych)
Sygna�y mog� nie dotrze� do odbiornika w nast	puj�cych warunk-
ach: przedmioty metalowe b	d� znajdowa�y si	 na lub w pobli�u
drogi fal radiowych, lub nast�pi umy�lne lub nieumy�lne
zak�ócenie fal radiowych.
U�ytkownicy sytemu
U�ytkownik mo�e nie by� w stanie obs�ugiwa� alarmu napadowego
lub wy��cznika awaryjnego w zwi�zku z czasowym lub trwa�ym
kalectwem, niemo�no�ci� dotarcia na czas do urz�dzenia lub
nieznajomo�ci� prawid�owej obs�ugi systemu. Istotne jest by wszy-
scy u�ytkownicy systemu zostali przeszkoleni w jego prawid�owej
obs�udze i wiedzieli jak si	 zachowa� gdy system b	dzie w stanie
alarmu.
Wykrywacze dymu
Wykrywacze dymu, które s� cz	�ci� systemu mog� nie ostrzec
prawid�owo mieszka
ców o po�arze, z wielu ró�nych powodów,
mi	dzy innymi: Wykrywacze dymu mog�y zosta� nieprawid�owo
zainstalowane lub umieszczone. Dym nie dochodzi do
wykrywaczy, np. w przypadku gdy po�ar jest w kominie, �cianach
lub dachu, lub po drugiej stronie zamkni	tych drzwi. Wykrywacze
dymu mog� nie wyczu� dymu z po�arów, które s� na innym pi	trze
mieszkania lub budynku. Ka�dy po�ar jest inny pod wzgl	dem
ilo�ci wytwarzanego dymu i tempa palenia. Wykrywacze dymu nie
wyczuwaj� jednakowo skutecznie wszystkich rodzajów po�arów.
Wykrywacze dymu mog� nie zapewni� odpowiednio wczesnego
ostrze�enia przed po�arem na skutek niedbalstwa i zagro�enia bez-
piecze
stwa spowodowanego paleniem w �ó�ku, wybuchami, ulat-
niaj�cym si	 gazem, nieodpowiednim przechowywaniem
materia�ów �atwopalnych, przeci��eniem sieci elektrycznej, lub
przez dzieci bawi�ce si	 zapa�kami lub przez podpalenie. Nawet
je�li wykrywacz dymu dzia�a zgodnie z oczekiwaniami, mog�

wyst�pi� okoliczno�ci, kiedy ostrze�enie b	dzie niewystarczaj�ce
by umo�liwi� bezpieczn� ewakuacj	 wszystkich mieszka
ców.
Wykrywacze ruchu
Wykrywacze ruchu mog� wykry� ruch tylko w obr	bie wyznac-
zonego obszaru, zgodnie z odpowiadaj�cymi im instrukcjami insta-
lacji. Nie s� one w stanie rozró�ni� intruzów i mieszka
ców.
Wykrywacze ruchu nie zapewniaj� obj	to�ciowej ochrony terenu.
Maj� one wielokrotne wi�zki wykrywania i ruch mo�e by� tylko
wykryty w niezastawionym obszarze obj	tym wi�zkami. Nie
wykrywaj� one ruchu, zza �cian, sufitu, pod�ogi, szklanych
przegród, szklanych drzwi lub okien. Wszelkie uszkodzenia (inger-
encje), zamierzone czy nie, takie jak przes�anianie, malowanie czy
spryskiwanie obiektywów, lusterek, okien czy innej cz	�ci systemu
wykrywaj�cego wp�ynie negatywnie na jego poprawne dzia�anie.
Pasywne wykrywacze ruchu na podczerwie
 dzia�aj� wykrywaj�c
zmiany temperatury. Ich skuteczno�� mo�e jednak by� obni�ona
gdy temperatura otoczenia wzro�nie do poziomu lub przekroczy
temperatur	 cia�a, lub je�li istniej� zamierzone lub niezamierzone
�ród�a ciep�a w pobli�u obszaru wykrywania. Niektóre z tych
�róde� ciep�a to: grzejniki, kaloryfery, piece, grille, kominki, �wiat�o
s�oneczne, odprowadzacze pary, �ród�a �wiat�a i inne.
Urz�dzenia ostrzegaj�ce
Urz�dzenia ostrzegaj�ce takie jak syreny, dzwonki, sygna�y ostrze-
gawcze lub stroboskopy mog� nie ostrzec lub nie zbudzi� miesz-
ka
ców przez �cian	 dzia�ow� lub drzwi. W przypadku gdy
urz�dzenia ostrzegaj�ce znajduj� si	 na innym pi	trze mieszkania
lub budynku, istnieje mniejsze prawdopodobie
stwo, �e zaalarmuj�
lub obudz� mieszka
ców. D�wi	kowe urz�dzenia ostrzegaj�ce
mog� zosta� zag�uszone przez inne �ród�a ha�asu, takie jak sprz	t
stereo, radia, telewizory, klimatyzatory i inne urz�dzenia lub ruch
uliczny. D�wi	kowe urz�dzenia ostrzegaj�ce, bez wzgl	du na to jak
g�o�ne, mog� nie zosta� us�yszane przez osoby niedos�ysz�ce.
Linie telefoniczne
Je�li do przesy�ania alarmu u�ywane s� linie telefoniczne, mog�
by� one czasami niedost	pne lub zaj	te. Linia telefoniczna mo�e
równie� zosta� przeci	ta przez intruza, który mo�e tak�e udaremni�
dzia�anie systemu w sposób bardziej skomplikowany i trudniejszy
do wykrycia.
Niewystarczaj�ca ilo�� czasu
Mog� zaistnie� okoliczno�ci, w których system b	dzie dzia�a�
prawid�owo, a jednak mieszka
cy nie b	d� chronieni od zagro�e

w zwi�zku z ich niemo�no�ci� zareagowania na ostrze�enie w
odpowiednim czasie. Je�li system jest monitorowany, reakcja mo�e
nast�pi� zbyt pó�no by ochroni� mieszka
ców i ich maj�tek.
Awaria cz��ci
Pomimo wszelkich stara
 by stworzy� system mo�liwie najbardziej
niezawodny, mo�e on jednak ulega� awariom spowodowanym usz-
kodzeniem cz	�ci.
Nieodpowiednie testowanie
Wi	kszo�� problemów, które zak�ócaj� prawid�owe dzia�anie sys-
temu mo�e by� wykrytych podczas regularnego testowania i kon-
serwacji. Ca�y system powinien by� testowany co tydzie
, a tak�e
natychmiast po w�amaniu, próbie w�amania, po�arze, burzy,
trz	sieniu ziemi, wypadku i ka�dej zmianie dokonanej w kon-
strukcji, wewn�trz lub na zewn�trz budynku. Testowanie powinno
obejmowa� wszystkie czujniki, klawiatury, konsole, urz�dzenia
alarmuj�ce i wszelkie inne urz�dzenia, b	d�ce cz	�ci� systemu.
Bezpiecze�stwo i ubezpieczenie
Bez wzgl	du na jego mo�liwo�ci, system alarmowy nie jest substy-
tutem ubezpieczenia maj�tkowego lub na �ycie. System alarmowy
nie zast�pi równie� rozwa�nego post	powania w�a�cicieli, loka-
torów lub innych mieszka
ców, które pozwalaj� na zmniejszenie
szkodliwych skutków wynikaj�cych z zagro�enia.

The complete R&TTE Declaration of Conformity can be found at 
http://www.dsc.com/listings_index.aspx 

Par la présente, DSC déclare que ce dispositif est conforme aux exigences 
essentielles et autres stipulations pertinentes de la Directive 1999/5/EC.

DSC jako výrobce prohlašuje, že tento výrobek je v souladu se všemi 
relevantními požadavky směrnice 1999/5/EC 
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