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CNBOP 05-420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 0791/2010
Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej.

(Dz. U. 22009 r. Nr 178, poz. 1380, z pdzn. zm.)
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej na whniosek :

"polon-Alfa" Zakiad Urzadzer Dozymetrycznych Sp. z 0.0.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz Polska

stwierdza, ze wyrob: Centrala sygnalizacji pozarowej oraz sterowania gaszeniem - Centrala
Automatycznego Gaszenia POLON 4500

produkowany przez: "Polon-Alfa" Zaktad Urzadzen Dozymetrycznych Sp. z 0.0.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz

w zaktadzie produkcyjnym "polon-Alfa" Zaktad Urzadzeri Dozymetrycznych Sp. z 0.0.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz |

spetnia wymagania: pkt. 10.1 oraz pkt. 12.1 zatacznika do rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu
wyrobéw stuzacych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takie zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego
rozporzadzeniem  zmieniajagcym  z dnia 27 kwietnia 2010 r.
(Dz. U. Nr 85, poz. 553)

Dokumentacja:

1.Whniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 0987/2010z dnia 01.07.2010 r.

2.Sprawozdanie z badan nr 4749/BA/10 z dnia 19.08.2010 r. wykonanych w Zespole Laboratoriéw Sygnalizacji

Alarmu Pozaru i Automatyki Pozarniczej BA CNBOP

Swiadectwo jest wazne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawce wymagan zawartych
w umowie nr 0791/DC/CNBOP/2010.
Okres waznosci swiadectwa: od 233?‘.2010r. do 22.09.2015r.
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SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 0791/2010

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Centrala sygnalizacji pozarowej oraz sterowania gaszeniem - Centrala Automatycznego
Gaszenia POLON 4500

Typ: POLON 4500

Rodzaj centrali: adresowalna

Stopien ochrony obudowy: IP 30

Zakres temperatur pracy: -5 ++40°C

Wymiary ( di. x szer. x wys.): 536 x 492 x 218 mm

Wersja oprogramowania: PSC46V1.5

Typ urzadzen wspétpracujacych z centrala: adresowalne czujki szeregu 4046, konwencjonalne czujki szeregu 40
wigczone za adapterem linii bocznej ADC 4001, reczne ostrzegacze

pozarowe ROP-4001 i ROP-4001H, sygnalizatory akustyczne SAL-4001,
zestaw radiowy ZCR-4001, Uniwersalna Centrala Sterujagca UCS-4000,
elementy kontrolno — sterujgce EKS-4001, EWS-4001, EWK-4001,
terminal TSR-4000

Zasilanie gtéwne: napiecie zasilania: 230 VAC

Maks. pobér pradu z sieci: 28A

Wewnetrzne napiecie robocze: 24V DC

Zasilanie awaryjne: typ akumulatorow: Pb (szczelne) 2x12 V

Maks. pojemnos$¢ akumulatoréw: 180 Ah

Napiecie tadowania akumulatoréw: 273+02VDC

Maks. rezystancja wewnetrzna baterii: 1000 mQ

Linie dozorowe: rodzaj linii dozorowych: petlowe, otwarte

Liczba linii dozorowych: 4 szt.

Maks. liczba elementéw na linii dozorowej: 127 w petli, 32 w linii otwartej

Napiecie linii dozorowej: 234+246VDC

Maks. prad w stanie dozoru: 50 mA

Nadzorowane linie sygnatowe: 4 szt.

Wejscia nadzorowane tak

Wyjscia przekaznikowe bezpotencjatéwe: . CSP-8szt. (30V/1A)
CSG - 9 szt/ strefa gasnicza; 3A/30 V (uniwersalne, programowane,

nadzorowane)

Dopuszczone do stosowania sa nastepujace moduty wewnetrzne: Modut zasilania MZ-48 pakiet sterownika centrainego PSC-
46; modut liniowy MSL-1M; modut sterowania gaszeniem MSG-45; modut interfejsow MIK-48; pakiet programowalny wyj$é PPW-

45; drukarka DR-48; ptytka sygnalizatorow PS-49; piytka posrednia PP-45: modut sieciowy MSI-48
WARUNKI DODATKOWE | UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 w sprawie
wykazu wyrobéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia,
a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do_uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z pézn. zm.);wyrdb
powinien by¢ oznakowany znakiem CNBOP i dodatkg@&h&rﬁef’em jip@ejszego Swiadectwa.
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