|EI POLON-ALFA

DECLARATION OF PERFORMANCE

DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 1/E328-2/2013/PL

. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny: ROP-63H

RECZNY OSTRZEGACZ POZAROWY

. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajacy identyfikacje wyrobu budowlanego:
KOD 328-2 XY 7277777 (rok, kwartat, numer kolejny)

.Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie:
Bezpieczenstwo pozarowe — ostrzegacz przeznaczony do przekazywania
informacji o pozarze poprzez reczne uruchomienie, do centrali
sygnalizacji pozarowej.

. Nazwa oraz adres kontaktowy producenta:

Polon-Alfa Spétka z ograniczong odpowiedzialnosciag Sp. k.
85-861 Bydgoszcz ul. Glinki 155

. System oceny i weryfikacji stalosci wtasciwosci uzytkowych: System 1

CENTRUM NAUKOWO BADAWCZE OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

nr 1438 przeprowadzito certyfikacje wyrobu w systemie oceny 1 i wydato
Certyfikat zgodnosci EC nr 1438/CPD/0091.

. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zharmonizowana
specyfikacja

. . Wiasciwosci techniczna
Lp. Zasadnicze charakterystyki wyrobu nagtkewe EN 54-11:2001
A1:2005
rozdziatl
1 Nominalne warunki uruchomienia/ czulos$¢ i skuteczno$é¢ w warunkach
pozarowych
Stan alarmowania Spetnia 4.3.2
Wskazniki stanu alarmowania Spelnia 4.4
Aspekty bezpieczenstwa Spelnia 4.7.1
Zabezpi i d dk
zple.cze-nle przed przypadkowym Spelnta 4.7.4
uruchomieniem
Badanie dzialania Spelnia 5.2

Badanie funkcjonalnoSci Speinia 5.3
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Zharmonizowana
specyfikacja

. . Wlasciwosci techniczna
Zasadnicze charakterystyki wyrobu EN 54-11:2001

uzytkowe 17005

rozdzial

Niezawodno$¢ eksploatacyjna

Znakowanie i dokumentacja techniczna Spelnia 4.2

Stan dozorowania Spelnia

Badanie niezawodnos$ci (trwalos¢) Speinia 4.5

Wyposazenie do testowania Spelnia 4.6

Ksztalt, wymiary i barwy Spelnia

Symbole i napisy Spelnia

Kategoria Srodowiskowa Spelnia

Wymagania. dodatkowe dotyczgce recznych Nie dotyczy 4.8
ostrzeg. pozarowych sterowanych programowo

Badanie wyposazenia do testowania Spelnia 5.4

Badanie niezawodnoS$ci (trwalos¢) Spetinia 5.5

4 Trwalo$§¢ niezawodnoS$ci dzialania: odporno$¢ na dzialanie cieptla

Odpornos$¢ na suche goraco Spelnia 5.7

Wytrzymalos$¢ na suche goraco Spelnia 5.8

Odpornos$¢ na zimno Spelnia 5.9

S Trwalo$§¢ niezawodnoS$ci dzialania: odpornos$¢ na wibracje

Odpornos$¢ na udary pojedyncze Spelnia .14

Odporno$é na uderzenie Spelnia 15

Odporno$é na wibracje sinusoidalne Spelnia .16

Wytrzymalo$§é na wibracje sinusoidalne Spelnia 17

6 Trwalo§¢ niezawodnoSci dziatlania: odporno$¢ na wilgo¢

Odpornos$é na wilgotne gorgco cykliczne Spetlnia .10

Wytrzymalo$¢é na wilgotne goraco cykliczne Spelnia 11

Wytrzymalo$¢é na wilgotne goraco state Spelnia 12

Ochrona zapewniana przez obudowy Spelnia .19

7 ’ Trwalos§¢ niezawodnoS$ci dzialania: odpornos§¢ na korozje

Wytrzymalo$é na korozje¢ SO, Spelnia 5.13

8 ‘ Trwalo§¢ niezawodnoS$ci dzialania: stabilno$¢ elektryczna

Zmiany parametrow zasilania Nie dotyczy 5.6

Kompatybilno$§é elektromagnetyczna, odpornos¢ Nie dotyczy 5.18

8. Wlasciwosci uzytkowe wyrobu okreslonego w pkt. 11 2 sg zgodne z
wlasciwosciami uzytkowymi deklarowanymi w pkt. 7.

Niniejsza deklaracja wydana zostata na wylaczng odpowiedzialnos¢
producenta okreslonego w pkt. 4.

Prezes Zarzgdu Komplementariusza
Bydgoszcz 01.07.2013r.




