I.7\ CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
A '

27\ OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
. im. Jozefa Tuliszkowskiego

rv-\/ PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
M 05-420 Jozeféw k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

CNBOP-PIB

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 2181/2014

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j
(Dz. U.z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z pdzn. zm.)
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. Jozefa Tuliszkowskiego - Pafistwowy Instytut Badawczy na wniosek:

AAT Hoﬁd,!ng'Spa zo. 0.
ul. Pufawska 431
02-801 WARSZAWA
stwierdza, ze wyrdb: GIos‘nIk do diwigkowych systeméw ostrzegawczych
typu USP-540 USP-640

produkowany przez: Cotina Co. Ltd. :
5F, No. 515, Sec. 3, Mingzhi Road :
~ Taishan District, New Taipei City 243, Taiwan

w zaktadzie produkcyjnym: Cotina Co. Ltd.
5F, No. 515, Sec. 3, Mingzhi Road
Taishan District, New Taipei City 243, Taiwan

spetnia wymagania: pkt. 11.3 zafacznika do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobéw stuzacych
'fzapewmeniu bezpieczenstwa publncznego lub ochronie zdrowia i 2ycia oraz
mienia, a takze zasad ,uydawanla dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania
~ (Dz: U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporzadzeniem zmieniajacym
' ~'zdniaz7kwuetnia2010r (m.u Nrss,m 553)

Dokumentacja:

1. Whiosek o przeprowadzenie procesu dopuszczema wyrobu numer 2978/2014 z dnia 27.06.2014 r.

2. Sprawozdanie z badar nr 5162/BA/11 z dnia 30.06.2011 r. wykonanych przez Zespét Laboratoriéw Sygnalizacji
Alarmu Pozaru i Automatyki Pozarniczej BA CNBOP-PIB.

Swiadectwo jest waizne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawce wymagari zawartych
w umowie nr 2181/DC/CNBOP-PIB/2014.

Okres waznosci Swiadectwa: od 14.08.2014 r. do 13.08.2019 .

p.o. DYREKTOR CNBOP-PIB

g

bryg. dr inz. Jacgk Zboina

J6zeféw, dnia: 14 sierpnia 2014 r.
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CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE

]-/\-/\ OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
v

im. Jozefa Tuliszkowskiego

PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
CNBOP PIB

05-420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 2181/2014
DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Gtosnik do dzw&'howych systeméw ostrzegawczych
typu USP-540 USP-640

Typ: e s N | USP-640
Sposéb zamocowania: , = : = - montaz do sufitu podwieszanego

Moc znamionowa [W]: e ; : / 5 e ! 10
Znamionowe napiecie zasilania [V]: , ' 100

Impedancia glosnika [Q]: ’ - S e 8

Impedancja transfomamm d!a po&czegélnych odczepow [Q} : 1670/333016670 -~ 1000/ 1500/ 4000
Poziom ci$nienia akustycznego (moc znamionowa / 4m) [dB]c . 88 90

Kat promieniowania dia 1kHz: ‘ 180t 170°

Kat promieniowania dia 2kHz: : 18y 20°

Kat promieniowania dla 4kHz: ’ ' 70° ’ 80°
Rodzajityp bezpiecznika: ~ Termiczny, AUPO 150°C P7-F 2A25W-W3 JET
Rodzaj §rodowiska pracy: oo T g A

Stopien ochrony IP: e 32C

Rodzaj listwy taczeniowej: -y 2 kostki ceramiczne, 12 zaciskéw
Wymiary ($rednica x wysokos¢) glosnika z obudowq [mm] - @2185x129 | @ 230 x 129
Materiat obudowy: , G metal

Masa [g]: B 1570 | 1900
Swiadectwo dopuszczenia obejmuje nastepujace sktadowe giosnika:

przetwomnik elektroakustyczny, transformator typu: MT-06-1002, MT-10-1003, bezpiecznik termiczny AUPO 150°C P7-F 2A25W-W3 JET,
2 ceramiczne kostki p;zquczeniowe, obudowa.

Zgodnie z § 17 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r.
w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpleczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczema tych 5 yd do uzytkowanla (Dz. U. Nr 143, poz 1002, z pozn zm.)

p.o. DYRE'y;rc'SﬂNBOP-NB
N
/>‘ \/lg |

bryg. dr inz. Jacek Zboina
J6zefbéw, dnia: 14 sierpnia 2014 r.
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