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INFORMACJE WSTŇPNE 

 

Niniejsza instrukcja uŨytkowania zawiera szczeg·ğowe informacje dotyczŃce obsğugi 
rejestrator·w NHDR serii 6000. 

INFORMACJE WSTŇPNE 

Zamieszczone w niniejszej publikacji zdjňcia przedstawiajŃce obrazy z kamer mogŃ byĺ 
symulacjami. Rzeczywiste obrazy z kamer mogŃ siň r·Ũniĺ, w zaleŨnoŜci od typu, modelu, 
ustawieŒ, obszaru obserwacji lub warunk·w zewnňtrznych. 

Firma AAT SYSTEMY BEZPIECZEőSTWA Sp. z o.o. doğoŨyğa wszelkich staraŒ, aby 
zawarte w niniejszej publikacji informacje byğy wyczerpujŃce, dokğadne i aktualne. 
Jednak ze wzglňdu na ciŃgğy rozw·j linii produkt·w, wyglŃd element·w graficznych, ukğad 
menu lub opisy funkcji zamieszczone w niniejszej publikacji mogŃ siň r·Ũniĺ od 
zaimplementowanych w posiadanym urzŃdzeniu. Nie powoduje to ograniczenia lub 
uniewaŨnienia niniejszej instrukcji. 

Kolejne rozdziağy opisujŃ wszystkie funkcjonalnoŜci wystňpujŃce w rejestratorach serii 

6000. Jednak zaleŨnie od posiadanego modelu rejestratora i/lub wersji firmware, niekt·re 

z funkcji mogŃ byĺ niedostňpne lub nie wspierane. 

Dane techniczne rejestratora, opis budowy, spos·b montaŨu dysk·w, uruchomienie i 
podstawowa obsğuga zawarte sŃ w ĂSkr·conej instrukcji obsğugiò doğŃczanej do 
rejestratora. Przy korzystaniu z niniejszej ĂInstrukcji UŨytkowaniaò, zawsze naleŨy mieĺ 
w pobliŨu skr·conŃ instrukcjň obsğugi, by m·c odnieŜĺ siň do niej w kwestiach nie 
opisanych w instrukcji uŨytkowania. 
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1. Okno gğ·wne rejestratora 

Po uruchomieniu rejestratora i zalogowaniu siň, na monitorze wyŜwietli siň okno obserwacji obraz·w 

z kamer. Gğ·wne elementy okna sŃ opisane w skr·conej instrukcji obsğugi doğŃczonej do rejestratora, 

w tym miejscu zostanŃ opisane pozostağe opcje, niewymienione w instrukcji skr·conej. 

Po uruchomieniu okno obserwacji obraz·w z kamer wyŜwietla puste obszary podglŃdu. IloŜĺ 

obszar·w i podziağ jest zaleŨny od modelu rejestratora i ustawieŒ wyŜwietlania. Po dodaniu kamer do 

rejestratora, w obszarach podglŃdu zostanŃ wyŜwietlone obrazy. Dodawanie moŨna przeprowadziĺ 

przechodzŃc do menu ĂDodaj kamerňò, lub naciskajŃc symbol      widoczny w pustym obszarze 

wyŜwietlania,  kt·ry jest skr·tem do tego menu. 

Po dodaniu kamer do obszar·w podglŃdu, w kaŨdym z nich bňdŃ dostňpne dwa menu do zarzŃdzania 

kamerŃ. Menu wywoğuje siň naciŜniňciem odpowiednio lewego i prawego przycisku myszy. IloŜĺ i 

rodzaj opcji w kaŨdym z menu zaleŨy od parametr·w kamery. 

1.1. Menu lewego przycisku myszy 

Od lewej: 

 

¶ obszar przenoszenia menu. Klikniňcie i przytrzymanie lewym przyciskiem myszy w tym 

miejscu pozwala na zmianň poğoŨenia menu 

¶ wğŃczanie/wyğŃczanie nagrywania rňcznego 

¶ szybkie odtwarzanie. Klikniňcie ikony pozwala na wyŜwietlenie nagrania z ostatnich 5 minut 

OKNO GĞčWNE REJESTRATORA 
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¶ wğŃcza/wyğŃcza audio z kamery 

¶ klikniňcie ikony wykonuje zdjňcie (zrzut ekranu) z wybranego kanağu. Otworzy siň nowe okno, 

kt·re pozwala na eksport zdjňcia lub na zapisanie go na dysku rejestratora 

¶ ikona sterowania PTZ. Klikniňcie na ikonň wyŜwietla uproszczone menu sterowania PTZ (tylko 

podstawowe funkcje): 

¶ ikona powiňkszenia cyfrowego. Klikniňcie otwiera podglŃd peğnoekranowy, w kt·rym moŨliwy 

jest wyb·r miejsca i stopnia powiňkszenia. Zmiana stopnia powiňkszenia jest moŨliwa za 

pomocŃ odpowiednich przycisk·w lub rolki myszy. 

¶ ikona ustawieŒ obrazu kamery. Klikniňcie otwiera podglŃd peğnoekranowy oraz panel 

sterowania ustawieniami obrazu. IloŜĺ opcji ustawieŒ jest zaleŨna od parametr·w kamery. 

¶ wğŃcza/wyğŃcza audio do kamery 

 

1.2. Menu prawego przycisku myszy 

1.2.1. Menu zarzŃdzania kamerŃ 

NaciŜniňcie prawego przycisku myszy wyŜwietla drugie menu, kt·rego opcje pokrywajŃ siň 

czňŜciowo z opcjami menu lewego przycisku. 

Od g·ry: 

 

OKNO GĞčWNE REJESTRATORA 
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¶ Nagrywanie rňczne: wğŃcza/wyğŃcza nagrywanie rňczne 

¶ Szybkie odtwarzanie: wğŃcza szybkie odtwarzanie. Jest to opcja analogiczna do opcji lewego 

przycisku myszy, z tym Ũe jest tu moŨliwoŜĺ zmiany czasu odtwarzania w zakresie od 5 sekund 

do 5 minut (predefiniowane), lub uŨytkownik moŨe sam okreŜliĺ czas odtwarzania (opcja 

ĂDostosujò) 

¶ WğŃcz/wyğŃcz audio: wğŃcza/wyğŃcza audio z kamery 

¶ WskaŦnik oryginalny/obrazek: zmiana sposobu wyŜwietlania podglŃdu: proporcje oryginalne 

lub dopasowanie do okna 

¶ Zdjňcie: wykonuje zdjňcie (zrzut ekranu) 

¶ Sterowanie PTZ: wğŃcza panel sterowania PTZ. Klikniňcie otwiera podglŃd peğnoekranowy oraz 

panel sterowania PTZ. Opis funkcji panelu znajduje siň w rozdziale 2.1.6. Menu sterowania 

PTZ na stronie 20. 

¶ Zoom: otwiera podglŃd peğnoekranowy, w kt·rym moŨliwy jest wyb·r miejsca i stopnia 

powiňkszenia. Zmiana stopnia powiňkszenia jest moŨliwa za pomocŃ odpowiednich przycisk·w 

lub rolki myszy. 

¶ Info o kamerze: wyŜwietla okno informacyjne 

 

1.2.2. Zmiana rozdzielczoŜci gğ·wnego wyjŜcia monitorowego 

NaciŜniňcie prawego przycisku myszy i przytrzymanie go przez okoğo 5 sekund powoduje zmianň 

rozdzielczoŜci obrazu gğ·wnego wyjŜcia monitorowego. Zmiana nastňpuje w pňtli, a kaŨdorazowe 

naciŜniňcie i przytrzymanie przycisku zmienia rozdzielczoŜĺ na kolejnŃ z listy dostňpnych 

rozdzielczoŜci. Dokonanie zmiany jest potwierdzane sygnağem dŦwiňkowym. 

W ten spos·b moŨna uzyskaĺ obraz w przypadku, gdy np doğŃczony do rejestratora monitor nie 

obsğuguje ustawionej aktualnie rozdzielczoŜci. 

Klikniňcie moŨe mieĺ miejsce w dowolnym miejscu okna gğ·wnego. 

OKNO GĞčWNE REJESTRATORA 
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2. Menu ĂStartò 

Menu start umoŨliwia dostňp do wszystkich funkcji rejestratora. Menu wyŜwietla siň po naciŜniňciu 

przycisku znajdujŃcego siň w lewym dolnym rogu ekranu. Opcje menu start sŃ dostňpne dla 

zalogowanego uŨytkownika. 

 

 

 

 

3. Menu ĂUstawieniaò 

To menu umoŨliwia modyfikowanie wszystkich gğ·wnych ustawienia rejestratora. 

 

MENU REJESTRATORA - ñMENU STARTò 

- wylogowuje/zalogowuje uŨytkownika rejestratora 

- przycisk wyŜwietlania menu start 

- wyŜwietla okno wyğŃczania rejestratora. Dostňpne opcje to: Wyloguj, 
Restart, WyğŃcz 

- wyŜwietla menu ustawieŒ. Opis menu w rozdziale  
3. Menu ĂUstawieniaò 

- wğŃcza menu odtwarzania. Opis menu w rozdziale 5. Menu 
ĂOdtwarzanieò 

- wyŜwietla nazwň aktualnie zalogowanego uŨytkownika 

- wğŃcza menu wyszukiwania i kopiowania. Opis menu w rozdziale 4. 
Menu ĂSzukaj i skopiujò 
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3.1. Menu ĂKameraò 

Menu ĂKameraò umoŨliwia wyszukanie, dodawanie do rejestratora oraz edycjň parametr·w kamer IP 

oraz wyb·r ustawieŒ rodzaju sygnağ·w dla kamer. Menu to umoŨliwia takŨe konfigurowanie 

parametr·w detekcji ruchu, analizy obrazu oraz programowanie tras i preset·w dla kamer PTZ. 

3.1.1. Grupa ustawieŒ ĂUstaw kamerňò 

To menu zawiera opcje dodawania, edycji , konfiguracji i usuwania kamer. 

Menu ĂEdytuj Kamerňò 

To menu wyŜwietla listň dodanych kamer wraz z podstawowymi informacjami, jak: nazwa kamery, 

adres IP, port, status poğŃczenia, protok·ğ, model, wersja firmware (w zaleŨnoŜci od modelu). 

MoŨliwa jest takŨe edycja parametr·w poğŃczenia (przycisk ĂEdytujò       ). Dla kamer dodanych 

przez ĂSzybkie dodawanieò ze statusem ĂPoğŃczonyò moŨliwa jest tylko edycja nazwy kamery, dla 

kamer dodanych rňcznie lub ze statusem ĂRozğŃczonyò moŨliwa jest edycja wszystkich parametr·w 

poğŃczenia. Menu to umoŨliwia takŨe aktualizacjň firmware w kamerach serii 6000. Do usuniňcia 

kamery z listy naleŨy uŨyĺ przycisku usuwania. 

Kanağy analogowe w DVRach oznaczone sŃ w nazwie kanağu symbolem [A0x] gdzie x to numer 

kanağu. JeŜli rejestrator wykryje sygnağ z kamery zostanie podŜwietlony znaczek     w kolumnie 

ĂPodglŃdò . KlikajŃc na znaczku            w kolumnie edycja moŨna wpisaĺ nazwň kanağu.  

 

Menu ĂSygnağ kameryò 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W tym menu w kolumnie ĂSygnağò istniej moŨliwoŜĺ ustawienia sygnağu odbieranego z wejŜĺ 

analogowych : 

ĂAutoò - automatycznie wykrywa sygnağ na wejŜciu. (Sygnağ CVI musi byĺ ustawiony rňcznie) 

ĂAHD, TVI, CVI, /CVBSò - umoŨliwia rňczne wybranie rodzaju sygnağu  

ĂLITEò - umoŨliwia wğŃczenie obsğugi rozdzielczoŜci lite ( obsğugi co drugiej linii)  

MENU REJESTRATORA - ñKAMERA - USTAW KAMERŇò 
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3.1.2. Grupa ustawieŒ ĂDodaj kamerňò 

To menu umoŨliwia dodawanie kamer IP do rejestratora. MoŨliwa jest takŨe edycja parametr·w 

sieciowych kamer. W oknie dodawania wyŜwietlana jest takŨe informacja z karty sieciowej 

rejestratora o dostňpnym paŜmie. 

Menu ĂSzybkie dodawanieò 

Po wybraniu tego menu, rejestrator automatycznie wyszukuje i wyŜwietla dostňpne kamery. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamerň dodaje siň przez zaznaczenie jej na liŜcie i klikniňcie przycisku ĂDodajò. MoŨliwe jest 

zaznaczenie wielu kamer i dodawanie ich po kilka na raz, oraz modyfikacja parametr·w sieciowych 

kamer.  

Przycisk ĂDomyŜlne hasğoò umoŨliwia ustawienie domyŜlnych danych logowania dla r·Ũnych 

protokoğ·w uŨywanych przez rejestrator do ğŃczenia siň z kamerami, co znacznie przyŜpiesza i uğatwia 

proces dodawania kamer, zwğaszcza przy wiňkszej ich iloŜci.  

 

 

MENU REJESTRATORA - ñKAMERA - DODAJ KAMERŇò 
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Menu ĂDodaj rňcznieò 

Menu to pozwala na rňczne utworzenie kamery w systemie poprzez podanie adresu IP kamery, portu 

danych, danych logowania i protokoğu komunikacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klikniňcie na kolumnie ĂAdresò , ĂPortò, ĂNazwa uŨytkownikaò i ĂHasğoò umoŨliwia edycjň 

parametr·w poğŃczenia z kamerŃ. Klikniňcie w kolumnie  ĂProtok·ğò umoŨliwia wyb·r protokoğu : 

ĂIP Cameraò - do poğŃczenia siň z kamerami NOVUS IP 6000.  

ĂONVIFò - ğŃczenie siň z kamerŃ za pomocŃ protokoğu ONVIF 

ĂZarzŃdzanie protokoğemò - umoŨliwia zdefiniowanie ŜcieŨki RTSP do polaczenia z urzŃdzaniem 

zewnňtrznym.  

 

 

. 

MENU REJESTRATORA - ñKAMERA - DODAJ KAMERŇò 
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3.1.3. Grupa ustawieŒ ĂObrazò  

Menu to umoŨliwia modyfikowanie ustawieŒ i regulowanie obraz·w w dodanych kamerach. 

Menu ĂUstawienia OSDò 

Menu to umoŨliwia ustawienie nazwy kanağu. Jest takŨe moŨliwe wğŃczenie/wyğŃczenie wyŜwietlania 

nazwy kanağu, a takŨe zmiana formatu oraz wğŃczenie/wyğŃczenie wyŜwietlania daty i czasu. Aby 

zmieniĺ poğoŨenie OSD na obrazie, naleŨy klikajŃc i przytrzymujŃc lewy przycisk myszki na 

czerwonym obramowaniu, przesunŃĺ OSD w wybrane miejsce. 

W menu tym jest teŨ moŨliwoŜĺ dodania znaku wodnego (w postaci tekstowej), kt·ry bňdzie 

wyŜwietlağ siň podczas odtwarzania nagraŒ z danego kanağu tylko wtedy, gdy nagranie nie bňdzie w 

Ũaden spos·b zmodyfikowane. 

Aby zapisaĺ ustawienia naciskamy przycisk ĂUstawò. 

Menu ĂUstawienia obrazuò 

W menu tym moŨemy ustawiĺ parametry obrazu, takie jak: jasnoŜĺ, kontrast, nasycenie, barwa oraz 

inne, w zaleŨnoŜci od kamery. Przyciskiem ĂDomyŜlnieò ustawiamy wartoŜci domyŜlne. 

Menu ĂUstawienia masekò 

Menu to umoŨliwia ustawianie stref prywatnoŜci. Aby ustawiĺ strefň, naleŨy nacisnŃĺ przycisk 

ĂRysujò i trzymajŃc wciŜniňty lewy przycisk myszy zaznaczyĺ na obrazie odpowiedni obszar. 

Nastňpnie naleŨy wğŃczyĺ maskň przez wybranie z listy rozwijanej ĂMaskiò pozycji ĂWğ.ò. Aby 

zapisaĺ ustawienia naleŨy nacisnŃĺ przycisk ĂUstawò. 

Menu ĂUstawienia znaku wodnegoò 

W tym menu moŨna wğŃczyĺ lub wyğŃczyĺ znakowanie znakiem wodnym w kolumnie ĂZnak wodnyò. 

W kolumnie ĂInformacjeò wpisujemy tekst znaku wodnego dla wybranego kanağu. Aby zatwierdziĺ 

ustawienia naleŨy nacisnŃĺ przycisk ĂUstawò.  

MENU REJESTRATORA - ñKAMERA - OBRAZò 

Zakres dostňpnych ustawieŒ i regulacji moŨe siň r·Ũniĺ, w zaleŨnoŜci od typu/modelu/
producenta kamery. 

MoŨliwe jest ustawienie do czterech stref prywatnoŜci. 
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3.1.4. Grupa ustawieŒ ĂAlarm ruchò 

To menu umoŨliwia konfigurowanie funkcji detekcji ruchu. 

Konfigurowanie detekcji ruchu rozpoczynamy od wybrania kamery z listy. Nastňpnie zaznaczamy 

odpowiedni obszar obrazu, przesuwajŃc po nim kursorem z wciŜniňtym lewym przyciskiem myszy. 

Przyciskiem Wszystkie (ĂWszy.ò) moŨemy zaznaczyĺ cağy obraz, a przyciskiem ĂCzyŜĺò usunŃĺ cağe 

zaznaczenie. Przycisk ĂOdwr·ĺò zamienia zaznaczone i nie zaznaczone obszary. Nastňpnie za pomocŃ 

suwaka ĂCzuğoŜĺò ustawiamy poziom czuğoŜci detekcji, a z listy ĂDğugoŜĺò wybieramy czas trwania 

alarmu. Po dokonaniu tych ustawieŒ wğŃczamy detekcjň ruchu, wybierajŃc ĂWğ.ò z listy ĂAlarm ruchò i 

zapisujemy ustawienia przyciskiem ĂUstawò. 

Po skonfigurowaniu detekcji ruchu naciskamy przycisk ĂPrzetwarzanieò, aby przejŜĺ do okna 

ustawiania reakcji na zdarzenie detekcji ruchu . 

W oknie moŨliwe jest ustawienie harmonogramu dziağania detekcji ruchu, reguğ nagrywania zdarzenia 

detekcji, a takŨe ustawienie reakcji na wystŃpienie detekcji ruchu: 

¶ Zdjňcie - wykonanie zapisu obrazu 

¶ Push - wğŃcza wysyğanie wiadomoŜci push do urzŃdzenia mobilnego uŨytkownika  

¶ WyjŜcie alarmowe - aktywacja wyjŜĺ alarmowych w kamerze lub rejestratorze  

¶ Preset - wybiera preset dla kamer PTZ 

¶ Brzňczyk - uruchomienie sygnağu dŦwiňkowego  

¶ Pop-up wideo - wyŜwietlenie obrazu w oknie pojawiajŃcym siň na ekranie  

¶ E-mail - wysğanie wiadomoŜci email z powiadomieniem o zdarzeniu  

MENU REJESTRATORA - ñKAMERA - DETEKCJA RUCHUò 

Dla kamer IP innych niŨ z serii 6000, funkcja detekcji ruchu lub niekt·re jej opcje mogŃ byĺ 
niedostňpne. 
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3.1.5. Grupa ustawieŒ ĂAnaliza obrazuò 

Menu to umoŨliwia konfigurowanie parametr·w detekcji (rozpoznania) i reakcji na wystŃpienie 

zdarzenia analityki obrazu,. Menu pozwala na zarzŃdzanie nastňpujŃcymi zdarzeniami analityki 

obrazu: przekroczenie linii, naruszenia strefy, wykrywanie obiektu i sabotaŨu. Dla kanağ·w 

analogowych dostňpne sŃ nastňpujŃce funkcje : przekroczenie linii i naruszenie strefy.  

Podmenu ĂPrzekroczenie linii - Ustawienia Parametr·wò 

MENU REJESTRATORA - ñKAMERA - PTZò 

Funkcje zaawansowanej analizy obrazu sŃ aktywne tylko dla kamer IP serii 6000, kt·re 
wspierajŃ funkcje analizy obrazu. 

Do prawidğowego i efektywnego dziağania funkcji zaawansowanej analizy obrazu, poza 
wğaŜciwŃ konfiguracjŃ, konieczne jest zamontowanie kamer w odpowiedni spos·b, i 
zapewnienie im wğaŜciwych warunk·w pracy. W tym celu naleŨy siň zapoznaĺ ze wskaz·wkami 
zawartymi w instrukcji ĂVCA_6000VSS_PL Instrukcja konfiguracji i obsğugi funkcji analizy 
obrazu kamer Novus serii 6000 VSS.pdf ò dostňpnej do pobrania na stronie produktu. 

Zakres dostňpnych do konfigurowania zdarzeŒ analityki obrazu moŨe siň r·Ũniĺ, w zaleŨnoŜci 
od typu/modelu kamery. 
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Konfigurowanie funkcji rozpoczynamy od wybrania kamery z listy ĂNazwa kanağuò wğŃczenia jej 

przez zaznaczenie opcji. Nastňpnie rysujemy liniň detekcji: zaznaczamy opcjň ĂNarysuj powierzchniň 

alarmowŃò i z wciŜniňtym lewym przyciskiem myszy przeciŃgamy kursorem na oknie podglŃdu w 

wybranym miejscu. W miejscu, gdzie ma byĺ koniec linii puszczamy przycisk. 

Nastňpnie przechodzimy do czňŜci menu, kt·ra pozwala na ustawienie parametr·w funkcji: w pozycji 

ĂDğugoŜĺò okreŜlamy dğugoŜĺ trwania alarmu po wykryciu obiektu, w pozycji ĂKierunekò kierunek 

ruchu obiektu, kt·ry bňdzie wywoğywağ alarm. Wprowadzone zmiany zatwierdzamy przyciskiem 

ĂUstawò. 

Podmenu ĂPrzekroczenie linii - przetwarzanieò 

Menu to umoŨliwia konfigurowanie reakcji na zdarzenie przekroczenia linii. Dostňpne opcje i spos·b 

ich konfiguracji sŃ identyczne jak w przypadku przetwarzania alarm·w detekcji ruchu (czňŜĺ Podmenu 

ĂDetekcja ruchu - Alarmy przetwarzanieò na stronie 13). 

Wprowadzone zmiany zatwierdzamy przyciskiem ĂUstawò. 

Podmenu ĂNaruszenie strefy - Ustawienia Parametr·wò 

Konfigurowanie funkcji rozpoczynamy od wybrania kamery z listy ĂNazwa kanağuò i wğŃczenia jej 

przez ustawienie pozycji ĂWğ.ò w kolumnie ĂNaruszenie strefyò.  

 

MENU REJESTRATORA - ñKAMERA -  PTZò 
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¶ DğugoŜĺ umoŨliwia ustawienie czasu trwania alarmu od 5 sekund do 2 minut.  

¶ ĂStrefa Nr.ò - wybiera jednŃ z 4 dostňpnych powierzchnia na kt·rej moŨna narysowaĺ strefň 

wykrywajŃcŃ naruszenie.  

¶ ĂProcentò - zdarzenie jest generowane w momencie przekroczenia okreŜlonej procentowo 

powierzchni strefy. Alarm bňdzie generowane przy wejŜciu przez obiekt do strefy, bŃdŦ przy 

wyjŜciu ze strefy. W kamerach serii NOVUS IP 6000 funkcja ta nazywa siň odpowiednio 

ĂWkroczenie w obszarò i ĂOpuszczenie obszaruò. 

Nastňpnie wyznaczamy obszar detekcji: zaznaczamy opcjň ĂNarysuj strefňò i wskazujŃc przez 

klikniňcie myszkŃ naroŨniki tworzonego obszaru - wyznaczamy go.  

Nastňpnie dla wybranego algorytmu detekcji, w pozycji ĂDğugoŜĺò okreŜlamy dğugoŜĺ trwania alarmu 

po wykryciu obiektu. 

Z listy ĂStrefa Nr. moŨna wybraĺ kolejnŃ strefň do skonfigurowania (dostňpne sŃ po cztery strefy dla 

kaŨdego algorytmu detekcji). 

Dla kamer umoŨliwiajŃcych klasyfikowanie obiekt·w bňdzie dostňpna dodatkowa czňŜĺ menu, 

ĂWykrycie celuò. MoŨna tam wybraĺ rodzaj obiektu, kt·ry naruszajŃc strefň bňdzie wywoğywağ 

zdarzenie.  

Uwaga: naleŨy wybraĺ przynajmniej jeden rodzaj obiektu. 

Wprowadzone zmiany zatwierdzamy przyciskiem ĂUstawò. 

opcji biağego Ŝwiatğa (ostrzegawczego) w kamerze (opcja dostňpna w zaleŨnoŜci od modelu kamery). 

Podmenu ĂNaruszenie strefy - Tryb PoğŃczeniaò 

Menu to umoŨliwia konfigurowanie reakcji na zdarzenie przekroczenia linii. Dostňpne opcje i spos·b 

ich konfiguracji sŃ identyczne jak w przypadku przetwarzania alarm·w detekcji ruchu (czňŜĺ 

Podmenu ĂDetekcja ruchu - Alarmy przetwarzanieò na stronie 13). 

Wprowadzone zmiany zatwierdzamy przyciskiem ĂUstawò. 

 

Menu ĂWykrywanie obiekt·wò 

To menu umoŨliwia konfiguracjň rejestratora do realizacji funkcji wykrywania obiekt·w w okreŜlonej 

strefie detekcji. 

 

 

MENU REJESTRATORA - ñKAMERA - PTZò 
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Podmenu ĂWykrywanie obiekt·w - Ustawienia Parametr·wò 

Konfigurowanie funkcji rozpoczynamy od wybrania kamery z listy ĂNazwa kanağuò i wğŃczenia jej, 

przez zaznaczenie opcji ĂWğŃczò. Nastňpnie wyznaczamy obszar detekcji: zaznaczamy opcjň ĂNarysuj 

strefňò i wyznaczamy go wskazujŃc przez klikniňcie myszkŃ naroŨniki tworzonego obszaru. 

Nastňpnie przechodzimy do czňŜci menu, kt·ra pozwala na ustawienie parametr·w funkcji: w pozycji 

ĂDğugoŜĺò okreŜlamy dğugoŜĺ trwania alarmu po wykryciu obiektu, w pozycji ĂTyp detekcjiò 

okreŜlamy, czy alarm ma byĺ wywoğywany przez pozostawienie czy przez znikniňcie obiektu. Z listy 

ĂStrefa Nr.ò moŨna wybraĺ kolejny obszar do skonfigurowania (ğŃcznie dostňpne sŃ cztery strefy 

detekcji). KaŨda ze stref moŨe mieĺ wğasnŃ nazwň (nazwň wpisujemy w polu ĂNazwa strefyò. 

Wprowadzone zmiany zatwierdzamy przyciskiem ĂUstawò. 

Podmenu ĂWykrywanie obiekt·w - Przetwarzanieò 

Menu to umoŨliwia konfigurowanie reakcji na zdarzenie przekroczenia linii. Dostňpne opcje i spos·b 

ich konfiguracji sŃ identyczne jak w przypadku przetwarzania alarm·w detekcji ruchu (czňŜĺ Podmenu 

ĂDetekcja ruchu - Alarmy przetwarzanieò na stronie 13). 

Wprowadzone zmiany zatwierdzamy przyciskiem ĂUstawò. 

MENU REJESTRATORA - ñKAMERA -  PTZò 

Ustawione obszary detekcji nie sŃ widoczne w oknie podglŃdu na Ũywo. 
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Menu ĂWykrywanie anomaliiò 

Menu umoŨliwia konfiguracjň rejestratora do wykrywania pr·b sabotowania kamery IP NOVUS seria 

6000. 

Podmenu ĂWykrywanie anomalii - Ustawienia Parametr·wò 

W menu konfigurujemy parametry funkcji: w pozycji ĂDğugoŜĺò okreŜlamy dğugoŜĺ trwania alarmu 

po wykryciu obiektu, a nastňpnie rodzaj zdarzenia, kt·re ma wywoğywaĺ alarm. Dostňpne sŃ opcje: 

ĂZmiana scenyò - pozwala na wygenerowanie alarmu po zmianie sceny obserwowanej przez kamerň 

(np. na skutek jej zasğoniňcia lub przekrňcenia), ĂRozmyty obrazò - pozwala na wygenerowanie 

alarmu po wykryciu rozogniskowania obrazu i ĂBğŃd koloruò - generuje alarm po wykryciu zmiany 

kolorystyki obserwowanego obszaru.  

Wprowadzone zmiany zatwierdzamy przyciskiem ĂUstawò. 

Podmenu ĂWykrywanie anomalii - Tryb PoğŃczeniaò 

Menu to umoŨliwia konfigurowanie reakcji na zdarzenie przekroczenia linii. Dostňpne opcje i spos·b 

ich konfiguracji sŃ identyczne jak w przypadku przetwarzania alarm·w detekcji ruchu (czňŜĺ 

Podmenu ĂDetekcja ruchu - Alarmy przetwarzanieò na stronie 13). 

Wprowadzone zmiany zatwierdzamy przyciskiem ĂUstawò. 

MENU REJESTRATORA - ñKAMERA - PTZò 
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3.1.6. Grupa ustawieŒ ĂPTZò 

To menu umoŨliwia konfigurowanie opcji PTZ dla kamer szybkoobrotowych i z obiektywem 

motorzoom. 

Menu ĂPresetò 

Menu pozwala na programowanie preset·w w kamerach PTZ. 

¶ Dodawanie preset·w 

Dodawanie preset·w rozpoczynamy od wybrania kamery z listy ĂKameraò. Za pomocŃ przycisk·w 

strzağek oraz przycisk·w ĂZoomò, ĂOstroŜĺò i ĂIrisò ustawiamy poŨŃdane pole obserwacji, a nastňpnie 

naciskamy przycisk ĂDodajò lub przycisk strzağki          obok wybranej kamery (wyŜwietli siň okno 

preset·w, w kt·rym naciskamy przycisk                  ). 

W nowo otwartym oknie preset·w wybieramy z listy ĂPresetò numer presetu, kt·ry zamierzamy 

zapisaĺ (moŨemy teŨ nadaĺ mu wğasnŃ nazwň) i zapisujemy przyciskiem ĂOKò. 

W analogiczny spos·b moŨna dodawaĺ kolejne presety. 

MENU REJESTRATORA - ñKAMERA - PTZò 

Podczas tworzenia preset·w, tras, grup i ŜcieŨek poprzez opisane powyŨej menu, funkcje te 
zapisywane sŃ w menu rejestratora i jednoczeŜnie w menu kamery. 

Rejestrator nie synchronizuje funkcji PTZ zapisanych w swoim menu z funkcjami zapisanymi w 
kamerze przez jej menu (stronň www), dlatego: 

¶ zapisane wczeŜniej w kamerze funkcje PTZ, nie bňdŃ widoczne w menu PTZ rejestratora, po 
dodaniu kamery do niego. Oznacza to, Ũe jeŜli przed dodaniem do rejestratora w kamerze 
byğy zapisane np. presety, to mogŃ one zostaĺ nadpisane bez ostrzeŨenia. 

¶ funkcja PTZ, zapisana przez menu (stronň www) kamery, w kamerze juŨ dodanej do 
rejestratora, nie bňdzie widoczna w menu PTZ rejestratora. 
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¶ Edycja preset·w 

Rejestrator umoŨliwia edytowanie utworzonych preset·w (tzn. zapisanie nowej pozycji na juŨ 

istniejŃcym presecie). Aby edytowaĺ preset wybieramy z listy kamerň i preset do edytowania. 

Nastňpnie przyciskami strzağek oraz ĂZoomò, ĂOstroŜĺò i ĂIrisò ustawiamy nowe pole obserwacji i 

naciskamy przycisk ĂZapisz pozycjňò. MoŨliwa jest takŨe zmiana nazwy presetu. Po zmianie nowŃ 

nazwň zapisujemy przyciskiem 

¶ Kasowanie preset·w 

Aby usunŃĺ preset wybieramy kamerň i preset do usuniňcia i naciskamy przycisk ĂUsuŒò. Pojawi siň 

okno potwierdzania operacji, w kt·rym naciskamy ĂOKò. Kasowanie preset·w jest moŨliwe takŨe 

przez naciŜniňcie przycisku           obok nazwy presetu na liŜcie preset·w. 

Menu ĂTrasaò 

Menu umoŨliwia programowanie tras w kamerach PTZ. 

¶ Dodawanie trasy 

Dodawanie trasy rozpoczynamy od wybrania kamery z listy. Nastňpnie naciskamy przycisk strzağki 

          obok wybranej kamery,  a gdy wyŜwietli siň okno preset·w, naciskamy przycisk                   aby 

dodaĺ nowŃ trasň. WyŜwietli siň okno dodawania trasy: 

MENU REJESTRATORA - ñKAMERA -  PTZò 

Przed rozpoczňciem programowania trasy naleŨy zapisaĺ przynajmniej dwa presety. 
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Przyciskiem ĂDodaj presetò dodajemy kolejne presety do tworzonej trasy. Podczas dodawania presetu 

okreŜlamy jego parametry, tzn. czas przebywania kamery w danym presecie i prňdkoŜĺ ruchu (te 

parametry moŨna zmieniĺ takŨe  p·Ŧniej, przez naciŜniňcie przycisku           w kolumnie ĂEdytujò). 

¶ Edycja trasy 

Rejestrator umoŨliwia edytowanie utworzonych tras. Aby edytowaĺ trasň, wybieramy z listy kamerň. 

Pod oknem podglŃdu zostanŃ wyŜwietlone opcje trasy moŨliwe do edytowania. 

JeŨeli w kamerze jest dodana wiňcej niŨ jedna trasa, w pozycji ĂTrasaò wybieramy trasň do edycji - w 

tabeli poniŨej wyŜwietli siň lista preset·w wchodzŃcych w jej skğad z aktualnymi parametrami. 

W pozycji ĂNazwa trasyò moŨemy zmieniĺ jej nazwň. NaciŜniňcie przycisku edycji przy presecie 

pozwala na zmianň jego parametr·w, a przycisk kasowania         usuwa preset z trasy. 

Po zaznaczeniu dowolnego presetu na liŜcie, przyciskami strzağek            moŨna zmieniĺ jego 

kolejnoŜĺ. 

MENU REJESTRATORA - ñKAMERA - PTZò 

Ta czynnoŜĺ kasuje preset jako element trasy, ale nie usuwa go z listy preset·w zapisanych w 
menu PTZ. 
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¶ Kasowanie trasy 

Aby usunŃĺ trasň wybieramy kamerň a nastňpnie naciskamy przycisk        aby otworzyĺ okno tras. Po 

najechaniu kursorem na nazwň trasy do usuniňcia, wyŜwietli siň przycisk usuwania           .     

Po naciŜniňciu przycisku i zatwierdzeniu ĂOKò w oknie potwierdzania operacji, trasa zostanie 

skasowana. 

Menu Protok·ğ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu umoŨliwia wyb·r protokoğu sterowania PTZ dla dodanych kamer. W polu ĂKameraò wybieramy 

kanağ do ustawienia. Klikniňcie w kolumnie ĂPTZò wğŃcza lub wyğŃcza sterowanie PTZ. W kolumnie 

ĂProtok·ğò moŨna wybraĺ obsğugiwany protok·ğ. DomyŜlnym protokoğem jest protok·ğ COAX  - COC, 

dostňpne sŃ takŨe protokoğy PELCO-P, PELCO-D,PELCO-P. W polach ĂPrňdkoŜĺ tranò i ĂAdresò 

ustawia siň parametry transmisji dla poğŃczenia RS-485.  

 

 

MENU REJESTRATORA - ñKAMERA -  PTZò 
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3.1.7. Menu sterowania PTZ 

To menu umoŨliwia sterowanie funkcjami PTZ kamery szybkoobrotowej. Menu uruchamia siň przez 

klikniňcie prawym przyciskiem myszy na obszarze podglŃdu kamery PTZ i wybranie opcji 

ĂSterowanie PTZò. Otworzy siň nowe okno z podglŃdem peğnoekranowym i panelem PTZ po prawej: 

MENU REJESTRATORA - ñMENU STEROWANIA PTZò 

²ȅōƽǊ ƪŀƳŜǊȅ 

½Ƴƛŀƴŀ ŦǳƴƪŎƧƛ ǇŀƴŜƭǳ t¢½Υ αtǊŜǎŜǘέ - ǿȅǏǿƛŜǘƭŀ 
ŦǳƴƪŎƧŜ ǇǊŜǎŜǘƽǿΣ α¢Ǌŀǎŀέ - ǿȅǏǿƛŜǘƭŀ ŦǳƴƪŎƧŜ 
ǘǊŀǎΣ  

[ƛǎǘŀ ǇǊŜǎŜǘƽǿΣ ǘǊŀǎΣ ƎǊǳǇ ƭǳō ǏƭŀŘƽǿ όǏŎƛŜȍŜƪύ 

tǊȊȅŎƛǎƪƛ ǎǘŜǊƻǿŀƴƛŀ t¢½ ƛ ǳǎǘŀǿƛŀƴƛŜ ǎȊȅōƪƻǏŎƛ 
ǊǳŎƘǳ ƎƱƻǿƛŎȅ t¢½Φ 

tǊȊȅŎƛǎƪƛ Řƻ ȊŀǊȊŊŘȊŀƴƛŀ ŀƪǘǳŀƭƴƛŜ ǿȅōǊŀƴŊ 
ŦǳƴƪŎƧŊ ǇŀƴŜƭǳ t¢½Φ 

tǊȊȅŎƛǎƪƛ ŦǳƴƪŎȅƧƴŜΥ 
- ǿƱŊŎȊŀκǿȅƱŊŎȊŀ ƴŀƎǊȅǿŀƴƛŜ ǊťŎȊƴŜ 
- ǿƱŊŎȊŀκǿȅƱŊŎȊŀ ǎǘŜǊƻǿŀƴƛŜ о5 
- ǇƻǿǊƽǘ Řƻ ƻƪƴŀ ƎƱƽǿƴŜƎƻ 
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Opcje listy preset·w: 

Na liŜcie preset·w wyŜwietlane sŃ wszystkie dostňpne presety. 

Klikniňcie na symbol w kolumnie ĂWywoğ.ò wywoğuje dany preset. 

Przyciski pod listŃ preset·w pozwalajŃ na zarzŃdzanie nimi: 

ĂDodajò - zapisuje aktualnŃ pozycjň gğowicy PTZ jako nowy preset. 

MoŨliwe jest dodanie 255 preset·w. 

ĂUsuŒò - usuwa zaznaczony preset 

ĂZapisz pozycjňò - zapisuje aktualnŃ pozycjň gğowicy PTZ na juŨ 

istniejŃcym presecie (nadpisuje go) 

Opcje listy tras: 

Na liŜcie tras wyŜwietlane sŃ wszystkie ustawione trasy. NaciŜniňcie 

ikony w kolumnie ĂOdtwarzajò uruchamia wybrana trasň, a w 

kolumnie ĂStopò - zatrzymuje jŃ. Przyciski pod listŃ tras pozwalajŃ na 

zarzŃdzanie nimi: 

ĂDodajò - otwiera okno dodawania tras. W oknie moŨna wybraĺ 

nazwň nowej trasy, dodaĺ odpowiednie presety oraz okreŜliĺ czas 

przebywania i szybkoŜĺ ruchu. MoŨliwe jest utworzenie maksymalnie 

8 tras. 

ĂUsuŒò - usuwa zaznaczonŃ trasň. 

3.1.8. Metody sterowania ruchem gğowicy obrotowej kamery PTZ 

Menu sterowania PTZ udostňpnia kilka sposob·w sterowania ruchem gğowicy PTZ. Podstawowa 

metoda to przyciski sterowania PTZ dostňpne w dolnej czňŜci panelu PTZ. UmoŨliwiajŃ one zmianň 

poğoŨenia gğowicy PTZ a takŨe ustawienie zoomu, ostroŜci i przesğony oraz zmianň prňdkoŜci ruchu 

gğowicy. 

Druga metoda to uŨycie wirtualnego dŨojstika,       wyŜwietlanego na obszarze podglŃdu po naciŜniňciu 

przycisku sterowania 3D. Przytrzymanie ikony dŨojstika z wciŜniňtym lewym klawiszem myszy i 

przesuwanie jej po obszarze podglŃdu wywoğuje odpowiednie ruchy gğowicy PTZ. Zmiana zoomu jest 

moŨliwa poprzez przyciski zoomu, lub poprzez k·ğko myszy. 

MENU REJESTRATORA - ñMENU STEROWANIA PTZò 

Podczas tworzenia preset·w, tras, grup i ŜcieŨek poprzez opisane powyŨej menu, funkcje te 
zapisywane sŃ w menu rejestratora i jednoczeŜnie w menu kamery. 

Rejestrator nie synchronizuje funkcji PTZ zapisanych w swoim menu z funkcjami zapisanymi w 
kamerze przez jej menu (stronň www), dlatego: 

¶ zapisane wczeŜniej w kamerze funkcje PTZ, nie bňdŃ widoczne w menu PTZ rejestratora, po 
dodaniu kamery do niego. Oznacza to, Ũe jeŜli przed dodaniem do rejestratora w kamerze 
byğy zapisane np. presety, to mogŃ one zostaĺ nadpisane bez ostrzeŨenia. 

¶ funkcja PTZ, zapisana przez menu (stronň www) kamery, w kamerze juŨ dodanej do 
rejestratora, nie bňdzie widoczna w menu PTZ rejestratora. 
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AlternatywnŃ metodŃ, moŨliwŃ do uŨycia w dowolnym momencie, jest bezpoŜrednie sterowanie 

gğowicŃ poprzez ruchy myszy: dwukrotne klikniňcie lewym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu 

obszaru podglŃdu powoduje taki ruch gğowicy PTZ, Ũe klikniňte miejsce staje siň punktem centralnym 

pola widzenia. Zaznaczenie fragmentu obrazu z wciŜniňtym lewym klawiszem ruchem od lewej w d·ğ 

(pojawi siň zielona ramka) powoduje wyŜrodkowanie zaznaczonego obszaru i przyzoomowanie. 

Zaznaczenie fragmentu obrazu ruchem w dowolnym innym kierunku powoduje wyŜrodkowanie 

zaznaczonego obszaru i odzoomowanie. W kaŨdym momencie moŨna teŨ uŨyĺ k·ğka myszy do zmiany 

powiňkszenia. 

3.2. Menu ĂZapisò 

Menu ĂZapisò umoŨliwia konfigurowanie tryb·w nagrywania, parametr·w zapisu i harmonogram·w. 

3.2.1. Grupa ustawieŒ ĂZapisò 

To menu umoŨliwia konfigurowanie tryb·w nagrywania, opcji nagrywania przed - i poalarmowego. 

Menu ĂUstawienia trybuò 

To menu umoŨliwia konfigurowanie tryb·w nagrywania. 

pozwala na konfigurowanie parametr·w strumienia gğ·wnego kamer dla nagrywania ciŃgğego, oraz 

opcja ĂNagraj po detekcji+Nagraj z akt. wej.+Zapis zdarzeŒ inteligencjiò - pozwala na konfigurowanie 

strumienia gğ·wnego dla zdarzeŒ alarmowych (opcja ta moŨe mieĺ innŃ nazwň, w zaleŨnoŜci od typu 

wybranych do zapisu zdarzeŒ alarmowych). Gdy zostanie wybrany tryb zapisu wyğŃcznie zdarzeŒ 

alarmowych, bez trybu ciŃgğego, opcja ĂNagrywanie wg. harmonogramuò nie wyŜwietla siň. 

Po zakoŒczeniu konfiguracji klikamy ĂOKò by zapisaĺ zmiany. 

Klikniňcie przycisku ĂZaawansowaneò otwiera okno ĂDodaj Tryb Zapisuò, w kt·rym jest moŨliwoŜĺ 

stworzenia wğasnej predefiniowanej opcji zapisu. 

¶ Lista rozwijana ĂTrybò - opcja ĂDostosujò 

Wybranie opcji ĂDostosujò w pozycji ĂTrybò ukrywa predefiniowane opcje zapisu i otwiera okno ĂPlan 

konfiguracjiò, gdzie uŨytkownik moŨe do kaŨdej z kamer i kaŨdego z rodzaj·w zdarzeŒ alarmowych 

zastosowaĺ wğasny, oddzielny harmonogram nagrywania. Harmonogramy moŨna tworzyĺ i edytowaĺ 

po naciŜniňciu przycisku ĂZarzŃdzanie harmonogramemò. 

Opis ustawieŒ w oknie ĂPlan konfiguracjiò jest zawarty na nastňpnej stronie. 

Opcja ĂUstawienia nagrywania rňcznegoò umoŨliwia ustawienie dğugoŜci trwania nagrywania rňcznego 

do automatycznego wyğŃczenia, w zakresie od 1 minuty do 5 godzin, lub - po wybraniu pozycji 

ĂRňcznyò - do momentu wyğŃczenia przez uŨytkownika. 

MENU REJESTRATORA - ñZAPISò 
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Menu ĂPlan konfiguracjiò 

Menu umoŨliwia zastosowanie predefiniowanych lub stworzonych przez uŨytkownika 

harmonogram·w indywidualnie do kaŨdej z kamer. 

Menu ĂEdytuj harmonogramò 

To menu umoŨliwia edycjň i usuwanie predefiniowanych harmonogram·w oraz tworzenie i edycjň 

wğasnych harmonogram·w uŨytkownika.  

MENU REJESTRATORA - ñZAPIS - PLAN KONFIGURACJIò 
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Po klikniňciu na nazwň harmonogramu po prawej stronie okna, w lewej jego czňŜci wyŜwietli siň graf  

obrazujŃcy ustawienia. 

Klikniňcie na przycisk ĂEdytujò umoŨliwia edycjň harmonogramu (otworzy siň nowe okno), a 

przyciskiem ĂUsuŒò  usuwamy harmonogram. 

¶ Edytowanie harmonogramu 

Po naciŜniňciu przycisku edycji otworzy siň okno edytowania harmonogramu. 

Przyciski i opcje edycji: 

MENU REJESTRATORA - ñZAPIS -ZARZłDZANIE 
HARMONOGRAMEMò 

Harmonogram Ă24x7ò nie moŨe byĺ edytowany ani usuniňty. 

- przycisk ĂRysujò umoŨliwia zaznaczanie przedziağ·w czasowych, w kt·rych 
nagrywanie powinno byĺ aktywne 

- przycisk ĂWytnijò usuwa fragmenty zaznaczonych uprzednio przedziağ·w 
czasowych 

- otwiera nowe okno, umoŨliwiajŃce ustawienie godziny rozpoczňcia i 
zakoŒczenia nagrywania, oraz wyb·r dni tygodnia 

- wğŃcza nagrywanie 24 godzinne dla wszystkich dni tygodnia  

- odwraca zaznaczenie obszar·w nagrywania i nieaktywnych 

- usuwa wszystkie zaznaczenia 

- pozwala na skopiowanie ustawieŒ  z jednego dnia do innych dni 

PowyŨsze przyciski, znajdujŃce siň w g·rnej czňŜci okna, wprowadzajŃ zmiany dla wszystkich 
dni tygodnia. Te same przyciski, umieszczone pod liniŃ czasu danego dnia, wprowadzajŃ 
zmiany tylko w tym dniu. 
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¶ Dodawanie harmonogramu 

Aby dodaĺ nowy harmonogram naleŨy nacisnŃĺ przycisk ĂDodajò. Otworzy siň nowe okno, 

identyczne do okna edycji, w kt·rym uŨytkownik  moŨe stworzyĺ wğasne harmonogramy. 

Menu ĂZaawansowaneò 

To menu umoŨliwia dokonanie zaawansowanych ustawieŒ nagrywania. 

W menu tym jest moŨliwe wğŃczenie/wyğŃczenia nadpisywania, wybrania strumienia do nagrywania, 

okreŜlenie dğugoŜci trwania nagrywania przedalarmowego i poalarmowego oraz okreŜlenie czasu 

waŨnoŜci nagraŒ, tzn. czasu po kt·rym nagrania bňdŃ kasowane automatycznie. 

Wprowadzone zmiany zatwierdzamy przyciskiem ĂUstawò. 

3.2.2. Grupa ustawieŒ ĂParametryò 

To menu umoŨliwia konfigurowanie strumieni gğ·wnych kamer. 

Menu ĂStrumieŒ zdarzeniaò 

Menu umoŨliwia ustawienie parametr·w strumieni kamer przy nagrywaniu alarmowym (po 

wystŃpieniu zdarzenia). 

MoŨliwa jest ustawienie kodowania, rozdzielczoŜci, iloŜci klatek na sekundň, typu bitrate (CBR/VBR), 

jakoŜci strumienia (dla trybu VBR), wartoŜci bitrate, wğŃczenie/wyğŃczenie nagrywania dŦwiňku i 

ustawienie klatek bazowych. 

Wprowadzone zmiany zatwierdzamy przyciskiem ĂUstawò. 

MENU REJESTRATORA - ñZAPIS - PARAMETRYò 

MoŨliwe jest utworzenie maksymalnie 7 wğasnych harmonogram·w. 
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Menu ĂNagrywanie wg czasuò 

Menu umoŨliwia ustawienie parametr·w strumieni kamer przy nagrywaniu zgodnie z harmonogramem. 

Konfiguracja odbywa siň analogicznie jak w menu ĂStrumieŒ zdarzeniaò. 

 

 

 

 

 

3.2.3. Grupa ustawieŒ ĂStan pliku wideoò 

Menu to wyŜwietla status, tryb i parametry nagrywania kaŨdej z kamer. Wskazania sŃ aktualizowane na 

bieŨŃco. 

MENU REJESTRATORA - ñZAPIS - STAN PLIKU WIDEOò 

Nagrywanie dŦwiňku z wejŜĺ audio rejestratora jest na stağe przyporzŃdkowane do pierwszego 
kanağu wideo. (W modelu NHDR-6116-H2 do pierwszych 4 kanağ·w) 
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3.3. Menu ĂAlarmy / Powiadomieniaò 

Menu to jest centrum zarzŃdzania opcjami zwiŃzanymi ze zdarzeniami alarmowymi. 

3.3.1. Grupa UstawieŒ ĂPowiadomieniaò 

To menu pozwala konfigurowaĺ opcje reakcji na zdarzenia alarmowe. 

Menu ĂWyjŜcie alarmoweò 

Menu umoŨliwia konfigurowanie wyjŜĺ alarmowych dla podğŃczonych kamer. 

MoŨliwe jest ustawienie dğugoŜci czasu zadziağania wyjŜcia alarmowego, wyb·r harmonogramu, 

zdefiniowanie typu wyjŜcia (NO/NC) oraz wykonanie testu. 

Menu ĂE-mailò 

To menu umoŨliwia konfiguracjň wysyğania e-maili po wystŃpieniu zdarzenia alarmowego. 

MENU REJESTRATORA - ñZDARZENIE INTELIGENCJI / ZDARZENIEò 
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Aby wprowadziĺ dane odbiorcy maili naciskamy przycisk ĂDodajò. WyŜwietli siň nowe okno, w 

kt·rym wpisujemy adres mailowy i wybieramy harmonogram. W podobny spos·b moŨna wprowadziĺ 

kolejne adresy. 

Po zakoŒczeniu dodawania wszystkich adres·w mailowych naciskamy przycisk ĂUstawò. 

Menu ĂWyŜwietlò 

Menu to umoŨliwia skonfigurowanie parametr·w okna wideo wyŜwietlanego na peğnym ekranie po 

wystŃpieniu zdarzenia alarmowego. MoŨliwe jest wybranie czasu wyŜwietlania peğnoekranowego (w 

zakresie od 5 sekund do 5 minut, oraz wğŃczenie wyŜwietlania aŨ do zamkniňcia przez uŨytkownika - 

opcja ĂPodtrzymujò). 

W tym menu jest teŨ moŨliwoŜĺ konfiguracji opcji wyŜwietlania okna komunikatu, informujŃcego o  

sabotaŨu kamery, wystŃpieniu usterki lub alarmu wejŜcia alarmowego. MoŨliwe jest wybranie czasu 

wyŜwietlania okna (w zakresie od 5 sekund do 5 minut, oraz wyŜwietlanie aŨ do zamkniňcia przez 

uŨytkownika - opcja ĂPodtrzymujò) oraz - przez zaznaczenie opcji ĂNie pokazuj ponownieò - 

wyğŃczenie cyklicznego wyŜwietlania okna podczas trwania zdarzenia. 

Menu ĂBrzňczykò 

Menu to umoŨliwia wybranie czasu dziağania sygnalizatora dŦwiňkowego po wystŃpieniu zdarzenia, w 

zakresie od 3 sekund do 10 minut.  

MENU REJESTRATORA - ñZDARZENIE INTELIGENCJI / ZDARZENIEò 

Przed rozpoczňciem konfiguracji naleŨy wprowadziĺ dane nadawcy maili.  Ta czynnoŜĺ jest 
opisana w Menu ĂSieĺò na stronie 56. JeŜli dane nadawcy maili nie byğy jeszcze wprowadzone, 
moŨna przejŜĺ do tej konfiguracji naciskajŃc przycisk ĂEdytuj nadawcňò. 

MoŨliwe jest wprowadzenie maksymalnie 16 adres·w. 
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Menu ĂWiadomoŜĺ Pushò 

Menu to umoŨliwia wğŃczenie  oraz wyb·r harmonogramu wysyğania wiadomoŜci push o wystŃpieniu 

zdarzenia alarmowego. 

WiadomoŜci push sŃ wysyğane do urzŃdzenia mobilnego uŨytkownika i sŃ prezentowane  nawet na 

zablokowanym urzŃdzeniu. Aby byğo moŨliwe odbieranie wiadomoŜci push, na urzŃdzeniu naleŨy 

mieĺ zainstalowanŃ aplikacjň SuperLive Plus (do pobrania ze sklepu Google Play) oraz dodany do 

niej rejestrator. 

Menu ĂAlarm Serverò 

Funkcja nieaktywna. 

Menu ĂEdytuj harmonogramò 

Menu zostağo opisane na stronie 26 w sekcji ĂEdytuj harmonogramò. 

3.3.2 Grupa ustawieŒ  ĂAlarmyò 

To menu jest centrum zarzŃdzania opcjami reakcji na wszelkie zdarzenia alarmowe. 

Menu ĂDetekcja ruchu ò 

Menu to umoŨliwia konfigurowanie reakcji na zdarzenie detekcji ruchu. 

MoŨliwe jest: wybranie harmonogramu, wyzwolenie zapisu na innym kanale, wykonanie zdjňcia, 

wygğoszenie lokalnie komunikatu dŦwiňkowego, wysğanie wiadomoŜci push, aktywacja wyjŜcia 

alarmowego, przejŜcie kamery PTZ do okreŜlonego presetu, wğŃczenie sygnalizatora akustycznego, 

wyŜwietlenie kanağu na peğnym ekranie i wysğanie e-maila. 

Menu ĂAlarm Czujnikaò 

Menu to umoŨliwia konfiguracjň reakcji na zdarzenie alarmowe z wejŜcia alarmowego. MoŨliwe jest 

konfigurowanie wejŜĺ w rejestratorze i w podğŃczonych kamerach (majŃcych takie wejŜcie). 

W opcjach konfiguracji moŨliwe jest: nadanie wğasnej nazwy dla kaŨdej reakcji, wybranie 

harmonogramu, wybranie rodzaju wyzwolenia alarmu (NC, NO), wğŃczenie/wyğŃczenie alarmu, 

okreŜlenie dğugoŜci trwania alarmu. 

MENU REJESTRATORA - ñZDARZENIE INTELIGENCJI / ZDARZENIEò 
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W opcjach ustawieŒ reakcji moŨliwe jest: wyzwolenie zapisu na dowolnym kanale, wykonanie zdjňcia, 

wygğoszenie lokalnie komunikatu dŦwiňkowego, wysğanie wiadomoŜci push, aktywacja wyjŜcia 

alarmowego, przejŜcie kamery PTZ do okreŜlonego presetu, wğŃczenie sygnalizatora akustycznego, 

wyŜwietlenie kanağu na peğnym ekranie, wyŜwietlenie okna informacyjnego i wysğanie e-maila. 

WejŜcia alarmowe rejestratora sŃ oznaczone w kolumnie ĂNrò nazwŃ ĂLokalnyò z numerem 

porzŃdkowym, a wejŜcia w kamerach sŃ oznaczone nazwŃ kamery.  

Menu ĂKam. Offlineò 

Menu to umoŨliwia konfigurowanie reakcji, na wykrycie przez rejestrator utracenia poğŃczenia z 

kamerŃ IP. 

MoŨliwe jest: wyzwolenie zapisu na dowolnym kanale, wysğanie wiadomoŜci push, aktywacja wyjŜcia 

alarmowego, przejŜcie kamery PTZ do okreŜlonego presetu, wğŃczenie sygnalizatora akustycznego, 

wyŜwietlenie kanağu na peğnym ekranie, wyŜwietlenie okna informacyjnego i wysğanie e-maila. 

 

Menu ĂUstawienia utraty wideoò 

Menu to umoŨliwia konfigurowanie reakcji, na wykrycie przez rejestrator utracenia poğŃczenia z 

kamerŃ analogowŃ. 

MoŨliwe jest: wyzwolenie zapisu na dowolnym kanale, wysğanie wiadomoŜci push, aktywacja wyjŜcia 

alarmowego, przejŜcie kamery PTZ do okreŜlonego presetu, wğŃczenie sygnalizatora akustycznego, 

wyŜwietlenie kanağu na peğnym ekranie, wyŜwietlenie okna informacyjnego i wysğanie e-maila. 

 

Menu ĂUstawienia usterekò 

Menu to pozwala na konfiguracjň reakcji na wystŃpienie usterek rejestratora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

W kolumnie ĂRodzaj zdarzeniaò  widnieje lista zdarzeŒ (usterek) kt·re rejestrator potrafi wykryĺ. W 

nastňpnych kolumnach jest zestaw reakcji, kt·re moŨna przypisaĺ do kaŨdej usterki. 

MoŨliwe jest: wysğanie wiadomoŜci push, aktywacja wyjŜcia alarmowego, wğŃczenie sygnalizatora 

akustycznego, wyŜwietlenie okna informacyjnego i wysğanie e-maila. 

MENU REJESTRATORA - ñZDARZENIE INTELIGENCJI / ZDARZENIEò 
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3.3.3 Grupa ustawieŒ ĂStany alarm·wò 

Menu to wyŜwietla statusy zdarzeŒ alarmowych. 

 

NaciŜniňcie przycisku ĂRozwiŒò w wierszu zdarzenia (podczas jego wystňpowania) umoŨliwia 

wyŜwietlenie szczeg·ğ·w: 

MENU REJESTRATORA - ñZDARZENIE INTELIGENCJI / ZDARZENIEò 
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3.4. Menu ĂDyskò 

Menu to umoŨliwia konfiguracjň i zarzŃdzanie dyskami rejestratora. 

3.4.1. Grupa ustawieŒ ĂZarzŃdzanieò 

Menu ĂZarzŃdzanieò 

Menu to umoŨliwia zarzŃdzanie dyskami rejestratora Menu wyŜwietla rozmiar dysku i dostňpne 

miejsce, numer seryjny, model, stan dysku, typ, stan nadpisywania i datň poczŃtku nagraŒ. 

 

W kolumnie ĂOperacjeò umieszczone sŃ przyciski pozwalajŃce na formatowanie dysk·w. Do 

przeprowadzenia formatowania konieczne jest podanie hasğa: administratora lub uŨytkownika 

majŃcego uprawnienia do zarzŃdzania dyskami. 

3.4.2. Grupa ustawieŒ ĂTrybò 

Menu to pozwala na utworzenie grup dysk·w oraz przydziağ kamer do poszczeg·lnych grup. 

 

Opcja ta pozwala na rozdzielenie zapisu strumieni danych z kamer na poszczeg·lne dyski ). Dziňki 

temu moŨliwe jest r·wnomierne rozğoŨenia obciŃŨenia dysk·w i zmniejszenie ryzyka utraty danych. 

DomyŜlnie wszystkie dyski (bŃdŦ macierze) i wszystkie kamery sŃ zebrane w grupie 1.  Aby stworzyĺ 

nowŃ grupň naleŨy wybraĺ jej numer w kolumnie ĂGrupaò (inny niŨ 1).  Nastňpnie w wierszu ĂDyskò 

naleŨy nacisnŃĺ przycisk òDodajò aby dodaĺ dysk do grupy. Otworzy siň nowe okno, w kt·rym 

wybieramy dysk (lub dyski, lub macierze) i zatwierdzamy przyciskiem ĂDodajò. 

MENU REJESTRATORA - ñDYSK - ZARZłDZANIEò 

Formatowanie usuwa wszystkie dane z dysku! 






















































































