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SYSTEM ALARMOWY POWER NEO
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SYSTEM HYBRYDOWY   POWER NEO
Technologie połączyły się w spektakularny sposób,       tworząc nową generację systemów alarmowych!

INTUICYJNE
OPROGRAMOWANIE DLS 5

Klawiatura dotykowa 
z czytnikiem

HS2TCHP 

Aplikacja mobilna  
do obsługi central

NEO GO 

sensors & accessories48

.

 
 

 
 

 
 

 

 

 

System hybrydowy Power Neo 

Centrale alarmowe Power Neo to hybrydowe systemy z szeroką gamą urządzeń bezprzewodowych oraz peryferyjnych. Firma DSC 
definiuje na nowo elastyczność rozbudowy instalacji alarmowych. Innowacyjność systemu hybrydowego Power Neo cechuje się 
możliwością przypisania do systemu w pełni funkcjonalnych klawiatur i sygnalizatorów bezprzewodowych, co wyróżnia ten system 
na rynku i tworzy nową generację hybrydowych systemów alarmowych. 

Wraz z dwukierunkową bezprzewodową komunikacją PowerG, system Power Neo tworzy podstawę do integracji najnowszych 
technologii i dodatkowych funkcji, mających na celu zminimalizowanie kosztów instalacji. Zapewnia użytkownikowi systemu 
niezawodność oraz łatwość obsługi. 

SZEROKA GAMA URZĄDZEŃ 			 
     BEZPRZEWODOWYCH

PowerSeriesNeo



Łączność TCP/IP, GSM/HSPA
• Raportowanie do stacji monitorowania alarmów
• Raportowanie SMS
• Sterowanie SMS
• Zdalna konfiguracja oraz aktualizacja systemu

Nadajniki   
GSM/HSPA, TCP/IP
3G2080/TL280

        KOMUNIKACJA 
           TCP/IP GSM/HSPA

Piloty i breloki zbliżeniowe
PG8929, PG8949 

SYSTEM HYBRYDOWY   POWER NEO
Technologie połączyły się w spektakularny sposób,       tworząc nową generację systemów alarmowych!

Bezprzewodowa klawiatura z czytnikiem 
HS2LCDWFP

Odbiornik stacji monitorowania 
Sur-Gard System 5

Klawiatury serii Power NEO 
HS2LCD, HS2ICN, HS2LED

SZEROKA GAMA URZĄDZEŃ 			 
     BEZPRZEWODOWYCH

Struktura modułowa urządzeń systemu Power Neo to:

•	seria czterech central o możliwości rozbudowy od 16 do 128 linii 
•	 szeroka gama urządzeń peryferyjnych takich jak: moduły odbiornika radiowego, retransmiterów sygnału, rozszerzeń linii dozorowych, 

rozszerzeń wyjść programowalnych, zasilaczy, zasilaczy z wyjściami programowalnymi, jak i nadajników alarmowych GSM/HSPA oraz TCP/IP
•	oferta urządzeń bezprzewodowych –czujki PIR wewnętrzne/zewnętrzne, dualne, czujniki bezpieczeństwa (zbicia szyby, tlenku węgla, 

dymu i temperatury, zalania wodą) 
•	klawiatury z dotykowym wyświetlaczem TFT, LCD, ikonowe (dostępne w opcji z wbudowanym modułem odbiornika radiowego 

lub/i czytnikiem breloków zbliżeniowych), jaki i klawiatury w pełni bezprzewodowe 
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	 ROZBUDOWA
O MODUŁY BEZPRZEWODOWE



AAT HOLDING S.A.
PRODUCENT I DOSTAWCA ELEKTRONICZNYCH SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA MIENIA
www.aat.pl

  DOSTOSUJ SYSTEM 
DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB UŻYTKOWNIKA -
              NOWA LINIA CENTRAL ALARMOWYCH
Rozszerzenie do 128 linii przewodowych/bezprzewodowych
 4 wyjścia PGM na płycie (rozszerzenie do 148 wyjść PGM)
   Obsługa linii NC, SEOL, DEOL 
  Rejestr 1000 zdarzeń

HS2128
CENTRALA ALARMOWA   8 -128 LINII
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   ŁĄCZYSZ JAK CHCESZ 
  SERIA PRODUKTÓW POWER NEO!
  Zbuduj kompleksowy i wszechstronny system hybrydowy
(całkowicie bezprzewodowy, przewodowy lub mieszany) 
 Nowa generacja systemów alarmowych bazująca  
  na unikatowej technologii PowerG dużego zasięgu



HS2016
Centrala alarmowa 6-16 linii

HS2032
Centrala alarmowa 8-32 linii

HS2064
Centrala alarmowa 8-64 linii

HS2128
Centrala alarmowa 8-128 linii 

Ilość linii na płycie 6 8 8 8

Maksymalna ilość linii 
przewodowych

16 32 64 128

Maksymalna ilość linii 
bezprzewodowych

16 32 64 128

Ilość podsystemów 2 4 8 8

Ilość kodów użytkownika 48 72 95 95

Ilość wyjść programowalnych na płycie 2 2 4 4

Maksymalna ilość wyjść PGM 22 38 80 148

Obsługa urządzeń bezprzewodowych 
przy użyciu opcjonalnego odbiornika 
radiowego

Tak Tak Tak Tak

Obsługa urządzeń bezprzewodowych  
o komunikacji dwukierunkowej

Tak Tak Tak Tak

Obsługa klawiatur z czytnikami 
zbliżeniowymi

Tak Tak Tak Tak

Maksymalna ilość klawiatur 
przewodowych

8 8 8 16

Maksymalna ilość klawiatur 
bezprzewodowych

8 8 8 16

Maksymalna ilość pilotów 
bezprzewodowych

16 32 32 32

Maksymalna ilość sygnalizatorów 
bezprzewodowych

4 8 8 16

Maksymalna ilość modułów 
odbiornika radiowego

1 1 1 1

Maksymalna ilość 
retransmiterów sygnału

4 8 8 8

Maksymalna ilość breloków 
zbliżeniowych

47 71 94 94

Maksymalna ilość numerów telefonów 
na stację monitorowania

4 4 4 4

Rejestr zdarzeń 500 500 500 1000

Maksymalna ilość ekspanderów 
8 linii dozorowych

1 3 7 15

Maksymalna ilość zasilaczy 4 4 6 8

Maksymalna ilość ekspanderów 
8 wyjść PGM

2 4 8 16

Sterowanie poprzez SMS systemem Tak Tak Tak Tak

Współpraca z aplikacją mobilną Tak Tak Tak Tak

Możliwość aktualizacji 
oprogramowania

Tak Tak Tak Tak

Stopień zabezpieczenia Grade 2 Grade 2 Grade 2 Grade 2

CENTRALE ALARMOWE SERII POWER NEO

Nowy intuicyjny interface menu instalatora

Wiele nowych opcji programowania i funkcji systemu

Dwukierunkowa komunikacja bezprzewodowa PowerG
Jeszcze prostsza obsługa systemu przez użytkownika

Aplikacja mobilna

S Y S T E M

H Y B R Y D O W Y

AAT HOLDING S.A.
PRODUCENT I DOSTAWCA ELEKTRONICZNYCH SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA MIENIA
www.aat.pl

  DOSTOSUJ SYSTEM 
DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB UŻYTKOWNIKA -
              NOWA LINIA CENTRAL ALARMOWYCH
Rozszerzenie do 128 linii przewodowych/bezprzewodowych
 4 wyjścia PGM na płycie (rozszerzenie do 148 wyjść PGM)
   Obsługa linii NC, SEOL, DEOL 
  Rejestr 1000 zdarzeń

HS2128
CENTRALA ALARMOWA   8 -128 LINII
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   ŁĄCZYSZ JAK CHCESZ 
  SERIA PRODUKTÓW POWER NEO!
  Zbuduj kompleksowy i wszechstronny system hybrydowy
(całkowicie bezprzewodowy, przewodowy lub mieszany) 
 Nowa generacja systemów alarmowych bazująca  
  na unikatowej technologii PowerG dużego zasięgu
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KLAWIATURY PRZEWODOWE SERII POWER NEO

HS2TCHP 
Klawiatura 128-liniowa

z 7" dotykowym wyświetlaczem LCD
oraz czytnikiem breloków zbliżeniowych

HS2LCD 
Klawiatura LCD

HS2LCDP 
Klawiatura LCD

z czytnikiem breloków zbliżeniowych
HS2ICN 

Klawiatura ikonowa LCD
HS2LED 

Klawiatura LED

Typ wyświetlacza 7 cali TFT LCD LCD Ikonowy LED

Zintegrowany moduł 
odbiornika radiowego

Nie Nie Nie Nie Nie

Zasilanie Z magistrali Z magistrali Z magistrali Z magistrali Z magistrali

Maksymalna obsługa linii 128 128 128 128 16

Maksymalna obsługa podsystemów Do 8 podsystemów Do 8 podsystemów Do 8 podsystemów Do 8 podsystemów Do 8 podsystemów

Liczba przycisków funkcyjnych 6 5 5 5 5

Oddzielne przyciski 
Pożar, Pomoc, Panika

Tak Tak Tak Tak Tak

Dioda zasilania AC Tak Tak Tak Tak Tak

Czujnik niskiej temperatury - Tak Tak Tak Tak

Zacisk linii klawiaturowej Tak Tak Tak Tak Tak

Zacisk wyjścia PGM Tak Tak Tak Tak Tak

Możliwość konfiguracji linii 
klawiaturowej jako DEOL

Tak Tak Tak Tak Tak

Regulacja jaskrawości wyświetlacza Tak Tak Tak Tak -

Regulacja głośności 
brzęczyka klawiatury

Tak Tak Tak Tak Tak

Funkcja wielotonowego gongu Tak Tak Tak Tak Tak

Wbudowany czytnik breloków 
zbliżeniowych

Tak Nie Tak Nie Nie

Współpracujące centrale HS2016/HS2032/HS2064/HS2128 HS2016/HS2032/HS2064/HS2128 HS2016/HS2032/HS2064/HS2128 HS2016/HS2032/HS2064/HS2128 HS2016/HS2032/HS2064/HS2128

Wymagany odbiornik radiowy - - - - -

Wyświetlanie statusu podsystemów Tak Tak Tak Nie Nie

WYPRÓBUJ INTUICYJNY INTERFEJS
			   MENU INSTALATORA
 	 I PRZEKONAJ SIĘ O PROSTEJ OBSŁUDZE
				    SYSTEMU PRZEZ UŻYTKOWNIKA

S Y S T E M

H Y B R Y D O W Y
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HS2TCHP 
Klawiatura 128-liniowa

z 7" dotykowym wyświetlaczem LCD
oraz czytnikiem breloków zbliżeniowych

HS2LCD 
Klawiatura LCD

HS2LCDP 
Klawiatura LCD

z czytnikiem breloków zbliżeniowych
HS2ICN 

Klawiatura ikonowa LCD
HS2LED 

Klawiatura LED

Typ wyświetlacza 7 cali TFT LCD LCD Ikonowy LED

Zintegrowany moduł 
odbiornika radiowego

Nie Nie Nie Nie Nie

Zasilanie Z magistrali Z magistrali Z magistrali Z magistrali Z magistrali

Maksymalna obsługa linii 128 128 128 128 16

Maksymalna obsługa podsystemów Do 8 podsystemów Do 8 podsystemów Do 8 podsystemów Do 8 podsystemów Do 8 podsystemów

Liczba przycisków funkcyjnych 6 5 5 5 5

Oddzielne przyciski 
Pożar, Pomoc, Panika

Tak Tak Tak Tak Tak

Dioda zasilania AC Tak Tak Tak Tak Tak

Czujnik niskiej temperatury - Tak Tak Tak Tak

Zacisk linii klawiaturowej Tak Tak Tak Tak Tak

Zacisk wyjścia PGM Tak Tak Tak Tak Tak

Możliwość konfiguracji linii 
klawiaturowej jako DEOL

Tak Tak Tak Tak Tak

Regulacja jaskrawości wyświetlacza Tak Tak Tak Tak -

Regulacja głośności 
brzęczyka klawiatury

Tak Tak Tak Tak Tak

Funkcja wielotonowego gongu Tak Tak Tak Tak Tak

Wbudowany czytnik breloków 
zbliżeniowych

Tak Nie Tak Nie Nie

Współpracujące centrale HS2016/HS2032/HS2064/HS2128 HS2016/HS2032/HS2064/HS2128 HS2016/HS2032/HS2064/HS2128 HS2016/HS2032/HS2064/HS2128 HS2016/HS2032/HS2064/HS2128

Wymagany odbiornik radiowy - - - - -

Wyświetlanie statusu podsystemów Tak Tak Tak Nie Nie

5 programowalnych przycisków funkcyjnych

Zacisk wejścia/wyjścia

Obsługa do 128 linii

Niebieskie podświetlenie

Wbudowany czytnik breloków zbliżeniowych (modele z  „P”)

32 znakowy wyświetlacz

7



HS2LCDRF 
Klawiatura LCD

z wbudowanym modułem 
odbiornika radiowego

HS2LCDRFP 
Klawiatura LCD

z wbudowanym modułem 
odbiornika radiowego 

oraz czytnikiem breloków 
zbliżeniowych

HS2ICNRF 
Klawiatura LCD ikonowa 

z wbudowanym modułem 
odbiornika radiowego

HS2ICNRFP
Klawiatura ikonowa 

z wbudowanym modułem 
odbiornika radiowego 

oraz czytnikiem breloków 
zbliżeniowych

Typ wyświetlacza LCD LCD Ikonowy Ikonowy

Zintegrowany moduł 
odbiornika radiowego

Tak Tak Tak Tak

Zasilanie Z magistrali Z magistrali Z magistrali Z magistrali

Maksymalna obsługa linii 128 128 128 128

Maksymalna obsługa podsystemów Do 8 podsystemów Do 8 podsystemów Do 8 podsystemów Do 8 podsystemów

Liczba przycisków funkcyjnych 5 5 5 5

Oddzielne przyciski 
Pożar, Pomoc, Panika

Tak Tak Tak Tak

Dioda zasilania AC Tak Tak Tak Tak

Czujnik niskiej temperatury Tak Tak Tak Tak

Zacisk linii klawiaturowej Tak Tak Tak Tak

Zacisk wyjścia PGM Tak Tak Tak Tak

Możliwość konfiguracji linii 
klawiaturowej jako DEOL

Tak Tak Tak Tak

Regulacja jaskrawości wyświetlacza Tak Tak Tak Tak

Regulacja głośności 
brzęczyka klawiatury

Tak Tak Tak Tak

Funkcja wielotonowego gongu Tak Tak Tak Tak

Czytnik breloków zbliżeniowych Nie Tak Nie Tak

Współpracujące centrale HS2016/HS2032/HS2064/HS2128 HS2016/HS2032/HS2064/HS2128 HS2016/HS2032/HS2064/HS2128 HS2016/HS2032/HS2064/HS2128

Wymagany odbiornik radiowy - - - -

Wyświetlanie statusu podsystemów Tak Tak Nie Nie

KLAWIATURY PRZEWODOWE SERII POWER NEO
Z WBUDOWANYM MODUŁEM ODBIORNIKA RADIOWEGO

AAT HOLDING S.A.
PRODUCENT I DOSTAWCA ELEKTRONICZNYCH SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA MIENIA
www.aat.pl

PowerSeriesNeo

  CIESZ SIĘ APLIKACJĄ MOBILNĄ
     PowerSeries NEO GO!
   Kompatybilna z systemem Android oraz iOS
  Komunikacja TCP/IP i GSM/HSPA 
        Integracja ze wszystkimi centralami Power Neo
     Intuicyjny interfejs5 programowalnych przycisków funkcyjnych

Zacisk wejścia/wyjścia

Obsługa do 128 linii

Niebieskie podświetlenie
Wbudowany czytnik breloków zbliżeniowych (modele z  „P”)

Wbudowany moduł odbiornika radiowego
32 znakowy wyświetlacz

S Y S T E M

H Y B R Y D O W Y

8



HS2LCDRF 
Klawiatura LCD

z wbudowanym modułem 
odbiornika radiowego

HS2LCDRFP 
Klawiatura LCD

z wbudowanym modułem 
odbiornika radiowego 

oraz czytnikiem breloków 
zbliżeniowych

HS2ICNRF 
Klawiatura LCD ikonowa 

z wbudowanym modułem 
odbiornika radiowego

HS2ICNRFP
Klawiatura ikonowa 

z wbudowanym modułem 
odbiornika radiowego 

oraz czytnikiem breloków 
zbliżeniowych

Typ wyświetlacza LCD LCD Ikonowy Ikonowy

Zintegrowany moduł 
odbiornika radiowego

Tak Tak Tak Tak

Zasilanie Z magistrali Z magistrali Z magistrali Z magistrali

Maksymalna obsługa linii 128 128 128 128

Maksymalna obsługa podsystemów Do 8 podsystemów Do 8 podsystemów Do 8 podsystemów Do 8 podsystemów

Liczba przycisków funkcyjnych 5 5 5 5

Oddzielne przyciski 
Pożar, Pomoc, Panika

Tak Tak Tak Tak

Dioda zasilania AC Tak Tak Tak Tak

Czujnik niskiej temperatury Tak Tak Tak Tak

Zacisk linii klawiaturowej Tak Tak Tak Tak

Zacisk wyjścia PGM Tak Tak Tak Tak

Możliwość konfiguracji linii 
klawiaturowej jako DEOL

Tak Tak Tak Tak

Regulacja jaskrawości wyświetlacza Tak Tak Tak Tak

Regulacja głośności 
brzęczyka klawiatury

Tak Tak Tak Tak

Funkcja wielotonowego gongu Tak Tak Tak Tak

Czytnik breloków zbliżeniowych Nie Tak Nie Tak

Współpracujące centrale HS2016/HS2032/HS2064/HS2128 HS2016/HS2032/HS2064/HS2128 HS2016/HS2032/HS2064/HS2128 HS2016/HS2032/HS2064/HS2128

Wymagany odbiornik radiowy - - - -

Wyświetlanie statusu podsystemów Tak Tak Nie Nie

AAT HOLDING S.A.
PRODUCENT I DOSTAWCA ELEKTRONICZNYCH SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA MIENIA
www.aat.pl

PowerSeriesNeo

  CIESZ SIĘ APLIKACJĄ MOBILNĄ
     PowerSeries NEO GO!
   Kompatybilna z systemem Android oraz iOS
  Komunikacja TCP/IP i GSM/HSPA 
        Integracja ze wszystkimi centralami Power Neo
     Intuicyjny interfejs



KLAWIATURY BEZPRZEWODOWE SERII POWER NEO

HS2LCDWF 
Bezprzewodowa klawiatura LCD

HS2LCDWFP 
Bezprzewodowa klawiatura LCD 

z czytnikiem breloków

Typ wyświetlacza LCD LCD

Zintegrowany moduł 
odbiornika radiowego

Nie Nie

Zasilanie Baterie 4 x AA 1.5V Baterie 4 x AA 1.5V

Maksymalna obsługa linii 128 128

Maksymalna obsługa podsystemów Do 8 podsystemów Do 8 podsystemów

Liczba przycisków funkcyjnych 5 5

Oddzielne przyciski 
Pożar, Pomoc, Panika

Tak Tak

Dioda zasilania AC Tak Tak

Czujnik niskiej temperatury Tak Tak

Zacisk linii klawiaturowej Nie Nie

Zacisk wyjścia PGM Nie Nie

Możliwość konfiguracji linii 
klawiaturowej jako DEOL

- -

Regulacja jaskrawości wyświetlacza Tak Tak

Regulacja głośności 
brzęczyka klawiatury

Tak Tak

Funkcja wielotonowego gongu Tak Tak

Czytnik breloków zbliżeniowych Nie Tak

Współpracujące centrale HS2016/HS2032/HS2064/HS2128 HS2016/HS2032/HS2064/HS2128

Wymagany odbiornik radiowy HSM2HOST, HS2LCDRF(P), HS2ICNRF(P) HSM2HOST, HS2LCDRF(P), HS2ICNRF(P)

Wyświetlanie statusu podsystemów Tak Tak

5 programowalnych przycisków funkcyjnych
Zacisk wejścia/wyjścia

Obsługa do 128 linii

Niebieskie podświetlenie
Wbudowany czytnik breloków zbliżeniowych (modele z  „P”)

32 znakowy wyświetlacz

S Y S T E M

H Y B R Y D O W Y

Klawiatury
LCD/ikonowe/LED/dotykowe
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KOMPLEKSOWY I WSZECHSTRONNY SYSTEM HYBRYDOWY
(całkowicie bezprzewodowy, przewodowy lub mieszany)

S Y S T E M

H Y B R Y D O W Y

Bezprzewodowe
czujki zewnętrzne

Bezprzewodowe
czujki bezpieczeństwa

Bezprzewodowe
czujki wewnętrzne

Bezprzewodowe sygnalizatory 
zewnętrzne/wewnętrzne

Moduły odbiorników 
radiowych oraz klawiatury 

przewodowe z wbudowanymi 
odbiornikami

CO
RBU

S

PC-LIN
K 2

Bezprzewodowe
czujki kontaktronowe 

oraz wstrząsu

Nadajniki alarmowe
GSM/HSPA, TCP/IP

Odbiornik stacji monitorowania 
Sur-Gard System 5

Aplikacja mobilna  
do obsługi central 

Neo Go

Moduły rozszerzeń
wyjść PGM

Moduły zasilaczy,
Moduły zasilaczy
z wyjściami PGM

Centrala alarmowa
serii PowerNeo

Klawiatury
LCD/ikonowe/LED/dotykowe

Breloki zbliżeniowe

Moduły rozszerzeń
linii dozorowych

PowerSeriesNeo

Bezprzewodowe
czujki temperatury oraz 

zbicia szyby

GPRS
INTERNET

Bezprzewodowe
klawiatury i piloty
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MODUŁY
WPÓŁPRACUJĄCE Z CENTRALAMI SERII POWER NEO

HSM2108 
Moduł rozszerzenia 
8 linii dozorowych

HSM2300 
Moduł zasilacza 1A

HSM2204
Moduł zasilacza 

z 4 wysokoprądowymi 
wyjściami PGM

HSM2208 
Moduł rozszerzenia 

8 niskoprądowych wyjść PGM

Zasilanie 10.8 ÷ 12.5V DC zasilany z magistrali 16V AC 16V AC 10.8 ÷ 12.5VDC zasilany z magistrali

Pobór prądu 30mA 35mA 35mA 40mA

Temperatura pracy -10 do 55°C -10°C - 55°C -10°C - 55°C -10 do 55°C

Wilgotność 93% bez kondensacji do 93% bez kondensacji do 93% bez kondensacji 93% bez kondensacji

Obciążalność wyjścia AUX 100mA 1A 1A 250mA

Ilość wejść linii dozorowych 8 brak brak brak

Ilość wyjść PGM brak brak 4 8 typu OC o obciążalności 50mA

Wbudowane diody LED Tak Tak Tak Tak

Kompatybilne centrale alarmowe HS2016/HS2032/HS2064/HS2128 HS2016/HS2032/HS2064/HS2128 HS2016/HS2032/HS2064/HS2128 HS2016/HS2032/HS2064/HS2128

HSM2HOST
Moduł odbiornika radiowego

•	Częstotliwość pracy 868 MHz
•	Obsługa maksymalnie 128 linii bezprzewodowych i 32 pilotów, 16 klawiatur 

bezprzewodowych – w zależności od modelu centrali (patrz tabela str. 5)
•	Kompatybilność ze wszystkimi urządzeniami DSC działającymi w protokole PowerG
•	Nadzór stanu i poziomu napięcia baterii urządzeń bezprzewodowych
•	Sabotaż otwarcia i oderwania od ściany

PG8920
Moduł retransmitera sygnału radiowego

•	Zwiększenie zasięgu radiowego urządzeń bezprzewodowych
•	Diodowy wskaźnik LED informujący o usterkach i testach instalacji
•	Łatwa instalacja 
•	Sabotaż otwarcia i oderwania od ściany

S Y S T E M

H Y B R Y D O W Y
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AKCESORIA

HSM2108 
Moduł rozszerzenia 
8 linii dozorowych

HSM2300 
Moduł zasilacza 1A

HSM2204
Moduł zasilacza 

z 4 wysokoprądowymi 
wyjściami PGM

HSM2208 
Moduł rozszerzenia 

8 niskoprądowych wyjść PGM

Zasilanie 10.8 ÷ 12.5V DC zasilany z magistrali 16V AC 16V AC 10.8 ÷ 12.5VDC zasilany z magistrali

Pobór prądu 30mA 35mA 35mA 40mA

Temperatura pracy -10 do 55°C -10°C - 55°C -10°C - 55°C -10 do 55°C

Wilgotność 93% bez kondensacji do 93% bez kondensacji do 93% bez kondensacji 93% bez kondensacji

Obciążalność wyjścia AUX 100mA 1A 1A 250mA

Ilość wejść linii dozorowych 8 brak brak brak

Ilość wyjść PGM brak brak 4 8 typu OC o obciążalności 50mA

Wbudowane diody LED Tak Tak Tak Tak

Kompatybilne centrale alarmowe HS2016/HS2032/HS2064/HS2128 HS2016/HS2032/HS2064/HS2128 HS2016/HS2032/HS2064/HS2128 HS2016/HS2032/HS2064/HS2128

MPT Miniaturowe breloki zbliżeniowe (8 szt.)

• Dostępne w 8 kolorach. 
• Współpracujące z klawiaturami HS2LCDP, HS2ICNP,  

HS2LCDRFP, HS2ICNRFP, HS2LCDWFP
• Służące do włączania/wyłączania systemu z dozoru 

HSKLCDWFDMK

Podstawka wraz z zasilaczem do klawiatur HS2LCDWF, HS2LCDWFP

3G2080
Nadajnik alarmowy GSM/HSPA

•	Współpraca z aplikacją mobilną Neo Go (obsługiwane systemy Android, iOS)
•	Raportowanie wszystkich zdarzeń zaistniałych w systemie
•	Kodowanie kluczem 128-bit AES
•	Możliwość zdalnego programowania central poprzez GPRS/HSPA
•	Wysyłanie wiadomości SMS maksymalnie na 32 numery telefonów
•	Sterowanie systemem poprzez SMS
•	Diodowy wskaźnik usterek i siły sygnału
•	Kompatybilny z cetralami HS2016/HS2032/HS2064/HS2128

TL280
Nadajnik alarmowy TCP/IP

•	Współpraca z aplikacją mobilną Neo Go (obsługiwane systemy Android, iOS)
•	Raportowanie wszystkich zdarzeń zaistniałych w systemie
•	Kodowanie kluczem 128-bit AES
•	Możliwość zdalnego programowania central poprzez sieć TCP/IP
•	Diodowy wskaźnik usterek
•	Kompatybilny z cetralami HS2016/HS2032/HS2064/HS2128
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PG8929 
Bezprzewodowy 
pilot  (4 przyciski)

PG8949 
Bezprzewodowy pilot 

(2 przyciski)

PG8904 
Bezprzewodowa 

czujka PIR

PG8904P 
Bezprzewodowa czujka 

PIR odporna na zwierzęta

PG8934 
Bezprzewodowa 

czujka PIR 
z wbudowaną 

kamerą

PG8924 
Bezprzewodowa 

czujka PIR 
o charakterystyce 

kurtynowej

PG8974 
Bezprzewodowa 

lustrzana czujka PIR 
z funkcją antymaskingu

PG8974P 
Bezprzewodowa 

lustrzana czujka PIR 
z funkcją antymaskingu 
odporna na zwierzęta

PG8984 
Bezprzewodowa czujka 

dualna (PIR + MW)

PG8984P 
Bezprzewodowa czujka 

dualna (PIR + MW) 
odporna na zwierzęta

PG8994 
Zewnętrzna 

bezprzewodowa 
czujka PIR

Częstotliwość pracy 868 MHz 868 MHz 868 MHz 868 MHz 868 MHz 868 MHz 868 MHz 868 MHz 868 MHz 868 MHz 868 MHz

Typ komunikacji Dwukierunkowa Power G Dwukierunkowa Power G Dwukierunkowa Power G Dwukierunkowa Power G Dwukierunkowa Power G Dwukierunkowa Power G Dwukierunkowa Power G Dwukierunkowa Power G Dwukierunkowa Power G Dwukierunkowa Power G Dwukierunkowa Power G

Metoda detekcji - - PIR PIR PIR PIR PIR PIR PIR+MW PIR+MW PIR

Charakterystyka detekcji - - Szerokokątna Szerokokątna Szerokokątna
Kurtyna pionowa lub 

pozioma
Szerokokątna lub korytarzowa Szerokokątna lub korytarzowa Szerokokątna Szerokokątna Szerokokątna

Zasięg detekcji - - 15m  x 15m, 90° 15m  x 15m, 90° 12 x 12m, 90° 2m, 4m, 6m 15m, 90° / 25m x 2.5m 15m, 90° / 25m x 2.5m
Maksymalny: 15m, 90°, 

średni: 10m, 90°, 
minimalny: 5m, 90°

Maksymalny: 15m, 90°, 
średni: 10m, 90°, 

minimalny: 5m, 90°
12m, 90°

Rozdzielczość zdjęć - - - - 320 x 240 pikseli QVGA - - - - - -

Ilość klatek - - - - Do 2 fps - - - - - -

Stopień zabezpieczenia Grade 2 Grade 2 Grade 2 Grade 2 Grade 2 Grade 2 Grade 3 Grade 3 Grade 2 Grade 2 Grade 2

Temperatura pracy - 10°C do 55°C - 10°C do 55°C - 10°C do 55°C - 10°C do 55°C - 10°C do 55°C - 10°C do 55°C - 10°C do 55°C - 10°C do 55°C - 10°C do 70°C - 10°C do 70°C - 40°C do 70°C

Wilgotność do 93% bez kondensacji do 93% bez kondensacji 93% bez kondensacji 93% bez kondensacji 93% bez kondensacji do 93% bez kondensacji do 93% bez kondensacji do 93% bez kondensacji do 93% bez kondensacji do 93% bez kondensacji do 93% bez kondensacji

Rodzaj baterii 3V, litowa, CR2032 3V, litowa, CR2032 3V, litowa, CR-123A 3V, litowa, CR-123A 2 x 3V, litowa, CR-123A 3V, litowa, CR-123A 3V, litowa, CR-123A 3V, litowa, CR-123A 3V, litowa, CR-123A 3V, litowa, CR-123A 2 x 3V, litowa, CR-123A

Żywotność baterii 5 lat 5 lat od 6 do 8 lat od 6 do 8 lat od 4 do 5 lat 7 lat 7 lat 7 lat Od 5 do 8 lat Od 5 do 8 lat minimum 1 rok

Licznik impulsów/regulacja czułości - - Tak Tak Tak Nie Tak Tak Tak Tak Tak

Wskaźnik LED Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak

Sabotaż - -
Otwarcia obudowy 

i oderwania od ściany
Otwarcia obudowy

i oderwania od ściany
Otwarcia obudowy 

i oderwania od ściany
Otwarcia obudowy 

i oderwania od ściany
Otwarcia obudowy 

i oderwania od ściany
Otwarcia obudowy 

i oderwania od ściany
Otwarcia obudowy 

i oderwania od ściany
Otwarcia obudowy 

i oderwania od ściany
Otwarcia obudowy 

i oderwania od ściany

Nadzór - - Wysyłany co 4 minuty Wysyłany co 4 minuty Wysyłany co 4 minuty Wysyłany co 4 minuty Wysyłany co 4 minuty Wysyłany co 4 minuty Wysyłany co 4 minuty Wysyłany co 4 minuty Wysyłany co 4 minuty

Funkcja odporności na zwierzęta - - - Do 38kg tylko model PG8934P - - Do 18 kg - Do 18kg Do 18kg

Montaż - - Ścienny lub narożny Ścienny lub narożny Ścienny lub narożny Ścienny lub sufitowy Ścienny lub narożny Ścienny lub narożny Ścienny lub narożny Ścienny lub narożny Ścienny

Wysokość instalacji - - 1.8m  - 2.4m 1.8m  - 2.4m 1.8 - 2.4m - 1.8 - 3m 1.8 - 3m 1.8m  - 3m 1.8m  - 3m 1.5m  - 3m

Natężenie dźwięku - - - - - - - - - - -

Wymiary 67mm x 27.6mm x 12mm 53mm x 33mm x 11mm 94.5mm x 63.5mm x 53mm 94.5mm x 63.5mm x 53mm 125mm x 63mm x 53mm 105mm x 35mm x 30mm 115mm x 60mm x 48mm 115mm x 60mm x 48mm 115mm x 60mm x 48mm 115mm x 60mm x 48mm 157mm x 147mm x 124mm

Kompatybilne odbiorniki
HSM2HOST, HS2LCDRF(P), 

HS2ICNRF(P)
HSM2HOST, HS2LCDRF(P), 

HS2ICNRF(P)
HSM2HOST, HS2LCDRF(P), 

HS2ICNRF(P)
HSM2HOST, HS2LCDRF(P), 

HS2ICNRF(P)
HSM2HOST, HS2LCDRF(P), 

HS2ICNRF(P)
HSM2HOST, HS2LCDRF(P), 

HS2ICNRF(P)
HSM2HOST, HS2LCDRF(P), 

HS2ICNRF(P)
HSM2HOST, HS2LCDRF(P), 

HS2ICNRF(P)
HSM2HOST, HS2LCDRF(P), 

HS2ICNRF(P)
HSM2HOST, HS2LCDRF(P), 

HS2ICNRF(P)
HSM2HOST, HS2LCDRF(P), 

HS2ICNRF(P)

BEZPRZEWODOWE URZĄDZENIA O KOMUNIKACJI DWUKIERUNKOWEJ

//	 FHSS – Zmiana częstotliwości w określonych cyklach
//	 TDMA – Pełna bezkolizyjna synchronizacja sieci bezprzewodowej
//	 Dopasowanie siły sygnału transmisji do otoczenia

//	 Zwiększony zasięg
//	 Odporność na zakłócenia

//	 Kodowanie kluczem 128-bit AES
//	 Odporność na podsłuchanie sygnału transmisji //	 Szeroka gama urządzeń

//	 Wydłużona żywotność baterii

	 WYKORZYSTAJ INNOWACYJNE MOŻLIWOŚCI DWUKIERUNKOWEJ
KOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ BAZUJĄCEJ NA UNIKATOWEJ TECHNOLOGII PowerG

S Y S T E M

H Y B R Y D O W Y
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PG8929 
Bezprzewodowy 
pilot  (4 przyciski)

PG8949 
Bezprzewodowy pilot 

(2 przyciski)

PG8904 
Bezprzewodowa 

czujka PIR

PG8904P 
Bezprzewodowa czujka 

PIR odporna na zwierzęta

PG8934 
Bezprzewodowa 

czujka PIR 
z wbudowaną 

kamerą

PG8924 
Bezprzewodowa 

czujka PIR 
o charakterystyce 

kurtynowej

PG8974 
Bezprzewodowa 

lustrzana czujka PIR 
z funkcją antymaskingu

PG8974P 
Bezprzewodowa 

lustrzana czujka PIR 
z funkcją antymaskingu 
odporna na zwierzęta

PG8984 
Bezprzewodowa czujka 

dualna (PIR + MW)

PG8984P 
Bezprzewodowa czujka 

dualna (PIR + MW) 
odporna na zwierzęta

PG8994 
Zewnętrzna 

bezprzewodowa 
czujka PIR

Częstotliwość pracy 868 MHz 868 MHz 868 MHz 868 MHz 868 MHz 868 MHz 868 MHz 868 MHz 868 MHz 868 MHz 868 MHz

Typ komunikacji Dwukierunkowa Power G Dwukierunkowa Power G Dwukierunkowa Power G Dwukierunkowa Power G Dwukierunkowa Power G Dwukierunkowa Power G Dwukierunkowa Power G Dwukierunkowa Power G Dwukierunkowa Power G Dwukierunkowa Power G Dwukierunkowa Power G

Metoda detekcji - - PIR PIR PIR PIR PIR PIR PIR+MW PIR+MW PIR

Charakterystyka detekcji - - Szerokokątna Szerokokątna Szerokokątna
Kurtyna pionowa lub 

pozioma
Szerokokątna lub korytarzowa Szerokokątna lub korytarzowa Szerokokątna Szerokokątna Szerokokątna

Zasięg detekcji - - 15m  x 15m, 90° 15m  x 15m, 90° 12 x 12m, 90° 2m, 4m, 6m 15m, 90° / 25m x 2.5m 15m, 90° / 25m x 2.5m
Maksymalny: 15m, 90°, 

średni: 10m, 90°, 
minimalny: 5m, 90°

Maksymalny: 15m, 90°, 
średni: 10m, 90°, 

minimalny: 5m, 90°
12m, 90°

Rozdzielczość zdjęć - - - - 320 x 240 pikseli QVGA - - - - - -

Ilość klatek - - - - Do 2 fps - - - - - -

Stopień zabezpieczenia Grade 2 Grade 2 Grade 2 Grade 2 Grade 2 Grade 2 Grade 3 Grade 3 Grade 2 Grade 2 Grade 2

Temperatura pracy - 10°C do 55°C - 10°C do 55°C - 10°C do 55°C - 10°C do 55°C - 10°C do 55°C - 10°C do 55°C - 10°C do 55°C - 10°C do 55°C - 10°C do 70°C - 10°C do 70°C - 40°C do 70°C

Wilgotność do 93% bez kondensacji do 93% bez kondensacji 93% bez kondensacji 93% bez kondensacji 93% bez kondensacji do 93% bez kondensacji do 93% bez kondensacji do 93% bez kondensacji do 93% bez kondensacji do 93% bez kondensacji do 93% bez kondensacji

Rodzaj baterii 3V, litowa, CR2032 3V, litowa, CR2032 3V, litowa, CR-123A 3V, litowa, CR-123A 2 x 3V, litowa, CR-123A 3V, litowa, CR-123A 3V, litowa, CR-123A 3V, litowa, CR-123A 3V, litowa, CR-123A 3V, litowa, CR-123A 2 x 3V, litowa, CR-123A

Żywotność baterii 5 lat 5 lat od 6 do 8 lat od 6 do 8 lat od 4 do 5 lat 7 lat 7 lat 7 lat Od 5 do 8 lat Od 5 do 8 lat minimum 1 rok

Licznik impulsów/regulacja czułości - - Tak Tak Tak Nie Tak Tak Tak Tak Tak

Wskaźnik LED Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak

Sabotaż - -
Otwarcia obudowy 

i oderwania od ściany
Otwarcia obudowy

i oderwania od ściany
Otwarcia obudowy 

i oderwania od ściany
Otwarcia obudowy 

i oderwania od ściany
Otwarcia obudowy 

i oderwania od ściany
Otwarcia obudowy 

i oderwania od ściany
Otwarcia obudowy 

i oderwania od ściany
Otwarcia obudowy 

i oderwania od ściany
Otwarcia obudowy 

i oderwania od ściany

Nadzór - - Wysyłany co 4 minuty Wysyłany co 4 minuty Wysyłany co 4 minuty Wysyłany co 4 minuty Wysyłany co 4 minuty Wysyłany co 4 minuty Wysyłany co 4 minuty Wysyłany co 4 minuty Wysyłany co 4 minuty

Funkcja odporności na zwierzęta - - - Do 38kg tylko model PG8934P - - Do 18 kg - Do 18kg Do 18kg

Montaż - - Ścienny lub narożny Ścienny lub narożny Ścienny lub narożny Ścienny lub sufitowy Ścienny lub narożny Ścienny lub narożny Ścienny lub narożny Ścienny lub narożny Ścienny

Wysokość instalacji - - 1.8m  - 2.4m 1.8m  - 2.4m 1.8 - 2.4m - 1.8 - 3m 1.8 - 3m 1.8m  - 3m 1.8m  - 3m 1.5m  - 3m

Natężenie dźwięku - - - - - - - - - - -

Wymiary 67mm x 27.6mm x 12mm 53mm x 33mm x 11mm 94.5mm x 63.5mm x 53mm 94.5mm x 63.5mm x 53mm 125mm x 63mm x 53mm 105mm x 35mm x 30mm 115mm x 60mm x 48mm 115mm x 60mm x 48mm 115mm x 60mm x 48mm 115mm x 60mm x 48mm 157mm x 147mm x 124mm

Kompatybilne odbiorniki
HSM2HOST, HS2LCDRF(P), 

HS2ICNRF(P)
HSM2HOST, HS2LCDRF(P), 

HS2ICNRF(P)
HSM2HOST, HS2LCDRF(P), 

HS2ICNRF(P)
HSM2HOST, HS2LCDRF(P), 

HS2ICNRF(P)
HSM2HOST, HS2LCDRF(P), 

HS2ICNRF(P)
HSM2HOST, HS2LCDRF(P), 

HS2ICNRF(P)
HSM2HOST, HS2LCDRF(P), 

HS2ICNRF(P)
HSM2HOST, HS2LCDRF(P), 

HS2ICNRF(P)
HSM2HOST, HS2LCDRF(P), 

HS2ICNRF(P)
HSM2HOST, HS2LCDRF(P), 

HS2ICNRF(P)
HSM2HOST, HS2LCDRF(P), 

HS2ICNRF(P)

KOMPATYBILNE Z SYSTEMAMI SERII POWER NEO
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PG8944
Bezprzewodowa 

zewnętrzna czujka PIR  
z wbudowaną kamerą

PG8975 
Bezprzewodowy 

kontaktron

PG8945 
Bezprzewodowy 

kontaktron z 
dodatkowym wejściem 

przewodowym

PG8935 
Bezprzewodowa czujka 
wstrząsu z czujnikiem 

kontaktronowym

PG8912 
Bezprzewodowa 

czujka zbicia szyby

PG8985 
Bezprzewodowa 

czujka zalania 
wodą

PG8905 
Bezprzewodowa czujka 

temperatury

PG8916 
Bezprzewodotwa czujka 

dymu i temperatury

PG8913 
Bezprzewodowa czujka 

tlenku węgla CO

PG8901 
Bezprzewodowy 

sygnalizator wewnętrzny

PG8911 
Bezprzewodowy

sygnalizator zewnętrzny

Częstotliwość pracy 868 MHz 868 MHz 868 MHz 868 MHz 868 MHz 868 MHz 868 MHz 868 MHz 868 MHz 868 MHz 868 MHz

Typ komunikacji Dwukierunkowa Power G Dwukierunkowa Power G Dwukierunkowa Power G Dwukierunkowa Power G Dwukierunkowa Power G Dwukierunkowa Power G Dwukierunkowa Power G Dwukierunkowa Power G Dwukierunkowa Power G Dwukierunkowa Power G Dwukierunkowa Power G

Metoda detekcji PIR Kontaktron Kontaktron Kontaktron + czujnik wstrząsowy Mikrofon elektretowy Sonda zalania Czujnik temperatury Optyczna - komora probiercza Komórka elektrochemiczna - -

Charakterystyka detekcji Szerokokątna - - - Dookólna - - - - - -

Zasięg detekcji 12 x 12m, 90° - -

Wysokość drzwi/okna 
od 213cm do 244cm 
Szerokość drzwi/okna 

od 30.5cm do 122cm Grubość 
drzwi od 3.8cm do 4.4cm

1m  - 6m, 360° - - 50  - 100m3 - - -

Rozdzielczość zdjęć 320 x 240 pikseli QVGA - - - - - - - - - -

Ilość klatek Do 2 fps - - - - - - - - - -

Stopień zabezpieczenia Grade 2 Grade 2 Grade 2 Grade 2 - - - - - Grade 2 Grade 2

Temperatura pracy - 40°C do 70°C - 10°C do 55°C - 10°C do 55°C - 10°C do 55°C - 10°C do 55°C - 10°C do 55°C -20°C do 55°C - 10°C do 55°C 0°C do 55°C - 10°C do 55°C - 33°C do 70°C

Wilgotność 93% bez kondensacji do 93% bez kondensacji do 93% bez kondensacji do 93% bez kondensacji 93% bez kondensacji do 93% bez kondensacji 93% bez kondensacji do 93% bez kondensacji do 93% bez kondensacji do 93% bez kondensacji do 93% bez kondensacji

Rodzaj baterii 2 x 3V, litowa, CR-123A 3V, litowa, CR2032 3V, litowa, CR-123A 3V, litowa, CR-123A 3V, litowa, CR-123A 3V, litowa, CR-123A 3V, litowa, CR-123A 3V, litowa, CR-123A 9V, litowa, U9VL 3.6V, litowa, ER34615M 3.6V, litowa, ER34615M

Żywotność baterii Minimum 1 rok (średnio 3 lata) 5 lat 8 lat 5 lat 4 lata 8 lat 7 lat 5 lat 1 rok 8 lat 8 lat

Licznik impulsów/regulacja czułości Tak - - Tak - - - - - - -

Wskaźnik LED Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak

Sabotaż
Otwarcia obudowy i oderwania 

od ściany
Otwarcia obudowy 

i oderwania od ściany
Otwarcia obudowy 

i oderwania od ściany
Otwarcia obudowy 

i oderwania od ściany
Otwarcia obudowy 

i oderwania od ściany
Otwarcia obudowy 

i oderwania od ściany
Otwarcia obudowy

i oderwania od ściany
Zdjęcie z uchwytu Zdjęcie z uchwytu

Otwarcia obudowy 
i oderwania od ściany

Otwarcia obudowy 
i oderwania od ściany

Nadzór Wysyłany co 4 minuty Wysyłany co 4 minuty Wysyłany co 4 minuty Wysyłany co 4 minuty Wysyłany co 4 minuty Wysyłany co 4 minuty Wysyłany co 4 minuty Wysyłany co 4 minuty Wysyłany co 15 minut Wysyłany co 4 minuty Wysyłany co 4 minuty

Funkcja odporności na zwierzęta Do 18 kg - - - - - - - - - -

Montaż Ścienny lub narożny Na oknach lub drzwiach Na oknach lub drzwiach
Ścienny,  sufitowy 

na oknach/drzwiach
Ścienny lub sufitowy Ścienny Ścienny lub sufitowy Sufitowy Ścienny lub sufitowy Ścienny Ścienny

Wysokość instalacji 1.5 - 3m - - - - - - - - Dowolna Dowolna

Natężenie dźwięku - - - - - - - 85 dB 85 dB 85 dB 109 dB

Wymiary 157mm x 147mm x 124mm 62mm x 25.4mm x 6.1mm 81mm x 34mm x 25mm 118mm x 27mm x 30mm 80mm x 108mm x 43mm 81mm x 34mm x 25mm 92mm x 36.5mm x 31mm Ø120mm x 63mm Ø127mm x 40mm 161mm x 161mm x 50mm 295mm x 186mm x 63mm

Kompatybilne odbiorniki
HSM2HOST, HS2LCDRF(P), 

HS2ICNRF(P)
HSM2HOST, HS2LCDRF(P), 

HS2ICNRF(P)
HSM2HOST, HS2LCDRF(P), 

HS2ICNRF(P)
HSM2HOST, HS2LCDRF(P), 

HS2ICNRF(P)
HSM2HOST, HS2LCDRF(P), 

HS2ICNRF(P)
HSM2HOST, HS2LCDRF(P), 

HS2ICNRF(P)
HSM2HOST, HS2LCDRF(P), 

HS2ICNRF(P)
HSM2HOST, HS2LCDRF(P), 

HS2ICNRF(P)
HSM2HOST, HS2LCDRF(P), 

HS2ICNRF(P)
HSM2HOST, HS2LCDRF(P), 

HS2ICNRF(P)
HSM2HOST, HS2LCDRF(P), 

HS2ICNRF(P)

BEZPRZEWODOWE URZĄDZENIA O KOMUNIKACJI DWUKIERUNKOWEJ

Odkryj oprogramowanie DLS 5 do konfiguracji central DSC 

•	Nowoczesne oprogramowanie – przygotowane do współpracy z aktualnie 
dostępnymi, jak i przyszłymi systemami DSC 

•	 Intuicyjny interfejs aplikacji – program stworzony w oparciu o platformę Microsoft 
NET Framework 4.0 oraz ultra lekką bazę danych SQLite 

	 SQLite – lekka baza danych nie wymagająca instalacji żadnego silnika

•	Szybka i łatwa instalacja programu – wszystkie niezbędne aplikacje zostaną 
automatycznie pobrane i zainstalowane w trakcie instalacji DLS 5

sensors & accessories48

.
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PG8944
Bezprzewodowa 

zewnętrzna czujka PIR  
z wbudowaną kamerą

PG8975 
Bezprzewodowy 

kontaktron

PG8945 
Bezprzewodowy 

kontaktron z 
dodatkowym wejściem 

przewodowym

PG8935 
Bezprzewodowa czujka 
wstrząsu z czujnikiem 

kontaktronowym

PG8912 
Bezprzewodowa 

czujka zbicia szyby

PG8985 
Bezprzewodowa 

czujka zalania 
wodą

PG8905 
Bezprzewodowa czujka 

temperatury

PG8916 
Bezprzewodotwa czujka 

dymu i temperatury

PG8913 
Bezprzewodowa czujka 

tlenku węgla CO

PG8901 
Bezprzewodowy 

sygnalizator wewnętrzny

PG8911 
Bezprzewodowy

sygnalizator zewnętrzny

Częstotliwość pracy 868 MHz 868 MHz 868 MHz 868 MHz 868 MHz 868 MHz 868 MHz 868 MHz 868 MHz 868 MHz 868 MHz

Typ komunikacji Dwukierunkowa Power G Dwukierunkowa Power G Dwukierunkowa Power G Dwukierunkowa Power G Dwukierunkowa Power G Dwukierunkowa Power G Dwukierunkowa Power G Dwukierunkowa Power G Dwukierunkowa Power G Dwukierunkowa Power G Dwukierunkowa Power G

Metoda detekcji PIR Kontaktron Kontaktron Kontaktron + czujnik wstrząsowy Mikrofon elektretowy Sonda zalania Czujnik temperatury Optyczna - komora probiercza Komórka elektrochemiczna - -

Charakterystyka detekcji Szerokokątna - - - Dookólna - - - - - -

Zasięg detekcji 12 x 12m, 90° - -

Wysokość drzwi/okna 
od 213cm do 244cm 
Szerokość drzwi/okna 

od 30.5cm do 122cm Grubość 
drzwi od 3.8cm do 4.4cm

1m  - 6m, 360° - - 50  - 100m3 - - -

Rozdzielczość zdjęć 320 x 240 pikseli QVGA - - - - - - - - - -

Ilość klatek Do 2 fps - - - - - - - - - -

Stopień zabezpieczenia Grade 2 Grade 2 Grade 2 Grade 2 - - - - - Grade 2 Grade 2

Temperatura pracy - 40°C do 70°C - 10°C do 55°C - 10°C do 55°C - 10°C do 55°C - 10°C do 55°C - 10°C do 55°C -20°C do 55°C - 10°C do 55°C 0°C do 55°C - 10°C do 55°C - 33°C do 70°C

Wilgotność 93% bez kondensacji do 93% bez kondensacji do 93% bez kondensacji do 93% bez kondensacji 93% bez kondensacji do 93% bez kondensacji 93% bez kondensacji do 93% bez kondensacji do 93% bez kondensacji do 93% bez kondensacji do 93% bez kondensacji

Rodzaj baterii 2 x 3V, litowa, CR-123A 3V, litowa, CR2032 3V, litowa, CR-123A 3V, litowa, CR-123A 3V, litowa, CR-123A 3V, litowa, CR-123A 3V, litowa, CR-123A 3V, litowa, CR-123A 9V, litowa, U9VL 3.6V, litowa, ER34615M 3.6V, litowa, ER34615M

Żywotność baterii Minimum 1 rok (średnio 3 lata) 5 lat 8 lat 5 lat 4 lata 8 lat 7 lat 5 lat 1 rok 8 lat 8 lat

Licznik impulsów/regulacja czułości Tak - - Tak - - - - - - -

Wskaźnik LED Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak

Sabotaż
Otwarcia obudowy i oderwania 

od ściany
Otwarcia obudowy 

i oderwania od ściany
Otwarcia obudowy 

i oderwania od ściany
Otwarcia obudowy 

i oderwania od ściany
Otwarcia obudowy 

i oderwania od ściany
Otwarcia obudowy 

i oderwania od ściany
Otwarcia obudowy

i oderwania od ściany
Zdjęcie z uchwytu Zdjęcie z uchwytu

Otwarcia obudowy 
i oderwania od ściany

Otwarcia obudowy 
i oderwania od ściany

Nadzór Wysyłany co 4 minuty Wysyłany co 4 minuty Wysyłany co 4 minuty Wysyłany co 4 minuty Wysyłany co 4 minuty Wysyłany co 4 minuty Wysyłany co 4 minuty Wysyłany co 4 minuty Wysyłany co 15 minut Wysyłany co 4 minuty Wysyłany co 4 minuty

Funkcja odporności na zwierzęta Do 18 kg - - - - - - - - - -

Montaż Ścienny lub narożny Na oknach lub drzwiach Na oknach lub drzwiach
Ścienny,  sufitowy 

na oknach/drzwiach
Ścienny lub sufitowy Ścienny Ścienny lub sufitowy Sufitowy Ścienny lub sufitowy Ścienny Ścienny

Wysokość instalacji 1.5 - 3m - - - - - - - - Dowolna Dowolna

Natężenie dźwięku - - - - - - - 85 dB 85 dB 85 dB 109 dB

Wymiary 157mm x 147mm x 124mm 62mm x 25.4mm x 6.1mm 81mm x 34mm x 25mm 118mm x 27mm x 30mm 80mm x 108mm x 43mm 81mm x 34mm x 25mm 92mm x 36.5mm x 31mm Ø120mm x 63mm Ø127mm x 40mm 161mm x 161mm x 50mm 295mm x 186mm x 63mm

Kompatybilne odbiorniki
HSM2HOST, HS2LCDRF(P), 

HS2ICNRF(P)
HSM2HOST, HS2LCDRF(P), 

HS2ICNRF(P)
HSM2HOST, HS2LCDRF(P), 

HS2ICNRF(P)
HSM2HOST, HS2LCDRF(P), 

HS2ICNRF(P)
HSM2HOST, HS2LCDRF(P), 

HS2ICNRF(P)
HSM2HOST, HS2LCDRF(P), 

HS2ICNRF(P)
HSM2HOST, HS2LCDRF(P), 

HS2ICNRF(P)
HSM2HOST, HS2LCDRF(P), 

HS2ICNRF(P)
HSM2HOST, HS2LCDRF(P), 

HS2ICNRF(P)
HSM2HOST, HS2LCDRF(P), 

HS2ICNRF(P)
HSM2HOST, HS2LCDRF(P), 

HS2ICNRF(P)
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AAT HOLDING S.A.
PRODUCENT I DOSTAWCA ELEKTRONICZNYCH SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA MIENIA
www.aat.pl

   ŁĄCZYSZ JAK CHCESZ 
  SERIA PRODUKTÓW POWER NEO!
  Zbuduj kompleksowy i wszechstronny system hybrydowy
(całkowicie bezprzewodowy, przewodowy lub mieszany) 
 Nowa generacja systemów alarmowych bazująca  
  na unikatowej technologii PowerG dużego zasięgu
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AAT HOLDING S.A.
PRODUCENT I DOSTAWCA ELEKTRONICZNYCH SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA MIENIA
www.aat.pl
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(całkowicie bezprzewodowy, przewodowy lub mieszany) 
 Nowa generacja systemów alarmowych bazująca  
  na unikatowej technologii PowerG dużego zasięgu
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HYBRYDOWY SYSTEM POWER NEO W PIGUŁCE

CENTRALE ALARMOWE
ZASILACZE ORAZ MODUŁY 
WYJŚĆ PROGRAMOWALNYCH

KLAWIATURY PRZEWODOWEPRZEWODOWE ROZSZERZENIA LINII

HS2016
centrala alarmowa 
6/16 liniione Control 
Panel

HS2032 
Centrala alarmowa 
8/32 linie

HS2064
Centrala alarmowa 
8/64 linii Panel

HS2128 
Centrala alarmowa 
8/128 linii

HSM2204
Moduł zasilacza z 4 
wysokoprądowymi 
wyjściami PGM

HSM2300 
Moduł zasilacza

HSM2208
Moduł 8 wyjść PGM 
niskoprądowych

HSM2108
Moduł rozszerzenia o 8 linii 
dozorowych 

MPT
Breloki zbliżeniowe 

HS2LCD
Klawiatura LCD

HS2TCHP
Klawiatura  
z 7”wyświetlaczem 
dotykowym TFT

HS2LCDP
Klawiatura LCD 
z wbudowanym czytnikiem 
breloków zbliżeniowych

HS2ICN
Klawiatura Ikonowa 

HS2LED
16 liniowa klawiatura LED 

HS2LCDRF 
Klawiatura
z wyświetlaczem LCD oraz
wbudowanym modułem
odbiornika radiowego

HS2LCDRFP
Klawiatura
z wyświetlaczem LCD oraz
wbudowanym modułem
odbiornika radiowego 
i czytnikiem breloków
zbliżeniowych 

HS2ICNRF
Klawiatura z ikonowym
wyświetlaczem LCD oraz
wbudowanym modułem
odbiornika radiowego 

HS2ICNRFP 
Klawiatura z ikonowym
wyświetlaczem LCD oraz
wbudowanym modułem
odbiornika radiowego 
i czytnikiem breloków
zbliżeniowych

URZĄDZENIA BEZPRZEWODOWE O KOMUNIKACJI DWUKIERUNKOWEJ

PG8945 
Kontaktron z 
wejściem NO/NC

PG8975 
Miniaturowy 
kontaktron

PG8904/P 
Czujka PIR

PG8912 
Czujka zbicia szyby

PG8924 
Kurtynowa czujka
PIR

PG8994
Zewnętrzna 
czujka PIR

PG8944 
Zewnętrzna czujka 
PIR z wbudowaną 
kamerą

PG8974/P 
Lustrzana
czujka PIR z fukcją 
antymaskingu

PG8984/P 
Czujka dualna
(PIR+MW)

PG8934/P 
Czujka PIR
z wbudowaną
kamerą

PG8935 
Czujka wstrząsu
oraz kontaktron

PG8901 
Sygnalizator
wewnętrzny

PG8916 
Czujka dymu
i temperatury

PG8911 
Sygnalizator
zewnętrzny

PG8913 
Czujka tlenku 
węgla CO

PG8985 
Czujka zalania wodą

PG8905 
Czujka
temperatury

GSM/HSPA 
Nadajnik GSM/HSPA

DLS5  
Software do programowania 
i obsługi systemów

NEO GO   
Aplikacja mobilna  
do obsługi central

TCP/IP
Nadajnik TCP/IP

SOFTWARE DO PROGRAMOWANIA I ZARZĄDZANIA SYSTEMEM

sensors & accessories48

.

 
 

 
 

 
 

 

 

 

NADAJNIKI ALARMOWE

KLAWIATURY BEZPRZEWODOWE

HS2LCDWFP 
Klawiatura
z wyświetlaczem LCD
I czytnikiem breloków 
zbliżeniowych

HS2LCDWF 
Klawiatura
z wyświetlaczem LCD

ODBIORNIKI I RETRANSMITERY

PG8920
Moduł retransmitera 
sygnału 

HSM2HOST
Moduł odbiornika 
radiowego

PILOTY BEZPRZEWODOWE

PG8939 
Pilot 4-przyciskowy

PG8929
Pilot 2-przyciskowy 
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NIP:5252398192, REGON:141047400, Nr rej. GIOŚ:E0001894WZBW
Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000552829, 

kapitał zakładowy wpłacony w całości w wysokości: 40.000.000,00 zł

oddziały:

ul. Koniczynowa 2a, 03-612 Warszawa
tel./faks 22 811 13 50, 22 743 10 11

e-mail: aat.warszawa-praga@aat.pl, www.aat.pl

ul. Antoniuk Fabryczny 22, 15-741 Białystok 
tel.  85 688 32 33, tel./fax. 85 688 32 34

e-mail: aat.bialystok@aat.pl, www.aat.pl

ul. Łęczycka 37, 85-737 Bydgoszcz 
tel./faks 52 342 91 24, 52 342 98 82

e-mail: aat.bydgoszcz@aat.pl, www.aat.pl

ul. Ks. W. Siwka 17, 40-318 Katowice 
tel./faks 32 351 48 30, 32 256 60 34

e-mail: aat.katowice@aat.pl, www.aat.pl

ul. Prosta 25, 25-371 Kielce
tel./faks 41 361 16 32, 41 361 16 33

e-mail: aat.kielce@aat.pl, www.aat.pl

ul. Biskupińska 14, 30-732 Kraków
tel./faks 12 266 87 95, 12 266 87 97

 e-mail: aat.krakow@aat.pl, www.aat.pl

ul. Energetyków 13a, 20-468 Lublin
tel. 81 744 93 65-66, faks 81 744 91 77

e-mail: aat.lublin@aat.pl, www.aat.pl

ul. Dowborczyków 25, 90-019 Łódź
tel./faks 42 674 25 33, 42 674 25 48
e-mail: aat.lodz@aat.pl, www.aat.pl

ul. Racławicka 82, 60-302 Poznań
tel./faks 61 662 06 60, 61 662 06 61

e-mail: aat.poznan@aat.pl, www.aat.pl

Al. Niepodległości 606/610, 81-855 Sopot
tel./faks 58 551 22 63, 58 551 67 52

e-mail: aat.sopot@aat.pl, www.aat.pl

ul. Zielona 42, 71-013 Szczecin
tel./faks 91 483 38 59, 91 489 47 24

e-mail: aat.szczecin@aat.pl, www.aat.pl

ul. Na Niskich Łąkach 26, 50-422 Wrocław
tel./faks 71 348 20 61, 71 348 42 36 

e-mail: aat.wroclaw@aat.pl, www.aat.pl

Warszawa II

Białystok

Bydgoszcz

Katowice

Kielce

Kraków

Lublin

Łódź

Poznań

Sopot

Szczecin

Wrocław

AAT HOLDING S.A.
ul. Puławska 431, 02-801 Warszawa
tel. 22 546 05 46, faks 22 546 05 01

e-mail: aat.warszawa@aat.pl, www.aat.pl


